
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟ ΤΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΧΙΤΩΝΙΟ 

 
1. Να είναι επωαστικός κλίβανος χωρητικότητας 180lt περίπου με υδροχιτώνιο 
2. Το εσωτερικό να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 
3. Να διαθέτει κατασκευή με τριπλό τοίχωμα, με υδροχιτώνιο για βέλτιστη 

σταθερότητα και ομοιομορφία  θερμοκρασίας  
4. Να διαθέτει φίλτρο ΗΕΡΑ τοποθετημένο στο εσωτερικό του θαλάμου. Ο 

εσωτερικός αέρας του θαλάμου να φιλτράρετε τουλάχιστον κάθε 1 λεπτό, μέσω 
του φίλτρου ΗΕΡΑ έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια ασηπτική ατμόσφαιρα 
καλλιέργειας. Μέσα σε πέντε λεπτά από την στιγμή που θα κλείσει η πόρτα ο 
αέρας στον κλίβανο να διαθέτει αέρα ISO κλάσης 5 

5. Να διαθέτει δύο πόρτες. Η εσωτερική πόρτα να είναι από γυαλί ασφαλείας και αν 
είναι θερμαινόμενη. Η εξωτερική πόρτα να διαθέτει μόνωση χωρίς CFC 

6. Nα διαθέτει 4 ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα τα οποία να ρυθμίζονται στο ύψος 
ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί 
τουλάχιστον 15 ράφια 

7. Το εύρος θερμοκρασίας να είναι τουλάχιστον από +5C πάνω από τη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος έως +55C και με δυνατότητα ρύθμισης 0,10C και ομοιομορφία 

0,20C στους 370C 

8. Το εύρος CO2 να είναι τουλάχιστον 0 - 20% με δυνατότητα ρύθμισης  0,1% 

9. Η μέτρηση του CO2 να γίνεται με αισθητήρα θερμικής αγωγιμότητας (TC) 

10. Το εύρος του O2 να είναι τουλάχιστον 1-20% με δυνατότητα ρύθμισης  0,1% 
11. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για την εισαγωγή των παραμέτρων λειτουργίας και  

ευκρινή οθόνη όπου να απεικονίζονται τουλάχιστον η θερμοκρασία, το επίπεδο 
CO2 και το επίπεδο καθαρότητας του αέρα εντός του θαλάμου. Η οθόνη να 
απεικονίζει επίσης μηνύματα λαθών, προτροπής χειρισμού (menu prompts) καθώς 
και λίστα σφαλμάτων 

12. Να διαθέτει ενσωματωμένο data-logging το οποίο να απεικονίζει στοιχεία 
της χρήσης σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους περιλαμβανομένων 
σφαλμάτων. Τα στοιχεία αυτά να μπορούν να μεταφερθούν μέσω θύρας 
USB του θαλάμου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σε εύκολα διαχειρίσιμη 
μορφή (π.χ. Windows Excel) 

13. Να διαθέτει ειδοποίηση για θερμοκρασία ή επιπέδου CO2 εκτός των 
προγραμματιζόμενων ορίων 

14. Να υπάρχει επιλογή αισθητήρα υγρασίας (είδος προς επιλογή) που να 
συνεργάζεται με τον πίνακα ελέγχου ώστε να εμφανίζει τα επίπεδα υγρασίας στην 
οθόνη και να ειδοποιεί όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο 

15. Η τάση τροφοδοσίας να είναι 230V - 50/60Hz 
16. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κλιβάνου να είναι περίπου 65Χ100Χ65cm (ΜΧΥΧΠ) 
17. Να διαθέτει πιστοποίηση CE και τόσο ο κατασκευαστής όσο και ο προμηθευτής να 

διαθέτουν ISO9001 
18. Ο προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή τεχνικό 

τμήμα 
 


