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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Παροχέτευση 

όμβριων υδάτων προαύλιου χώρου κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Πολυτεχνικής Σχολής». Το είδος του έργου αφορά την εγκατάσταση 

αποχετευτικού δικτύου παροχέτευσης των όμβριων υδάτων του χώρου που 

βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο μεταξύ της πτέρυγας του Τμήματος 

Αρχιτεκτόνων και του κεντρικού κτιρίου της Πολυτεχνικής Σχολής (κτίριο 

Εδρών) με υπόγειο αγωγό ο οποίος θα αποχετεύεται στο κεντρικό δίκτυο της 

ΕΥΑΘ, επί της Εγνατίας οδού.  

 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: Αύλειος χώρος  της πανεπιστημιούπολης 

του Α.Π.Θ. μεταξύ των κτιρίων της πτέρυγας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και 

του κεντρικού κτιρίου της Πολυτεχνικής Σχολής,  ο οποίος περιβάλλεται από 

τις οδούς Μάτση και  Εγνατίας . 

 

3. Αριθμός αδείας: 

 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση 
Ημερομηνία 

κτίσεως 

Τμήμα του έργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

 

Πανεπιστημιούπολη 
Α.Π.Θ. 

Οδός Εγνατίας 
τ.κ. 54124 

 100% 
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5. Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ.: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση 
Ημερομηνία 

αναπροσαρμογής 

Σάββας 
Χατζηγεωργίου 

Αρχιτέκτων 
Μηχανικός Π.Ε. 

  

    

    

 

ΤΜΗΜΑ Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου: 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου 

όμβριων υδάτων, φρεατίων επισκέψεως συμβολής και πτώσης των αγωγών. 

Στη μελέτη προσδιορίζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία θα 

κατασκευαστούν τα έργα. 

Το δίκτυο θα αποτελείται από αγωγούς SN16, από σκληρό PVC δομημένου 

τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερικά επιφάνεια, διαμέτρου DN/ID 

400mm και  DN/ID 300mm. 

Οι εκσκαφές θα γίνουν με δύο τρόπους, όπου είναι δυνατόν θα γίνουν με κατάλληλα 

μηχανήματα και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν αυτές θα γίνονται με χειρωνακτική 

εργασία. 

Η τοποθέτηση των αγωγών PVC θα γίνει πάνω σε στρώση άμμου προέλευσης 

λατομείου, συγκεκριμένα θα διαμορφώνεται η προβλεπόμενη από την μελέτη στρώση 

έδρασης από άμμο πάχους 15 cm και στη συνέχεια θα γίνει η επίχωση του ορύγματος 

με άμμο σε ύψος 20 cm από την στέψη των αγωγών.   .  

Τα προϊόντα εκσκαφής όταν απαιτείται επίχωση, με ποσότητα των προϊόντων 

εκσκαφής αποθηκεύονται πλησίον του σκάμματος, τα περίσσια προϊόντα εκσκαφής 

φορτώνονται  και απομακρύνονται αμέσως. 

Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων θα γίνει με υλικό όμοιο με το 

υφιστάμενο. 

Λεπτομερώς οι εργασίες αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, στα σχέδια 

λεπτομερειών και στα άρθρα του τιμολογίου. 

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η παράλληλη κατασκευή και περισσότερων της μίας επί 

μέρους εργασίας.  
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Πριν τη έναρξη εκτέλεσης των εργασιών καθώς και κατά την εκτέλεση τους θα 

λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας όπως: 

α)   Σήμανση του σκάμματος και από τις δύο πλευρές με πλαστικό δίχτυ. 

β) Τοποθέτηση προσωρινών γεφυρών ορυγμάτων για την διευκόλυνση της 

κυκλοφορίας των πεζών. 

γ)   Τοποθέτηση εργοταξιακών πινακίδων σήμανσης. 

Απαιτούμενος εξοπλισμός : 

Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον τα παρακάτω 

μηχανήματα: 

α)  Εκσκαφέας – JCB 

β)  Μικρός φορτωτής (διαβολάκι) 

γ)  Ασφαλτοκόπτης  

δ)  Φορτηγό 

ε)  Φορτωτής  

στ)Φορτηγό μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλα) 

ζ)  Φορτηγό αντλία σκυροδέματος 

η)  Δονητική πλάκα  

θ)  Κάθε μηχάνημα η εργαλείο που έχει σχέση με την εκτέλεση όλων των έργων και 

εργασιών για την έντεχνη και ασφαλή αποπεράτωση τους. 

 

 

 

 

 

 

 

Οι θέσεις επικινδύνου και τα αντίστοιχα, λαμβανόμενα μέτρα ασφάλειας, παρατίθενται 

στον ακόλουθο πίνακα. 
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Αύλειος χώρος με την απαραίτητη σήμανση 

Θέσεις επικινδύνου Μέτρα ασφαλείας 

Ακάλυπτη τάφρος – όρυγμα, πλάτους 
1,20 m βάθους μέχρι και 2,60 m 

Πλαστικό πλέγμα στηριγμένο σε μεταλλικές 
οικοδομικές βέργες Φ 20 mm και ύψους 1,80m 

και από τις δύο πλευρές της τάφρου. 
Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 

Διέλευση πεζών από ακάλυπτη  
τάφρο - όρυγμα 

Προσωρινές γέφυρες ορυγμάτων για την 
διέλευση της κυκλοφορίας των πεζών, οι 

γέφυρες θα διαθέτουν κουπαστή και από τις δύο 
πλευρές. 

 

Η σειρά λήψης μέτρων ασφαλείας έχει ως ακολούθως: 

1. Διαμόρφωση εργοταξίου.  

2. Λήψη προστατευτικών μέτρων σε όλο το μήκος της ακάλυπτης τάφρου – 

ορύγματος, εντός της πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ.. 

3. Λήψη προστατευτικών μέτρων για την διέλευση των πεζών από σημεία της 

ακάλυπτης τάφρου – ορύγματος.  

2. Παραδοχές μελέτης: 

Παραδοχές υλικού 

- Αγωγοί από σκληρό PVC SN16 διατομών DN/ID 300mm και DN/ID 400mm 

- Σκυροδέματα C12/15 και C16/20  

- Σιδηρός οπλισμός B500c κατά τα νέα πρότυπα του ΕΛΟΤ 1421 /2005 

- Εγκιβωτισμός αγωγών: Άμμος λατομείου  

- Επίχωση σκαμμάτων: Διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου της 

Π.Τ.Π. Ο150 (πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του υπουργείου υποδομών 

και δικτύων) 

- Επίχωση ορυγμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής  

- Κατασκευή υποβάσεως οδοστρωσίας: της Π.Τ.Π. Ο150 

- Θραυστό υλικό 3Α κατασκευής βάσεως οδοστρωσίας: της Π.Τ.Π. Ο155 

- Ασφαλτική προεπάλειψη: της Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α201 

- Ασφαλτική στρώση βάσεως: της Π.Τ.Π. Α260 

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας: της Π.Τ.Π. Α265 

Για όλα τα υπόλοιπα υλικά, αντιστοιχούν σε ότι αναφέρεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 
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2. Σχέδια του έργου  

Παραδίδονται τα παρακάτω σχέδια : 

1. Αρ. σχ. 01: Οριζοντιογραφία δικτύου (στα κατάντι) 

2.    -//-     02: Οριζοντιογραφία δικτύου (στα ανάντι) 

3.    -//-   Τ01: Τυπικό σκάμμα  

4.    -//-   Τ02: Κατασκευαστικά σχέδια φρεατίων 

5.    -//-    Μ1: Μηκοτομές 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη καθ΄ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στον 

κατασκευαστή αλλά και στους μεταγενέστερους χρήστες και συντηρητές του.            

Οι επισημάνσεις αυτές αφορούν στα ακόλουθα στοιχεία: 

- Θέση δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω. (οργανισμών κοινής ωφέλειας) 

Κατά την κατασκευή, την επισκευή και την συντήρηση των αγωγών και 

φρεατίων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ύπαρξη δικτύων ύδρευσης, 

αποχέτευσης, Ο.Τ.Ε, ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης), 

δημοτικού φωτισμού και φυσικού αερίου. 

- Θέσεις αποθήκευσης υλικών και εργαλείων που υπό ορισμένες συνθήκες 

ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο. 

Κατά την κατασκευή του έργου τέτοιες θέσεις είναι οι χώροι αποθήκευσης 

προϊόντων εκσκαφής που θα επαναχρησιμοποιηθούν για επίχωση ή άλλα 

υλικά επίχωσης, αποθήκευσης σωλήνων κ.λ.π. καθώς και οι χώροι 

στάθμευσης μηχανημάτων και  αυτοκινήτων.                                                                                                                                  

Κατά τη συντήρηση και επισκευή του έργου είναι οι θέσεις στάθμευσης 

αυτοκινήτων και εναπόθεσης υλικών και εργαλείων.  
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Άλλες ζώνες ορατού κινδύνου: 

- Οι εργασίες εκσκαφής και η εντός των τάφρων τοποθέτησης σωλήνων, 

κατασκευής φρεατίων, επισκευών κ.λ.π. 

- Προσπέλαση στο εργοτάξιο και πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

- Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών πέριξ του εργοταξίου 

- Χρήση χημικών υλικών. 

ΤΜΗΜΑ Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναφέρονται σε εργασίες τόσο κατά την κατασκευή του έργου όσο και κατά τις 

μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής και ελέγχου των 

αγωγών  όταν αυτοί θα είναι σε λειτουργεία. 

Κατά την οργάνωση του εργοταξίου: 

- Περίφραξη μεταφερθέντων υλικών και κατά περίπτωση οχημάτων 

μηχανημάτων. 

- Επισήμανση των δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω.. 

- Σήμανση του χώρου εργασιών με κατάλληλες πινακίδες για ενημέρωση των 

διερχομένων πεζών και οχημάτων. 

- Εγκατάσταση πρόχειρου αποδυτηρίου και βιολογικού W.C. 

- Λήψη απλών μέτρων πυρασφάλειας, φορητός πυροσβεστήρας κ.λ.π.. 

- Μέριμνα λήψης παροχής νερού. 

 

Κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών, κατασκευής, συντήρησης, καθαρισμού, 

επισκευής και ελέγχου, πέρα από τον κατάλληλο εξοπλισμό ένδυσης του 

προσωπικού (κράνος, υποδήματα) θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή και να 

λαμβάνονται μέτρα: 

- Κατά την κίνηση πεζών, μηχανημάτων και οχημάτων στο στάδιο των 

εκσκαφών, της μεταφοράς υλικών και εργαλείων και των επιχώσεων.  

- Κατά την αντιστήριξη των παρειών των τάφρων και την αφαίρεση τους. 

- Κατά τον καθαρισμό του πυθμένα των τάφρων από πλεονάζοντα προϊόντα 

εκσκαφής, την διαμόρφωση του την καταβίβαση σωλήνων η άλλων υλικών, 

τη σκυροδέτηση των φρεατίων κ.λ.π. Εδώ επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να 
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μένουν αντικείμενα η εργαλεία στα άκρα των τάφρων που θα μπορούσαν να 

πέσουν μέσα σε αυτή. 

- Κατά την κίνηση διερχομένων πεζών και οχημάτων με την κατά το δυνατόν 

περίφραξη του χώρου και την επισήμανση του με πινακίδες σύμφωνα με τον 

Κ.Ο.Κ. και άλλες  σχετικές διατάξεις. 

- Κατά την χρήση χημικών ουσιών όταν απαιτείται με την χρήση κατάλληλης 

μάσκας και την επιμελή απομάκρυνσή τους μετά το τέλος των εργασιών. 

Μετά το τέλος των εργασιών: 

- Οι χώροι του εργοταξίου, εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης των υλικών 

και εξυπηρέτησης του προσωπικού πρέπει να καθαρίζονται και να 

απομακρύνονται τα υπολείμματα υλικών και κατεστραμμένων εργαλείων.   

 

ΤΜΗΜΑ Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

 

Ημερομηνία 
συντήρησης 

Τμήμα που 
συντηρήθηκε 

Τύπος 
συντήρησης 

Στοιχεία 
υπευθύνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 
αρμοδίου 

 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 

Θεσσαλονίκη,   /07/2016 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 
 

Σάββας Χατζηγεωργίου  
Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

 

 
 

Θεσσαλονίκη,      /07/2016 
Η Προϊσταμένη 

του Τμήματος Προγραμματισμού 
και Μελετών 

 
 
 
 
 

Στυλιανή Τζανάκη  
Μηχανολόγος  Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη,      /07/2016 

Με εντολή του Πρύτανη 
Η Προϊσταμένοη 

της Δ/νσης Προγραμματισμού,  
Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 

 
 
 
 
 

Στυλιανή Τζανάκη 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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