
Κεφαλή μέτρησης ενυδάτωσης με ακίδες 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

 

Αρχή λειτουργίας: Αγωγιμότητα, μονή συχνότητα. 

Ενυδάτωση: 0 … 9999 uSiemens (Ανάλυση 1 uSiemens) 

Βαθμονόμηση: Διατίθεται συσκευή βαθμονόμησης (προαιρετικά). 

Ακρίβεια: 5% 

 

Τύπος κεφαλής: 

- Κεφαλή με 8 ακίδες για ελαχιστοποίηση της υγρασίας στην επιφάνεια της κεφαλής 
κατά τη μέτρηση. Οπλισμός με ελατήρια για την έναρξη/παύση της μέτρησης. 
Ιδανική για εφαρμογές στο ξηρό δέρμα και το τριχωτό της κεφαλής. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

- Άμεση αξιολόγηση της ικανότητας συγκράτησης νερού στην κεράτινη στοιβάδα. 

- Σχεδιασμός με ακίδες για εύκολη εφαρμογή στο ξηρό δέρμα και στο τριχωτό της 
κεφαλής. 

- Σχεδιασμός με ακίδες που ελαχιστοποιεί τη συγκράτηση νερού και τη 
συσσώρευσή του στα ηλεκτρόδια της κεφαλής. 


