
Σαρωτής Βιβλίων με κάμερα τοποθετημένη σε βάση, πάνω από το 
προς σάρωση βιβλίο. 
 

Λειτουργία σάρωσης: Έγχρωμη, κλίμακα του γκρι, μονόχρωμη, Αυτόματη (με ανίχνευση 

του της κατάλληλης λειτουργία (έγχρωμης, κλίμακας του γκρι, μονόχρωμη) 

Αισθητήρας Εικόνας: Σύστημα φακών μείωσης / Έγχρωμος CCD x 1 

Πηγή Φωτισμού: Λευκό Λάμπα LED Χ2 

Οπτική Ανάλυση: Κάθετης Σάρωσης = 283 έως 152 dpi, Οριζόντιας Σάρωσης = 285 έως 218 

dpi 

Ταχύτητα Σάρωσης (μεγέθους Α3, σε οριζόντιο προσανατολισμό): 

 Αυτόματη επιλογή ποιότητας: 3 δευτερόλεπτα / σελίδα 

 Κανονική ποιότητα: Έγχρωμη/Κλίμακα του γκρι: 150dpi, μονόχρωμη: 300dpi <= 3 

δευτερόλεπτα / σελίδα 

 Ενδιάμεση ποιότητα: Έγχρωμη/Κλίμακα του γκρι: 200dpi, μονόχρωμη: 400dpi <= 3 

δευτερόλεπτα / σελίδα 

 Καλύτερη ποιότητα: Έγχρωμη/Κλίμακα του γκρι: 300dpi, μονόχρωμη: 600dpi <= 3 

δευτερόλεπτα / σελίδα 

 Άριστη ποιότητα: Έγχρωμη/Κλίμακα του γκρι: 600dpi, μονόχρωμη: 1200dpi <= 3 

δευτερόλεπτα / σελίδα 

Υποστηριζόμενα Μεγέθη εγγράφων: Αυτόματος εντοπισμός μεγέθους, A3(οριζόντιος 

προσανατολισμός), A4, A5, A6, B4, B5, B6, post card, business card, διπλό letter (οριζόντιος 

προσανατολισμός), letter, legal (οριζόντιος προσανατολισμός) και προσαρμοσμένο 

(Μέγιστο: 432 x 300 mm, Ελάχιστο: 25.4 x 25.4 mm)*5 

Πάχος εγγράφου προς σάρωση: τουλάχιστον 30 χιλιοστά 

Τρόπος έναρξης σάρωσης: 1. Πάτημα κουμπιού για κάθε σελίδα, 2. Σάρωση μέσω 

χρονισμού, 3. Ανίχνευση αλλαγής σελίδας 

Τρόπος σύνδεσης με υπολογιστή: USB2.0 / USB1.1 

Λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας: επιδιόρθωση παραμόρφωσης σύμφωνα με το κείμενο 

στο έγγραφο, αυτόματος εντοπισμός μεγέθους εγγράφου, αυτόματη περιστροφή 

εγγράφου, αυτόματη διόρθωση χρώματος, αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης 

καμπυλότητας στο εσωτερικό του βιβλίου, αυτόματος εντοπισμός πολλαπλών εγγράφων σε 

μια σάρωση και διαχωρισμός τους στο τελικό αποτέλεσμα 

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS 10.7 – 10.14 

 


