
ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Τηλ. 2310-997648,  Fax: 2310-997652 

 

 

           

Θεσσαλονίκη 1-12-2016 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ - ΟΡΑΤΟΥ 
 
Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού, εποπτικής διπλής δέσμης (η δέσμη αναφοράς δεν περνάει 
από κυψελίδα αναφοράς), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Περιοχή μήκους κύματος: 190.0 – 1100.0nm με βήμα 0.1nm. 

 Εύρος δέσμης: 5nm ή μικρότερη.  

 Aκρίβεια μήκους κύματος: ±1.0nm ή καλύτερη. 

 Eπαναληψιμότητα μήκους κύματος: ±0.3nm ή καλύτερη. 

 Διαχεόμενο φως: κάτω από 0,05% (220.0 nm NaI, 340.0 nm NaNO2). 

 Εύρος μέτρησης απορρόφησης: -0.3 έως 3.0Abs 

 Εύρος μέτρησης διαπερατότητας: 0.0 έως 200% 

 Φωτομετρική ακρίβεια: ±0.005 Αbs (σε 1,0Αbs),  ±0.003 Αbs (σε 0,5Αbs). 

 Φωτομετρική επαναληψιμότητα: ±0.002Αbs (σε 1,0Αbs). 

 Σταθερότητα βασικής γραμμής: καλύτερη από ±0.001 Αbs/h 

 Επιπεδότητα βασικής γραμμής: καλύτερη από ±0.010Αbs. 

 Θόρυβος: κάτω από από 0.0005Abs, RMS. 

 Ταχύτητα σάρωσης επιλεγόμενη μεταξύ 10 και 1500 nm/min τουλάχιστον. 

 Nα υπάρχει δυνατότητα επιλογής τρόπου λειτουργίας φωτεινής πηγής: αυτόματη εναλλαγή, μόνο με 
λυχνία αλογόνου, μόνο με λυχνία δευτερίου. 

 Nα διαθέτει θύρα USB για τη μεταφορά δεδομένων. Να υπάρχει δυνατότητα και μεταφοράς των 
μετρήσεων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω USB memory stick. 

 Να διαθέτει απαραίτητα ενσωματωμένες λειτουργίες μέτρησης για τις παρακάτω παραμέτρους: 
 
Φωτομέτρηση (Photometric mode) 

 Επιλογή μεταξύ Τ% και Abs, μέτρηση σε συγκεκριμένο μήκος κύματος. 

 Δυνατότητα τοποθέτησης πολλών μηκών (έως και 8) και μέτρηση τους ταυτόχρονα. 

 Δυνατότητα αφαίρεσης, ή λόγου μεταξύ απορροφήσεων, καθώς και σχέσεις υπολογισμών 
απορροφήσεων, με έως τέσσερα μήκη κύματος. 

 
Φάσμα (Spectrum mode) 

 Αριθμός επαναλαμβανόμενων σαρώσεων: από 1 έως 99. 

 Ανίχνευση κορυφών και κοιλάδων, ανάγνωση δεδομένων σε συγκεκριμένο σημείο,  
παραγωγοποίησης, εξομάλυνση, αριθμητικές πράξεις μεταξύ φασμάτων, υπολογισμός εμβαδού 
κορυφών,αποθήκευση και ανάκληση δεδομένων. 

 
Ποσοτική ανάλυση (Quantitation mode) 

 Επιλογή λειτουργίας για 1 έως 3 μήκη κύματος και για 1η έως 4η παράγωγο. 

 Αριθμός επαναλήψιμων μετρήσεων έως 10 (για την εύρεση μέσης τιμής), αριθμός προτύπων  για 
καμπύλη βαθμολόγησης πολλών σημείων σε έως 10 πρότυπα, τάξη των καμπύλων 
βαθμονόμησης: 1n έως 3n τάξη. 

 
Κινητική (Kinetics mode) 
Χρόνος μέτρησης: 1 - 10000 sec ή min περίπου, υπολογισμός τιμών ενζυματικής ενεργότητας. 



 
Xρονική καταγραφή (time scan) 
Xρόνος μέτρησης: 1 - 10000 sec ή min περίπου. 
 
Ποσοτική ανάλυση πολλών συστατικών στο ίδιο δείγμα 

 Δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού ως 8 συστατικών. 

 Ως πρότυπα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένα μείγμα ή καθαρές ουσίες. 

 Αποθήκευση δεδομένων των προτύπων και των μηκών κύματος. 

 Δυαντότητα ποσοτικών προσδιορισμών στα αποθηκευμένα φάσματα. 
 
Ποσοτικός προσδιορισμός DNA/πρωτεϊνών 

 Υπολογισμός της συγκέντρωσης και του λόγου απορρόφησης του DNA/πρωτεϊνών. 

 Ποσοτικός προσδιορισμός των πρωτεϊνών με τις μεθόδους Lowry, BCA, Biuret, CBB (Bradford 
method), UV method. 

 
Διακρίβωση (Validation) 

 Ακρίβεια μήκους κύματος. 

 Επαναληψιμότητα μήκους κύματος. 

 Διαχεόμενο φως. 

 Φωτομετρική ακρίβεια. 

 Φωτομετρική επαναληψιμότητα. 

 Σταθερότητα βασικής γραμμής. 

 Επιπεδότητα βασικής γραμμής. 

 Επίπεδο θορύβου. 
Οι παραπάνω λειτουργίες διακρίβωσης να εκτελούνται αυτόματα από την μέτρησή τους, ως την 
αποτίμηση των αποτελεσμάτων και την εκτύπωση της αναφοράς. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας: τη μέγιστη δυνατή, κατά προτίμηση πλέον ενός έτους 

 

 

 

Με τιμή, 

 

Κ. Καχριμάνης, Αν. Καθηγητής 

Δ/ντής Τομέα Φαρμ/κής Τεχνολογίας 

 


