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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση του οπτικοακουστικού εξοπλισμών αιθουσών διδασκαλίας του 
ΑΠΘ με τον ταυτόχρονο εμπλουτισμό των ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της ηλεκτρονικής μάθησης μέσα 
από την υλοποίηση δράσεων που ομαδοποιούνται ως ακολούθως: 

 Δράση 1: Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας ΑΠΘ 
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 Δράση 2: Υποδομές ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής 
μάθησης, της δια-βίου μάθησης  και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με άλλα 
Ιδρύματα/φορείς 

 Δράση 3: Διαμόρφωση χώρου και υποδομή παραγωγής ανοικτών μαζικών διαδικτυακών 
μαθημάτων (studio) 

 Δράση 4: Σύστημα κεντρικής διαχείρισης εξοπλισμού  

 Δράση 5: Υποδομές υπηρεσιών  τηλεκπαίδευσης χειρουργείων (χειρουργεία ανοικτού τύπου και 
λαλαπαροσκοπικού τύπου) 

 

Α/Α Περιγραφή Δράσεις 

 

 

 

Τμήμα 6 

Αναβάθμιση του οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας 
ΑΠΘ και εμπλουτισμός ψηφιακών 
εργαλείων για την υποστήριξη της 
ηλεκτρονικής μάθησης 

1. Αναβάθμιση οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας ΑΠΘ 

2. Υποδομές ψηφιακών περιβαλλόντων 
μάθησης για την υποστήριξη της 
ηλεκτρονικής μάθησης, της δια-βίου μάθησης  
και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της 
συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα/φορείς 

3. Υποδομή παραγωγής ανοικτών μαζικών 
διαδικτυακών μαθημάτων (studio) 

4. Υποδομή κεντρικής διαχείρισης 
εξοπλισμού 

Τμήμα 7 
Υποδομή υπηρεσιών  
τηλεκπαίδευσης χειρουργείων 
(χειρουργεία ανοικτού τύπου και 
λαπαροσκοπικού τύπου) 

5. Υποδομή υπηρεσιών  τηλεκπαίδευσης 
χειρουργείων (χειρουργεία ανοικτού τύπου 
και λαπαροσκοπικού τύπου) 

 

ΤΜΗΜΑ 6- ΔΡΑΣΗ 1 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης οπτικοακουστικού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας ΑΠΘ 

Στο πλαίσιο της δράσης θα αναβαθμιστεί ο οπτικο-ακουστικός εξοπλισμός 100 αιθουσών του ΑΠΘ. Η επιλογή 
των αιθουσών θα γίνει με τρόπο που να καλύπτονται  ανάγκες των 41 Τμημάτων του ΑΠΘ . Σε επίπεδο 
σχεδιασμού προβλέπεται η αναβάθμιση αιθουσών που απευθύνονται σε ακροατήρια 60-200 φοιτητών, 
χωρίς αυτό να αποκλείσει στην πράξη αναβαθμίσεις αιθουσών μεγαλύτερης ή μικρότερης χωρητικότητας 
αφού τα δομικά στοιχεία της προτεινόμενης λύσης δεν θα διαφοροποιηθούν αισθητά. 

Η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση: 
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1.  προβολικού συστήματος τεχνολογίας Laser υψηλής ευκρίνειας και φωτεινότητας με ενσωμάτωση 

οθόνης υψηλής αντίθεσης ή οθόνης προβολής (εξάρτηση από τις διαστάσεις της κάθε αίθουσας) 

ώστε να παρέχεται στους φοιτητές βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ορατότητας. Ανάλογα με τις 

διαστάσεις του χώρου θα επιλεγεί κάποιος από τους ακόλουθους συνδυασμούς: 

1.1. Προβολικό τεχνολογίας Laser φωτεινότητας τουλάχιστον 4.500 lumens σε συνδυασμό με οθόνη 

υψηλής αντίθεσης – Αίθουσα τύπου Α 

1.2. Προβολικό τεχνολογίας Laser φωτεινότητας τουλάχιστον 5.500 lumens σε συνδυασμό με οθόνη 

προβολής  - Αίθουσα τύπου Β 

1.3. Προβολικό τεχνολογίας Laser UST φωτεινότητας τουλάχιστον 4.000 lumens σε συνδυασμό με 

οθόνη υψηλής αντίθεσης – Αίθουσα τύπου Γ 

2. εξοπλισμού ασύρματης μετάδοσης της παρουσίασης ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος 

προβολής από οποιοδήποτε υπολογιστή (διδάσκοντα/φοιτητή) αποδεσμεύοντας την παρουσίαση 

από την ανάγκη ύπαρξης σταθερού υπολογιστή σε κάθε αίθουσα ή από την ανάγκη ενσύρματης 

διασύνδεσης και αρχικού χρόνου ρύθμισης του φορητού υπολογιστή του παρουσιαστή. 

3. κάμερας υψηλής ανάλυσης με ταυτόχρονη ηχητική εγκατάσταση που θα καλύπτει τις ανάγκες του 

διδάσκοντα ώστε να δίνεται η δυνατότητα είτε βιντεοσκόπησης της διάλεξης για μετέπειτα διάθεσή 

της μέσω της υπηρεσίας eLearning του ΑΠΘ, είτε τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοσής της ώστε να 

μπορούν φοιτητές να την παρακολουθήσουν από οπουδήποτε. 

4. σε επιλεγμένες αίθουσες Τύπου Γ θα προστεθεί ο απαραίτητος ηχητικός εξοπλισμός (ψηφιακός 

επεξεργαστής ήχου, ενισχυτής, ηχεία) και απαραίτητα παρελκόμενα (HDMI to USB grabber) ώστε οι 

αίθουσες να μπορούν να υποστηρίξουν βασική λειτουργικότητα web conferencing 

Ο αριθμός αιθουσών ανά τύπο αίθουσας που αναφέρονται στους επόμενους πίνακες συμμόρφωσης 

είναι ενδεικτικοί και θα οριστικοποιηθούν κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής με τον συνολικό 

αριθμό αιθουσών που θα αναβαθμιστούν να ανέρχεται τελικά κατ’ελάχιστον σε 100 αίθουσες. Η 

διάθεση και η εγκατάσταση του εξοπλισμού στις αίθουσες Τμημάτων του ΑΠΘ σημαίνει την αποδοχή 

συγκεκριμένης πολιτικής διάθεσης εξοπλισμού από αυτά.  
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Τυπικό διάγραμμα εξοπλισμού αίθουσας (Τύπου Α,Β και Γ) 



 

6 
 

 

Τυπικό διάγραμμα εξοπλισμού αίθουσας Γ με υποστήριξη βασικής λειτουργικότητας web conferencing 

1.1  Αίθουσα τύπου Α 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Προβολικό Laser DLP τύπου Α 30 τεμ.   

1.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

1.2  Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS   

1.3  Εγγενής ανάλυση 1080p (1920 x 1080) ΝΑΙ   

1.4  Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ   
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1.5  Φωτεινότητα 4500 lumens NAI   

1.6  Ελάχιστος χρόνος ζωής λάμπας ≥ 30.000 ώρες ΝΑΙ    

1.7  Οπτικό ζουμ 1.6x ΝΑΙ   

1.8  Λόγος αντίθεσης 300.000:1 ΝΑΙ   

1.9  

Συνδέσεις:  

 HDMI in x2 (2.0 & 1.4a) 

 VGA in x1 

 VGA out x1  

 Audio in 3.5mm mini-jack x2 

 Mic in 3.5mm mini-jack x1 

 Audio out 3.5mm mini-jack x1 

 USB-A power 1.5A out x1 

 RS-232 x1 

 RJ-45 x1 

 Micro-USB x1 

 12V trigger x1 

NAI   

1.10  
Να διαθέτει δυνατότητα κάθετες και οριζόντιας 
διόρθωσης τραπεζοειδούς +/- 30° 

NAI   

1.11  Να συμπεριλαμβάνεται ΙR χειριστήριο ελέγχου NAI   

1.12  Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου 30dB NAI   

1.13  
Να είναι τεχνολογίας DLP με πηγή φωτός τύπου 
Laser 

ΝΑΙ   

1.14  
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής 
κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο και το 
ύψος που θα εγκατασταθεί. 

ΝΑΙ   

1.15  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3 Κεντρική οθόνη προβολής τύπου Α 30 τεμ.   

3.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

3.2  

Συνολικές διαστάσεις προβολής: 

 Πλάτος ≥  290 cm. 

 Ύψος ≥   163 cm 

 Διαγώνιος  ≥  131” 

 Αναλογία εικόνας 16:9 

ΝΑΙ   

3.3  Ηλεκτρική αναδίπλωση ΝΑΙ   

3.4  
Υψηλής αντίθεσης με έμφαση στην αντίθεση 
σκούρων χρωμάτων 

ΝΑΙ   

3.5  Συμβατή βάση στήριξης σε οροφή ΝΑΙ   

3.6  Συμβατή βάση στήριξης σε κάθετο τοίχο ΝΑΙ   

3.7  Πρόσθιας Προβολής ΝΑΙ   

3.8  
Γκρίζα επιφάνεια προβολή (με ή χωρίς μαύρο 
πλαίσιο) από PVC film μη διαπερατό 

ΝΑΙ   

3.9  Κέρδος ≥  0,8 ΝΑΙ   

3.10  Να υποστηρίζει προβολές μέχρι 4Κ  ΝΑΙ   

3.11  
Το ύφασμα θα ανήκει στην κατηγορία B1 (όχι 
εύκολα εύφλεκτο) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 
4102-Part 1 

ΝΑΙ   

3.12  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

1.16  Kensington Lock ΝΑΙ   
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1.2 Αίθουσα τύπου Β 

 
 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Προβολικό Laser DLP τύπου Β 40 τεμ.   

1.17  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

1.18  Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS   

1.19  Εγγενής ανάλυση FullHD 1920 x 1080 ΝΑΙ   

1.20  Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ   

1.21  Φωτεινότητα 5500 lumens NAI   

1.22  Ελάχιστος χρόνος ζωής λάμπας ≥ 30.000 ώρες ΝΑΙ    

1.23  Λόγος ζουμ 1.6:1 ΝΑΙ   

1.24  Λόγος αντίθεσης 500.000:1 ΝΑΙ   

1.25  

Συνδέσεις:  

 HDMI in x2 (2.0 & 1.4a) 

 VGA in x2 

 VGA out x1 

 S-Video in x1 

 Composite in x1 

 Audio in 3.5mm mini-jack x1 

 Mic/Auio in 3.5mm mini-jack x1 

 Audio out 3.5mm mini-jack x1 

 USB-A power 1.5A out x1 

 RS-232 x1 

 RJ-45 x1 

 HDBaseT x1 

NAI   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2 Κεντρική οθόνη προβολής τύπου Β 40 τεμ.   

2.1  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

2.2  

Συνολικές διαστάσεις προβολής: 

 Πλάτος ≥  390 cm. 

 Ύψος ≥   219 cm 

 Διαγώνιος  ≥  176” 

 Αναλογία εικόνας 16:9 

ΝΑΙ   

2.3  Ηλεκτρική αναδίπλωση ΝΑΙ   

2.4  
Υψηλής αντίθεσης με έμφαση στην αντίθεση 
σκούρων χρωμάτων 

ΝΑΙ   

2.5  Συμβατή βάση στήριξης σε οροφή ΝΑΙ   

2.6  Συμβατή βάση στήριξης σε κάθετο τοίχο ΝΑΙ   

2.7  Πρόσθιας Προβολής ΝΑΙ   

1.26  
Να διαθέτει δυνατότητα κάθετες και οριζόντιας 
διόρθωσης τραπεζοειδούς +/- 30° 

NAI   

1.27  Να παρουσιάζει ομοιομορφία 85% NAI   

1.28  
Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου < 27dBA στους 
0°F / -17.8°C 

NAI   

1.29  
Να είναι τεχνολογίας DLP με πηγή φωτός τύπου 
Laser 

ΝΑΙ   

1.30  
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής 
κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο και το 
ύψος που θα εγκατασταθεί. 

ΝΑΙ   

1.31  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

1.32  Kensington Lock ΝΑΙ   
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2.8  
Λευκή επιφάνεια προβολή (με μαύρο πλαίσιο) 
από PVC film μη διαπερατό 

ΝΑΙ   

2.9  Κέρδος ≥  1 ΝΑΙ   

2.10  Να υποστηρίζει προβολές μέχρι 4Κ  ΝΑΙ   

2.11  
Το ύφασμα θα ανήκει στην κατηγορία B1 (όχι 
εύκολα εύφλεκτο) σύμφωνα με το πρότυπο 
DIN 4102-Part 1 

ΝΑΙ   

2.12  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

1.3 Αίθουσα τύπου Γ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Προβολικό Laser DLP (UST) τύπου Γ 30 τεμ.   

1.33  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

1.34  Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS   

1.35  Εγγενής ανάλυση FullHD (1920 x 1080) ΝΑΙ   

1.36  Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ   

1.37  Φωτεινότητα 4000 lumens NAI   

1.38  Ελάχιστος χρόνος ζωής λάμπας ≥ 30.000 ώρες ΝΑΙ    

1.39  Λόγος προβολής 0.25 ΝΑΙ   

1.40  Λόγος αντίθεσης 100.000:1 ΝΑΙ   

1.41  

Συνδέσεις:  

 HDMI in x2 

 VGA in x1 

 VGA out x1  

 Audio in 3.5mm mini-jack x1 

 Mic in 3.5mm mini-jack x1 

 RCA in x2 

 Audio out 3.5mm mini-jack x1 

 Composite in x1 

 RS-232 x1 

 RJ-45 x1 

 USB-B x1 (Service) 

 12V trigger x1 

NAI   

1.42  
Να διαθέτει δυνατότητα κάθετες και οριζόντιας 
διόρθωσης τραπεζοειδούς +/- 40° 

NAI   

1.43  
Να συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο 
απομακρυσμένου ελέγχου 

NAI   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3 Κεντρική οθόνη προβολής τύπου Γ 30 τεμ.   

3.13  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

3.14  

Συνολικές διαστάσεις προβολής: 

 Πλάτος ≥  240 cm. 

 Ύψος ≥   135 cm 

 Διαγώνιος  ≥  108” 

 Αναλογία εικόνας 16:9 

ΝΑΙ   

3.15  Ηλεκτρική αναδίπλωση ΝΑΙ   

3.16  
Υψηλής αντίθεσης με έμφαση στην αντίθεση 
σκούρων χρωμάτων 

ΝΑΙ   

3.17  Συμβατή βάση στήριξης σε οροφή ΝΑΙ   

3.18  Συμβατή βάση στήριξης σε κάθετο τοίχο ΝΑΙ   

3.19  Πρόσθιας Προβολής ΝΑΙ   

3.20  
Γκρίζα επιφάνεια προβολή (με ή χωρίς μαύρο 
πλαίσιο) από PVC film μη διαπερατό 

ΝΑΙ   

3.21  Κέρδος ≥  0,8 ΝΑΙ   

3.22  Να υποστηρίζει προβολές μέχρι 4Κ  ΝΑΙ   

1.44  Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου 28dB NAI   

1.45  
Να είναι τεχνολογίας DLP με πηγή φωτός τύπου 
Laser 

ΝΑΙ   

1.46  
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής 
κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο και το 
ύψος που θα εγκατασταθεί. 

ΝΑΙ   

1.47  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

1.48  Kensington Lock ΝΑΙ   
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3.23  
Το ύφασμα θα ανήκει στην κατηγορία B1 (όχι 
εύκολα εύφλεκτο) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 
4102-Part 1 

ΝΑΙ   

3.24  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

1.4 Πρόσθετος εξοπλισμός αιθουσών Τύπου Γ για υποστήριξη webconferencing 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου 20 τεμ.   

 
Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 
ή ισοδύναμο 

  

 

Ψηφιακός μεταγωγέας και μείκτης σημάτων 
ήχου 6 εισόδων και 4 εξόδων με επεξεργασία 
σήματος, λειτουργία Ακύρωσης Ακουστικής 
Ηχούς 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει συνολικά 6 μονοφωνικές 
balanced ή unbalanced εισόδους ήχου 
μικροφωνικής ή line στάθμης με τροφοδοσία 
Phantom Power  

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει εμπέδηση μεγαλύτερη από 
10kΩ για όλες τις εισόδους ήχου 

ΝΑΙ   

 

Να δέχεται σήματα εισόδου τυπικής στάθμης 
-60 dBV, +4dBu και -10 dBV με ρύθμιση 
κέρδους.  

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει ξεχωριστή ρύθμιση στάθμης 
μεταξύ -18dB και +80dB με βήμα 0.1dB για 
τις εισόδους του.  

ΝΑΙ   

 
Να δέχεται μέγιστη στάθμη σήματος έως +21 
dBu για κέρδος 0dB 

ΝΑΙ   
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Να παρουσιάζει στάθμη θορύβου εισόδου 
χαμηλότερη των -120dBV για κέρδος 40dB 

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει τυπικό Λόγο Απόρριψης 
Κοινού Σήματος (CMRR) μεγαλύτερο των 
60dB 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει συνολικά 4 μονοφωνικές (ή 2 
στερεοφωνικές) balanced ή unbalanced 
εξόδους ήχου 

ΝΑΙ   

 

Να παρουσιάζει εμπέδηση 50Ω για τις 
unbalanced και 100Ω για τις balanced 
εξόδους του. 

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει σφάλμα κέρδους όχι 
μεγαλύτερο ±0.1dB από κανάλι σε κανάλι 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει μέγιστη στάθμη μεγαλύτερη των 
+21dBu για balanced έξοδο και +15dBu για 
unbalanced έξοδο. 

ΝΑΙ   

 

Να πραγματοποιεί επεξεργασία ήχου με 
συχνότητες δειγματοληψίας 48kHz και βάθος 
24bit 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ουρά Ακύρωσης Ακουστικής 
Ηχούς μεγαλύτερη από 200ms 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ρυθμό σύγκλισης Ακύρωσης 
Ακουστικής Ηχούς έως και 60dB/sec 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει αλγόριθμο ακύρωσης θορύβου 
έως και 20dB επιλεγόμενο μέσω λογισμικού. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 20Hz 
έως 20kHz ±0.2dB 

ΝΑΙ   

 

Να παρουσιάζει ολική αρμονική 
παραμόρφωση και θόρυβο μικρότερο από 
0.01% σε όλο το εύρος συχνοτήτων 
απόκρισης για μέγιστη στάθμη 

ΝΑΙ   

 

Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο 
μεγαλύτερο των 109dB(AA), 110 (AD), 115 
(DA) σε όλο το εύρος συχνοτήτων απόκρισης 
για μέγιστη στάθμη balanced εξόδου  

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει συνακρόαση μικρότερη από 
-90dB σε όλο το εύρος συχνοτήτων 
απόκρισης πλήρως διασυνδεδεμένος 

ΝΑΙ   
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Να διαθέτει γενική ρύθμιση έντασης από -
100dB έως 0dB με βήμα 0.1dB 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει USB Audio Interface για χρήση με 
SW Codec και πηγές audio από PC.  

ΝΑΙ   

 
H διάρθρωση εισόδου/εξόδου του USB 
interface θα υποστηρίζει επιλογές 0x8, 2x6, 
4x4, 6x2, ή 8x0 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει θύρα Ethernet (RJ-45) για τον 
έλεγχο και την εποπτεία λειτουργίας του 
μέσω LAN, WAN ή Διαδικτύου 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας 
RS232 και θύρα ελέγχου USB. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2 Ενισχυτής 20 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2008 
ή 

ισοδύναμο 

  

  Τύπου compact (half rack), rack-mountable 
1U 

ΝΑΙ   

  Class D ΝΑΙ 
  

  Ψύξη: Δίχως ανεμιστήρες (fanless) ΝΑΙ 
  

 
 Να διαθέτει δύο αναλογικές εισόδους 
(ισοσταθμισμένες ή μη) εμπέδησης >10kΩ 
και τυπικής στάθμης +4dBu 

  ΝΑΙ   

 Να διαθέτει δύο εξόδους 100V ΝΑΙ   
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Να παρέχει συνολική ισχύ εξόδου 200W 
(μετρούμενη στο 1 kHz με 0.1% THD) 
κατανεμημένη στα 100W ανά κανάλι. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 20Hz 
έως 20kHz ±1dB 

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο 
μετρημένο στα 100 dB (μη σταθμισμένο) 
μεταξύ 20Hz και 20kHz 

ΝΑΙ   

 
Συντελεστής απόσβεσης (Damping factor) :  
>100 σε φορτίο εμπέδησης 100Ω 

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει κέρδος τάσης τουλάχιστον 
38dB 

NAI   

 
Να παρουσιάζει λόγο απόρριψης κοινού 
σήματος 75dB στο 1kHz 

NAI   

 
Να παρουσιάζει ολική αρμονική 
παραμόρφωση και θόρυβο 0.1% στο 1kHz  

NAI   

 

Θα φέρει φίλτρο διέλευσης υψηλών 
συχνοτήτων με διακόπτη επιλογής (switch-
selectable) για αποκοπή συχνοτήτων κάτω 
από 80Hz 

ΝΑΙ   

 
Θα φέρει πολλαπλά κυκλώματα προστασίας 
από βραχυκυκλώματα, υπερθερμάνσεις, 
σφάλματα DC 

ΝΑΙ   

 

Θα διαθέτει αυτόματο περιοριστή 
ψαλιδίσματος (Clip) ώστε να ανιχνεύει την 
έναρξη της αποκοπής από τη σύγκριση των 
κυματομορφών εισόδου και εξόδου, να 
μειώνει αυτόματα το κέρδος και να 
αποφεύγονται οι ηχητικές στρεβλώσεις 

ΝΑΙ   

 
Θα φέρει τεχνολογία διόρθωσης του 
συντελεστή ισχύος που θα απομακρύνει τις 
αρμονικές της γραμμής AC 

ΝΑΙ   

 
Θα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής μετά 
από 25 λεπτά (+/- 5 λεπτά) αδράνειας 

ΝΑΙ   
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Θα επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους 
ισχύος (από κατάσταση αναμονής) σε 
λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο μετά την 
ανίχνευση σήματος 

ΝΑΙ   

  Κατανάλωση σε κατάσταση stand-by  ≤1 Watt   

  ENERGY STAR® ενεργειακή πιστοποίηση ΝΑΙ   

 
Θα υποστηρίζει απομακρυσμένο έλεγχο της 
θέσης σε κατάσταση αναμονής 

ΝΑΙ   

 

Θα διαθέτει LED ενδείξεων για: 

 ένδειξη υπερθέρμανσης 

 ένδειξη παρουσίας σήματος εισόδου 

 ένδειξη προειδοποίησης 
ψαλιδίσματος και ενεργοποίησης του 
κυκλώματος προστασίας 

ΝΑΙ   

 
Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα 
ασφαλείας CE, GS, και UL 

ΝΑΙ   

 
Θα πληροί τα πρότυπα IEC 60065 και BS 
EN 60065 ΝΑΙ   

 

Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα EMI / 
EMC σύμφωνα με το CE, CISPR 22 Class B 
ή ισοδύναμο, CISPR 24 ή ισοδύναμο, 
EN55103-2 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3 Ηχεία 40 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   
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 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 
ή ισοδύναμο 

  

 Υλικό κατασκευής σώματος και γρίλιας 
αλουμίνιο 

ΝΑΙ   

 Θα παρέχουν οριζόντια διασπορά 180° στο 
1kHz 

ΝΑΙ   

 Θα παρέχουν κάθετη διασπορά 25° στο 1kHz ΝΑΙ   

 Ονομαστικής ισχύς 80W RMS /120W dynamic ΝΑΙ   

 Θα παρέχουν επίπεδο ηχητικής πίεσης στο 
1W/1m 98dB 

ΝΑΙ   

 Θα παρέχουν μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης 
στο 1m 116dB 

ΝΑΙ   

 Θα αναπαράγουν ήχο σε εύρος συχνοτήτων 
από 170Hz έως 20kHz 

ΝΑΙ   

 

Θα διαθέτουν μετατροπείς ισχύος ονομαστικής 
τάσης 100V: 

 80W 

 40W 

 30W 

ΝΑΙ   

 Θα διαθέτουν 8 μεγάφωνα χαμηλών των 3.3” ΝΑΙ   

 Θα διαθέτουν 1 μεγάφωνο υψηλών της 1” ΝΑΙ   

 Θα διαθέτουν IP ταξινόμηση 66 ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4 HDMI to USB grabber 20 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή  CE   

 

Να διαθέτει επαφές 

 BNC τθύπου SDI 

 USB Τύπου Β 

ΝΑΙ   

 
 Είσοδος: 

 SDI (3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI) 
ΝΑΙ   

 
 Κωδικοποίηση και ανάλυση ήχου (SDI): 

 PCM στα 16-bit / 24-bit με συχνότητες 

δειγματοληψίας 48 kHz 

ΝΑΙ   

 
Ανάλυση ήχου εξόδου (UAC): 

 16-bit με συχνότητα δειγματοληψίας 48 

kHz stereo audio 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σχεδόν μηδενική 
χρονοκαθυστέρηση καταγραφής 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει συμβατότητα με το πρότυπο HDCP 
ώστε προστατευμένο περιεχόμενο να μην 
μπορεί να καταγραφεί 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ένδειξη τύπου LED για την 
κατάσταση της συσκευής 

ΝΑΙ   

 

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων (32-
bit/64-bit): 

 Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

 Mac OSX10.10 και άνω 

 Linux distribution with kernel 3.5.0 και 

άνω 

ΝΑΙ   
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 Να υποστηρίζει διεπαφές USB 3.0 και USB2.0 ΝΑΙ   

 
Ανάλυση εισόδου: 
Τυπική και μη τυπική ανάλυση από 640x360 
έως και 1920 × 1080 

ΝΑΙ   

 

Υποστηριζόμενες αναλύσεις εξόδου (για 
ρυθμούς ανανέωσης καρέ 15, 23.97, 24, 25, 
29.97, 30, 50, 59.94 και 60 fps) 

 640×360, 640×480 

 960×540, 1280×720 

 1920×1080 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

1.5 Εξοπλισμός για το σύνολο των αιθουσών 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4 Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (HD) 100 τεμ.   

4.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

4.2  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 

  

4.3  Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) ΝΑΙ   

4.4  Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.3 MOS ΝΑΙ   

4.5  Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1000 γραμμές ΝΑΙ   

4.6  
Zoom φακού τουλάχιστον 22x για διάφραγμα 
μεταξύ F1.6 και F4.3 

ΝΑΙ   

4.7  Ψηφιακό Zoom τουλάχιστον 16x ΝΑΙ   

4.8  Οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 350 μοίρες ΝΑΙ   
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4.9  Κάθετη κίνηση τουλάχιστον 120 μοίρες ΝΑΙ   

4.10  
Ρύθμιση εστίασης φακού: Αυτόματη / 
Χειροκίνητη 

ΝΑΙ   

4.11  
Να διαθέτει προεπιλεγμένες Λειτουργίες 
Εξισορρόπησης Λευκού 

ΝΑΙ   

4.12  Διαθέτει και mic/line input ΝΑΙ   

4.13  
Ρύθμιση κέρδους: Αυτόματη / Χειροκίνητη από 
0dB-48dB 

ΝΑΙ   

4.14  
Λειτουργία σε πολύ χαμηλό φωτισμό 
(τουλάχιστον 0,7 lux) 

ΝΑΙ   

4.15  
Επαγγελματικό σύστημα video σήματος High 
Definition (FHD) 1080/50p 

ΝΑΙ   

4.16  
Έξοδος σήματος video HDΜΙ ή SDI σε χαμηλό 
κόστος 

ΝΑΙ   

4.17  

Να υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω Ethernet 
(POE+, ήτοι ένα καλώδια για τροφοδοσία, control 
& IP streaming) 

ΝΑΙ   

4.18  
Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις μνήμης για 
την αποθήκευση προκαθορισμένων θέσεων PTZ 

ΝΑΙ   

4.19  Δυνατότητα IP streaming ΝΑΙ   

4.20  
Δυνατότητα ελέγχου από σειριακό interface 
RS422 

ΝΑΙ   

4.21  
Δυνατότητα ελέγχου από δικτυακό interface 
εντός τοπικού δικτύου (LAN) 

ΝΑΙ   

4.22  
Δυνατότητα ελέγχου από ενσύρματο χειριστήριο 
καμερών (joystick) 

ΝΑΙ   

4.23  
Δυνατότητα ελέγχου με IR τηλεχειριστήριο, το 
οποίο θα περιλαμβάνεται (στο σύνολο των 2 
καμερών) 

ΝΑΙ   

4.24  

Δυνατότητα για κεντρική διαχείριση μέσω 
δικτύου IP και έλεγχο της εικόνας που λαμβάνει 
μέσω του stream που στέλνει τόσο από το web 
interface όσο και από τον αντίστοιχο controller 
AW-RP50/120 

ΝΑΙ   

4.25  Υποστήριξη αναστροφής εικόνας ΝΑΙ   
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4.26  Υποστήριξη προσαρμογής σε οροφή ΝΑΙ   

4.27  Υποστήριξη προσαρμογής σε κάθετο τοίχο ΝΑΙ   

4.28  
Υποστήριξη virtual PTZ USB driver μέσω της IP 
σύνδεσης 

ΝΑΙ   

4.29  

Υποστήριξης του νέους πρωτοκόλλου NDI & NDI 
Hx που επιτρέπει μετάδοση σήματος υψηλής 
ανάλυσης μέσω δικτύου. Ιδιαίτερα χρήσιμο και 
σε φορητά συστήματα παραγωγής-καταγραφής-
streaming, αφού πετυχαίνουμε μεταφορά 
σήματος, ελέγχου και τροφοδοσία κάμερας με 
ένα καλώδια μέχρι 100m 

ΝΑΙ   

4.30  Χρώμα σώματος κάμερας: Λευκό ΝΑΙ   

4.31  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5 Wireless Presentation/Collaboration (BYOD) 100 τεμ.   

5.1 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

5.2 
Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή: ISO 
9001/2015 ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

5.3 
Να είναι εφικτός ο ασύρματος διαμοιρασμός 
περιεχομένου από προσωπικές συσκευές, όπως 
φορητοί Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες 

ΝΑΙ   

5.4 

Να υποστηρίζει τα ακόλουθα λειτουργικά 
συστήματα: 

 Windows 7, 8, 10 και άνω 

 macOS X, 10.9 και άνω 

 Android 4.1 και άνω 

 iOS 9 και άνω 

ΝΑΙ   

5.5 

Να διαθέτει φυσική υποστήριξη των 
εργοστασιακών προτύπων: 

 Apple AirPlay 

 Google Cast 

ΝΑΙ   
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5.6 
Να διαθέτει θύρα εξόδου ψηφιακού σήματος 
εικόνας διεπαφής HDMI τύπου Α – female 

ΝΑΙ   

5.7 
Να υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης εικόνας >= 30 
fps 

ΝΑΙ   

5.8 Να υποστηρίζει αναλύσεις εικόνας >= 1080p ΝΑΙ   

5.9 
Να υποστηρίζει >= 32 συνδεδεμένους χρήστες 
μέσω WiFi ή >=64 χρήστες μέσω LAN 

ΝΑΙ   

5.10 
Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης 
έως >= 4 διαφορετικών πηγών, με δυναμική 
επιλογή διαρύθμισης της προβαλλόμενης εξόδου 

ΝΑΙ   

5.11 

Να διαθέτει εξόδους σήματος ήχου: 

 Μέσω της εξόδου HDMI 

 Μέσω 3.5mm Stereo Jack 

ΝΑΙ   

5.12 

Να διαθέτει πρωτόκολλα πιστοποίησης: 

 WPA / WPA2 PSK 

 802.1x EAP 

ΝΑΙ   

5.13 
Να διαθέτει πρωτόκολλα ασύρματης μετάδοσης 
2.4G(b/g/n) και 5G(a/n/ac), επιλεγόμενα 

ΝΑΙ   

5.14 Να διαθέτει >=1 θύρα USB 2.0 τύπου Α – female ΝΑΙ   

5.15 

Να διαθέτει θύρα δικτύου Ethernet 10/100/1000 
Base-T, διεπαφής RJ-45, half/full duplex με 
αυτόματο εντοπισμό και δυνατότητα Power-
Over-Ethernet (PoE) 

ΝΑΙ   

5.16 
Να διαθέτει διεπαφή σύνδεσης εξωτερικής 
μονάδας τροφοδοσίας με τάση λειτουργίας 
(Non-PoE) 

ΝΑΙ   

5.17 Να υποστηρίζει διαχείρηση μέσω Web-interface ΝΑΙ   

5.18 
Να υποστηρίζει λειτουργία ελέγχου μέσω αφής 
πολλαπλών σημείων 

ΝΑΙ   

5.19 
Να υπάρχει η δυνατότητα σημειώσεων επί της 
οθόνης με κατάλληλη εργαλειοθήκη (annotation) 

ΝΑΙ   

5.20 
Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας 
διαδραστικού πίνακα (interactive whiteboard) 

ΝΑΙ   

5.21 
Να διαθέτει δυνατότητα απόδοσης πρόσβασης 
Επισκέπτη (guest access) 

ΝΑΙ   
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5.22 
Να διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής της 
προβαλλόμενης εικόνας σε πολλαπλές συσκευές 

ΝΑΙ   

5.23 
Να διαθέτει > 1 προσωποποιημένες οθόνες 
έναρξης 

ΝΑΙ   

5.24 
Να διαθέτει κρυπτογράφηση της προβαλλόμενης 
εικόνας τύπου SALSA20 

ΝΑΙ   

5.25 Να διαθέτει πιστοποίηση CE ΝΑΙ   

5.26 
Να συμπεριλαμβάνεται κατάλληλο εξωτερικό 
τροφοδοτικό για σύδεση στο δίκτυο 
220VAC/50Hz 

ΝΑΙ   

5.27 Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 έτη ΝΑΙ   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2 Twisted Pair to HDMI Rx 100 τεμ.   

2.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

2.2  
Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 ή 
ισοδύναμο 

  

2.3  Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted 
Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από 
συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά σημάτων 
πολυκάναλου ήχου, βίντεο και σημάτων ελέγχου, 
μέσω  θωρακισμένου καλωδίου CATx. 

ΝΑΙ   

2.4  Να έχει τη δυνατότητα τροφοδότησης από 
απόσταση μέσω της RJ45 θύρας σύνδεσης του 
εκπομπού ή του αντίστοιχου μεταγωγέα 

ΝΑΙ   

2.5  Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 
30Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο 
βάθος τα 8 bit ανά χρώμα 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.6  Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση: 

 70m για ανάλυση μέχρι 1080p σε ρυθμό 
ανανέωσης 60Hz 

 40m για ανάλυση μέχρι 4Κ UltraHD σε 
ρυθμό ανανέωσης 30Hz και 60Hz. 

ΝΑΙ   

2.7  Τύποι σήματος HDMI 1.4 , HDCP 2.2 ΝΑΙ   

2.8  Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο HDMI στα 
10.2 Gbps (3.4Gbps ανά χρώμα) 

ΝΑΙ   

2.9  Να διαθέτει έξοδο σήματος video HDMI τύπου Α  ΝΑΙ   

2.10  Θα διαθέτει οπτικές ενδείξεις παρουσίας σήματος 
και τροφοδοσίας 

ΝΑΙ   

2.11  Να υποστηρίζει ενσωμάτωση ήχου στο σήμα video  ΝΑΙ   

2.12  Είσοδος ήχου: 1 x 3.5 mm stereo mini jack, μη 
ισοσταθμισμένη αναλογική στέρεο. 

ΝΑΙ   

2.13  Να διασυνδέεται με τον πομπό μέσω επαφής RJ-45 NAI   

2.14  Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 ΝΑΙ   

2.15  Να διαθέτει επαφή απομακρυσμένου (ΙR) ΝΑΙ   

2.16  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6 HDMI to SFTP 100 τεμ. 
 

 

6.1  
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – 
Σειρά Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
 

 

6.2  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 
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6.3  

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital 
Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από 
συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά 
σημάτων πολυκάναλου ήχου, βίντεο και 
σημάτων ελέγχου, μέσω  θωρακισμένου 
καλωδίου CATx.  

ΝΑΙ 

 

 

6.4  
Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο στα 6.75 
Gbps (2.25Gbps ανά χρώμα) NAI 

 
 

6.5  

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 1920 x 1200 
ή 1080p στα 60Hz βάθος τα 8 bit ανά χρώμα 
και 2048 x 1080p (2Κ) 

ΝΑΙ 

 
 

6.6  Να υποστηρίζει μορφοποίηση RGB  ΝΑΙ 
  

6.7  
Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα DVI 1.0, 
HDMI, HDCP 1.2 και EDID 1.3 ΝΑΙ 

 
 

6.8  Να διαθέτει είσοδο HDMI (ή DVI-D) τύπου Α ΝΑΙ 
  

6.9  

Να διαθέτει είσοδο τύπου VGA (15-pin HD) 
εμπέδησης 75Ω και απώλειας επιστροφής <-
30dB 

ΝΑΙ 

 
 

6.10  
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για τη 
διασύνδεσή του με αντίστοιχο δέκτη ΝΑΙ 

 
 

6.11  
Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση 
70m 

ΝΑΙ 
 

 

6.12  

Να διαθέτει δύο αναλογικές στερεοφωνκές 
εισόδους ήχου που να δέχονται unbalanced 
σήματα τυπικής στάθμης -10dBV μέσω 
ακροδέκτη mini jack 3.5mm 

ΝΑΙ 

 

 

6.13  

Να ικανοποιεί τα πρότυπα ενσωματωμένου 
ψηφιακού ήχου: 

 PCM και PCM 2 καναλιών,  

 Dolby Digital 2/0, 2/0 Surround, 5.1 και 
EX 

 DTS Digital Surround 5.1 

 DTS-ES Matrix 6.1 

 DTS-ES Discrete 6.1 

ΝΑΙ 

 

 

6.14  
Να υποστηρίζει ενσωμάτωση ψηφιακού ήχου 
στο σήμα DTP 

ΝΑΙ 
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6.15  
Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας 
RS232 

ΝΑΙ 
 

 

6.16  
Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την 
παραμετροποίηση του 

ΝΑΙ 
 

 

6.17  
Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα 
CE 

NAI 
 

 

6.18  
Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7 Επίτοιχο Button Panel Χειρισμών 100 τεμ.   

7.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

7.2  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 

  

7.3  Ελεγκτής IP τεχνολογίας ΝΑΙ   

7.4  Μνήμη: SDRAM >=512 MB, Flash >=512 MB ΝΑΙ   

7.5  

Να υποστηρίζει τα πρότυπα / πρωτόκολλα 
επικοινωνίας: DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, 
NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP 

ΝΑΙ   

7.6  

Να διαθέτει στην πρόσοψη: 

 6 δίχρωμα, προγραμματιζόμενα πλήκτρα με 
οπίσθιο φωτισμό και εναλλάξιμη ετικέτα 

 1x περιστρεφόμενο κομβίο ελέγχου 
έντασης ήχου ή ελέγχου ειδικών 
λειτουργιών με ενδεικτικές λυχνίες σε 
συστοιχία τύπου LED 

ΝΑΙ   

7.7  
Να διαθέτει διεπαφή σύνδεσης δικτύου τύπου 
RJ-45 

ΝΑΙ   
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7.8  
Να δέχεται τροφοδοσία μέσω σύνδεσης 
Ethernet (PoE 802.3af, class 3) 

ΝΑΙ   

7.9  Να διαθέτει πρόσοψη άσπρου χρώματος ΝΑΙ   

7.10  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8 Ethernet Switch 100 τεμ.   

8.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

Ναι   

8.2  

Ποιότητα κατασκευής, πιστοποιητικά 

ISO 
9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 

  

8.3  Υποστήριξη Spanning Tree Protocol (STP) 

 802.1d 

 802.1w (RSTP) 

 802.1s (MSTP) 

Ναι   

8.4  IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) 

Ναι   

8.5  VLAN 

 >= ταυτόχρονα  256 active VLANs 

 Port-based and 802.1Q tag-based VLANs 

 Management VLAN 

 Guest VLAN 

 Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)  

 Generic Attribute Registration Protocol 
(GARP) 

Ναι   

8.6  Internet Group Management Protocol (IGMP) 
(versions 1, 2, and 3) 

Ναι 
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8.7  Head-Of-Line (HOL) blocking Ναι   

8.8  Loopback detection Ναι   

8.9  IPv4 routing 
>= 32 static routes 
>= 16 IP interfaces 

Ναι   

8.10  IPv6 routing Ναι   

8.11  DHCP relay at Layer 3 Ναι   

8.12  Υποστήριξη CIDR Ναι   

8.13  UDP relay Ναι   

8.14  Ασφάλεια 

 SSL 

 SSH v1 and v2 

 IEEE 802.1X, RADIUS, guest VLAN, 
single/multiple host mode, and 
single/multiple sessions 

 SCT 

 SSD 

 Port security 

 Storm control 

 DoS prevention 

 Access Control Lists (ACLs) >= 512 Κανόνες 

 STP loopback guard 

Ναι   

8.15  QoS 

 Επίπεδα προτεραιότητας >= 8 hardware 
queues 

 Class of service : Port based; 802.1p VLAN 
priority based; IPv4/v6 IP precedence/Type 
of Service (ToS)/DSCP based; Differentiated 
Services (DiffServ); classification and re-
marking ACLs, trusted QoS 

Ναι   

8.16  Υποστηριζόμενα πρότυπα 

 IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet 

 IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 

 IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 

 IEEE 802.3ad Link Aggregation Control 
Protocol 

Ναι   
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 IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 

 IEEE 802.3x Flow Control 

 IEEE 802.3 ad LACP 

 IEEE 802.1D (STP) 

8.17  IPV6 

 IPv6 host mode 

 IPv6 over Ethernet 

 Dual IPv6/IPv4 stack 

 IPv6 neighbor and Router Discovery (ND) 

 IPv6 stateless address auto configuration 

 Path Maximum Transmission Unit (MTU) 
discovery 

 Duplicate Address Detection (DAD) 

 Internet Control Message Protocol (ICMP) 
version 6 

 IPv6 over IPv4 network with ISATAP 

 USGv6 and IPv6 Gold Logo Πιστοποίηση 

Ναι   

8.18  IPv6 QoS Ναι   

8.19  IPv6 ACL Ναι   

8.20  IPv6 εφαρμογές 

 Web/SSL 

 Telnet server/SSH 

 Ping 

 Traceroute 

 SNTP 

 TFTP 

 SNMP 

 RADIUS 

 Syslog 

 DNS client 

 DHCP client 

 DHCP autoconfig 

Ναι   

8.21  Multicast Listener Discovery (MLD v1/2) 
snooping 

Ναι   

8.22  PoE+ 

 802.3at PoE+ 
Ναι   
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 802.3af PoE 

8.23  Αριθμός θυρών που υποστηρίζουν PoE >= 8   

8.24  Power στο PoE >= 62w   

8.25  Να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες θύρες: 

 >= 10 Gigabit Ethernet (8 Gigabit Ethernet, 
2 Gigabit Ethernet combo) 

Ναι   

8.26  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9 Ασύρματα μικρόφωνα πέτου 100 τεμ. 
 

 

9.1 
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο 

ΝΑΙ 
 

 

9.2 Ποιότητα κατασκευής CE   

9.3 
Να διαθέτει 10 συμβατά κανάλια στη μπάντα 
UHF με δυνατότητα επιλογής 

NAI 
 

 

9.4 
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 
Hz – 16000 Hz (-3 dB) 

ΝΑΙ 
 

 

9.5 

Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες 
κεραίες με αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά 
τη λήψη 

ΝΑΙ 

 
 

9.6 
Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε 
XLR & μη εξισορροπημένου ήχου σε jack 

ΝΑΙ 
 

 

9.7 Ο πομπός να τροφοδοτείται από δύο 
μπαταρίες μεγέθους ΑΑ 1.5 V 

ΝΑΙ   

9.8 
Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη 
από 0,9% 

ΝΑΙ   

9.9 Πανκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο ΝΑΙ   

9.10 Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103dBA ΝΑΙ   
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9.11 Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10mW ΝΑΙ   

9.12 
Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 
130dB SPL 

ΝΑΙ   

9.13 
Ευαισθησία μικρότερη από 3μV στα 52 
dB(A)rms S/N 

ΝΑΙ   

9.14 
Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 
dBμV 

ΝΑΙ   

9.15 Ευαισθησία εισόδου 1,5mV / PA ΝΑΙ   

9.16 
8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 10 
εργοστασιακά προρυθμισμένα κανάλια 

ΝΑΙ   

9.17 
Εύρος ηχητικής ρύθμισης 45 dB με βήματα των 
5 dB 

ΝΑΙ   

9.18 
Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με 
διαμόρφωση χαμηλής ισχύς OQPSK 

ΝΑΙ 
  

9.19 

Συχνότητες εκπομπής: 

 A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  

 B: 614-638 MHz  

 C: 766-790 MHz  

 D: 794-806 MHz  

 E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  

 K: 925-937.5 MHz 

ΝΑΙ 

  

9.20 Στιβαρή κατασκευή υλικού ABS ΝΑΙ   

9.21 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Υλικά & εργασίες Εγκατάστασης 100 τεμ.   

10 

Σύστημα Συναγερμού αποτελούμενο από 
κεντρική μονάδα, 4-6 ανιχνευτές, πληκτρολόγιο, 
εσωτερική & εξωτερική σειρήνα, με δικτυακή 
σύνδεση 

ΝΑΙ   

11 Rack Εξοπλισμού 12U ΝΑΙ   

12 Υλικά & εργασίες Εγκατάστασης ΝΑΙ   

12.1 
Λοιπός ηλεκτρονικός και παθητικός εξοπλισμός 
ολοκλήρωσης λύσης (Integration) 

ΝΑΙ   

12.2 
Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση του εξοπλισμού ΝΑΙ   

 
 

ΤΜΗΜΑ 6 -ΔΡΑΣΗ 2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές Υποδομών ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης για την υποστήριξη της 
ηλεκτρονικής μάθησης, της δια-βίου μάθησης  και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της 
συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα/φορείς 

Στο πλαίσιο της δράσης θα δημιουργηθούν πέντε νέες αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης, οι οποίες θα 

διαμορφωθούν και θα εξοπλιστούν κατάλληλα ώστε να παρέχουν κοινό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ενδεικτικές αίθουσες είναι: 

• Αίθουσα #1 – (ενδεικτικά Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, χωρητικότητας ~100 ατόμων) 

• Αίθουσα #2 – (ενδεικτικά Αμφιθέατρο ΣΘΕ, χωρητικότητας ~200 ατόμων) 

• Αίθουσα #3 – (Αίθουσα Ιατρικής Σχολής, αμφιθεατρική αίθουσα, χωρητικότητας ~160 ατόμων, 

υψηλές απαιτήσεις προβολής υψηλής ευκρίνειας-σύνδεση με δράση 3) 

• Αίθουσα #4 – (ενδεικτικά Αίθουσα Νομικής Σχολής, αμφιθεατρική αίθουσα, χωρητικότητας ~300 

ατόμων) 

• Αίθουσα #5 – (ενδεικτικά  Αίθουσα Πολυτεχνικής Σχολής, επίπεδη, χωρητικότητας ~150 ατόμων) 
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Οι αίθουσες θα προσφέρουν ένα σύνολο υπηρεσιών που θα ενισχύουν τόσο τη σύγχρονη όσο και την 

ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση. Θα αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία μαθημάτων στα πλαίσια κυρίως 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Ταυτόχρονα, θα βοηθήσουν στη δημιουργία διατμηματικών, 

διαπανεπιστημιακών και διακρατικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και στην παραγωγή 

εκπαιδευτικού υλικού. Εκτός από τη μεταφορά εικόνας και ήχου σε απομακρυσμένους συμμετέχοντες, θα 

υποστηρίζουν την εξ’ αποστάσεως διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων της κάθε αίθουσας. Ο 

εξοπλισμός των αιθουσών θα επιτρέπει την καταγραφή, με υψηλή ευκρίνεια και ποιότητα, των ακολούθων: 

• εικόνας και φωνής του ομιλητή/διδάσκοντα από το έδρανο αλλά και καθώς κινείται στον χώρο 

παρουσίασης 

• των παρουσιάσεων από τον υπολογιστή του ομιλητή/διδάσκοντα 

• εικόνας και φωνής από τις θέσεις των φοιτητών/συμμετεχόντων με ψηφιακά ενσύρματα μικρόφωνα 

σε συγκεκριμένες θέσεις. 

Τα παραπάνω θα προβάλλονται: 

• προς το εσωτερικό της αίθουσας μέσα από οπτικοακουστικό εξοπλισμό υψηλής ευκρίνειας 

•  προς τα απομακρυσμένα σημεία, μέσω του εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης της αίθουσας, επιτρέποντας 

την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των τοπικών και όλων των απομακρυσμένων συμμετεχόντων. 

Επιπλέον, θα επιτρέπει την εγγραφή των διαλέξεων/τηλε-εκπαίδευσων δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης θα είναι πλήρως συμβατές και θα 

μπορούν να διαλειτουργούν με αντίστοιχες αίθουσες εντός και εκτός του ιδρύματος, σε περιφερειακό εθνικό 

και διεθνές επίπεδο, καθώς οι τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν βασίζονται σε διεθνή πρότυπα 

αλληλεπίδρασης. 

 

Πίνακες εξοπλισμού, υπηρεσιών και τεχνικών προδιαγραφών ΔΡΑΣΗΣ 2 

Αίθουσα #1  
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1 
Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (HD) αυτόματης 
παρακολούθησης ομιλητή (για την κάμερα που 
σκοπεύει τον ομιλητή) 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 
ή ισοδύναμο 

  

 Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) ΝΑΙ   

   Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.3 MOS ΝΑΙ   

   Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1000 γραμμές ΝΑΙ   

 
Zoom φακού τουλάχιστον 30x για διάφραγμα μεταξύ 
F1.6 και F4.7 

ΝΑΙ 
  

 Ψηφιακό Zoom τουλάχιστον 16x 
ΝΑΙ 

  

 Οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 350 μοίρες 
ΝΑΙ 

  

 Κάθετη κίνηση τουλάχιστον 120 μοίρες 
ΝΑΙ 

  

 Ρύθμιση εστίασης φακού: Αυτόματη / Χειροκίνητη ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει προεπιλεγμένες Λειτουργίες Εξισορρόπησης 
Λευκού 

ΝΑΙ 
  

 
Ρύθμιση κέρδους:  Αυτόματη / Χειροκίνητη από 0dB-
48dB 

ΝΑΙ 
  

 Λειτουργία σε πολύ χαμηλό φωτισμό (τουλάχιστον 1 lux) 
ΝΑΙ 

  

 Σύστημα video σήματος High Definition (HD) 1080/50p 
ΝΑΙ 

  

 Έξοδος σήματος video HDΜΙ 
ΝΑΙ 

  

 Να υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω Ethernet (POE+ ) 
ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις μνήμης για την 
αποθήκευση προκαθορισμένων θέσεων PTZ 

ΝΑΙ 
  

 Δυνατότητα ελέγχου από σειριακό interface RS422 
ΝΑΙ 

  

 
Δυνατότητα ελέγχου από δικτυακό interface εντός 
τοπικού δικτύου (LAN) 

ΝΑΙ 
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Δυνατότητα ελέγχου από ενσύρματο χειριστήριο 
καμερών (joystick) 

ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα ελέγχου με IR τηλεχειριστήριο, το οποίο θα 
περιλαμβάνεται (στο σύνολο των 2 καμερών) 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη αναστροφής εικόνας ΝΑΙ   

 Υποστήριξη προσαρμογής σε οροφή ΝΑΙ   

 Υποστήριξη προσαρμογής σε κάθετο τοίχο ΝΑΙ   

 Χρώμα σώματος κάμερας: Λευκό ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί IR ένα (1) τηλεχειριστήριο για σύνολο 
των καμερών της κάθε αίθουσας 

NAI   

 
Να προσφερθεί λογισμικό ανίχνευσης κίνησης για την 
κάμερα που θα εντοπίζει τον ομιλητή. Το λογισμικό θα 
είναι του ίδιου κατασκευαστή με τις κάμερες 

ΝΑΙ   

 Να προσφερθεί ένα λογισμικό ανά αίθουσα διδασκαλίας ΝΑΙ   

 

To σύστημα ανίχνευσης κίνησης θα είναι συνδυασμός 
πολλαπλών αλγορίθμων ανίχνευσης και θα καθιστά 
δυνατή την παρακολούθηση με ελάχιστο σφάλμα 
παρακολούθησης, ανεξάρτητα από το αν ο καθηγητής 
γράφει σε πίνακα με την πλάτη του προς την κάμερα 

ΝΑΙ   

 
Οι ρυθμίσεις παρακολούθησης θα μπορούν να γίνουν 
εύκολα χάρη στον έξυπνο GUI μόνο με τα απαραίτητα 
εικονίδια  

ΝΑΙ   

 
Ο έλεγχος και η λειτουργία της κάμερας της τάξης με το 
λογισμικό ανίχνευσης θα γίνεται μέσω IP  

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.1 Μετατροπέας σήματος HDMI σε SDI 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 

Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας σήματος βίντεο 
τυπικής (SD) και υψηλής (HD) ανάλυσης διεπαφής 

HDMI σε SDI 

ΝΑΙ   

 Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ   

 
Έξοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον τύπο του    
σήματος εισόδου (SD, HD ή 3G-SDI) 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού 
(reclocking) ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για τροφοδοσία, 
παραμετροποίηση και αναβάθμιση λογισμικού 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI: 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps) και 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI : 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps), 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94 και 
60fps 

 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 
29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps 

 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94, 
60fps 

NAI   
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Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος video της 
εξόδου SDI μεταξύ υψηλής (HD) και τυπικής (SD) 
ανάλυσης, καθώς και τύπος (μεταξύ Α και Β) από το 
χρήστη μέσω εφαρμογής παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για τις επαφές SDI 
και HDMI 

NAI   

 
Να εξυπηρετεί χρωματικά συστήματα YUV και RGB για 
τις επαφές SDI και HDMI 

NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.2 Μετατροπέας σήματος SDI σε HDMI 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 

Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας σήματος βίντεο 
τυπικής (SD) και υψηλής (HD) ανάλυσης διεπαφής 

SDI σε HDMI 

ΝΑΙ   

 
Είσοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον τύπο του    
σήματος εισόδου (SD, HD ή 3G-SDI) 

ΝΑΙ   

 Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού 
(reclocking) ΝΑΙ   
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Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για τροφοδοσία, 
παραμετροποίηση και αναβάθμιση λογισμικού 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI: 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps) και 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI : 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps), 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94 και 
60fps 

 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 
29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps 

 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94, 
60fps 

NAI   

 

Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος video της 
εισόδου SDI μεταξύ υψηλής (HD) και τυπικής (SD) 
ανάλυσης, καθώς και τύπος (μεταξύ Α και Β) από το 
χρήστη μέσω εφαρμογής παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για τις επαφές SDI 
και HDMI 

NAI   

 
Να εξυπηρετεί χρωματικά συστήματα YUV και RGB για 
τις επαφές SDI και HDMI 

NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 
 



 

41 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.2 
Σύστημα τηλεδιάσκεψης με κάμερα υψηλής ανάλυσης 
(HD) 20x zoom (οπτικό 10x, ψηφιακό 2x) 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 Αριθμός μονάδων 5 

 

  

 Εύρος ζώνης (bandwidth) Η.323 και SIP <= 6 Mbps 
  

 
Ελάχιστο  εύρος  για  ανάλυση  ανά  ρυθμό  ανανέωσης 
720p30 >= 768 kbps 

 
 

 

Δυνατότητα επέκτασης του ελάχιστου
 εύρους. Ενδεικτικές επεκτάσεις: 

 720p30 from 768 kbps 

 720p60 from 1152 kbps 

 1080p30 from 1472 kbps 

 1080p60 from 2560 kbps 

ΝΑΙ 

 

 

 Πρότυπα Video: H.264, H.265 ΝΑΙ   

 Είσοδοι Video >=2   

 

Είσοδοι Video:  

 Ένα (1) HDMI 1080p60 

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 4K (3840 x 
2160) στα 30 fps 

ΝΑΙ 

 

 

 

Διασύνδεση τείχους προστασίας 

 H.460.18 

 H.460.19 
 

 

ΝΑΙ 

 

 

 Έξοδοι Video 2 
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Τύποι εξόδου Video:  

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 3840 x 
2160p60 (4Kp60) 

 Ανάλυση live video μέχρι 1920 x 1080p60 
(HD1080p) 

ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστηριζόμενα πρότυπα Audio: 

 G.711 

 G.722 

 G.722.1 

 G.729 

 AAC-LD 

 OPUS 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Audio: 

 Υψηλή ποιότητα 20 KHz 

 Subwoofer έξοδος 

 Automatic Gain Control (AGC) 

 Automatic noise reduction 

 Active lip synchronization 

ΝΑΙ 

 

 

 Είσοδοι Audio >=4 
 

 

 

Τύποι εισόδου Audio: 

 Τρία (3) μικρόφωνα, 4-pin minijack 

 Δύο(2) είσοδος audio in από  HDMI 
ΝΑΙ 

 

 

 Έξοδοι Audio >=2   

 

Τύποι εξόδου Audio: 

 Μία (1) minijack για line out (stereo) 

 1 RCA για subwoofer 

 Δύο (2) HDMI 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστήριξη Dual Stream για: 

 H.239 (H.323) dual stream 

 BFCP (SIP) dual stream 

 Υποστηριζόμενη ανάλυση μέχρι 3840 x 2160p5 

(4Kp5) και 1080p30  

ΝΑΙ 
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 Ασύρματη κοινή χρήση ΝΑΙ 
 

 

 
Υποστήριξη Σύνδεσης Πολλαπλών Σημείων  

(Multipoint) >=4 

Δυνατότητα 
Υποστήριξης 

 
 

 

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 

 H.323 

 SIP 
ΝΑΙ 

 

 

 

Δυνατότητες ενσωματωμένης κρυπτογράφησης: 

 H.323 και SIP point-to-point 

 Πρότυπα που βασίζονται σε: H.235 v3 
και Advanced Encryption Standard 
(AES) 

 Αυτόματη παραγωγή κλειδιών και ανταλλαγή 

ΝΑΙ 

 

 

 

Δικτυακές δυνατότητες: 

 DNS lookup για παραμετροποίηση των 

υπηρεσιών 

 Υπηρεσίες QoS 

 IP-adaptive bandwidth management 
(including flow control) 

 Αυτόματη ανακάλυψη gatekeeper 

 Dynamic playout and lip-sync buffering 

 H.245 Dual Tone Multifrequency (DTMF) tones 
in H.323 

 RFC 4733 DTMF τόνοι κατά τις SIP κλήσεις 

 Network Time Protocol (NTP) 

 Media adaption and resilience 

 Uniform resource identifier (URI) dialing 

 DHCP 

 802.1x network authentication 

 802.1Q Virtual LAN 

 802.1p (QoS and class of service [QoS]) 

ΝΑΙ 
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Υποστήριξη IPv6 : 

 Single call stack support for both H323 and SIP 

 Dual-stack IPv4 and IPv6 for DHCP, SSH, 
HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ 

 Υποστήριξη για Static και Auto IP (stateless 

address auto configuration) 

 

NΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά ασφάλειας : 

 Διαχείριση με HTTPS και SSH 

 Kωδικός διαχείρισης IP 

 Κωδικός επιλογών διαχείρισης 

 Απενεργοποίηση υπηρεσιών IP 

 Προστασία ρυθμίσεων δικτύου 

 
 

ΝΑΙ 

 

 

 

Διεπαφές: 

 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit για LAN 

 Ethernet (RJ-45)  10/100/1000 για απευθείας 

διασύνδεση με την κάμερα 

 Wi-Fi 802.11z/b/g/n/ac 2.4GHz /5 GHz για LAN 

2x2 MIMO  

 USB (για σειριακό έλεγχο) 

 
ΝΑΙ 
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Χαρακτηριστικά κάμερας: 

Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία 

κάμερα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 1920 x1080 στα 60 fps ανάλυση 

 Zoom 

10x οπτικό 

2x ψηφιακό 

20x συνολικό 

 Pan και tilt 

Pan range: +/- 100 μοίρες 

Tilt range:  +/- 20 μοίρες 

 Field of View 

Horizontal FoV: 80 μοίρες 

Vertical FoV: 48.8 μοίρες 

 1.0 m to infinity (wide) focus distance 

 F-value: 1.5 

 Camera control: Ethernet 

 Focus, white balance, and brightness: Automatic 
or manual 

 Video interfaces 

HDMI 1.4 

3G-SDI 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Οθόνης Αφής: 
Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία 
οθόνη αφής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Χωρητική οθόνη αφής LCD 10”  

 TCP/IPΠρωτόκολλα σηματοδότησης 

 Ανάλυση 1280 x 800 

 Μνήμη 4GB 

 Τροφοδοσία Power over Ethernet (PoE) 802.3af, 
802.3, class 3 and 4 

ΝΑΙ 

 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) >=3 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.3 Oθόνη Προβολής  218" 1 τεμ.   

 ΝααναφερθείοΚατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο Ναι   

 Ποιότητακατασκευής - Πιστοποιητικά CE   

 Συνολικές διαστάσεις προβολής: 
Πλάτος: 470cm 
Ύψος: 294cm 

Διαγώνιος: 218” 

ΝΑΙ   

 Αναλογία εικόνας 16:10 ΝΑΙ   

 Ηλεκτρική αναδίπλωση & έκταση ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα μόνιμης τοποθέτησης σε οροφή ή σε 
κάθετο τοίχο 

ΝΑΙ   

 Συμβατή βάση στήριξης σε οροφή ΝΑΙ   

 Πρόσθιας Προβολής ΝΑΙ   

 Κέρδος υφάσματος οθόνης : 1 ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει ανάλυση προσβολών ως 4Κ ΝΑΙ   

 Λευκής επιφάνειας προβολής (με ή χωρίς μαύρο 
πλαίσιο) από PVC film μη διαπερατό 

ΝΑΙ   

 Το ύφασμα να ανήκει στην κατηγορία Β1 του 
κανονισμού ευφλεκτότητας (ή ισοδύναμο) σύμφωνα με 
το πρότυπο DIN 4102 

ΝΑΙ   

 Να περιλαμβάνει και πλευρική τάνυση του υφάσματος 
προβολής ώστε να εξασφαλίζεται η επίπεδη επιφάνεια 
ακόμα και στα όρια του υφάσματος μετά από 
εκτεταμένη χρήση 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.4 
Προβολικό τεχνολογίας Laser DLP υψηλής ανάλυσης 
2560x1600 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 
ή ισοδύναμο 

  

 
Ελεύθερος προσανατολισμός τοποθέτησης με 
δυνατότητα πλήρους περιστροφής 360° ΝΑΙ   

 Τεχνολογία:  Τουλάχιστον 1-chip DLP laser phosphor ΝΑΙ   

 Εγγενής ανάλυση 2560 x 1600 pixels (WQXGA) ΝΑΙ   

 
Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση εισόδου 4096 x 2400 
pixels 

ΝΑΙ   

 
Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση εξόδου 2560 x 1600 
pixles (WQXGA) 

ΝΑΙ   

 Φωτεινότητα 7000 lumens ΝΑΙ   

 Λόγος αντίθεσης 1200:1 ΝΑΙ   

 Εγγενής λόγος πλευρών 16:10 ΝΑΙ   

 
Μηχανική ρύθμιση μέσω ηλεκτροκίνησης οριζόντιου και 
κάθετου προσανατολισμού και εστίασης φακού 

ΝΑΙ   

 

Επιλογές Φακών (Τουλάχιστον 4 επιλογές) με throw-
ratio: 
• 0.85 - 1.06 
• 1.06 - 1.43 
• 1.43 - 2.12 

• 2.12 - 3.18 

ΝΑΙ   
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Να προσφερθεί ο κατάλληλος φακός και να 
επισυναφθούν οι υπολογισμοί φακών μέσω της web 
εφαρμογής που διατίθεται από τον κατασκευαστικό 
οίκο 

 

ΝΑΙ   

 Φωτεινή πηγή τύπου laser φωσφόρου ΝΑΙ   

 Διάρκεια ζωής φωτεινής πηγής μέχρι και 40.000 ώρες ΝΑΙ   

 

Συνδέσεις:  

• HDMI 

• DVI 
• HDBaseT 
• DisplayPort 
• SDI 

• DMX 

ΝΑΙ   

 
Υποστήριξη προβολών “προσομοίωσης DICOM (Digital 
Imaging and Communications in Medicine” (DICOM 
Simulated) για εκπαιδευτικό σκοπό 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει υψηλή επεξεργαστική ισχύ, η οποία να 
επιτρέπει προβολή ευκρινέστερων εικόνων με τη 
λιγότερη καθυστέρηση. Να συνοδεύεται η παρουσίαση 
της τεχνικής αυτής με επίσημο αναλυτικό τεχνικό 
φυλλάδιο του κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει προβολές 3D ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα ελέγχου του προβολικού μέσω εφαρμογής 
iOS 

ΝΑΙ   

 Κατάλληλο για λειτουργία 24/7 ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει τυπικό επίπεδο θορύβου 35dB(A) στους 
25°C 

ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής κατάλληλη για 
το συγκεκριμένο μοντέλο και χώρο 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

49 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.5 Οθόνη προβολής εικόνων υψηλής αντίθεσης 100" 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE   

 

Συνολικές διαστάσεις προβολής: 
• Πλάτος: 215cm 

• Ύψος: 134cm 
• Διαγώνιος: 100” 

ΝΑΙ   

 Αναλογία εικόνας 16:10 ΝΑΙ   

 Ηλεκτρική αναδίπλωση ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα μόνιμης τοποθέτησης σε οροφή ή σε 
κάθετο τοίχο 

ΝΑΙ   

 Συμβατή βάση στήριξης σε οροφή ΝΑΙ   

 Πρόσθιας Προβολής ΝΑΙ   

 Κέρδος υφάσματος οθόνης : 1 ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει ανάλυση προσβολών ως 4Κ ΝΑΙ   

 
Λευκής επιφάνειας προβολής (με ή χωρίς μαύρο 
πλαίσιο) από PVC film μη διαπερατό 

ΝΑΙ   

 
Το ύφασμα να ανήκει στην κατηγορία Β1 του 
κανονισμού ευφλεκτότητας (ή ισοδύναμο) σύμφωνα με 
το πρότυπο DIN 4102 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 



 

50 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.6 Προβολικό τεχνολογίας DLP FHD ανάλυσης 1920x1080 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS   

 Εγγενής ανάλυση 1080p (1920 x 1080) ΝΑΙ   

 Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ   

 Φωτεινότητα 4500 lumens NAI   

 
Ελάχιστος χρόνος ζωής λάμπας ≥ 3.000 ώρες λειτουργίας 
σε φωτεινή κατάσταση 

ΝΑΙ    

 Οπτικό ζουμ 1.5x ΝΑΙ   

 Λόγος αντίθεσης 20.000:1 ΝΑΙ   

 

Συνδέσεις:  

 HDMI x2 (1,4 & 1,4a w/HML) 

 VGA input x2 

 VGA output x1  

 Composite video input,  

 S-VIDEO video input,  

 Audio in RCA stereo 

 Audio in 3.5mm mini-jack stereo 

 Audio out 3.5mm mini-jack stereo 

 RS-232 

 RJ-45 

 Micro-USB 

NAI   

 Να υποστηρίζει 3DTV Play και 144Hz 3D Triple Flash NAI   

 Να συμπεριλαμβάνεται ΙR χειριστήριο ελέγχου NAI   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.7 Οθόνη προβολής απομακρυσμένων συμμετεχόντων 1 τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO, CE   

 

Οθόνη εποπτείας διαγωνίου 55’’ με δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέγχου και απεικόνισης welcome 
screen  

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει φωτισμό τύπου Edge LED ΝΑΙ   

 Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080 ΝΑΙ   

 Να παρουσιάζει φωτεινότητα 400 cd/m2 
ΝΑΙ   

 Να καθίσταται δυνατή η θέαση υπό γωνία 178ο ΝΑΙ   

 Να διαθέτει δέκτη DVB-T2/C/S2 NAI   

 
Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου 35dB(eco) / 
37dB(normal) 

NAI   

 
Να προσφερθεί λάμπα αντικατάστασης του ίδιου 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής κατάλληλη για 
το συγκεκριμένο μοντέλο και το ύψος που θα 
εγκατασταθεί. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Να διαθέτει λειτουργίες αναλογίας εικόνας: 

 16:9 

 Just scan 

 Original 

 4:3  

 Zoom 

 Vertical Zoom 
  

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει 2 εισόδους HDMI  ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει είσοδο AV Component χρωμοδιαφορών 
(Υ,Pb,Pr) ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει είσοδο RGB με D-SUB 15 ακροδεκτών για 
τη διασύνδεση υπολογιστή. ΝΑΙ   

 Να διαθέτει δύο εισόδους RF ΝΑΙ   

 Να διαθέτει θύρα USB ΝΑΙ   

 Να διαθέτει θύρα ελέγχου RS-232C  ΝΑΙ   

 Να διαθέτει επαφή δικτύου τύπου RJ-45 NAI   

 
Nα διαθέτει δυνατότητες διάγνωσης και 
αποθήκευσης/ανάκλησης παραμέτρων μέσω USB ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί επίτοιχη βάση στήριξης κατάλληλη για 
το συγκεκριμένο μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1.8 

Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα Ψηφιακής 

Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και Αυτόματης Ακύρωση 

Ηχούς (AEC) 

1 τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 

Μεταγωγέας βαθμίδων σημάτων βίντεο και ήχου, 
ομαλής εναλλαγής (Seamless Μatrix Scaling Switcher) 
8x4, με ενσωματωμένο ψηφιακό επεξεργαστή 
ακουστικού σήματος και ακύρωση ακουστικής ηχούς 
(Audio DSP with AEC) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted Pair 
– Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα ζεύγη) 
για τη μεταφορά ήχου, βίντεο, ελέγχου, και 
τροφοδοσίας απομακρυσμένης συσκευής πάνω 
θωρακισμένο καλώδιο CATx. 
 
  

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 30Hz 
για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος 
χρώματος τα 8 bit ανά χρώμα 

ΝΑΙ   

  Τύπο σήματος HDMI 1.4, HDCP 1.4 ΝΑΙ   

 
Ρυθμός μετάδοσης βίντεο στα  10.2 Gbps (3.4Gbps ανά 
χρώμα) 

ΝΑΙ   

 

Είσοδοι βίντεο: 

 6 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

 2 DTP (παραμετροποιήσιμες) 

ΝΑΙ   
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Έξοδοι βίντεο Matrix (μη κλιμακούμενες) 

 2 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

Έξοδοι βίντεο Matrix (Συνεστραμμένου ζεύγους 
κλιμακούμενες): 

 2 DTP, ή HDBaseT (παραμετροποιήσιμες) 

 2 HDMI έξοδοι με απομονωτή (HDCP 
συμμορφούμενες) 

 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει έλεγχο εικόνας για τη φωτεινότητα, την 
αντίθεση, το χρώμα, την απόχρωση, τη λεπτομέρεια, 
καθώς και οριζόντιο και κάθετο προσδιορισμό θέσης και 
ελέγχου μεγέθους - DTP έξοδοι 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζονται: 

 «εφέ μετάβασης» (transition effects) όταν 
εναλλάσσονται οι πηγές όπως «Πάγωμα/ 
εξασθένηση (Freeze/Fade), κόψιμο (Cut), 
Εξασθένηση (Fade)» 

 Εισαγωγή Logo του Πανεπιστημίου σε 
παρουσιάσεις όταν χρησιμοποιούνται οι 
κλιμακούμενες (Scaled) έξοδοι βίντεο 

  

ΝΑΙ   

 
Οι έξοδοι DTP να είναι συμβατές με εξοπλισμό 
προβολής (π.χ. οθόνες, προβολικά) HDBaseT - enabled ΝΑΙ   

 

Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID (Extended 
Display Identification Data) μεταξύ των συνδεδεμένων 
συσκευών 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και 
επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος βίντεο 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει HDCP οπτική επιβεβαίωση παρέχοντας  
ένα πράσινο σήμα, όταν κρυπτογραφημένο 
περιεχόμενο αποστέλλεται σε μια μη συμβατή οθόνη 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει επιλέξιμη από το χρήστη HDCP 
εξουσιοδότηση  

 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει αυτόματο επαναχρονισμό (reclocking)  
των HDMI εξόδων  

ΝΑΙ   
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Να υποστηρίζει : 

 Ενσωμάτωση ήχου στο HDMI   

 Απo-ενσωμάτωση ήχου από το HDMI 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει μεταγωγή ήχου και απόσχιση 
(breakaway) για όλες τις οκτώ πηγές βίντεο και τέσσερις 
εισόδους Mic /Line που θα μπορούν να είναι 
αναμιχθούν σε οποιαδήποτε έξοδο 

ΝΑΙ   

 

Είσοδοι ήχου: 

 6 στερεοφωνικές, επίπεδο αναλογικής 
γραμμής, ισοσταθμισμένες η μη 
6 στερεοφωνικές, απενσωματωμένες από το  
HDMI (PCM) 

 2 DTP (απενσωματωμένες από HDMI (PCM) και 
απομακρυσμένη αναλογική ισοσταθμισμένη ή 
μη 

ΝΑΙ   

 

Είσοδοι Mic/line 

 4 μονοφωνικές, mic / line, ισοσταθμισμένες  ή 
μη (με phantom power) 

 Σύνθετης αντίστασης 10kΩ ισοσταθμισμένες, 
20kΩ μη ισοσταθμισμένες 

 Ονομαστικής Στάθμης  -60 dBV, +4 dBu, -10 
dBV, ρυθμιζόμενες μέσω της ενίσχυσης του 
σήματος εισόδου 

 Εύρος έντασης Μικροφώνου -100 dB έως + 
12dB 

 DC phantom power + 48V DC ± 10% (είσοδοι 1-
4) switched on or off 

ΝΑΙ   
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Έξοδοι ήχου: 

 4 ενσωματωμένες στο HDMI 

 2 DTP (ενσωματωμένες ψηφιακά και αναλογική 
απομακρυσμένη ισοσταθμισμένη ή μη), ή 
HDBaseT (ενσωματωμένη ψηφιακά) 

 4 στερεοφωνικές ισοσταθμισμένες ή μη, 
αναλογικές 

 1 SPDIF 

ΝΑΙ   

 

O ενσωματωμένος ψηφιακός επεξεργαστής ηχητικού 

σήματος (Audio DSP) θα παρέχει συνολική ψηφιακή 

επεξεργασία εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης, ακόμα 

και αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία AEC, ώστε να 

διατηρείται ο συγχρονισμός μεταξύ του σήματος βίντεο 

και του ήχου του/ων παρουσιαστή/ων 

NAI   

 Να υποστηρίζει MIC ducking ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει ακύρωσης ήχους (AEC - acoustic echo 

cancellation) και επιλεγόμενη ακύρωση θορύβου (noise 

cancellation) σε τουλάχιστον 4 κανάλια 

 

ΝΑΙ   

 

Οποιεσδήποτε ή όλες οι παράμετροι ψηφιακής 

επεξεργασίας, τα επίπεδα ήχου, οι “σχέσεις” του AV 

πίνακα μεταγωγής, και η ανάμειξη του πίνακα ήχου θα 

μπορούν να αποθηκεύονται ως προεπιλογές (presets) 

ΝΑΙ   

 

Το PC based λογισμικό διαχείρισης του ψηφιακού 

επεξεργαστή θα επιτρέπει την πλήρη εγκατάσταση και 

τη διαμόρφωση των ψηφιακών εργαλείων επεξεργασίας 

ήχου, καθώς και τις λειτουργίες  δρομολόγηση και μίξης 

ΝΑΙ   

 
Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, USB, 

Ethernet (RJ45) 
ΝΑΙ   

 

Θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας Ethernet, 

όπως DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, SFTP, SMTP, 

SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP, ARP, Telnet 

NAI   
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Θα διαθέτει ενσωματωμένες σελίδες Web  ώστε με τη 

χρήση ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης να 

πραγματοποιείται η παρακολούθηση της συσκευής και 

αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω μιας διεπαφής Web 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.9 Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x2 3 τεμ. 
 

 

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
 

 

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 ή 

ισοδύναμο 

 

 

 
Να υποστηρίζει 1 είσοδο HDMI και 2 εξόδους HDMI 
μέσω συνδέσμων HDMI ΝΑΙ 

 
 

 
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HDMI V1.4, HDCP 
V1.1, DVI V1.0 ΝΑΙ 

 
 

 Να διαθέτει εύρος ζώνης video 300MHz / 9Gbps NAI 
 

 

 
Να υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση PC/DVI 
WUXGA@60Hz ΝΑΙ 

 

 

 

Να υποστηρίζει μέγιστες αναλύσεις HDTV/UHD 
1080p60, 2560×1600@60, 3840x2160@30, 
4096x2160@24 

ΝΑΙ 

 

 

 

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από την πηγή 
μέχρι τον διανομέα 20 μέτρα στα 1080p με 8-bit 
χρώμα και 15 μέτρα στα 1080p με 12-bit χρώμα 

ΝΑΙ 

 

 

 

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από τον 
διανομέα μέχρι τη συσκευή προβολής 15 μέτρα στα 
1080p με 8-bit χρώμα και 10 μέτρα στα 1080p με 12-
bit χρώμα 

ΝΑΙ 
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 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI 
 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.10 

Επίτοιχος πομπός μετάδοσης  δύο εισόδων, 

ψηφιακού σήματος HDMI και αναλογικού VGA + 

Audio, με ενσωμάτωση ήχου 

1 τεμ. 

 

 

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
 

 

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

 

 

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted 
Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από 
συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά σημάτων 
πολυκάναλου ήχου, βίντεο και σημάτων ελέγχου, 
μέσω  θωρακισμένου καλωδίου CATx.  

ΝΑΙ 

 

 

 
Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο στα 6.75 Gbps 
(2.25Gbps ανά χρώμα) NAI 

 
 

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 1920 x 1200 ή 
1080p στα 60Hz βάθος τα 8 bit ανά χρώμα και 2048 
x 1080p (2Κ) 

ΝΑΙ 

 
 

 Να υποστηρίζει μορφοποίηση RGB  ΝΑΙ 
  

 
Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα DVI 1.0, HDMI, 
HDCP 1.2 και EDID 1.3 ΝΑΙ 

 
 

 Να διαθέτει είσοδο HDMI (ή DVI-D) τύπου Α ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει είσοδο τύπου VGA (15-pin HD) 
εμπέδησης 75Ω και απώλειας επιστροφής <-30dB ΝΑΙ 

 
 

 
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για τη διασύνδεσή 
του με αντίστοιχο δέκτη ΝΑΙ 

 
 

 
Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση 70m  
 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να διαθέτει δύο αναλογικές στερεοφωνκές εισόδους 
ήχου που να δέχονται unbalanced σήματα τυπικής 
στάθμης -10dBV μέσω ακροδέκτη mini jack 3.5mm  

ΝΑΙ 
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Να ικανοποιεί τα πρότυπα ενσωματωμένου 
ψηφιακού ήχου: 

 PCM και PCM 2 καναλιών,  

 Dolby Digital 2/0, 2/0 Surround, 5.1 και EX 

 DTS Digital Surround 5.1 

DTS-ES Matrix 6.1 και DTS-ES Discrete 6.1 

ΝΑΙ 

 

 

 Να υποστηρίζει ενσωμάτωση ήχου στο σήμα video  ΝΑΙ   

 Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 ΝΑΙ   

 Να διαθέτει επαφή απομακρυσμένου ελέγχου (ΙR) ΝΑΙ   

 
Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την 

παραμετροποίηση του. 
ΝΑΙ 

 
 

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI 
 

 

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.11 Desktop PC, με Οθόνη αφής και HDMI το USB grabber 1 τεμ.   

 Desktop PC    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 Αριθμός μονάδων 4   

 
Λειτουργικό Σύστημα 

 Windows 10 Pro 64 bit 
ΝΑΙ  

 

 

Επεξεργαστής 

 Intel® Core i3-6100 (3.7 GHz, 

              3 MB cache, 2 cores) 

ΝΑΙ  
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Γραφικά 

 Intel® HD Graphics 530 
ΝΑΙ  

 

 
Σκληρός δίσκος 

 500 GB 7200RPM 
ΝΑΙ  

 

 
Μνήμη 

 4 GB DDR4 – 2133 SDRAM (1 x DIMM) 
ΝΑΙ  

 

 

Θύρες 

 2 USB 3.0 

 6 USB 2.0 

 1 HDMI 

 1 VGA 

 1 Audio Line In 

 1 Audio Line Out 

 1 RJ-45 

 

ΝΑΙ  

 

 Διαδραστική οθόνη αφής     

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO   

 Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED ΝΑΙ   

 Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080 ΝΑΙ   

 
Λειτουργίες αναλογίας εικόνας 16:9 
 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει λειτουργία αφής μέχρι και 10 σημείων ΝΑΙ   

 Μέγεθος 20 ίντσες ΝΑΙ   

 

Συνδεσιμότητα: 

 1 DP 

 1 HDMI/MHL 

 1 USB 2.0 (Type A) 

ΝΑΙ   
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 Να διαθέτει ψηφιακή πένα αφής 2 πλήκτρων ΝΑΙ   

 Να διαθέτει ενσωματωμένα 2 ηχεία    

 
Να υποστηρίζει το πρότυπο άμεσης σύνδεσης και 
λειτουργίας VESA DDC2B 

   

 
Να υποστηρίζει υποδομή βάσης στήριξης τύπου VESA 
4 σημείων 

   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 HDMI to USB grabber    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή  FCC, CE   

 

Να διαθέτει επαφές 

 DVI-I (integrated, digital and analog) 

 USB 3.0 Τύπου Β 

ΝΑΙ   

 

 Είσοδος:   

 HDMI (audio compatible) 

 VGA 

 DVI 

ΝΑΙ   

 

 Κωδικοποίηση και ανάλυση ήχου (HDMI):  

 PCM στα 16-bit / 24-bit με συχνότητες 

δειγματοληψίας 32 kHz, 44.1 kHz και 48 kHz 

ΝΑΙ   

 
Ανάλυση ήχου εξόδου (UAC) : 

 16-bit με συχνότητα δειγματοληψίας  48 kHz 

stereo audio  

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σχεδόν μηδενική χρονοκαθυστέρηση 
καταγραφής 

ΝΑΙ   

 

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων (32-bit/64-bit): 

 Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  

 Mac OSX10.10 και άνω  

 Linux distribution with kernel 3.5.0 και άνω 

ΝΑΙ    

 Να υποστηρίζει  διεπαφές USB 3.0 και USB2.0 ΝΑΙ   
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Ανάλυση εισόδου: 
Τυπική και μη τυπική ανάλυση από 640x360 έως και 
1920 × 1200 

ΝΑΙ   

 

Υποστηριζόμενες αναλύσεις εξόδου (για ρυθμούς 
ανανέωσης καρέ 15, 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 
59.94 και 60 fps) 

 640×360,  640×480 

 848×480,  960×540 

 1024×768,  1280×720 

 1280×1024,  1600×1200 

 1920×1080,  1920×1200 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.12 
Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού και μονάδα ελέγχου 
γεωγραφικού εντοπισμού ενσύρματων μικροφώνων 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 

  

 
Παραμετροποιήσιμη  οθόνη αφής 7’’ LCD τύπου 
αντίστασης (resistive) υψηλής απόδοσης με δυνατότητα 
τροφοδοσίας μέσω ethernet (PoE) 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον 800x480 σε βάθος 
χρώματος 18-bit  

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει πυκνότητα εικονοστοιχείων τουλάχιστον 
134dpi 

ΝΑΙ   
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 Να διαθέτει αναλογία εικόνας widescreeen ΝΑΙ   

 Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 400 nits (cd/m2) ΝΑΙ   

 Να διαθέτει λόγο αντίθεσης κατ’ ελάχιστον 400:1 ΝΑΙ   

 Να διαθέτει μνήμη τύπου SDRAM τουλάχιστον 512MB ΝΑΙ   

 Να διαθέτει μνήμη τύπου Flash τουλάχιστον 512MB ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ικανά να παράγουν 
στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 86dB SPL 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για την επικοινωνία και 
τον έλεγχό της μέσω Ethernet σε ρυθμούς μετάδοσης 
10/100Base-T 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, 
ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP και UDP/IP  

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει αισθητήρα κίνησης ΝΑΙ   

 Να διαθέτει αισθητήρα φωτός ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.13  Mονάδα ελέγχου 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   
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 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 

  

 Ελεγκτής IP τεχνολογίας ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει 

 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/485 

 2x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232 

 2x προγραμματιζόμενους ΙR/ 
μονοκατευθυντικούς σειριακούς διαύλους 

 4x Ψηφιακούς παραμετροποιήσιμους Ι/Ο 
διαύλους 

 4x ηλεκτρονόμους normally open 

ΝΑΙ   

 

Μνήμη: 

 SDRAM 512 MB   

 Flash  4.5 GB 

ΝΑΙ   

 IR αισθητήρα σύλληψης κώδικα (code capture) ΝΑΙ   

 
Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του 
δικτύου Ethernet 

ΝΑΙ   

 
Να ενσωματώνει μεταγωγέα 3 θυρών 
10/100/1000Base-T 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων Διαχείρισης 
Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, KNX, και DALI 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα 
επικοινωνίας,  

HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, NTP, 
Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, και IPv4. 

ΝΑΙ   



 

65 
 

 
Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης 
πολλαπλών επιπέδων 

ΝΑΙ   

 
Να συνεργάζεται με  προγράμματα οδήγησης 
συσκευών και Script modules 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει έως και 32 Ethernet-ελέγξιμες 
συσκευές οπτικοακουστικών 

ΝΑΙ   

 Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη ΝΑΙ   

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 
 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.14 Ασύρματα μικρόφωνα πέτου 1 τεμ. 
 

 

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   

 
Να διαθέτει 10 συμβατά κανάλια στη μπάντα UHF με 
δυνατότητα επιλογής 

NAI 
 

 

 
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 
16000 Hz (-3 dB) 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με 
αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & μη 
εξισορροπημένου ήχου σε jack 

ΝΑΙ 
 

 

 Ο πομπός να τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 
μεγέθους ΑΑ 1.5 V 

ΝΑΙ   

 
Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 
0,9% 

ΝΑΙ   
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 Πανκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο ΝΑΙ   

 Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103dBA ΝΑΙ   

 Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10mW ΝΑΙ   

 
Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 130dB 
SPL 

ΝΑΙ   

 Ευαισθησία μικρότερη από 3μV στα 52 dB(A)rms S/N ΝΑΙ   

 Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 dBμV ΝΑΙ   

 Ευαισθησία εισόδου 1,5mV / PA ΝΑΙ   

 
8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 10 
εργοστασιακά προρυθμισμένα κανάλια 

ΝΑΙ   

 Εύρος ηχητικής ρύθμισης 45 dB με βήματα των 5 dB ΝΑΙ   

 
Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με διαμόρφωση 
χαμηλής ισχύς OQPSK 

ΝΑΙ   

 

Συχνότητες εκπομπής: 

 A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  

 B: 614-638 MHz  

 C: 766-790 MHz  

 D: 794-806 MHz  

 E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  

 K: 925-937.5 MHz 

ΝΑΙ 

  

 Στιβαρή κατασκευή υλικού ABS ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.15 Ασύρματα μικρόφωνα χειρός 1 τεμ. 
 

 

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   
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 Ποιότητα κατασκευής CE   

 
Να διαθέτει 10 συμβατά κανάλια στη μπάντα UHF με 
δυνατότητα επιλογής 

NAI 
 

 

 
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 
16000 Hz (-3 dB) 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με 
αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & μη 
εξισορροπημένου ήχου σε jack 

ΝΑΙ 
 

 

 Το μικρόφωνο να τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 
μεγέθους ΑΑ 1.5 V 

ΝΑΙ   

 
Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 
0,9% 

ΝΑΙ   

 Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο ΝΑΙ   

 Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103 dBA ΝΑΙ   

 Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10 mW ΝΑΙ   

 
Εύρος ρύθμισης ακτίνας εμβέλειας 0 – -30dB με 
βήματα των 10 dB 

ΝΑΙ   

 Ευαισθησία μικρότερη από 3 μV στα 52 dB(A) rms S/N ΝΑΙ   

 Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 dBμV ΝΑΙ   

 Ευαισθησία εισόδου 1,5mV / PA ΝΑΙ   

 
8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 10 
εργοστασιακά προρυθμισμένα κανάλια 

ΝΑΙ   

 Εύρος ηχητικής ρύθμισης 45 dB με βήματα των 5 dB ΝΑΙ   

 
Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με διαμόρφωση 
χαμηλής ισχύς OQPSK 

ΝΑΙ   

 

Συχνότητες εκπομπής: 

 A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  

 B: 614-638 MHz  

 C: 766-790 MHz  

ΝΑΙ 
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 D: 794-806 MHz  

 E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  

 K: 925-937.5 MHz 

 Στιβαρή κατασκευή υλικού ABS ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.16 Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων (κεντρική μονάδα)    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   

 Κεντρική Μονάδα 1 τεμ   

 

Θα διανέμει ψηφιακό ήχο, δεδομένα ελέγχου, και 
τροφοδοσία  στον πρόεδρο, στους συνέδρους, και στις 
μονάδες διερμηνέων πάνω από ένα θωρακισμένο 
καλώδιο CAT5e (κατ’ ελάχιστο ) σε τοπολογία “daisy-
chain" 

NAI   

 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 60 μονάδες ομιλίας χωρίς 
την ανάγκη συμπληρωματικού τροφοδοτικού 

 

NAI   

 

Είσοδοι Ήχου: 

 Θα διαθέτει 2 αναλογικές balanced εισόδους 
τύπου XLR για διασύνδεση εξωτερικών πηγών, 
με επιλογή στάθμης σήματος εισόδου και 
μέγιστη στάθμη τουλάχιστον +15dBm 

ΝΑΙ   
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Έξοδοι Ήχου: 

 Θα διαθέτει 8 αναλογικές balanced εξόδους 
τύπου XLR και μέγιστης στάθμης τουλάχιστον 
+15dBm, για διασύνδεση με συστήματα 
τηλεδιάσκεψης, ήχου / βίντεο,  ενισχυμένου 
ήχου, ή ασύρματου συστήματος διανομής  

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει μέχρι και 8 ταυτόχρονα ενεργοποιημένα 
μικρόφωνα 

NAI   

 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 διαφορετικούς τρόπους 
λειτουργίας μικροφώνων: 

 Αυτόματο  

 First-In/First-On (FIFO) 

 VOX (Voice activated) 

 Χειροκίνητο 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει web-based διεπαφή επισκέψιμη από 
πρόγραμμα περιήγησης για τον έλεγχο των μικροφώνων, 
λίστας αιτημάτων, καθώς και ρύθμισης του συστήματος 
χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή tablet 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει διαφορετικές διευθύνσεις web για το 
διαχειριστή, τον πρόεδρο, και τις λειτουργίες προβολής 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα (built-in seat table), 
ώστε να αντιστοιχίζονται ονόματα συμμετεχόντων ή / 
και αριθμοί καθισμάτων στις επιτραπέζιες μονάδες 
ομιλίας 

ΝΑΙ   

 Επιτραπέζια Μονάδα Συντονιστή & Συμμετεχόντων 1 τεμ   

 

Τυποποιημένη επιτραπέζια μονάδα ομιλίας η οποία 
μπορεί να προγραμματιστεί για πρόεδρο, 
αντιπροσώπους και μεταφραστές  με ανταλλάξιμες 
επικαλύψεις κουμπιών ανάλογα με τη λειτουργικότητα 

 

ΝΑΙ   

 Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων ομιλίας 2   
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 Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του 
κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη 
εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού σήματος 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το 
μικρόφωνο gooseneck 

NAI   

 Να διαθέτει ενσωματωμένο μεγάφωνο ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει στερεοφωνική έξοδο 3.5mm για την 
προαιρετική διασύνδεση ακουστικών 

ΝΑΙ   

 

Αποκρίσεις συχνότητας: 

 150Hz-15kHz (μεγάφωνο) 

 65Hz-16kHz (έξοδος ακουστικών) 

ΝΑΙ   

 
Να περιλαμβάνει μπουτόν υπερκάλυψης με Speak 
και Mute 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει 2 επαφές τύπου RJ-45 για την 
ενσωμάτωση στο σύστημα ομιλίας 

ΝΑΙ   

 Μονάδα Συμμετεχόντων Χωνευτού Τύπου 33 τεμ   

 
Τυποποιημένη μονάδα ομιλίας χωνευτού τύπου και 
διακριτικών διαστάσεων για εγκατάσταση σε 
έδρανα/τραπέζια 

ΝΑΙ   

 Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων ομιλίας 33   

 Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του 
κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη 
εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού σήματος 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το 
μικρόφωνο gooseneck 

ΝΑΙ   
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Να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόσοψη που να 
διαθέτει  κουμπιά ομιλίας και σίγασης 

ΝΑΙ   

 
Μικρόφωνα Επιτραπέζιων Μονάδων με εύκαμπτο 
λαιμό 

35 τεμ   

 Αριθμός ζητούμενων  μικροφώνων  35   

 
Τα μικρόφωνα να έχουν καρδιοειδές πολικό 
διάγραμμα 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν LED ένδειξης λειτουργίας ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν απόκριση συχνότητας 30Hz έως 18kHz NAI   

 
Να παρουσιάζουν ευαισθησία από -49dB έως -55dB 
(0dB = 1V / 1ΡΑ στο 1kHz) 

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζουν λόγο σήματος προς θόρυβο  
> 60 dBA 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτουν εύκαμπτο λαιμό μήκος τουλάχιστον 
40cm μαύρου χρώματος 

NAI   

 Γενικά    

 

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών μονάδων και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
συστήματος θα χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα 
καλώδια τύπου STP, Cat 5e, μήκους 2m, 3m & 20m 
του ίδιου κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.17 Ενισχυτής Ήχου 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   

 

Τελικός ενισχυτής ήχου δύο καναλιών τάξης D μεσαίας 
ισχύος, για την οδήγηση ηχείων χαμηλής εμπέδησης 
(4Ω-16Ω) με δυνατότητες DSP, ελέγχου και 
αυτοδιάγνωσης. 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους balanced σήματος 
ήχου στάθμης line, με ακροδέκτες XLR, εμπέδησης 
τουλάχιστον 44kΩ και μέγιστης στάθμης σήματος 
+25dBu 

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει Λόγο Απόρριψης Κοινού Σήματος 
(CMRR) μικρότερο των -70dB στα 100Hz και των  -50dB 
στα 10kHz  

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει παράλληλη έξοδο (Link) για κάθε κανάλι 
εισόδου που να υλοποιείται με ακροδέκτη XLR 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει 1 τουλάχιστον ψηφιακή είσοδο σημάτων 
τύπου AES/EBU που να υλοποιείται με ακροδέκτη XLR 
AES3, εμπέδησης τουλάχιστον 110Ω και ισοσταθμισμένη 
με μετασχηματιστή 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει παράλληλη έξοδο (Link) για την ψηφιακή 
είσοδο που να υλοποιείται με ακροδέκτη XLR 

ΝΑΙ   
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Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εξόδους (σε αντιστοιχία με 
τις εισόδους) που να υλοποιούνται με ακροδέκτες τύπου 
NL4 για τη σύνδεση των ηχείων 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει 2 παράλληλες εισόδους τύπου RJ-45 για 
απομακρυσμένο έλεγχο μέσω Ethernet (CAN-Bus) 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει διεπαφή USB για έλεγχο  ΝΑΙ   

 
Nα αποδίδει ισχύ 2x600W σε φορτίο 4Ω με Ολική 
Αρμονική Παραμόρφωση και Θόρυβο (THD+N) 0.1% 

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο μεγαλύτερο 
των 105dBr (για αναλογική είσοδο) και μεγαλύτερο των 
110dBr (για ψηφιακή είσοδο)   

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει συνακρόαση καναλιών < -65dBr σε 
εύρος φάσματος 20Hz-20kHz 

ΝΑΙ   

 
Να εργάζεται σε συχνότητα δειγματοληψίας 
τουλάχιστον 96kHz,  βάθους 27bit (για την Α/D 
Μετατροπή)  και 24bit (για την D/Α Μετατροπή)   

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει χρόνο καθυστέρησης τουλάχιστον 
0.3ms για όλο τον κύκλο των μετατροπών  

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει προεπιλογές συχνοτικής απόκρισης για τα 
ηχεία 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ισοστάθμιση 4 περιοχών (παραμετρικά) και 
φίλτρο στενής ζώνης αποκοπής 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει γεννήτρια συχνοτήτων  ΝΑΙ   
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Να διαθέτει κύκλωμα καθυστέρησης από 0.3ms  έως 
340ms 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει κυκλώματα προστασίας: 

 Αιχμής ρεύματος 

 Χρονοκαθυστέρησης επί των ηχείων κατά το 
άνοιγμα της συσκευής (περίπου 2s) 

 Αιχμής τάσης  

 Θερμοκρασίας λειτουργίας 

 Βραχυκυκλώματος εξόδου 

 DC Τάσης εξόδου  

ΝΑΙ   

 

Να δύναται να ασκεί συνεχή εποπτεία στις εισόδους (με 
εντοπισμό πιλοτικού σήματος), συνεχή εποπτεία επί του 
φορτίου εξόδου για την εύρυθμη λειτουργία του (με 
εντοπισμό πιλοτικού σήματος) και να διεξάγει manual 
έλεγχο για την εμπέδηση. 

   

 
Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις παρουσίας σήματος, 
μείωσης κέρδους, υπερφόρτωσης, σίγασης και 
αναμονής 

   

 
Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων τουλάχιστον 
120x32 pixel 

   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.18 Ηχεία 2 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 

ή ισοδύναμο 
  

 
Θα αποτελεί τετράγωνη κατασκευή με διάτρητο πλέγμα 
για κάλυμμα, για επίτοιχη τοποθέτηση σε εσωτερικούς 
χώρους 

ΝΑΙ   

 
Θα παρέχει ομοιόμορφη καρδιοειδή διασπορά 
εστιασμένη εμπρός και περιορισμένη πίσω από το ηχείο 

ΝΑΙ   

 

Θα φέρει 6 οδηγούς πλήρους φάσματος, 4” με μαγνήτη 
από νεοδύμιο και συστοιχία από 6 θολωτές κόρνες 
αναπαραγωγής ήχων υψηλών συχνοτήτων 

ΝΑΙ   

 Θα παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση 8Ω ΝΑΙ   

 
Θα διαθέτει ονομαστική ευαισθησία 126 dB S.P.L. @ 1m, 
ελεύθερου πεδίου 

ΝΑΙ   

 
Θα αναπαράγει ήχο σε εύρος συχνοτήτων από 110Hz 
έως 17kHz 

ΝΑΙ   

 
Ισχύς 125 W (rms) συνεχούς προγράμματος με ανοχή στα 
600 W για μέγιστο χρόνο 10 ms 

ΝΑΙ   

 
Θα διαθέτει ακροδέκτες εισόδου τετραπολικούς τύπου 
Phoenix terminal NL4 

ΝΑΙ   

 
Θα συνοδεύεται από μεταλλική επίτοιχη βάση στήριξης, 
κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο, του ιδίου 
κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.19 Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού 1 τεμ. 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2015 ή 
ισοδύναμο 

  

 
Επιδαπέδια καμπίνα 19" (Π.600 Χ Β.600mm), τουλάχιστον 24U 
(Ύψος 1200mm) ΝΑΙ  

 

 Αυτοφερόμενoς σκελετό 19" ραγών ΝΑΙ  
 

 Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας σκούρας απόχρωσης ΝΑΙ  
 

 Αποσπώμενα πλαϊνά τμήματα με κλείδωμαα ΝΑΙ  
 

 Εισαγωγή καλωδίων από το δάπεδο της καμπίνας ΝΑΙ  
 

 Οροφή συμβατή με τοποθέτηση ραφιού ανεμιστήρων ΝΑΙ  
 

 
Να διαθέτει ρόδες (σετ 4 τεμ.) οι δύο με φρένο και οι δύο 
χωρίς ΝΑΙ  

 

 Το Υλικό κατασκευής να είναι γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,5mm ΝΑΙ  
 

 
Η βαφή να είναι Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας, 
μ α ύ ρ ο υ  χρώματος ΝΑΙ  

 

 

Να παραδοθεί με τουλάχιστον 2 ράφια τεσσάρων σημείων 
στήριξης (εμπρός και πίσω κολώνες), τοποθετημένα σε 
ισοκατανεμημένο ύψος. 

ΝΑΙ  

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.20 
Μεταλλική κατασκευή για την προσαρμογή 
ενσύρματων μικροφώνων στα έδρανα 

1 τεμ. 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 

  

 
Μεταλλική κατασκευή για την τοποθέτηση 
μικροφωνικής εγκατάστασης σε ήδη τοποθετημένα 
καθίσματα 

ΝΑΙ  

 

 
Τοποθέτηση σε 105 θέσεις από τις συνολικά 
τοποθετημένες ΝΑΙ  

 

 
Κατασκευή κατάλληλων διαστάσεων για τη φιλοξενία 
των μικροφωνικών συσκευών τοποθετημένη επί του 
υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού καθισμάτων 

ΝΑΙ  

 

 
Κατασκευή κατάλληλη για την ασφάλιση των 
μικροφώνων ώστε να μην μπορούν να αποσπαστούν 
από τις βάσεις τους 

ΝΑΙ  

 

 
Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι βαμμένα με 
εποξειδική βαφή πούδρας, αντιχαρακτική, χρώματος 
της επιλογής της Υπηρεσίας 

ΝΑΙ  

 

 
Το σύστημα όδευσης καλωδίων που θα συνοδεύει 
την κατασκευή θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 
προδιαγραφές 

ΝΑΙ 
 

 

 
Χαλύβδινος στραντζαριστός αγωγός (κανάλι) 
ελάχιστου  πάχους 0,8- 1χιλ.. επισκέψιμος από την 
εσωτερική μεριά του τραπεζιού 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε ευθείες είτε σε 
κυκλικές επιφάνειες 

ΝΑΙ 
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Επεξεργασία της επιφάνειας εργασίας με 
κατάλληλη οπή για να δεχθεί μικροφωνικές 
εγκαταστάσεις 

ΝΑΙ 
 

 

 
Πρόβλεψη για τυχόν κυτία διακλάδωσης καλωδίων 
στο εσωτερικό του 

ΝΑΙ 
 

 

 
Όλα τα ανωτέρω, δηλαδή εργασία και τοποθέτηση, 
θα εφαρμοσθούν σε υπάρχοντα τραπέζια με όλους 
τους κανόνες της τέχνης και της ασφάλειας 

ΝΑΙ 

 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  
 

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.21 Υλικά & εργασίες Εγκατάστασης    

 

a. Υλικά εγκατάστασης (βύσματα συνδέσεων, 
ενδοκαλωδιώσεις ικριωμάτων, βάσεις 
στήριξης, μικρουλικά κλπ.) 

b. Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση του 
εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

 

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

 
 
 

Αίθουσα #2 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1 
Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (HD) αυτόματης 
παρακολούθησης ομιλητή (για την κάμερα που σκοπεύει 
τον ομιλητή) 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 

ή ισοδύναμο 
  

 Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) ΝΑΙ   

   Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.3 MOS ΝΑΙ   

   Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1000 γραμμές ΝΑΙ   

 
Zoom φακού τουλάχιστον 30x για διάφραγμα μεταξύ 
F1.6 και F4.7 

ΝΑΙ   

 Ψηφιακό Zoom τουλάχιστον 16x 
ΝΑΙ   

 Οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 350 μοίρες 
ΝΑΙ   

 Κάθετη κίνηση τουλάχιστον 120 μοίρες 
ΝΑΙ   

 Ρύθμιση εστίασης φακού: Αυτόματη / Χειροκίνητη ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει προεπιλεγμένες Λειτουργίες 
Εξισορρόπησης Λευκού 

ΝΑΙ 
  

 
Ρύθμιση κέρδους:  Αυτόματη / Χειροκίνητη από 0dB-
48dB 

ΝΑΙ   

 
Λειτουργία σε πολύ χαμηλό φωτισμό (τουλάχιστον 1 
lux) 

ΝΑΙ 
  

 Σύστημα video σήματος High Definition (HD) 1080/50p 
ΝΑΙ   

 Έξοδος σήματος video HDΜΙ 
ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω Ethernet (POE+ ) 
ΝΑΙ   
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Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις μνήμης για την 
αποθήκευση προκαθορισμένων θέσεων PTZ 

ΝΑΙ 
  

 Δυνατότητα ελέγχου από σειριακό interface RS422 
ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα ελέγχου από δικτυακό interface εντός 
τοπικού δικτύου (LAN) 

ΝΑΙ 
  

 
Δυνατότητα ελέγχου από ενσύρματο χειριστήριο 
καμερών (joystick) 

ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα ελέγχου με IR τηλεχειριστήριο, το οποίο 
θα περιλαμβάνεται (στο σύνολο των 2 καμερών) 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη αναστροφής εικόνας ΝΑΙ   

 Υποστήριξη προσαρμογής σε οροφή ΝΑΙ   

 Υποστήριξη προσαρμογής σε κάθετο τοίχο ΝΑΙ   

 Χρώμα σώματος κάμερας: Λευκό ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί IR ένα (1) τηλεχειριστήριο για σύνολο 
των καμερών της κάθε αίθουσας 

NAI   

 
Να προσφερθεί λογισμικό ανίχνευσης κίνησης για την 
κάμερα που θα εντοπίζει τον ομιλητή. Το λογισμικό θα 
είναι του ίδιου κατασκευαστή με τις κάμερες 

ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί ένα λογισμικό ανά αίθουσα 
διδασκαλίας 

ΝΑΙ   

 

To σύστημα ανίχνευσης κίνησης θα είναι συνδυασμός 
πολλαπλών αλγορίθμων ανίχνευσης και θα καθιστά 
δυνατή την παρακολούθηση με ελάχιστο σφάλμα 
παρακολούθησης, ανεξάρτητα από το αν ο καθηγητής 
γράφει σε πίνακα με την πλάτη του προς την κάμερα 

ΝΑΙ   

 
Οι ρυθμίσεις παρακολούθησης θα μπορούν να γίνουν 
εύκολα χάρη στον έξυπνο GUI μόνο με τα απαραίτητα 
εικονίδια  

ΝΑΙ   
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Ο έλεγχος και η λειτουργία της κάμερας της τάξης με 
το λογισμικό ανίχνευσης θα γίνεται μέσω IP  

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1.1 Μετατροπέας σήματος HDMI σε SDI 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 

Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας σήματος βίντεο 
τυπικής (SD) και υψηλής (HD) ανάλυσης διεπαφής 

HDMI σε SDI 

ΝΑΙ   

 Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ   

 
Έξοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον τύπο του    
σήματος εισόδου (SD, HD ή 3G-SDI) 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού 
(reclocking) ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για τροφοδοσία, 
παραμετροποίηση και αναβάθμιση λογισμικού 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI: 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps) και 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

ΝΑΙ   
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Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI : 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps), 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94 και 
60fps 

 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 
29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps 

 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94, 
60fps 

NAI   

 

Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος video της 
εξόδου SDI μεταξύ υψηλής (HD) και τυπικής (SD) 
ανάλυσης, καθώς και τύπος (μεταξύ Α και Β) από το 
χρήστη μέσω εφαρμογής παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για τις επαφές 
SDI και HDMI 

NAI   

 
Να εξυπηρετεί χρωματικά συστήματα YUV και RGB για 
τις επαφές SDI και HDMI 

NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1.2 Μετατροπέας σήματος SDI σε HDMI 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   
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Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας σήματος βίντεο τυπικής 
(SD) και υψηλής (HD) ανάλυσης διεπαφής 

SDI σε HDMI 

ΝΑΙ   

 
Είσοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον τύπο του    
σήματος εισόδου (SD, HD ή 3G-SDI) 

ΝΑΙ   

 Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ   

 Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού (reclocking) ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για τροφοδοσία, 
παραμετροποίηση και αναβάθμιση λογισμικού 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI: 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 29.97fps) και 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI : 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 29.97fps), 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94 και 60fps 

 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 
50, 59.94, και 60fps 

 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94, 60fps 

NAI   
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Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος video της 
εισόδου SDI μεταξύ υψηλής (HD) και τυπικής (SD) 
ανάλυσης, καθώς και τύπος (μεταξύ Α και Β) από το χρήστη 
μέσω εφαρμογής παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για τις επαφές SDI 
και HDMI 

NAI   

 
Να εξυπηρετεί χρωματικά συστήματα YUV και RGB για τις 
επαφές SDI και HDMI 

NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.2 
Σύστημα τηλεδιάσκεψης με κάμερα υψηλής ανάλυσης (HD) 
20x zoom (οπτικό 10x, ψηφιακό 2x) 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 Αριθμός μονάδων 5 

 

  

 Εύρος ζώνης (bandwidth) Η.323 και SIP <= 6 Mbps 
  

 
Ελάχιστο  εύρος  για  ανάλυση  ανά  ρυθμό  ανανέωσης 
720p30 >= 768 kbps 
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Δυνατότητα επέκτασης του ελάχιστου εύρους. 
Ενδεικτικές επεκτάσεις: 

 720p30 from 768 kbps 

 720p60 from 1152 kbps 

 1080p30 from 1472 kbps 

 1080p60 from 2560 kbps 

ΝΑΙ 

 

 

 Πρότυπα Video: H.264, H.265 ΝΑΙ   

 Είσοδοι Video >=2   

 

Είσοδοι Video:  

 Ένα (1) HDMI 1080p60 

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 4K (3840 x 2160) 
στα 30 fps 

ΝΑΙ 

 

 

 

Διασύνδεση τείχους προστασίας 

 H.460.18 

 H.460.19 
 

 

ΝΑΙ 

 
 

 Έξοδοι Video 2 
  

 

Τύποι εξόδου Video:  

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 3840 x 2160p60 
(4Kp60) 

 Ανάλυση live video μέχρι 1920 x 1080p60 (HD1080p) 

ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστηριζόμενα πρότυπα Audio: 

 G.711 

 G.722 

 G.722.1 

 G.729 

 AAC-LD 

 OPUS 

 
ΝΑΙ 
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Χαρακτηριστικά Audio: 

 Υψηλή ποιότητα 20 KHz 

 Subwoofer έξοδος 

 Automatic Gain Control (AGC) 

 Automatic noise reduction 

 Active lip synchronization 

ΝΑΙ 

 

 

 Είσοδοι Audio >=4 
  

 

Τύποι εισόδου Audio: 

 Τρία (3) μικρόφωνα, 4-pin minijack 

 Δύο(2) είσοδος audio in από  HDMI 
ΝΑΙ 

 

 

 Έξοδοι Audio >=2   

 

Τύποι εξόδου Audio: 

 Μία (1) minijack για line out (stereo) 

 1 RCA για subwoofer 

 Δύο (2) HDMI 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστήριξη Dual Stream για: 

 H.239 (H.323) dual stream 

 BFCP (SIP) dual stream 

 Υποστηριζόμενη ανάλυση μέχρι 3840 x 2160p5 (4Kp5) 

και 1080p30  

ΝΑΙ 

 

 

 Ασύρματη κοινή χρήση ΝΑΙ 
 

 

 
Υποστήριξη Σύνδεσης Πολλαπλών Σημείων  

(Multipoint) >=4 

Δυνατότητα 
Υποστήριξης 

 
 

 

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 

 H.323 

 SIP 
ΝΑΙ 

 
 

 

Δυνατότητες ενσωματωμένης κρυπτογράφησης: 

 H.323 και SIP point-to-point 

 Πρότυπα που βασίζονται σε: H.235 v3 και 
Advanced Encryption Standard (AES) 

 Αυτόματη παραγωγή κλειδιών και ανταλλαγή 

ΝΑΙ 

 

 



 

87 
 

 

Δικτυακές δυνατότητες: 

 DNS lookup για παραμετροποίηση των υπηρεσιών 

 Υπηρεσίες QoS 

 IP-adaptive bandwidth management (including 
flow control) 

 Αυτόματη ανακάλυψη gatekeeper 

 Dynamic playout and lip-sync buffering 

 H.245 Dual Tone Multifrequency (DTMF) tones in 
H.323 

 RFC 4733 DTMF τόνοι κατά τις SIP κλήσεις 

 Network Time Protocol (NTP) 

 Media adaption and resilience 

 Uniform resource identifier (URI) dialing 

 DHCP 

 802.1x network authentication 

 802.1Q Virtual LAN 

 802.1p (QoS and class of service [QoS]) 

ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστήριξη IPv6 : 

 Single call stack support for both H323 and SIP 

 Dual-stack IPv4 and IPv6 for DHCP, SSH, HTTP, 
HTTPS, DNS, DiffServ 

 Υποστήριξη για Static και Auto IP (stateless address 

auto configuration) 

 

NΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά ασφάλειας : 

 Διαχείριση με HTTPS και SSH 

 Kωδικός διαχείρισης IP 

 Κωδικός επιλογών διαχείρισης 

 Απενεργοποίηση υπηρεσιών IP 

 Προστασία ρυθμίσεων δικτύου 

 
 

ΝΑΙ 
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Διεπαφές: 

 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit για LAN 

 Ethernet (RJ-45)  10/100/1000 για απευθείας 

διασύνδεση με την κάμερα 

 Wi-Fi 802.11z/b/g/n/ac 2.4GHz /5 GHz για LAN 2x2 

MIMO  

 USB (για σειριακό έλεγχο) 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά κάμερας: 

Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία 

κάμερα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 1920 x1080 στα 60 fps ανάλυση 

 Zoom 

10x οπτικό 

2x ψηφιακό 

20x συνολικό 

 Pan και tilt 

Pan range: +/- 100 μοίρες 

Tilt range:  +/- 20 μοίρες 

 Field of View 
Horizontal FoV: 80 μοίρες 
Vertical FoV: 48.8 μοίρες 

 1.0 m to infinity (wide) focus distance 

 F-value: 1.5 

 Camera control: Ethernet 

 Focus, white balance, and brightness: Automatic or 
manual 

 Video interfaces 
HDMI 1.4 
3G-SDI 

 

ΝΑΙ 
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Χαρακτηριστικά Οθόνης Αφής: 

Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία 
οθόνη αφής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Χωρητική οθόνη αφής LCD 10”  

 TCP/IPΠρωτόκολλα σηματοδότησης 

 Ανάλυση 1280 x 800 

 Μνήμη 4GB 

 Τροφοδοσία Power over Ethernet (PoE) 802.3af, 
802.3, class 3 and 4 

ΝΑΙ 

 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) >=3 
 

 

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.3 Oθόνη προβολής 79" 1 τεμ.    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο  ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE   

 

Συνολικές διαστάσεις προβολής: 

 Πλάτος: 170cm 

 Ύψος: 106cm 

 Διαγώνιος: 79” 

ΝΑΙ   

 Ηλεκτρική αναδίπλωση ΝΑΙ   

 

Δυνατότητα μόνιμης τοποθέτησης σε οροφή ή σε κάθετο 
τοίχο ΝΑΙ   

 
Συμβατή βάση στήριξης σε οροφή ΝΑΙ   

 
Πρόσθιας Προβολής ΝΑΙ   
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Λευκής επιφάνειας προβολής (με ή χωρίς μαύρο πλαίσιο) 
από PVC film μη διαπερατό 

ΝΑΙ 
  

 

Το ύφασμα να ανήκει στην κατηγορία Β1 του κανονισμού 
ευφλεκτότητας (ή ισοδύναμο) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 
4102 

ΝΑΙ 

  

 
Αναλογία εικόνας 16:9 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
  

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.4 Προβολικό τεχνολογίας DLP FHD ανάλυσης 1920x1080 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS   

 Εγγενής ανάλυση 1080p (1920 x 1080) ΝΑΙ   

 Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ   

 Φωτεινότητα 4500 lumens NAI   

 
Ελάχιστος χρόνος ζωής λάμπας ≥ 3.000 ώρες λειτουργίας σε 
φωτεινή κατάσταση 

ΝΑΙ    

 Οπτικό ζουμ 1.5x ΝΑΙ   

 Λόγος αντίθεσης 20.000:1 ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.5 Oθόνη προβολής 158" 1 τεμ.    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο  ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE   

 

Συνδέσεις:  

 HDMI x2 (1,4 & 1,4a w/HML) 

 VGA input x2 

 VGA output x1  

 Composite video input,  

 S-VIDEO video input,  

 Audio in RCA stereo 

 Audio in 3.5mm mini-jack stereo 

 Audio out 3.5mm mini-jack stereo 

 RS-232 

 RJ-45 

 Micro-USB 

NAI   

 Να υποστηρίζει 3DTV Play και 144Hz 3D Triple Flash NAI   

 Να συμπεριλαμβάνεται ΙR χειριστήριο ελέγχου NAI   

 Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου 35dB(eco) / 37dB(normal) NAI   

 
Να προσφερθεί λάμπα αντικατάστασης του ίδιου 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής κατάλληλη για το 
συγκεκριμένο μοντέλο και το ύψος που θα εγκατασταθεί. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Συνολικές διαστάσεις προβολής: 

 Πλάτος: 340cm 

 Ύψος: 213cm 

 Διαγώνιος: 158” 

ΝΑΙ   

 
Ηλεκτρική αναδίπλωση 

ΝΑΙ   

 

Δυνατότητα μόνιμης τοποθέτησης σε οροφή ή σε κάθετο 
τοίχο ΝΑΙ   

 
Συμβατή βάση στήριξης σε οροφή ΝΑΙ   

 
Πρόσθιας Προβολής ΝΑΙ   

 

Λευκής επιφάνειας προβολής (με ή χωρίς μαύρο πλαίσιο) 
από PVC film μη διαπερατό 

ΝΑΙ 
  

 

Το ύφασμα να ανήκει στην κατηγορία Β1 του κανονισμού 
ευφλεκτότητας (ή ισοδύναμο) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 
4102 

ΝΑΙ 

  

 
Αναλογία εικόνας 16:10 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
  

 



 

93 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.6 Προβολικό τεχνολογίας Laser DLP FHD ανάλυσης 1920x1200 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO, CE   

 Τεχνολογία Single chip DLP laser phosphor ΝΑΙ   

 Διάρκεια ζωής φωτεινής πηγής: τουλάχιστον 20.000 ώρες ΝΑΙ   

 Εγγενής ανάλυση: 1920 x 1200 (WUXGA) ΝΑΙ   

 Τύπος φακού : πλήρως ηλεκτροκίνητος (motorized) ΝΑΙ   

 

Φωτεινότητα:  

• 6300 ANSI lumens  

• 6600 center lumens  

• 7000 ISO lumens 

ΝΑΙ   

 

Λόγος αντίθεσης: 

• 1.200:1 sequential 

• 6.000:1 δυναμικό  

• 100.000:1 εξαιρετικό μαύρο 

ΝΑΙ   

 Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας (Aspect Ratio), αυτόματη,  
4:3, 16:9, 16:10 

ΝΑΙ   

 

Μετατόπιση Οπτικού Φακού: 

• Κάθετα: έως 40% 

• Οριζόντια: έως 30% 

NAI   

 Να υποστηρίζει Keystone correction ΝΑΙ    
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
Να υποστηρίζει αναλογίες εναλλάξιμων  φακών από  0.36:1  
έως 2.90-5.50:1 ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει Motorized zoom, focus, κάθετη και οριζόντια 
μετατόπιση 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει αποθήκευση και ανάκληση μετατόπισης 
φακού (lens shift)  έως και 5 διαφορετικές θέσεις ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει προβολές : 
Active stereoscopic 3D ΝΑΙ   

 

Πηγές Εισόδου:  

 HDMI 1.4 x 2 

 VGA (D-Sub 15 pin)  

 3G-SDI  

 RJ 45 Ethernet  

 HDBaseΤ 

ΝΑΙ   

 
Θόρυβος: 

• 36dB(A) - 40dB(A) 
NAI   

 

Έλεγχος: 

• RS232 

• Ethernet RJ45 

• USB για service 

ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει Warping & Blending ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής κατάλληλη για το 
συγκεκριμένο μοντέλο και το ύψος που θα εγκατασταθεί. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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2.7 Οθόνη προβολής απομακρυσμένων συμμετεχόντων 1 τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO, CE   

 

Οθόνη εποπτείας διαγωνίου 55’’ με δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέγχου και απεικόνισης welcome 
screen  

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει φωτισμό τύπου Edge LED ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080 ΝΑΙ 
  

 Να παρουσιάζει φωτεινότητα 400 cd/m2 
ΝΑΙ 

  

 Να καθίσταται δυνατή η θέαση υπό γωνία 178ο ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει δέκτη DVB-T2/C/S2 NAI 
  

 

Να διαθέτει λειτουργίες αναλογίας εικόνας: 

 16:9 

 Just scan 

 Original 

 4:3  

 Zoom 

 Vertical Zoom 
  

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει 2 εισόδους HDMI  ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει είσοδο AV Component χρωμοδιαφορών 
(Υ,Pb,Pr) ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει είσοδο RGB με D-SUB 15 ακροδεκτών για 
τη διασύνδεση υπολογιστή. ΝΑΙ 

  

 Να διαθέτει δύο εισόδους RF ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει θύρα USB ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει θύρα ελέγχου RS-232C  ΝΑΙ 
  



 

96 
 

 Να διαθέτει επαφή δικτύου τύπου RJ-45 NAI 
  

 
Nα διαθέτει δυνατότητες διάγνωσης και 
αποθήκευσης/ανάκλησης παραμέτρων μέσω USB ΝΑΙ 

  

 
Να προσφερθεί επίτοιχη βάση στήριξης κατάλληλη για 
το συγκεκριμένο μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
  

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.8 

Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα Ψηφιακής 

Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και Αυτόματης Ακύρωση 

Ηχούς (AEC) 

1 τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 

Μεταγωγέας βαθμίδων σημάτων βίντεο και ήχου, 
ομαλής εναλλαγής (Seamless Μatrix Scaling Switcher) 
8x4, με ενσωματωμένο ψηφιακό επεξεργαστή 
ακουστικού σήματος και ακύρωση ακουστικής ηχούς 
(Audio DSP with AEC) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted 
Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα 
ζεύγη) για τη μεταφορά ήχου, βίντεο, ελέγχου, και 
τροφοδοσίας απομακρυσμένης συσκευής πάνω 
θωρακισμένο καλώδιο CATx. 
 
  

ΝΑΙ 
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Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 30Hz 
για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος 
χρώματος τα 8 bit ανά χρώμα 

ΝΑΙ 
  

  Τύπο σήματος HDMI 1.4, HDCP 1.4 ΝΑΙ   

 
Ρυθμός μετάδοσης βίντεο στα  10.2 Gbps (3.4Gbps ανά 
χρώμα) 

ΝΑΙ   

 

Είσοδοι βίντεο: 

 6 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

 2 DTP (παραμετροποιήσιμες) 

ΝΑΙ   

 

Έξοδοι βίντεο Matrix (μη κλιμακούμενες) 

 2 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

Έξοδοι βίντεο Matrix (Συνεστραμμένου ζεύγους 
κλιμακούμενες): 

 2 DTP, ή HDBaseT (παραμετροποιήσιμες) 

 2 HDMI έξοδοι με απομονωτή (HDCP 
συμμορφούμενες) 

 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει έλεγχο εικόνας για τη φωτεινότητα, την 
αντίθεση, το χρώμα, την απόχρωση, τη λεπτομέρεια, 
καθώς και οριζόντιο και κάθετο προσδιορισμό θέσης 
και ελέγχου μεγέθους - DTP έξοδοι 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζονται: 

 «εφέ μετάβασης» (transition effects) όταν 
εναλλάσσονται οι πηγές όπως «Πάγωμα/ 
εξασθένηση (Freeze/Fade), κόψιμο (Cut), 
Εξασθένηση (Fade)» 

 Εισαγωγή Logo του Πανεπιστημίου σε 
παρουσιάσεις όταν χρησιμοποιούνται οι 
κλιμακούμενες (Scaled) έξοδοι βίντεο 

  

ΝΑΙ   

 
Οι έξοδοι DTP να είναι συμβατές με εξοπλισμό 
προβολής (π.χ. οθόνες, προβολικά) HDBaseT - enabled ΝΑΙ 

  

 

Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID (Extended 
Display Identification Data) μεταξύ των συνδεδεμένων 
συσκευών 

ΝΑΙ 
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Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και 
επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος βίντεο 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει HDCP οπτική επιβεβαίωση παρέχοντας  
ένα πράσινο σήμα, όταν κρυπτογραφημένο 
περιεχόμενο αποστέλλεται σε μια μη συμβατή οθόνη 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει επιλέξιμη από το χρήστη HDCP 
εξουσιοδότηση  

 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει αυτόματο επαναχρονισμό (reclocking)  
των HDMI εξόδων  

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει : 

 Ενσωμάτωση ήχου στο HDMI   

 Απo-ενσωμάτωση ήχου από το HDMI 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει μεταγωγή ήχου και απόσχιση 
(breakaway) για όλες τις οκτώ πηγές βίντεο και 
τέσσερις εισόδους Mic /Line που θα μπορούν να είναι 
αναμιχθούν σε οποιαδήποτε έξοδο 

ΝΑΙ   

 

Είσοδοι ήχου: 

 6 στερεοφωνικές, επίπεδο αναλογικής 
γραμμής, ισοσταθμισμένες η μη 
6 στερεοφωνικές, απενσωματωμένες από το  
HDMI (PCM) 

 2 DTP (απενσωματωμένες από HDMI (PCM) και 
απομακρυσμένη αναλογική ισοσταθμισμένη ή 
μη 

ΝΑΙ 
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Είσοδοι Mic/line 

 4 μονοφωνικές, mic / line, ισοσταθμισμένες  ή 
μη (με phantom power) 

 Σύνθετης αντίστασης 10kΩ ισοσταθμισμένες, 
20kΩ μη ισοσταθμισμένες 

 Ονομαστικής Στάθμης  -60 dBV, +4 dBu, -10 
dBV, ρυθμιζόμενες μέσω της ενίσχυσης του 
σήματος εισόδου 

 Εύρος έντασης Μικροφώνου -100 dB έως + 
12dB 

 DC phantom power + 48V DC ± 10% (είσοδοι 1-
4) switched on or off 

ΝΑΙ   

 

 

Έξοδοι ήχου: 

 4 ενσωματωμένες στο HDMI 

 2 DTP (ενσωματωμένες ψηφιακά και αναλογική 
απομακρυσμένη ισοσταθμισμένη ή μη), ή 
HDBaseT (ενσωματωμένη ψηφιακά) 

 4 στερεοφωνικές ισοσταθμισμένες ή μη, 
αναλογικές 

 1 SPDIF 

ΝΑΙ 
  

 

O ενσωματωμένος ψηφιακός επεξεργαστής ηχητικού 

σήματος (Audio DSP) θα παρέχει συνολική ψηφιακή 

επεξεργασία εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης, ακόμα 

και αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία AEC, ώστε να 

διατηρείται ο συγχρονισμός μεταξύ του σήματος βίντεο 

και του ήχου του/ων παρουσιαστή/ων 

NAI   

 Να υποστηρίζει MIC ducking ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει ακύρωσης ήχους (AEC - acoustic echo 

cancellation) και επιλεγόμενη ακύρωση θορύβου (noise 

cancellation) σε τουλάχιστον 4 κανάλια 

 

ΝΑΙ   

 

Οποιεσδήποτε ή όλες οι παράμετροι ψηφιακής 

επεξεργασίας, τα επίπεδα ήχου, οι “σχέσεις” του AV 

πίνακα μεταγωγής, και η ανάμειξη του πίνακα ήχου θα 

μπορούν να αποθηκεύονται ως προεπιλογές (presets) 

ΝΑΙ   
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Το PC based λογισμικό διαχείρισης του ψηφιακού 

επεξεργαστή θα επιτρέπει την πλήρη εγκατάσταση και 

τη διαμόρφωση των ψηφιακών εργαλείων 

επεξεργασίας ήχου, καθώς και τις λειτουργίες  

δρομολόγηση και μίξης 

ΝΑΙ   

 
Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, USB, 

Ethernet (RJ45) 
ΝΑΙ   

 

Θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας Ethernet, 

όπως DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, SFTP, SMTP, 

SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP, ARP, Telnet 

NAI   

 

Θα διαθέτει ενσωματωμένες σελίδες Web  ώστε με τη 

χρήση ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης να 

πραγματοποιείται η παρακολούθηση της συσκευής και 

αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω μιας διεπαφής Web 

ΝΑΙ 
  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.9 Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x2 3 τεμ. 
 

 

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
 

 

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 ή 

ισοδύναμο 

 
 

 
Να υποστηρίζει 1 είσοδο HDMI και 2 εξόδους HDMI 
μέσω συνδέσμων HDMI ΝΑΙ 

 
 

 
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HDMI V1.4, HDCP 
V1.1, DVI V1.0 ΝΑΙ 

 
 

 Να διαθέτει εύρος ζώνης video 300MHz / 9Gbps NAI 
  

 
Να υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση PC/DVI 
WUXGA@60Hz ΝΑΙ 
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Να υποστηρίζει μέγιστες αναλύσεις HDTV/UHD 
1080p60, 2560×1600@60, 3840x2160@30, 
4096x2160@24 

ΝΑΙ 

 

 

 

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από την πηγή 
μέχρι τον διανομέα 20 μέτρα στα 1080p με 8-bit 
χρώμα και 15 μέτρα στα 1080p με 12-bit χρώμα 

ΝΑΙ 

 

 

 

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από τον 
διανομέα μέχρι τη συσκευή προβολής 15 μέτρα στα 
1080p με 8-bit χρώμα και 10 μέτρα στα 1080p με 
12-bit χρώμα 

ΝΑΙ 

 

 

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI 
  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
  

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.10 

Επίτοιχος πομπός μετάδοσης  δύο εισόδων, 

ψηφιακού σήματος HDMI και αναλογικού VGA + 

Audio, με ενσωμάτωση ήχου 

1 

τεμ. 

 

 

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

 

 

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted 
Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα 
ζεύγη) για τη μεταφορά σημάτων πολυκάναλου 
ήχου, βίντεο και σημάτων ελέγχου, μέσω  
θωρακισμένου καλωδίου CATx.  

ΝΑΙ 

 

 

 
Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο στα 6.75 Gbps 
(2.25Gbps ανά χρώμα) NAI 

  

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 1920 x 1200 ή 
1080p στα 60Hz βάθος τα 8 bit ανά χρώμα και 2048 x 
1080p (2Κ) 

ΝΑΙ 
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 Να υποστηρίζει μορφοποίηση RGB  ΝΑΙ 
  

 
Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα DVI 1.0, HDMI, 
HDCP 1.2 και EDID 1.3 ΝΑΙ 

  

 Να διαθέτει είσοδο HDMI (ή DVI-D) τύπου Α ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει είσοδο τύπου VGA (15-pin HD) 
εμπέδησης 75Ω και απώλειας επιστροφής <-30dB ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για τη διασύνδεσή 
του με αντίστοιχο δέκτη ΝΑΙ 

  

 
Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση 70m  

 
ΝΑΙ 

  

 

Να διαθέτει δύο αναλογικές στερεοφωνκές εισόδους 
ήχου που να δέχονται unbalanced σήματα τυπικής 
στάθμης -10dBV μέσω ακροδέκτη mini jack 3.5mm  
 

ΝΑΙ 

 

 

 

Να ικανοποιεί τα πρότυπα ενσωματωμένου 
ψηφιακού ήχου: 

 PCM και PCM 2 καναλιών,  

 Dolby Digital 2/0, 2/0 Surround, 5.1 και EX 

 DTS Digital Surround 5.1 

DTS-ES Matrix 6.1 και DTS-ES Discrete 6.1 

ΝΑΙ 

 

 

 Να υποστηρίζει ενσωμάτωση ήχου στο σήμα video  ΝΑΙ   

 Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 ΝΑΙ   

 Να διαθέτει επαφή απομακρυσμένου ελέγχου (ΙR) ΝΑΙ   

 
Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την 

παραμετροποίηση του. 
ΝΑΙ 

  

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI 
  

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.11 Desktop PC, με Οθόνη αφής και HDMI το USB grabber 1 τεμ.   

 Desktop PC    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   
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 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 Αριθμός μονάδων 4   

 
Λειτουργικό Σύστημα 

 Windows 10 Pro 64 bit 
ΝΑΙ  

 

 

Επεξεργαστής 

 Intel® Core i3-6100 (3.7 GHz, 

              3 MB cache, 2 cores) 

ΝΑΙ  

 

 
Γραφικά 

 Intel® HD Graphics 530 
ΝΑΙ  

 

 
Σκληρός δίσκος 

 500 GB 7200RPM 
ΝΑΙ  

 

 
Μνήμη 

 4 GB DDR4 – 2133 SDRAM (1 x DIMM) 
ΝΑΙ  

 

 

Θύρες 

 2 USB 3.0 

 6 USB 2.0 

 1 HDMI 

 1 VGA 

 1 Audio Line In 

 1 Audio Line Out 

 1 RJ-45 

 

ΝΑΙ  

 

 Διαδραστική οθόνη αφής     

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO   

 Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080 ΝΑΙ 
  

 
Λειτουργίες αναλογίας εικόνας 16:9 
 

ΝΑΙ 
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 Να διαθέτει λειτουργία αφής μέχρι και 10 σημείων ΝΑΙ 
  

 Μέγεθος 20 ίντσες ΝΑΙ 
  

 

Συνδεσιμότητα: 

 1 DP 

 1 HDMI/MHL 

 1 USB 2.0 (Type A) 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ψηφιακή πένα αφής 2 πλήκτρων ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ενσωματωμένα 2 ηχεία  
  

 
Να υποστηρίζει το πρότυπο άμεσης σύνδεσης και 
λειτουργίας VESA DDC2B 

 
  

 
Να υποστηρίζει υποδομή βάσης στήριξης τύπου 
VESA 4 σημείων 

 
  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
  

 HDMI to USB grabber    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή  FCC, CE   

 

Να διαθέτει επαφές 

 DVI-I (integrated, digital and analog) 

 USB 3.0 Τύπου Β 

ΝΑΙ   

 

 Είσοδος:   

 HDMI (audio compatible) 

 VGA 

 DVI 

ΝΑΙ   

 

 Κωδικοποίηση και ανάλυση ήχου (HDMI):  

 PCM στα 16-bit / 24-bit με συχνότητες 

δειγματοληψίας 32 kHz, 44.1 kHz και 48 kHz 

ΝΑΙ   

 
Ανάλυση ήχου εξόδου (UAC) : 

 16-bit με συχνότητα δειγματοληψίας  48 kHz 

stereo audio  

ΝΑΙ   
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Να διαθέτει σχεδόν μηδενική χρονοκαθυστέρηση 
καταγραφής 

ΝΑΙ   

 

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων (32-bit/64-bit): 

 Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  

 Mac OSX10.10 και άνω  

 Linux distribution with kernel 3.5.0 και άνω 

ΝΑΙ    

 Να υποστηρίζει  διεπαφές USB 3.0 και USB2.0 ΝΑΙ   

 
Ανάλυση εισόδου: 
Τυπική και μη τυπική ανάλυση από 640x360 έως και 
1920 × 1200 

ΝΑΙ   

 

Υποστηριζόμενες αναλύσεις εξόδου (για ρυθμούς 
ανανέωσης καρέ 15, 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 
και 60 fps) 

 640×360,  640×480 

 848×480,  960×540 

 1024×768,  1280×720 

 1280×1024,  1600×1200 

 1920×1080,  1920×1200 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.12 
Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού και μονάδα ελέγχου 
γεωγραφικού εντοπισμού ενσύρματων μικροφώνων 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   
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 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 

  

 
Παραμετροποιήσιμη  οθόνη αφής 7’’ LCD τύπου 
αντίστασης (resistive) υψηλής απόδοσης με δυνατότητα 
τροφοδοσίας μέσω ethernet (PoE) 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον 800x480 σε βάθος 
χρώματος 18-bit  

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει πυκνότητα εικονοστοιχείων τουλάχιστον 
134dpi 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει αναλογία εικόνας widescreeen ΝΑΙ   

 Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 400 nits (cd/m2) ΝΑΙ   

 Να διαθέτει λόγο αντίθεσης κατ’ ελάχιστον 400:1 ΝΑΙ   

 Να διαθέτει μνήμη τύπου SDRAM τουλάχιστον 512MB ΝΑΙ   

 Να διαθέτει μνήμη τύπου Flash τουλάχιστον 512MB ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ικανά να παράγουν 
στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 86dB SPL 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για την επικοινωνία και 
τον έλεγχό της μέσω Ethernet σε ρυθμούς μετάδοσης 
10/100Base-T 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DHCP, DNS, HTTP, 
HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP και UDP/IP  

ΝΑΙ   
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 Να διαθέτει αισθητήρα κίνησης ΝΑΙ   

 Να διαθέτει αισθητήρα φωτός ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.13  Mονάδα ελέγχου 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 Ελεγκτής IP τεχνολογίας ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει 

 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/485 

 2x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232 

 2x προγραμματιζόμενους ΙR/ 
μονοκατευθυντικούς σειριακούς διαύλους 

 4x Ψηφιακούς παραμετροποιήσιμους Ι/Ο 
διαύλους 

 4x ηλεκτρονόμους normally open 

ΝΑΙ   

 

Μνήμη: 

 SDRAM 512 MB   

 Flash  4.5 GB 

ΝΑΙ   

 IR αισθητήρα σύλληψης κώδικα (code capture) ΝΑΙ   



 

108 
 

 
Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω 
του δικτύου Ethernet 

ΝΑΙ   

 
Να ενσωματώνει μεταγωγέα 3 θυρών 
10/100/1000Base-T 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων Διαχείρισης 
Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, KNX, και DALI 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα 
επικοινωνίας,  

HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, NTP, 
Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, και IPv4. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης 
πολλαπλών επιπέδων 

ΝΑΙ   

 
Να συνεργάζεται με  προγράμματα οδήγησης 
συσκευών και Script modules 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει έως και 32 Ethernet-ελέγξιμες 
συσκευές οπτικοακουστικών 

ΝΑΙ   

 Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη ΝΑΙ   

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.14 Ασύρματα μικρόφωνα πέτου 1 τεμ. 
 

 

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   
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Να διαθέτει 10 συμβατά κανάλια στη μπάντα UHF με 
δυνατότητα επιλογής 

NAI 
  

 
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 
16000 Hz (-3 dB) 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με 
αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & 
μη εξισορροπημένου ήχου σε jack 

ΝΑΙ 
  

 Ο πομπός να τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 
μεγέθους ΑΑ 1.5 V 

ΝΑΙ   

 
Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 
0,9% 

ΝΑΙ   

 Πανκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο ΝΑΙ   

 Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103dBA ΝΑΙ   

 Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10mW ΝΑΙ   

 
Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 130dB 
SPL 

ΝΑΙ   

 Ευαισθησία μικρότερη από 3μV στα 52 dB(A)rms S/N ΝΑΙ   

 Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 dBμV ΝΑΙ   

 Ευαισθησία εισόδου 1,5mV / PA ΝΑΙ   

 
8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 10 
εργοστασιακά προρυθμισμένα κανάλια 

ΝΑΙ   

 Εύρος ηχητικής ρύθμισης 45 dB με βήματα των 5 dB ΝΑΙ   

 
Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με 
διαμόρφωση χαμηλής ισχύς OQPSK 

ΝΑΙ   

 

Συχνότητες εκπομπής: 

 A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  

 B: 614-638 MHz  

 C: 766-790 MHz  

 D: 794-806 MHz  

ΝΑΙ 

  



 

110 
 

 E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  

 K: 925-937.5 MHz 

 Στιβαρή κατασκευή υλικού ABS ΝΑΙ   

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.15 Ασύρματα μικρόφωνα χειρός 1 τεμ. 
 

 

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   

 
Να διαθέτει 10 συμβατά κανάλια στη μπάντα UHF με 
δυνατότητα επιλογής 

NAI 
  

 
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 
16000 Hz (-3 dB) 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με 
αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & 
μη εξισορροπημένου ήχου σε jack 

ΝΑΙ 
  

 Το μικρόφωνο να τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 
μεγέθους ΑΑ 1.5 V 

ΝΑΙ   

 
Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 
0,9% 

ΝΑΙ   

 Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο ΝΑΙ   

 Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103 dBA ΝΑΙ   

 Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10 mW ΝΑΙ   

 
Εύρος ρύθμισης ακτίνας εμβέλειας 0 – -30dB με 
βήματα των 10 dB 

ΝΑΙ   
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 Ευαισθησία μικρότερη από 3 μV στα 52 dB(A) rms S/N ΝΑΙ   

 Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 dBμV ΝΑΙ   

 Ευαισθησία εισόδου 1,5mV / PA ΝΑΙ   

 
8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 10 
εργοστασιακά προρυθμισμένα κανάλια 

ΝΑΙ   

 Εύρος ηχητικής ρύθμισης 45 dB με βήματα των 5 dB ΝΑΙ   

 
Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με 
διαμόρφωση χαμηλής ισχύς OQPSK 

ΝΑΙ   

 

Συχνότητες εκπομπής: 

 A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  

 B: 614-638 MHz  

 C: 766-790 MHz  

 D: 794-806 MHz  

 E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  

 K: 925-937.5 MHz 

ΝΑΙ 

  

 Στιβαρή κατασκευή υλικού ABS ΝΑΙ   

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.16 Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων (κεντρική μονάδα)    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   

 Κεντρική Μονάδα 1 τεμ   
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Θα διανέμει ψηφιακό ήχο, δεδομένα ελέγχου, και 
τροφοδοσία  στον πρόεδρο, στους συνέδρους, και στις 
μονάδες διερμηνέων πάνω από ένα θωρακισμένο 
καλώδιο CAT5e (κατ’ ελάχιστο ) σε τοπολογία “daisy-
chain" 

NAI   

 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 60 μονάδες ομιλίας χωρίς 
την ανάγκη συμπληρωματικού τροφοδοτικού 

 

NAI   

 

Είσοδοι Ήχου: 

 Θα διαθέτει 2 αναλογικές balanced εισόδους 
τύπου XLR για διασύνδεση εξωτερικών πηγών, 
με επιλογή στάθμης σήματος εισόδου και 
μέγιστη στάθμη τουλάχιστον +15dBm 

ΝΑΙ   

 

Έξοδοι Ήχου: 

 Θα διαθέτει 8 αναλογικές balanced εξόδους 
τύπου XLR και μέγιστης στάθμης τουλάχιστον 
+15dBm, για διασύνδεση με συστήματα 
τηλεδιάσκεψης, ήχου / βίντεο,  ενισχυμένου 
ήχου, ή ασύρματου συστήματος διανομής  

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει μέχρι και 8 ταυτόχρονα ενεργοποιημένα 
μικρόφωνα 

NAI   

 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 διαφορετικούς τρόπους 
λειτουργίας μικροφώνων: 

 Αυτόματο  

 First-In/First-On (FIFO) 

 VOX (Voice activated) 

 Χειροκίνητο 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει web-based διεπαφή επισκέψιμη από 
πρόγραμμα περιήγησης για τον έλεγχο των 
μικροφώνων, λίστας αιτημάτων, καθώς και ρύθμισης 
του συστήματος χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή tablet 

ΝΑΙ   



 

113 
 

 
Να διαθέτει διαφορετικές διευθύνσεις web για το 
διαχειριστή, τον πρόεδρο, και τις λειτουργίες προβολής 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα (built-in seat table), 
ώστε να αντιστοιχίζονται ονόματα συμμετεχόντων ή / 
και αριθμοί καθισμάτων στις επιτραπέζιες μονάδες 
ομιλίας 

ΝΑΙ   

 Επιτραπέζια Μονάδα Συντονιστή & Συμμετεχόντων 1 τεμ   

 

Τυποποιημένη επιτραπέζια μονάδα ομιλίας η οποία 
μπορεί να προγραμματιστεί για πρόεδρο, 
αντιπροσώπους και μεταφραστές  με ανταλλάξιμες 
επικαλύψεις κουμπιών ανάλογα με τη λειτουργικότητα 

 

ΝΑΙ   

 Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων ομιλίας 1   

 Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του 
κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη 
εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού σήματος 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το 
μικρόφωνο gooseneck 

NAI   

 Να διαθέτει ενσωματωμένο μεγάφωνο ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει στερεοφωνική έξοδο 3.5mm για την 
προαιρετική διασύνδεση ακουστικών 

ΝΑΙ   

 

Αποκρίσεις συχνότητας: 

 150Hz-15kHz (μεγάφωνο) 

 65Hz-16kHz (έξοδος ακουστικών) 

ΝΑΙ   

 
Να περιλαμβάνει μπουτόν υπερκάλυψης με Speak 
και Mute ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει 2 επαφές τύπου RJ-45 για την 
ενσωμάτωση στο σύστημα ομιλίας ΝΑΙ   



 

114 
 

 Μονάδα Συμμετεχόντων Χωνευτού Τύπου 20 τεμ   

 

Τυποποιημένη μονάδα ομιλίας χωνευτού τύπου και 
διακριτικών διαστάσεων για εγκατάσταση σε 
έδρανα/τραπέζια 

ΝΑΙ   

 Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων ομιλίας 20   

 Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του 
κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη 
εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού σήματος 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το 
μικρόφωνο gooseneck ΝΑΙ   

 
Να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόσοψη που να 
διαθέτει  κουμπιά ομιλίας και σίγασης ΝΑΙ   

 
Μικρόφωνα Επιτραπέζιων Μονάδων με εύκαμπτο 
λαιμό 

21 τεμ   

 Αριθμός ζητούμενων  μικροφώνων  21   

 
Τα μικρόφωνα να έχουν καρδιοειδές πολικό 
διάγραμμα ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν LED ένδειξης λειτουργίας ΝΑΙ   

 
Να διαθέτουν απόκριση συχνότητας 30Hz έως 
18kHz NAI   

 
Να παρουσιάζουν ευαισθησία από -49dB έως -55dB 
(0dB = 1V / 1ΡΑ στο 1kHz) ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζουν λόγο σήματος προς θόρυβο  
> 60 dBA ΝΑΙ   

 
Να διαθέτουν εύκαμπτο λαιμό μήκος τουλάχιστον 
40cm μαύρου χρώματος NAI   
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 Γενικά    

 

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών μονάδων και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
συστήματος θα χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα 
καλώδια τύπου STP, Cat 5e, μήκους 2m, 3m & 20m 
του ίδιου κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.17 Ενισχυτής 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

  Τύπου compact, rack-mountable 1U ΝΑΙ   

  Class D ΝΑΙ 
  

  Ψύξη: Δίχως ανεμιστήρες (fanless) ΝΑΙ 
  

 

 Να διαθέτει δύο αναλογικές εισόδους 
(ισοσταθμισμένες ή μη) εμπέδησης >10kΩ και τυπικής 
στάθμης +4dBu 

  ΝΑΙ   

 Να διαθέτει δύο εξόδους 100V ΝΑΙ   

 
Να παρέχει συνολική ισχύ εξόδου 400W (μετρούμενη 
στο 1 kHz με 0.1% THD) κατανεμημένη στα 200W rms 
ανά κανάλι. 

ΝΑΙ   
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Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 20Hz έως 20kHz 
±1dB 

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο μετρημένο 
στα 100 dB (μη σταθμισμένο) μεταξύ 20Hz και 20kHz 

ΝΑΙ   

 
Συντελεστής απόσβεσης (Damping factor) :  >100 σε 
φορτίο εμπέδησης 50Ω 

ΝΑΙ   

 Να παρουσιάζει κέρδος τάσης τουλάχιστον 38dB NAI   

 
Να παρουσιάζει λόγο απόρριψης κοινού σήματος 75dB 
στο 1kHz 

NAI   

 
Να παρουσιάζει ολική αρμονική παραμόρφωση και 
θόρυβο 0.1% στο 1kHz  

NAI   

 

Θα φέρει φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων με 
διακόπτη επιλογής (switch-selectable)  για αποκοπή 
συχνοτήτων κάτω από 80Hz 

 

ΝΑΙ   

 

Θα φέρει πολλαπλά κυκλώματα προστασίας από 
βραχυκυκλώματα, υπερθερμάνσεις, σφάλματα DC για 
να μην προκληθεί ζημιά στον ενισχυτή και στα ηχεία 

ΝΑΙ   

 

Θα διαθέτει αυτόματο περιοριστή ψαλιδίσματος (Clip)  
ώστε να ανιχνεύει την έναρξη της αποκοπής από τη 
σύγκριση των κυματομορφών εισόδου και εξόδου,  να 
μειώνει αυτόματα το κέρδος και να αποφεύγονται οι 
ηχητικές στρεβλώσεις 

ΝΑΙ   

 
Θα φέρει τεχνολογία διόρθωσης του συντελεστή ισχύος 
που θα απομακρύνει τις αρμονικές της γραμμής AC 

ΝΑΙ   

 
Θα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής μετά από 25 
λεπτά (+/- 5 λεπτά) αδράνειας 

ΝΑΙ   

 
Θα επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους ισχύος (από 
κατάσταση αναμονής) σε λιγότερο από ένα 
δευτερόλεπτο μετά την ανίχνευση σήματος 

ΝΑΙ   

  Κατανάλωση σε κατάσταση stand-by  ≤1 Watt   
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  ENERGY STAR® ενεργειακή πιστοποίηση ΝΑΙ   

 
Θα υποστηρίζει απομακρυσμένο έλεγχο της θέσης σε 
κατάσταση αναμονής 

ΝΑΙ   

 

Θα διαθέτει LED ενδείξεων για: 

 ένδειξη υπερθέρμανσης 

 ένδειξη παρουσίας σήματος εισόδου 

 ένδειξη προειδοποίησης ψαλιδίσματος και 
ενεργοποίησης του κυκλώματος προστασίας 

ΝΑΙ   

 
Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας  CE, GS, 
και UL 

ΝΑΙ   

 Θα πληροί τα πρότυπα IEC 60065 και BS EN 60065 ΝΑΙ   

 

Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα EMI / EMC 
σύμφωνα με το CE, CISPR 22 Class B ή ισοδύναμο, 
CISPR 24 ή ισοδύναμο, EN55103-2 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.18 Ηχεία 2 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 
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Θα αποτελεί τετράγωνη κατασκευή αλουμινίου με 
τοξοτές τρεις ακμές, με διάτρητο πλέγμα για επίτοιχη 
τοποθέτηση και σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με το 
πρότυπο IP55 

ΝΑΙ   

 
Θα παρέχει ομοιόμορφη κωνική διασπορά @ 1k/2k 
200°/70° οριζοντίως και 140°/40° καθέτως 

ΝΑΙ   

 Θα φέρει 4 οδηγούς πλήρους φάσματος ΝΑΙ   

 Θα παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση 4Ω ΝΑΙ   

 
Θα διαθέτει ονομαστική ευαισθησία ≥ 115 dB S.P.L. @ 
1m, σε πλήρη ισχύ, νε εύρος σήματος δοκιμής 100Hz-
10kHz 

ΝΑΙ   

 
Θα αναπαράγει ήχο σε εύρος συχνοτήτων από 

180Hz έως 18kHz 
ΝΑΙ   

 Ισχύς 80 W (rms) συνεχούς προγράμματος ΝΑΙ   

 

Θα διαθέτει ακροδέκτες ενδιάμεσων λήψεων (taps) για 
70.7V λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των 40W, 
20W, 10W και 5W ή 100V λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 80W, 40W, 20W και 10W 

ΝΑΙ   

 Θα συμμορφώνεται στο πρότυπο BS5839 Part 8 ΝΑΙ   

 
Θα συνοδεύεται με μεταλλική επίτοιχη βάση στήριξης 
σχήματος “L” 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.19 Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού 1 τεμ. 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 
Επιδαπέδια καμπίνα 19" (Π.600 Χ Β.600mm), τουλάχιστον 
24U (Ύψος 1200mm) ΝΑΙ 

 
 

 Αυτοφερόμενoς σκελετό 19" ραγών ΝΑΙ 
  

 Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας σκούρας απόχρωσης ΝΑΙ   

 Αποσπώμενα πλαϊνά τμήματα με κλείδωμαα ΝΑΙ   

 Εισαγωγή καλωδίων από το δάπεδο της καμπίνας ΝΑΙ 
  

 Οροφή συμβατή με τοποθέτηση ραφιού ανεμιστήρων ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ρόδες (σετ 4 τεμ.) οι δύο με φρένο και 
οι δύο χωρίς ΝΑΙ 

  

 
Το Υλικό κατασκευής να είναι γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 
1,5mm 

ΝΑΙ   

 
Η βαφή να είναι Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας, 
μ α ύ ρ ο υ  χρώματος ΝΑΙ 

 
 

 

Να παραδοθεί με τουλάχιστον 2 ράφια τεσσάρων σημείων 
στήριξης (εμπρός και πίσω κολώνες), τοποθετημένα σε 
ισοκατανεμημένο ύψος. 

ΝΑΙ  

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.20 
Μεταλλική κατασκευή για την προσαρμογή 
ενσύρματων μικροφώνων στα έδρανα 

1 τεμ. 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 
Μεταλλική κατασκευή για την τοποθέτηση 
μικροφωνικής εγκατάστασης σε ήδη τοποθετημένα 
καθίσματα 

ΝΑΙ 
 

 

 
Τοποθέτηση σε 105 θέσεις από τις συνολικά 
τοποθετημένες ΝΑΙ 

 
 

 

Κατασκευή κατάλληλων διαστάσεων για τη 
φιλοξενία των μικροφωνικών συσκευών 
τοποθετημένη επί του υπάρχοντος μεταλλικού 
σκελετού καθισμάτων 

ΝΑΙ 
 

 

 
Κατασκευή κατάλληλη για την ασφάλιση των 
μικροφώνων ώστε να μην μπορούν να 
αποσπαστούν από τις βάσεις τους 

ΝΑΙ 
 

 

 
Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι βαμμένα με 
εποξειδική βαφή πούδρας, αντιχαρακτική, 
χρώματος της επιλογής της Υπηρεσίας 

ΝΑΙ 
 

 

 

Το σύστημα όδευσης καλωδίων που θα 
συνοδεύει την κατασκευή θα πρέπει να πληροί τις 
παρακάτω προδιαγραφές 

ΝΑΙ 
 

 

 

Χαλύβδινος στραντζαριστός αγωγός (κανάλι) 
ελάχιστου  πάχους 0,8- 1χιλ.. επισκέψιμος από 
την εσωτερική μεριά του τραπεζιού 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε ευθείες είτε σε 
κυκλικές επιφάνειες 

ΝΑΙ 
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Επεξεργασία της επιφάνειας εργασίας με 
κατάλληλη οπή για να δεχθεί μικροφωνικές 
εγκαταστάσεις 

ΝΑΙ 
 

 

 
Πρόβλεψη για τυχόν κυτία διακλάδωσης 
καλωδίων στο εσωτερικό του 

ΝΑΙ 
 

 

 

Όλα τα ανωτέρω, δηλαδή εργασία και 
τοποθέτηση, θα εφαρμοσθούν σε υπάρχοντα 
τραπέζια με όλους τους κανόνες της τέχνης και 
της ασφάλειας 

ΝΑΙ 

 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  

 

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.21 Υλικά & εργασίες Εγκατάστασης    

 

c. Υλικά εγκατάστασης (βύσματα συνδέσεων, 
ενδοκαλωδιώσεις ικριωμάτων, βάσεις 
στήριξης, μικρουλικά κλπ.) 

d. Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση του 
εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

 

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   
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Αίθουσα #3 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.1 
Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (HD) αυτόματης 
παρακολούθησης ομιλητή (για την κάμερα που σκοπεύει 
τον ομιλητή) 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 

ή ισοδύναμο 
  

 Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) ΝΑΙ   

   Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.3 MOS ΝΑΙ   

   Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1000 γραμμές ΝΑΙ   

 
Zoom φακού τουλάχιστον 30x για διάφραγμα μεταξύ 
F1.6 και F4.7 

ΝΑΙ   

 Ψηφιακό Zoom τουλάχιστον 16x 
ΝΑΙ   

 Οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 350 μοίρες 
ΝΑΙ   

 Κάθετη κίνηση τουλάχιστον 120 μοίρες 
ΝΑΙ   

 Ρύθμιση εστίασης φακού: Αυτόματη / Χειροκίνητη ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει προεπιλεγμένες Λειτουργίες 
Εξισορρόπησης Λευκού 

ΝΑΙ 
  

 
Ρύθμιση κέρδους:  Αυτόματη / Χειροκίνητη από 0dB-
48dB 

ΝΑΙ   

 
Λειτουργία σε πολύ χαμηλό φωτισμό (τουλάχιστον 1 
lux) 

ΝΑΙ 
  

 Σύστημα video σήματος High Definition (HD) 1080/50p 
ΝΑΙ   
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 Έξοδος σήματος video HDΜΙ 
ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω Ethernet (POE+ ) 
ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις μνήμης για την 
αποθήκευση προκαθορισμένων θέσεων PTZ 

ΝΑΙ 
  

 Δυνατότητα ελέγχου από σειριακό interface RS422 
ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα ελέγχου από δικτυακό interface εντός 
τοπικού δικτύου (LAN) 

ΝΑΙ 
  

 
Δυνατότητα ελέγχου από ενσύρματο χειριστήριο 
καμερών (joystick) 

ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα ελέγχου με IR τηλεχειριστήριο, το οποίο 
θα περιλαμβάνεται (στο σύνολο των 2 καμερών) 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη αναστροφής εικόνας ΝΑΙ   

 Υποστήριξη προσαρμογής σε οροφή ΝΑΙ   

 Υποστήριξη προσαρμογής σε κάθετο τοίχο ΝΑΙ   

 Χρώμα σώματος κάμερας: Λευκό ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί IR ένα (1) τηλεχειριστήριο για σύνολο 
των καμερών της κάθε αίθουσας 

NAI   

 
Να προσφερθεί λογισμικό ανίχνευσης κίνησης για την 
κάμερα που θα εντοπίζει τον ομιλητή. Το λογισμικό θα 
είναι του ίδιου κατασκευαστή με τις κάμερες 

ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί ένα λογισμικό ανά αίθουσα 
διδασκαλίας 

ΝΑΙ   

 

To σύστημα ανίχνευσης κίνησης θα είναι συνδυασμός 
πολλαπλών αλγορίθμων ανίχνευσης και θα καθιστά 
δυνατή την παρακολούθηση με ελάχιστο σφάλμα 
παρακολούθησης, ανεξάρτητα από το αν ο καθηγητής 
γράφει σε πίνακα με την πλάτη του προς την κάμερα 

ΝΑΙ   
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Οι ρυθμίσεις παρακολούθησης θα μπορούν να γίνουν 
εύκολα χάρη στον έξυπνο GUI μόνο με τα απαραίτητα 
εικονίδια  

ΝΑΙ   

 
Ο έλεγχος και η λειτουργία της κάμερας της τάξης με 
το λογισμικό ανίχνευσης θα γίνεται μέσω IP  

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.1.1 Μετατροπέας σήματος HDMI σε SDI 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 

Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας σήματος βίντεο 
τυπικής (SD) και υψηλής (HD) ανάλυσης διεπαφής 

HDMI σε SDI 

ΝΑΙ   

 Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ   

 
Έξοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον τύπο του    
σήματος εισόδου (SD, HD ή 3G-SDI) 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού 
(reclocking) ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για τροφοδοσία, 
παραμετροποίηση και αναβάθμιση λογισμικού 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI: 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps) και 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

ΝΑΙ   
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Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI : 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps), 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94 και 
60fps 

 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 
29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps 

 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94, 
60fps 

NAI   

 

Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος video της 
εξόδου SDI μεταξύ υψηλής (HD) και τυπικής (SD) 
ανάλυσης, καθώς και τύπος (μεταξύ Α και Β) από το 
χρήστη μέσω εφαρμογής παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για τις επαφές 
SDI και HDMI 

NAI   

 
Να εξυπηρετεί χρωματικά συστήματα YUV και RGB για 
τις επαφές SDI και HDMI 

NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.1.2 Μετατροπέας σήματος SDI σε HDMI 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   
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Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας σήματος βίντεο 
τυπικής (SD) και υψηλής (HD) ανάλυσης διεπαφής 

SDI σε HDMI 

ΝΑΙ   

 
Είσοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον τύπο του    
σήματος εισόδου (SD, HD ή 3G-SDI) 

ΝΑΙ   

 Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού 
(reclocking) ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για τροφοδοσία, 
παραμετροποίηση και αναβάθμιση λογισμικού 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI: 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps) και 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI : 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps), 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94 και 
60fps 

 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 
29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps 

 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94, 
60fps 

NAI   

 

Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος video της 
εισόδου SDI μεταξύ υψηλής (HD) και τυπικής (SD) 
ανάλυσης, καθώς και τύπος (μεταξύ Α και Β) από το 
χρήστη μέσω εφαρμογής παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   
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Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για τις επαφές 
SDI και HDMI 

NAI   

 
Να εξυπηρετεί χρωματικά συστήματα YUV και RGB για 
τις επαφές SDI και HDMI 

NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.2 
Σύστημα τηλεδιάσκεψης με κάμερα υψηλής ανάλυσης 
(HD) 20x zoom (οπτικό 10x, ψηφιακό 2x) 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 Αριθμός μονάδων 5 

 

  

 Εύρος ζώνης (bandwidth) Η.323 και SIP <= 6 Mbps 
  

 
Ελάχιστο  εύρος  για  ανάλυση  ανά  ρυθμό  ανανέωσης 
720p30 >= 768 kbps 

  

 

Δυνατότητα επέκτασης του ελάχιστου
 εύρους. Ενδεικτικές επεκτάσεις: 

 720p30 from 768 kbps 

 720p60 from 1152 kbps 

 1080p30 from 1472 kbps 

 1080p60 from 2560 kbps 

ΝΑΙ 

 

 

 Πρότυπα Video: H.264, H.265 ΝΑΙ   

 Είσοδοι Video >=2   
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Είσοδοι Video:  

 Ένα (1) HDMI 1080p60 

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 4K (3840 x 
2160) στα 30 fps 

ΝΑΙ 

 

 

 

Διασύνδεση τείχους προστασίας 

 H.460.18 

 H.460.19 
 

 

ΝΑΙ 

 
 

 Έξοδοι Video 2 
  

 

Τύποι εξόδου Video:  

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 3840 x 
2160p60 (4Kp60) 

 Ανάλυση live video μέχρι 1920 x 1080p60 
(HD1080p) 

ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστηριζόμενα πρότυπα Audio: 

 G.711 

 G.722 

 G.722.1 

 G.729 

 AAC-LD 

 OPUS 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Audio: 

 Υψηλή ποιότητα 20 KHz 

 Subwoofer έξοδος 

 Automatic Gain Control (AGC) 

 Automatic noise reduction 

 Active lip synchronization 

ΝΑΙ 

 

 

 Είσοδοι Audio >=4 
  

 

Τύποι εισόδου Audio: 

 Τρία (3) μικρόφωνα, 4-pin minijack 

 Δύο(2) είσοδος audio in από  HDMI 
ΝΑΙ 

 

 

 Έξοδοι Audio >=2 
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Τύποι εξόδου Audio: 

 Μία (1) minijack για line out (stereo) 

 1 RCA για subwoofer 

 Δύο (2) HDMI 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστήριξη Dual Stream για: 

 H.239 (H.323) dual stream 

 BFCP (SIP) dual stream 

 Υποστηριζόμενη ανάλυση μέχρι 3840 x 2160p5 

(4Kp5) και 1080p30  

ΝΑΙ 

 

 

 Ασύρματη κοινή χρήση ΝΑΙ 
 

 

 
Υποστήριξη Σύνδεσης Πολλαπλών Σημείων  

(Multipoint) >=4 

Δυνατότητα 
Υποστήριξης 

 
 

 

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 

 H.323 

 SIP 
ΝΑΙ 

 
 

 

Δυνατότητες ενσωματωμένης κρυπτογράφησης: 

 H.323 και SIP point-to-point 

 Πρότυπα που βασίζονται σε: H.235 v3 
και Advanced Encryption Standard 
(AES) 

 Αυτόματη παραγωγή κλειδιών και ανταλλαγή 

ΝΑΙ 
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Δικτυακές δυνατότητες: 

 DNS lookup για παραμετροποίηση των 

υπηρεσιών 

 Υπηρεσίες QoS 

 IP-adaptive bandwidth management 
(including flow control) 

 Αυτόματη ανακάλυψη gatekeeper 

 Dynamic playout and lip-sync buffering 

 H.245 Dual Tone Multifrequency (DTMF) tones 
in H.323 

 RFC 4733 DTMF τόνοι κατά τις SIP κλήσεις 

 Network Time Protocol (NTP) 

 Media adaption and resilience 

 Uniform resource identifier (URI) dialing 

 DHCP 

 802.1x network authentication 

 802.1Q Virtual LAN 

 802.1p (QoS and class of service [QoS]) 

ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστήριξη IPv6 : 

 Single call stack support for both H323 and SIP 

 Dual-stack IPv4 and IPv6 for DHCP, SSH, 
HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ 

 Υποστήριξη για Static και Auto IP (stateless 

address auto configuration) 

 

NΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά ασφάλειας : 

 Διαχείριση με HTTPS και SSH 

 Kωδικός διαχείρισης IP 

 Κωδικός επιλογών διαχείρισης 

 Απενεργοποίηση υπηρεσιών IP 

 Προστασία ρυθμίσεων δικτύου 

 
 

ΝΑΙ 
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Διεπαφές: 

 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit για LAN 

 Ethernet (RJ-45)  10/100/1000 για απευθείας 

διασύνδεση με την κάμερα 

 Wi-Fi 802.11z/b/g/n/ac 2.4GHz /5 GHz για LAN 

2x2 MIMO  

 USB (για σειριακό έλεγχο) 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά κάμερας: 

Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία 

κάμερα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 1920 x1080 στα 60 fps ανάλυση 

 Zoom 

10x οπτικό 

2x ψηφιακό 

20x συνολικό 

 Pan και tilt 

Pan range: +/- 100 μοίρες 

Tilt range:  +/- 20 μοίρες 

 Field of View 
Horizontal FoV: 80 μοίρες 
Vertical FoV: 48.8 μοίρες 

 1.0 m to infinity (wide) focus distance 

 F-value: 1.5 

 Camera control: Ethernet 

 Focus, white balance, and brightness: Automatic 
or manual 

 Video interfaces 
HDMI 1.4 
3G-SDI 

 

ΝΑΙ 
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Χαρακτηριστικά Οθόνης Αφής: 

Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία 
οθόνη αφής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Χωρητική οθόνη αφής LCD 10”  

 TCP/IPΠρωτόκολλα σηματοδότησης 

 Ανάλυση 1280 x 800 

 Μνήμη 4GB 

 Τροφοδοσία Power over Ethernet (PoE) 802.3af, 
802.3, class 3 and 4 

ΝΑΙ 

 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) >=3 
 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.3 
Οθόνη προβολής εικόνων υψηλής αντίθεσης διαστάσεων 
3400 x 2130mm 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 
ή ισοδύναμο 

  

 Οθόνη προβολής για χρήση με προβολικό ΝΑΙ   

 Διάσταση οθόνης 3400mm x 2130mm ΝΑΙ   

 Εμπρόσθιας προβολής ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει προβολές 4Κ ΝΑΙ   

 Να παρέχει καθαρές, φωτεινές προβολές σε ισχυρά, 
φωτιζόμενα περιβάλλοντα 

ΝΑΙ   
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Να διαθέτει μεμβράνη οπτικών φακών για τη μείωση 
του αντίκτυπου του περιβάλλοντος φωτός, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζει καλύτερη αντίθεση εικόνας. 

ΝΑΙ   

 
Το υλικό της οθόνης να διαθέτει τεχνολογικά προηγμένο 
στρώμα αντανάκλασης για γωνίες μισής απόδοσης 
μέχρι +/- 85˚ 

ΝΑΙ   

 Το υλικό της οθόνης να φέρει πιστοποίηση ISF ΝΑΙ   

 
Διατήρηση ισορροπίας πλήρους χρώματος για κώνο 
προβολής 180 ° 

ΝΑΙ   

 
Σκληρή επιφανειακή επίστρωση για την αντοχή στις 
γρατζουνιές 

ΝΑΙ   

 Περιμετρικό μαύρο πλαίσιο πάχους 50mm ΝΑΙ    

 
Να συνοδεύεται από επίτοιχη βάση στήριξης του ιδίου 
κατασκευαστή κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο 
με την κατάλληλη γωνία κλίσης 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.4 
Προβολικό τεχνολογίας Laser DLP υψηλής ανάλυσης 
2560x1600 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 
ή ισοδύναμο 

  

 
Ελεύθερος προσανατολισμός τοποθέτησης με 
δυνατότητα πλήρους περιστροφής 360° 

ΝΑΙ   
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 Τεχνολογία:  Τουλάχιστον 1-chip DLP laser phosphor ΝΑΙ   

 Εγγενής ανάλυση 2560 x 1600 pixels (WQXGA) ΝΑΙ   

 
Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση εισόδου 4096 x 
2400 pixels 

ΝΑΙ   

 
Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση εξόδου 2560 x 
1600 pixles (WQXGA) 

ΝΑΙ   

 Φωτεινότητα 7000 lumens ΝΑΙ   

 Λόγος αντίθεσης 1200:1 ΝΑΙ   

 Εγγενής λόγος πλευρών 16:10 ΝΑΙ   

 
Μηχανική ρύθμιση μέσω ηλεκτροκίνησης οριζόντιου 
και κάθετου προσανατολισμού και εστίασης φακού 

ΝΑΙ   

 

Επιλογές Φακών (Τουλάχιστον 4 επιλογές) με throw-
ratio: 

• 0.85 - 1.06 

• 1.06 - 1.43 

• 1.43 - 2.12 

• 2.12 - 3.18 

ΝΑΙ   

 

Να προσφερθεί ο κατάλληλος φακός και να 
επισυναφθούν οι υπολογισμοί φακών μέσω της web 
εφαρμογής που διατίθεται από τον κατασκευαστικό 
οίκο 

 

ΝΑΙ   

 Φωτεινή πηγή τύπου laser φωσφόρου ΝΑΙ   

 Διάρκεια ζωής φωτεινής πηγής μέχρι και 40.000 ώρες ΝΑΙ   
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Συνδέσεις:  

• HDMI 

• DVI 

• HDBaseT 

• DisplayPort 

• SDI 

• DMX 

ΝΑΙ   

 
Υποστήριξη προβολών “προσομοίωσης DICOM (Digital 
Imaging and Communications in Medicine” (DICOM 
Simulated) για εκπαιδευτικό σκοπό 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει υψηλή επεξεργαστική ισχύ, η οποία να 
επιτρέπει προβολή ευκρινέστερων εικόνων με τη 
λιγότερη καθυστέρηση. Να συνοδεύεται η παρουσίαση 
της τεχνικής αυτής με επίσημο αναλυτικό τεχνικό 
φυλλάδιο του κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει προβολές 3D ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα ελέγχου του προβολικού μέσω εφαρμογής 
iOS 

ΝΑΙ   

 Κατάλληλο για λειτουργία 24/7 ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει τυπικό επίπεδο θορύβου 35dB(A) 
στους 25°C 

ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής κατάλληλη 
για το συγκεκριμένο μοντέλο και χώρο 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.5 Οθόνη προβολής εικόνων υψηλής αντίθεσης 120" 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS   

 Οθόνη προβολής για χρήση με προβολικό ΝΑΙ   

 Διάσταση οθόνης 2657mm x 1494mm ΝΑΙ   

 Προβολή από προβολικό τοποθετημένο απέναντι ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει προβολές 4Κ ΝΑΙ   

 Να παρέχει καθαρές, φωτεινές προβολές σε ισχυρά, 
φωτιζόμενα περιβάλλοντα 

ΝΑΙ   

 Το υλικό της οθόνης να παρέχει υψηλής ανάλυσης 
προβολές απορροφώντας τον περιβάλλοντα φωτισμό 

170 / 110 

cd/m2 
  

 Το υλικό της οθόνης να φέρει πιστοποίηση ISF 160ο    

 Χωρίς περιθώριο περιμετρικά ΝΑΙ    

 Πάχος οθόνης 3mm ΝΑΙ   

 
Να συνοδεύεται από καλώδια ανάρτησης οροφής του 
ιδίου κατασκευαστή κατάλληλη για το συγκεκριμένο 
μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.6 Προβολικό τεχνολογίας DLP FHD ανάλυσης 1920x1080 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS   

 Εγγενής ανάλυση 1080p (1920 x 1080) ΝΑΙ   

 Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ   

 Φωτεινότητα 4500 lumens NAI   

 
Ελάχιστος χρόνος ζωής λάμπας ≥ 3.000 ώρες 
λειτουργίας σε φωτεινή κατάσταση 

ΝΑΙ    

 Οπτικό ζουμ 1.5x ΝΑΙ   

 Λόγος αντίθεσης 20.000:1 ΝΑΙ   

 

Συνδέσεις:  

 HDMI x2 (1,4 & 1,4a w/HML) 

 VGA input x2 

 VGA output x1  

 Composite video input,  

 S-VIDEO video input,  

 Audio in RCA stereo 

 Audio in 3.5mm mini-jack stereo 

 Audio out 3.5mm mini-jack stereo 

 RS-232 

 RJ-45 

 Micro-USB 

NAI   

 Να υποστηρίζει 3DTV Play και 144Hz 3D Triple Flash NAI   

 Να συμπεριλαμβάνεται ΙR χειριστήριο ελέγχου NAI   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.7 Οθόνη προβολής απομακρυσμένων συμμετεχόντων 2 τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO, CE   

 

Οθόνη εποπτείας διαγωνίου 55’’ με δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέγχου και απεικόνισης welcome 
screen  

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει φωτισμό τύπου Edge LED ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080 ΝΑΙ 
  

 Να παρουσιάζει φωτεινότητα 400 cd/m2 
ΝΑΙ 

  

 Να καθίσταται δυνατή η θέαση υπό γωνία 178ο ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει δέκτη DVB-T2/C/S2 NAI 
  

 
Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου 35dB(eco) / 
37dB(normal) 

NAI   

 
Να προσφερθεί λάμπα αντικατάστασης του ίδιου 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής κατάλληλη 
για το συγκεκριμένο μοντέλο και το ύψος που θα 
εγκατασταθεί. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Να διαθέτει λειτουργίες αναλογίας εικόνας: 

 16:9 

 Just scan 

 Original 

 4:3  

 Zoom 

 Vertical Zoom 
  

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει 2 εισόδους HDMI  ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει είσοδο AV Component χρωμοδιαφορών 
(Υ,Pb,Pr) ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει είσοδο RGB με D-SUB 15 ακροδεκτών για 
τη διασύνδεση υπολογιστή. ΝΑΙ 

  

 Να διαθέτει δύο εισόδους RF ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει θύρα USB ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει θύρα ελέγχου RS-232C  ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει επαφή δικτύου τύπου RJ-45 NAI 
  

 
Nα διαθέτει δυνατότητες διάγνωσης και 
αποθήκευσης/ανάκλησης παραμέτρων μέσω USB ΝΑΙ 

  

 
Να προσφερθεί επίτοιχη βάση στήριξης κατάλληλη για 
το συγκεκριμένο μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.8 

Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα Ψηφιακής 

Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και Αυτόματης Ακύρωση 

Ηχούς (AEC) 

1 τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 

Μεταγωγέας βαθμίδων σημάτων βίντεο και ήχου, 
ομαλής εναλλαγής (Seamless Μatrix Scaling Switcher) 
8x4, με ενσωματωμένο ψηφιακό επεξεργαστή 
ακουστικού σήματος και ακύρωση ακουστικής ηχούς 
(Audio DSP with AEC) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted Pair 
– Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα ζεύγη) 
για τη μεταφορά ήχου, βίντεο, ελέγχου, και 
τροφοδοσίας απομακρυσμένης συσκευής πάνω 
θωρακισμένο καλώδιο CATx. 
 
  

ΝΑΙ 
  

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 30Hz 
για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος 
χρώματος τα 8 bit ανά χρώμα 

ΝΑΙ 
  

  Τύπο σήματος HDMI 1.4, HDCP 1.4 ΝΑΙ   

 
Ρυθμός μετάδοσης βίντεο στα  10.2 Gbps (3.4Gbps ανά 
χρώμα) 

ΝΑΙ   

 

Είσοδοι βίντεο: 

 6 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

 2 DTP (παραμετροποιήσιμες) 

ΝΑΙ   



 

141 
 

 

Έξοδοι βίντεο Matrix (μη κλιμακούμενες) 

 2 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

Έξοδοι βίντεο Matrix (Συνεστραμμένου ζεύγους 
κλιμακούμενες): 

 2 DTP, ή HDBaseT (παραμετροποιήσιμες) 

 2 HDMI έξοδοι με απομονωτή (HDCP 
συμμορφούμενες) 

 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει έλεγχο εικόνας για τη φωτεινότητα, την 
αντίθεση, το χρώμα, την απόχρωση, τη λεπτομέρεια, 
καθώς και οριζόντιο και κάθετο προσδιορισμό θέσης και 
ελέγχου μεγέθους - DTP έξοδοι 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζονται: 

 «εφέ μετάβασης» (transition effects) όταν 
εναλλάσσονται οι πηγές όπως «Πάγωμα/ 
εξασθένηση (Freeze/Fade), κόψιμο (Cut), 
Εξασθένηση (Fade)» 

 Εισαγωγή Logo του Πανεπιστημίου σε 
παρουσιάσεις όταν χρησιμοποιούνται οι 
κλιμακούμενες (Scaled) έξοδοι βίντεο 

  

ΝΑΙ   

 
Οι έξοδοι DTP να είναι συμβατές με εξοπλισμό 
προβολής (π.χ. οθόνες, προβολικά) HDBaseT - enabled ΝΑΙ 

  

 

Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID (Extended 
Display Identification Data) μεταξύ των συνδεδεμένων 
συσκευών 

ΝΑΙ 
  

 
Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και 
επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος βίντεο 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει HDCP οπτική επιβεβαίωση παρέχοντας  
ένα πράσινο σήμα, όταν κρυπτογραφημένο 
περιεχόμενο αποστέλλεται σε μια μη συμβατή οθόνη 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει επιλέξιμη από το χρήστη HDCP 
εξουσιοδότηση  

 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει αυτόματο επαναχρονισμό (reclocking)  
των HDMI εξόδων  

ΝΑΙ   
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Να υποστηρίζει : 

 Ενσωμάτωση ήχου στο HDMI   

 Απo-ενσωμάτωση ήχου από το HDMI 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει μεταγωγή ήχου και απόσχιση 
(breakaway) για όλες τις οκτώ πηγές βίντεο και τέσσερις 
εισόδους Mic /Line που θα μπορούν να είναι 
αναμιχθούν σε οποιαδήποτε έξοδο 

ΝΑΙ   

 

Είσοδοι ήχου: 

 6 στερεοφωνικές, επίπεδο αναλογικής γραμμής, 
ισοσταθμισμένες η μη 
6 στερεοφωνικές, απενσωματωμένες από το  
HDMI (PCM) 

 2 DTP (απενσωματωμένες από HDMI (PCM) και 
απομακρυσμένη αναλογική ισοσταθμισμένη ή 
μη 

ΝΑΙ 
  

 

Είσοδοι Mic/line 

 4 μονοφωνικές, mic / line, ισοσταθμισμένες  ή 
μη (με phantom power) 

 Σύνθετης αντίστασης 10kΩ ισοσταθμισμένες, 
20kΩ μη ισοσταθμισμένες 

 Ονομαστικής Στάθμης  -60 dBV, +4 dBu, -10 
dBV, ρυθμιζόμενες μέσω της ενίσχυσης του 
σήματος εισόδου 

 Εύρος έντασης Μικροφώνου -100 dB έως + 
12dB 

 DC phantom power + 48V DC ± 10% (είσοδοι 1-
4) switched on or off 

ΝΑΙ   



 

143 
 

 

 

Έξοδοι ήχου: 

 4 ενσωματωμένες στο HDMI 

 2 DTP (ενσωματωμένες ψηφιακά και αναλογική 
απομακρυσμένη ισοσταθμισμένη ή μη), ή 
HDBaseT (ενσωματωμένη ψηφιακά) 

 4 στερεοφωνικές ισοσταθμισμένες ή μη, 
αναλογικές 

 1 SPDIF 

ΝΑΙ 
  

 

O ενσωματωμένος ψηφιακός επεξεργαστής ηχητικού 

σήματος (Audio DSP) θα παρέχει συνολική ψηφιακή 

επεξεργασία εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης, ακόμα 

και αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία AEC, ώστε να 

διατηρείται ο συγχρονισμός μεταξύ του σήματος βίντεο 

και του ήχου του/ων παρουσιαστή/ων 

NAI   

 Να υποστηρίζει MIC ducking ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει ακύρωσης ήχους (AEC - acoustic echo 

cancellation) και επιλεγόμενη ακύρωση θορύβου (noise 

cancellation) σε τουλάχιστον 4 κανάλια 

 

ΝΑΙ   

 

Οποιεσδήποτε ή όλες οι παράμετροι ψηφιακής 

επεξεργασίας, τα επίπεδα ήχου, οι “σχέσεις” του AV 

πίνακα μεταγωγής, και η ανάμειξη του πίνακα ήχου θα 

μπορούν να αποθηκεύονται ως προεπιλογές (presets) 

ΝΑΙ   

 

Το PC based λογισμικό διαχείρισης του ψηφιακού 

επεξεργαστή θα επιτρέπει την πλήρη εγκατάσταση και 

τη διαμόρφωση των ψηφιακών εργαλείων επεξεργασίας 

ήχου, καθώς και τις λειτουργίες  δρομολόγηση και μίξης 

ΝΑΙ   

 
Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, USB, 

Ethernet (RJ45) 
ΝΑΙ   

 

Θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας Ethernet, 

όπως DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, SFTP, SMTP, 

SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP, ARP, Telnet 

NAI   



 

144 
 

 

Θα διαθέτει ενσωματωμένες σελίδες Web  ώστε με τη 

χρήση ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης να 

πραγματοποιείται η παρακολούθηση της συσκευής και 

αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω μιας διεπαφής Web 

ΝΑΙ 
  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.9 Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x2 3 τεμ. 
 

 

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
 

 

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 ή 

ισοδύναμο 

 
 

 
Να υποστηρίζει 1 είσοδο HDMI και 2 εξόδους HDMI 
μέσω συνδέσμων HDMI ΝΑΙ 

 
 

 
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HDMI V1.4, HDCP 
V1.1, DVI V1.0 ΝΑΙ 

 
 

 Να διαθέτει εύρος ζώνης video 300MHz / 9Gbps NAI 
  

 
Να υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση PC/DVI 
WUXGA@60Hz ΝΑΙ 

 
 

 

Να υποστηρίζει μέγιστες αναλύσεις HDTV/UHD 
1080p60, 2560×1600@60, 3840x2160@30, 
4096x2160@24 

ΝΑΙ 
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Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από την πηγή 
μέχρι τον διανομέα 20 μέτρα στα 1080p με 8-bit 
χρώμα και 15 μέτρα στα 1080p με 12-bit χρώμα 

ΝΑΙ 

 

 

 

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από τον 
διανομέα μέχρι τη συσκευή προβολής 15 μέτρα στα 
1080p με 8-bit χρώμα και 10 μέτρα στα 1080p με 
12-bit χρώμα 

ΝΑΙ 

 

 

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI 
  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
  

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.10 

Επίτοιχος πομπός μετάδοσης  δύο εισόδων, 

ψηφιακού σήματος HDMI και αναλογικού VGA + 

Audio, με ενσωμάτωση ήχου 

1 τεμ. 

 

 

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 ή 

ισοδύναμο 

 
 

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital 
Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από 
συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά σημάτων 
πολυκάναλου ήχου, βίντεο και σημάτων ελέγχου, 
μέσω  θωρακισμένου καλωδίου CATx.  

ΝΑΙ 

 

 

 
Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο στα 6.75 
Gbps (2.25Gbps ανά χρώμα) NAI 

  

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 1920 x 1200 ή 
1080p στα 60Hz βάθος τα 8 bit ανά χρώμα και 
2048 x 1080p (2Κ) 

ΝΑΙ 

 
 

 Να υποστηρίζει μορφοποίηση RGB  ΝΑΙ 
  

 
Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα DVI 1.0, HDMI, 
HDCP 1.2 και EDID 1.3 ΝΑΙ 
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 Να διαθέτει είσοδο HDMI (ή DVI-D) τύπου Α ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει είσοδο τύπου VGA (15-pin HD) 
εμπέδησης 75Ω και απώλειας επιστροφής <-30dB ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για τη διασύνδεσή 
του με αντίστοιχο δέκτη ΝΑΙ 

  

 
Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση 
70m  

 
ΝΑΙ 

 
 

 

Να διαθέτει δύο αναλογικές στερεοφωνκές 
εισόδους ήχου που να δέχονται unbalanced σήματα 
τυπικής στάθμης -10dBV μέσω ακροδέκτη mini jack 
3.5mm  
 

ΝΑΙ 

 

 

 

Να ικανοποιεί τα πρότυπα ενσωματωμένου 
ψηφιακού ήχου: 

 PCM και PCM 2 καναλιών,  

 Dolby Digital 2/0, 2/0 Surround, 5.1 και EX 

 DTS Digital Surround 5.1 

DTS-ES Matrix 6.1 και DTS-ES Discrete 6.1 

ΝΑΙ 

 

 

 Να υποστηρίζει ενσωμάτωση ήχου στο σήμα video  ΝΑΙ   

 Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 ΝΑΙ   

 Να διαθέτει επαφή απομακρυσμένου ελέγχου (ΙR) ΝΑΙ   

 
Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την 

παραμετροποίηση του. 
ΝΑΙ 

  

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI 
  

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.11 
Desktop PC, με Οθόνη αφής και HDMI το USB 
grabber 

1 τεμ.   

 Desktop PC    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 
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 Αριθμός μονάδων 4   

 
Λειτουργικό Σύστημα 

 Windows 10 Pro 64 bit 
ΝΑΙ  

 

 

Επεξεργαστής 

 Intel® Core i3-6100 (3.7 GHz, 

              3 MB cache, 2 cores) 

ΝΑΙ  

 

 
Γραφικά 

 Intel® HD Graphics 530 
ΝΑΙ  

 

 
Σκληρός δίσκος 

 500 GB 7200RPM 
ΝΑΙ  

 

 
Μνήμη 

 4 GB DDR4 – 2133 SDRAM (1 x DIMM) 
ΝΑΙ  

 

 

Θύρες 

 2 USB 3.0 

 6 USB 2.0 

 1 HDMI 

 1 VGA 

 1 Audio Line In 

 1 Audio Line Out 

 1 RJ-45 

 

ΝΑΙ  

 

 Διαδραστική οθόνη αφής     

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO   

 Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080 ΝΑΙ 
  

 
Λειτουργίες αναλογίας εικόνας 16:9 
 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει λειτουργία αφής μέχρι και 10 σημείων ΝΑΙ 
  

 Μέγεθος 20 ίντσες ΝΑΙ 
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Συνδεσιμότητα: 

 1 DP 

 1 HDMI/MHL 

 1 USB 2.0 (Type A) 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ψηφιακή πένα αφής 2 πλήκτρων ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ενσωματωμένα 2 ηχεία  
  

 
Να υποστηρίζει το πρότυπο άμεσης σύνδεσης και 
λειτουργίας VESA DDC2B 

 
  

 
Να υποστηρίζει υποδομή βάσης στήριξης τύπου 
VESA 4 σημείων 

 
  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
  

 HDMI to USB grabber    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή  FCC, CE   

 

Να διαθέτει επαφές 

 DVI-I (integrated, digital and analog) 

 USB 3.0 Τύπου Β 

ΝΑΙ   

 

 Είσοδος:   

 HDMI (audio compatible) 

 VGA 

 DVI 

ΝΑΙ   

 

 Κωδικοποίηση και ανάλυση ήχου (HDMI):  

 PCM στα 16-bit / 24-bit με συχνότητες 

δειγματοληψίας 32 kHz, 44.1 kHz και 48 kHz 

ΝΑΙ   

 
Ανάλυση ήχου εξόδου (UAC) : 

 16-bit με συχνότητα δειγματοληψίας  48 kHz 

stereo audio  

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σχεδόν μηδενική χρονοκαθυστέρηση 
καταγραφής 

ΝΑΙ   
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Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων (32-bit/64-
bit): 

 Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  

 Mac OSX10.10 και άνω  

 Linux distribution with kernel 3.5.0 και άνω 

ΝΑΙ    

 Να υποστηρίζει  διεπαφές USB 3.0 και USB2.0 ΝΑΙ   

 
Ανάλυση εισόδου: 
Τυπική και μη τυπική ανάλυση από 640x360 έως και 
1920 × 1200 

ΝΑΙ   

 

Υποστηριζόμενες αναλύσεις εξόδου (για ρυθμούς 
ανανέωσης καρέ 15, 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 
59.94 και 60 fps) 

 640×360,  640×480 

 848×480,  960×540 

 1024×768,  1280×720 

 1280×1024,  1600×1200 

 1920×1080,  1920×1200 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.12 
Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού και μονάδα ελέγχου 
γεωγραφικού εντοπισμού ενσύρματων μικροφώνων 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 
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Παραμετροποιήσιμη  οθόνη αφής 7’’ LCD τύπου 
αντίστασης (resistive) υψηλής απόδοσης με δυνατότητα 
τροφοδοσίας μέσω ethernet (PoE) 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον 800x480 σε βάθος 
χρώματος 18-bit  

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει πυκνότητα εικονοστοιχείων τουλάχιστον 
134dpi 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει αναλογία εικόνας widescreeen ΝΑΙ   

 Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 400 nits (cd/m2) ΝΑΙ   

 Να διαθέτει λόγο αντίθεσης κατ’ ελάχιστον 400:1 ΝΑΙ   

 Να διαθέτει μνήμη τύπου SDRAM τουλάχιστον 512MB ΝΑΙ   

 Να διαθέτει μνήμη τύπου Flash τουλάχιστον 512MB ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ικανά να παράγουν 
στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 86dB SPL 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για την επικοινωνία και 
τον έλεγχό της μέσω Ethernet σε ρυθμούς μετάδοσης 
10/100Base-T 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DHCP, DNS, HTTP, 
HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP και UDP/IP  

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει αισθητήρα κίνησης ΝΑΙ   

 Να διαθέτει αισθητήρα φωτός ΝΑΙ   
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 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.12.a  Mονάδα ελέγχου 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 

  

 Ελεγκτής IP τεχνολογίας ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει 

 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/485 

 2x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232 

 2x προγραμματιζόμενους ΙR/ 
μονοκατευθυντικούς σειριακούς διαύλους 

 4x Ψηφιακούς παραμετροποιήσιμους Ι/Ο 
διαύλους 

 4x ηλεκτρονόμους normally open 

ΝΑΙ   

 

Μνήμη: 

 SDRAM 512 MB   

 Flash  4.5 GB 

ΝΑΙ   

 IR αισθητήρα σύλληψης κώδικα (code capture) ΝΑΙ   

 
Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω 
του δικτύου Ethernet 

ΝΑΙ   
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Να ενσωματώνει μεταγωγέα 3 θυρών 
10/100/1000Base-T 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων Διαχείρισης 
Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, KNX, και DALI 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα 
επικοινωνίας,  

HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, NTP, 
Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, και IPv4. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης 
πολλαπλών επιπέδων 

ΝΑΙ   

 
Να συνεργάζεται με  προγράμματα οδήγησης 
συσκευών και Script modules 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει έως και 32 Ethernet-ελέγξιμες 
συσκευές οπτικοακουστικών 

ΝΑΙ   

 Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη ΝΑΙ   

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.13 Ασύρματα μικρόφωνα πέτου 1 τεμ. 
 

 

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   

 
Να διαθέτει 10 συμβατά κανάλια στη μπάντα UHF με 
δυνατότητα επιλογής 

NAI 
  

 
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 
16000 Hz (-3 dB) 

ΝΑΙ 
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Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με 
αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & 
μη εξισορροπημένου ήχου σε jack 

ΝΑΙ 
  

 Ο πομπός να τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 
μεγέθους ΑΑ 1.5 V 

ΝΑΙ   

 
Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 
0,9% 

ΝΑΙ   

 Πανκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο ΝΑΙ   

 Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103dBA ΝΑΙ   

 Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10mW ΝΑΙ   

 
Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 130dB 
SPL 

ΝΑΙ   

 Ευαισθησία μικρότερη από 3μV στα 52 dB(A)rms S/N ΝΑΙ   

 Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 dBμV ΝΑΙ   

 Ευαισθησία εισόδου 1,5mV / PA ΝΑΙ   

 
8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 10 
εργοστασιακά προρυθμισμένα κανάλια 

ΝΑΙ   

 Εύρος ηχητικής ρύθμισης 45 dB με βήματα των 5 dB ΝΑΙ   

 
Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με 
διαμόρφωση χαμηλής ισχύς OQPSK 

ΝΑΙ   

 

Συχνότητες εκπομπής: 

 A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  

 B: 614-638 MHz  

 C: 766-790 MHz  

 D: 794-806 MHz  

 E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  

 K: 925-937.5 MHz 

ΝΑΙ 

  

 Στιβαρή κατασκευή υλικού ABS ΝΑΙ   
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Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.14 Ασύρματα μικρόφωνα χειρός 1 τεμ. 
 

 

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   

 
Να διαθέτει 10 συμβατά κανάλια στη μπάντα UHF με 
δυνατότητα επιλογής 

NAI 
  

 
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 
16000 Hz (-3 dB) 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με 
αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & 
μη εξισορροπημένου ήχου σε jack 

ΝΑΙ 
  

 Το μικρόφωνο να τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 
μεγέθους ΑΑ 1.5 V 

ΝΑΙ   

 
Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 
0,9% 

ΝΑΙ   

 Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο ΝΑΙ   

 Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103 dBA ΝΑΙ   

 Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10 mW ΝΑΙ   

 
Εύρος ρύθμισης ακτίνας εμβέλειας 0 – -30dB με 
βήματα των 10 dB 

ΝΑΙ   

 Ευαισθησία μικρότερη από 3 μV στα 52 dB(A) rms S/N ΝΑΙ   

 Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 dBμV ΝΑΙ   

 Ευαισθησία εισόδου 1,5mV / PA ΝΑΙ   

 
8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 10 
εργοστασιακά προρυθμισμένα κανάλια 

ΝΑΙ   
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 Εύρος ηχητικής ρύθμισης 45 dB με βήματα των 5 dB ΝΑΙ   

 
Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με 
διαμόρφωση χαμηλής ισχύς OQPSK 

ΝΑΙ   

 

Συχνότητες εκπομπής: 

 A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  

 B: 614-638 MHz  

 C: 766-790 MHz  

 D: 794-806 MHz  

 E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  

 K: 925-937.5 MHz 

ΝΑΙ 

  

 Στιβαρή κατασκευή υλικού ABS ΝΑΙ   

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.15 Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων (κεντρική μονάδα)    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   

 Κεντρική Μονάδα 1 τεμ   

 

Θα διανέμει ψηφιακό ήχο, δεδομένα ελέγχου, και 
τροφοδοσία  στον πρόεδρο, στους συνέδρους, και στις 
μονάδες διερμηνέων πάνω από ένα θωρακισμένο 
καλώδιο CAT5e (κατ’ ελάχιστο ) σε τοπολογία “daisy-
chain" 

NAI   

 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 60 μονάδες ομιλίας χωρίς 
την ανάγκη συμπληρωματικού τροφοδοτικού 

 

NAI   
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Είσοδοι Ήχου: 

 Θα διαθέτει 2 αναλογικές balanced εισόδους 
τύπου XLR για διασύνδεση εξωτερικών πηγών, 
με επιλογή στάθμης σήματος εισόδου και 
μέγιστη στάθμη τουλάχιστον +15dBm 

ΝΑΙ   

 

Έξοδοι Ήχου: 

 Θα διαθέτει 8 αναλογικές balanced εξόδους 
τύπου XLR και μέγιστης στάθμης τουλάχιστον 
+15dBm, για διασύνδεση με συστήματα 
τηλεδιάσκεψης, ήχου / βίντεο,  ενισχυμένου 
ήχου, ή ασύρματου συστήματος διανομής  

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει μέχρι και 8 ταυτόχρονα ενεργοποιημένα 
μικρόφωνα 

NAI   

 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 διαφορετικούς τρόπους 
λειτουργίας μικροφώνων: 

 Αυτόματο  

 First-In/First-On (FIFO) 

 VOX (Voice activated) 

 Χειροκίνητο 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει web-based διεπαφή επισκέψιμη από 
πρόγραμμα περιήγησης για τον έλεγχο των 
μικροφώνων, λίστας αιτημάτων, καθώς και ρύθμισης 
του συστήματος χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή tablet 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει διαφορετικές διευθύνσεις web για το 
διαχειριστή, τον πρόεδρο, και τις λειτουργίες προβολής 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα (built-in seat table), 
ώστε να αντιστοιχίζονται ονόματα συμμετεχόντων ή / 
και αριθμοί καθισμάτων στις επιτραπέζιες μονάδες 
ομιλίας 

ΝΑΙ   

 Επιτραπέζια Μονάδα Συντονιστή & Συμμετεχόντων 2 τεμ   
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Τυποποιημένη επιτραπέζια μονάδα ομιλίας η οποία 
μπορεί να προγραμματιστεί για πρόεδρο, 
αντιπροσώπους και μεταφραστές  με ανταλλάξιμες 
επικαλύψεις κουμπιών ανάλογα με τη λειτουργικότητα 

 

ΝΑΙ   

 Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων ομιλίας 2   

 Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του 
κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη 
εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού σήματος 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το 
μικρόφωνο gooseneck 

NAI   

 Να διαθέτει ενσωματωμένο μεγάφωνο ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει στερεοφωνική έξοδο 3.5mm για την 
προαιρετική διασύνδεση ακουστικών 

ΝΑΙ   

 

Αποκρίσεις συχνότητας: 

 150Hz-15kHz (μεγάφωνο) 

 65Hz-16kHz (έξοδος ακουστικών) 

ΝΑΙ   

 
Να περιλαμβάνει μπουτόν υπερκάλυψης με Speak 
και Mute ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει 2 επαφές τύπου RJ-45 για την 
ενσωμάτωση στο σύστημα ομιλίας ΝΑΙ   

 Μονάδα Συμμετεχόντων Χωνευτού Τύπου 33 τεμ   

 

Τυποποιημένη μονάδα ομιλίας χωνευτού τύπου και 
διακριτικών διαστάσεων για εγκατάσταση σε 
έδρανα/τραπέζια 

ΝΑΙ   

 Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων ομιλίας 33   

 Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ   
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Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του 
κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη 
εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού σήματος 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το 
μικρόφωνο gooseneck ΝΑΙ   

 
Να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόσοψη που να 
διαθέτει  κουμπιά ομιλίας και σίγασης ΝΑΙ   

 
Μικρόφωνα Επιτραπέζιων Μονάδων με εύκαμπτο 
λαιμό 

35 τεμ   

 Αριθμός ζητούμενων  μικροφώνων  35   

 
Τα μικρόφωνα να έχουν καρδιοειδές πολικό 
διάγραμμα ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν LED ένδειξης λειτουργίας ΝΑΙ   

 
Να διαθέτουν απόκριση συχνότητας 30Hz έως 
18kHz NAI   

 
Να παρουσιάζουν ευαισθησία από -49dB έως -55dB 
(0dB = 1V / 1ΡΑ στο 1kHz) ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζουν λόγο σήματος προς θόρυβο  
> 60 dBA ΝΑΙ   

 
Να διαθέτουν εύκαμπτο λαιμό μήκος τουλάχιστον 
40cm μαύρου χρώματος NAI   

 Γενικά    

 

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών μονάδων και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
συστήματος θα χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα 
καλώδια τύπου STP, Cat 5e, μήκους 2m, 3m & 20m 
του ίδιου κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.16 Ενισχυτής 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

  Τύπου compact, rack-mountable 1U ΝΑΙ   

  Class D ΝΑΙ 
  

  Ψύξη: Δίχως ανεμιστήρες (fanless) ΝΑΙ 
  

 

 Να διαθέτει δύο αναλογικές εισόδους 
(ισοσταθμισμένες ή μη) εμπέδησης >10kΩ και τυπικής 
στάθμης +4dBu 

  ΝΑΙ   

 Να διαθέτει δύο εξόδους 100V ΝΑΙ   

 
Να παρέχει συνολική ισχύ εξόδου 400W (μετρούμενη 
στο 1 kHz με 0.1% THD) κατανεμημένη στα 200W rms 
ανά κανάλι. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 20Hz έως 20kHz 
±1dB 

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο μετρημένο 
στα 100 dB (μη σταθμισμένο) μεταξύ 20Hz και 20kHz 

ΝΑΙ   

 
Συντελεστής απόσβεσης (Damping factor) :  >100 σε 
φορτίο εμπέδησης 50Ω 

ΝΑΙ   

 Να παρουσιάζει κέρδος τάσης τουλάχιστον 38dB NAI   
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Να παρουσιάζει λόγο απόρριψης κοινού σήματος 75dB 
στο 1kHz 

NAI   

 
Να παρουσιάζει ολική αρμονική παραμόρφωση και 
θόρυβο 0.1% στο 1kHz  

NAI   

 

Θα φέρει φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων με 
διακόπτη επιλογής (switch-selectable)  για αποκοπή 
συχνοτήτων κάτω από 80Hz 

 

ΝΑΙ   

 

Θα φέρει πολλαπλά κυκλώματα προστασίας από 
βραχυκυκλώματα, υπερθερμάνσεις, σφάλματα DC για 
να μην προκληθεί ζημιά στον ενισχυτή και στα ηχεία 

ΝΑΙ   

 

Θα διαθέτει αυτόματο περιοριστή ψαλιδίσματος (Clip)  
ώστε να ανιχνεύει την έναρξη της αποκοπής από τη 
σύγκριση των κυματομορφών εισόδου και εξόδου,  να 
μειώνει αυτόματα το κέρδος και να αποφεύγονται οι 
ηχητικές στρεβλώσεις 

ΝΑΙ   

 
Θα φέρει τεχνολογία διόρθωσης του συντελεστή ισχύος 
που θα απομακρύνει τις αρμονικές της γραμμής AC 

ΝΑΙ   

 
Θα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής μετά από 25 
λεπτά (+/- 5 λεπτά) αδράνειας 

ΝΑΙ   

 
Θα επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους ισχύος (από 
κατάσταση αναμονής) σε λιγότερο από ένα 
δευτερόλεπτο μετά την ανίχνευση σήματος 

ΝΑΙ   

  Κατανάλωση σε κατάσταση stand-by  ≤1 Watt   

  ENERGY STAR® ενεργειακή πιστοποίηση ΝΑΙ   

 
Θα υποστηρίζει απομακρυσμένο έλεγχο της θέσης σε 
κατάσταση αναμονής 

ΝΑΙ   

 

Θα διαθέτει LED ενδείξεων για: 

 ένδειξη υπερθέρμανσης 

 ένδειξη παρουσίας σήματος εισόδου 

 ένδειξη προειδοποίησης ψαλιδίσματος και 
ενεργοποίησης του κυκλώματος προστασίας 

ΝΑΙ   
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Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας  CE, GS, 
και UL 

ΝΑΙ   

 Θα πληροί τα πρότυπα IEC 60065 και BS EN 60065 ΝΑΙ   

 

Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα EMI / EMC 
σύμφωνα με το CE, CISPR 22 Class B ή ισοδύναμο, 
CISPR 24 ή ισοδύναμο, EN55103-2 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.17 Ηχεία 6 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 

Θα αποτελεί τετράγωνη κατασκευή αλουμινίου με 
τοξοτές τρεις ακμές, με διάτρητο πλέγμα για επίτοιχη 
τοποθέτηση και σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με το 
πρότυπο IP55 

ΝΑΙ   

 
Θα παρέχει ομοιόμορφη κωνική διασπορά @ 1k/2k 
200°/70° οριζοντίως και 140°/40° καθέτως 

ΝΑΙ   

 Θα φέρει 4 οδηγούς πλήρους φάσματος ΝΑΙ   

 Θα παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση 4Ω ΝΑΙ   
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Θα διαθέτει ονομαστική ευαισθησία ≥ 115 dB S.P.L. @ 
1m, σε πλήρη ισχύ, νε εύρος σήματος δοκιμής 100Hz-
10kHz 

ΝΑΙ   

 
Θα αναπαράγει ήχο σε εύρος συχνοτήτων από 
180Hz έως 18kHz 

ΝΑΙ   

 Ισχύς 80 W (rms) συνεχούς προγράμματος ΝΑΙ   

 

Θα διαθέτει ακροδέκτες ενδιάμεσων λήψεων (taps) για 
70.7V λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των 40W, 
20W, 10W και 5W ή 100V λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 80W, 40W, 20W και 10W 

ΝΑΙ   

 Θα συμμορφώνεται στο πρότυπο BS5839 Part 8 ΝΑΙ   

 
Θα συνοδεύεται με μεταλλική επίτοιχη βάση στήριξης 
σχήματος “L” 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.18 Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού 1 τεμ. 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 
Επιδαπέδια καμπίνα 19" (Π.600 Χ Β.600mm), 
τουλάχιστον 24U (Ύψος 1200mm) ΝΑΙ 

 
 

 Αυτοφερόμενoς σκελετό 19" ραγών ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.19 
Μεταλλική κατασκευή για την προσαρμογή 
ενσύρματων μικροφώνων στα έδρανα 

1 τεμ. 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 
Μεταλλική κατασκευή για την τοποθέτηση 
μικροφωνικής εγκατάστασης σε ήδη τοποθετημένα 
καθίσματα 

ΝΑΙ 
 

 

 
Τοποθέτηση σε 105 θέσεις από τις συνολικά 
τοποθετημένες ΝΑΙ 

 
 

 
Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας σκούρας 
απόχρωσης 

ΝΑΙ   

 Αποσπώμενα πλαϊνά τμήματα με κλείδωμαα ΝΑΙ   

 
Εισαγωγή καλωδίων από το δάπεδο της 
καμπίνας ΝΑΙ 

  

 
Οροφή συμβατή με τοποθέτηση ραφιού 
ανεμιστήρων 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ρόδες (σετ 4 τεμ.) οι δύο με φρένο 
και οι δύο χωρίς ΝΑΙ 

  

 
Το Υλικό κατασκευής να είναι γαλβανιζέ λαμαρίνα 
πάχους 1,5mm 

ΝΑΙ   

 
Η βαφή να είναι Ηλεκτροστατική πολυεστερικής 
πούδρας, μ α ύ ρ ο υ  χρώματος ΝΑΙ 

 
 

 

Να παραδοθεί με τουλάχιστον 2 ράφια τεσσάρων 
σημείων στήριξης (εμπρός και πίσω κολώνες), 
τοποθετημένα σε ισοκατανεμημένο ύψος. 

ΝΑΙ  

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Κατασκευή κατάλληλων διαστάσεων για τη 
φιλοξενία των μικροφωνικών συσκευών 
τοποθετημένη επί του υπάρχοντος μεταλλικού 
σκελετού καθισμάτων 

ΝΑΙ 
 

 

 
Κατασκευή κατάλληλη για την ασφάλιση των 
μικροφώνων ώστε να μην μπορούν να 
αποσπαστούν από τις βάσεις τους 

ΝΑΙ 
 

 

 
Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι βαμμένα με 
εποξειδική βαφή πούδρας, αντιχαρακτική, 
χρώματος της επιλογής της Υπηρεσίας 

ΝΑΙ 
 

 

 

Το σύστημα όδευσης καλωδίων που θα 
συνοδεύει την κατασκευή θα πρέπει να πληροί τις 
παρακάτω προδιαγραφές 

ΝΑΙ 
 

 

 

Χαλύβδινος στραντζαριστός αγωγός (κανάλι) 
ελάχιστου  πάχους 0,8- 1χιλ.. επισκέψιμος από 
την εσωτερική μεριά του τραπεζιού 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε ευθείες είτε σε 
κυκλικές επιφάνειες 

ΝΑΙ 
 

 

 

Επεξεργασία της επιφάνειας εργασίας με 
κατάλληλη οπή για να δεχθεί μικροφωνικές 
εγκαταστάσεις 

ΝΑΙ 
 

 

 
Πρόβλεψη για τυχόν κυτία διακλάδωσης 
καλωδίων στο εσωτερικό του 

ΝΑΙ 
 

 

 

Όλα τα ανωτέρω, δηλαδή εργασία και 
τοποθέτηση, θα εφαρμοσθούν σε υπάρχοντα 
τραπέζια με όλους τους κανόνες της τέχνης και 
της ασφάλειας 

ΝΑΙ 

 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.20 Υλικά & εργασίες Εγκατάστασης    

 

e. Υλικά εγκατάστασης (βύσματα συνδέσεων, 
ενδοκαλωδιώσεις ικριωμάτων, βάσεις 
στήριξης, μικρουλικά κλπ.) 

f. Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση του 
εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

 

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

 

Αίθουσα #4 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 
Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (HD) αυτόματης 
παρακολούθησης ομιλητή 

3 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 ή 

ισοδύναμο 

  

 Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) ΝΑΙ   

   Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.3 MOS ΝΑΙ   

   Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1000 γραμμές ΝΑΙ   
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Zoom φακού τουλάχιστον 30x για διάφραγμα μεταξύ F1.6 
και F4.7 

ΝΑΙ 
  

 Ψηφιακό Zoom τουλάχιστον 16x 
ΝΑΙ 

  

 Οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 350 μοίρες 
ΝΑΙ 

  

 Κάθετη κίνηση τουλάχιστον 120 μοίρες 
ΝΑΙ 

  

 Ρύθμιση εστίασης φακού: Αυτόματη / Χειροκίνητη ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει προεπιλεγμένες Λειτουργίες Εξισορρόπησης 
Λευκού 

ΝΑΙ 
  

 Ρύθμιση κέρδους:  Αυτόματη / Χειροκίνητη από 0dB-48dB 
ΝΑΙ 

  

 
Λειτουργία σε πολύ χαμηλό φωτισμό (τουλάχιστον 0.7 
lux) 

ΝΑΙ 
  

 Σύστημα video σήματος High Definition (HD) 1080/50p 
ΝΑΙ 

  

 Έξοδος σήματος video HDΜΙ 
ΝΑΙ 

  

 Να υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω Ethernet (POE+ ) 
ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις μνήμης για την 
αποθήκευση προκαθορισμένων θέσεων PTZ 

ΝΑΙ 
  

 Δυνατότητα ελέγχου από σειριακό interface RS422 
ΝΑΙ 

  

 
Δυνατότητα ελέγχου από δικτυακό interface εντός 
τοπικού δικτύου (LAN) 

ΝΑΙ 
  

 
Δυνατότητα ελέγχου από ενσύρματο χειριστήριο καμερών 
(joystick) 

ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα ελέγχου με IR τηλεχειριστήριο του συνόλου 
των 3 καμερών της αίθουσας 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη αναστροφής εικόνας ΝΑΙ   
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 Υποστήριξη προσαρμογής σε οροφή ΝΑΙ   

 Υποστήριξη προσαρμογής σε κάθετο τοίχο ΝΑΙ   

 Χρώμα σώματος κάμερας: Λευκό ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί ένα (1) τηλεχειριστήριο IR για σύνολο των 
καμερών της αίθουσας 

NAI   

 
Να προσφερθεί λογισμικό ανίχνευσης κίνησης για την μία 
κάμερα που θα εντοπίζει τον ομιλητή. Το λογισμικό θα 
είναι του ίδιου κατασκευαστή με τις κάμερες 

ΝΑΙ   

 

To σύστημα ανίχνευσης κίνησης θα είναι συνδυασμός 
πολλαπλών αλγορίθμων ανίχνευσης και θα καθιστά 
δυνατή την παρακολούθηση με ελάχιστο σφάλμα 
παρακολούθησης, ανεξάρτητα από το αν ο καθηγητής 
γράφει σε πίνακα με την πλάτη του προς την κάμερα 

ΝΑΙ   

 
Οι ρυθμίσεις παρακολούθησης θα μπορούν να γίνουν 
εύκολα χάρη στον έξυπνο GUI μόνο με τα απαραίτητα 
εικονίδια  

ΝΑΙ   

 
Ο έλεγχος και η λειτουργία της κάμερας της τάξης με το 
λογισμικό ανίχνευσης θα γίνεται μέσω IP  

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1.a 
Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (HD) 
αυτόματης παρακολούθησης ομιλητή 

3 τεμ.   

 
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 
Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας 
σήματος βίντεο τυπικής (SD) και υψηλής 
(HD) ανάλυσης διεπαφής HDMI σε SDI 

ΝΑΙ   

 Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ   

 
Έξοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με 
τον τύπο του σήματος εισόδου (SD, HD ή 
3G-SDI) 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει δυνατότητα 
επανασυγχρονισμού (reclocking) ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για 
τροφοδοσία, παραμετροποίηση και 
αναβάθμιση λογισμικού 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI: 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης 
καρέ 29.97fps) και 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης 
καρέ 25fps) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI : 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης 
καρέ 29.97fps), 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης 
καρέ 25fps) 

 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
50, 59.94 και 60fps 

 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 
60fps 

 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
50, 59.94, 60fps 

NAI   
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Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου 
σήματος video της εξόδου SDI μεταξύ 
υψηλής (HD) και τυπικής (SD) ανάλυσης, 
καθώς και τύπος (μεταξύ Α και Β) από το 
χρήστη μέσω εφαρμογής 
παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για 
τις επαφές SDI και HDMI 

NAI   

 
Να εξυπηρετεί χρωματικά συστήματα YUV 
και RGB για τις επαφές SDI και HDMI 

NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.2 Σύστημα ελέγχου και μεταγωγής καμερών 1 τεμ.   

 
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2015 ή 
ισοδύναμο 

  

 
Μεταγωγέας και επεξεργαστής  βίντεο με 
δυνατότητα επέκτασης 

Ναι 
  

 

Να έχει τη δυνατότητα επέκτασης με 
προσθήκη καρτών του ίδιου κατασκευαστή 
για σύνδεση εισόδων και εξόδων. 

Ναι 
  

 
Να ελέγχεται μέσω θύρας RS-232 και να 
διαθέτει δικτυακή διεπαφή μέσω RJ-45. 

Ναι 
  

 
Να διαθέτει αρχιτεκτονική παράλληλης 
επεξεργασίας. 

Ναι 
  

 
Να διαθέτει λειτουργία Up/Down/Cross 
Conversion. 

Ναι 
  

 
Να διαθέτει τη δυνατότητα χειρισμού 
κλειδιών προστασίας ψηφιακού 
αντιγράφου (HDCP). 

Ναι 
  

 
Να διαθέτει κωδικοποιητές βίντεο H.264 
(CBP, Main, High), H.265/HEVC1 (Main). 

Ναι 
  

 
Να υποτηρίζει μορφές βίντεο: mp4, .mov, 
.mkv, .m4v, .ts, .mts, .m2ts και .mt2 

Ναι 
  

 

Να δέχεται κάρτες επέκτασης οι οποίες 
στην είσοδο θα υποστηρίζουν 
διαφορετικές βίντεο πηγές και απαιτήσεις: 

 3G-SDI 

 HD-SDI 

 HDBaseT τεχνολογία σε ανάλυση 4Κ 

 HDMI σε ανάλυση 4k 

 DVI (universal input module)σε 
ανάλυση 1920x1200/60p και HDMI, 
DVI-D, HD15/VGA, YC (S-video) & 
analog (RGBHV or YPbPr)με χρήση 
προσαρμογέα DVI-U (adaptor) 

 Network streaming σε ανάλυση 4k 

Ναι 
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Να δέχεται κάρτες επέκτασης, οι οποίες 
στην έξοδο θα υποστηρίζουν διαφορετικές 
βίντεο πηγές και απαιτήσεις: 

 3G-HDI 

 DVI-I (scaled) σε ανάλυση 
1920x1200/60p και HDMI,DVI-D και 
HD15/VGA με χρήση ειδικού 
προσαρμογέα (adaptor) 

 HDBaseT τεχνολογία σε ανάλυση 
1920x1200/60p 

 HDMI (scaled) σε ανάλυση 4k 

Ναι 

  

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο HD μέσω 
DVI, YPbPr, SDI και HDBaseT 

 720p (1280x720)† 23.98, 24, 25, 
29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz 

 1035i (1920x1035) 59.94, 60Hz 

 1080i (1920x1080) 50, 59.94, 60Hz 

 1080p (1920x1080) 23.98, 24, 25, 
29.97, 30Hz 

 1080p (1920x1080) 50, 59.94, 60Hz 

Ναι 

  

 

Να υποστηρίζει 4k αναλύσεις βίντεο στην 
είσοδο : 

 3840x2160 4:4:4 
23.98/24/25/29.97/30Hz 8-bit 

 3840x2160 4:2:0 50/59.94/60Hz 8-bit 

 4096x2160: 4:2:0 50/59.94/60Hz 8-bit 

Ναι 

  

 

Να υποστηρίζει 4k αναλύσεις βίντεο στην 
έξοδο: 

 3840x2160 4:4:4 
23.98/24/25/29.97/30Hz 8-bit 

Ναι 

  

 
Να προσφερθεί μαζί με λογισμικό από τον 
ίδιο κατασκευαστή. 

Ναι 
  

 

Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης, 
χρήσης και ανάκλησης έως και 50 
προεπιλογών για άμεση ενεργοποίηση 
πολλαπλών παραθύρων μέσω του πίνακα 
ελέγχου του λογισμικού σε πραγματικό 
χρόνο. 

Ναι 

  

 

Να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης 
μεταβάσεων (transitions) και εφφέ 
(effects) σε πραγματικό χρόνο. 

Ναι 
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Συμπεριλαμβάνονται 2 κάρτες επέκτασης 
για εισόδους 3G-SDI του ιδίου 
κατασκευαστικού οίκου με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 Να διαθέτουν δύο BNC εισόδους 
3G/HD/SD-SDI 

 Να υποστηρίζουν αναλύσεις βίντεο 
έως και 1080p/60. 

Ναι 

  

 

Συμπεριλαμβάνεται 1 κάρτα επέκτασης 
για εξόδους DVI-I του ιδίου 
κατασκευαστικού οίκου με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 Να διαθέτει 2 εξόδους DVI-I πλήρως 
συμβατές με τις αρχές προστασίας 
ψηφιακού αντιγράφου (HDCP). 

 Nα υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο 
μέχρι και 1920 x 1200/60p 

 Να υποστηρίζει θύρες HDMI, DVI-D 
και  HD15/VGA με τη χρήση ειδικού 
προσαρμογέα (adaptor). 

Ναι 

  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.2a 
Σύστημα ελέγχου και μεταγωγής 
καμερών 

1 τεμ. 
  

 
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

Ναι 
  

 
Ποιότητα κατασκευής/ISO 
κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 
ή ισοδύναμο 

  

 
Μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου 
καμερών ΡΤΖ μέσω σύνδεσης ΙΡ ή 
σειριακής σύνδεσης   

Ναι 
  

 
Να συμμορφώνεται με τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας ΙΡν4 και RS-422  

Ναι 
  

 

Να δύναται να ελέγχει: 

 Οριζόντια/κάθετη κίνηση 
κεφαλής 

 Zoom 

 Εστίαση φακού 

 Διάφραγμα φακού 

 Κέρδος 

 Κλείστρο 

 Ισορροπία Λευκού (Auto, R/B 
Pedestral) 

 Εναλλαγή αρχείων σκηνών 

Ναι 

  

 
Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης 
έως και 100 προεπιλογών λειτουργίας 

Ναι 
  

 

Να διαθέτει δυνατότητα 
διασύνδεσης/ελέγχου με κατάλληλο 
μεταγωγέα και άντλησης πληροφοριών 
κάμερας, πληροφοριών TALLY, επιλογής 
δίαυλου και εναλλαγής παραμέτρων 
PTZ  

Ναι 

  

 

Να διαθέτει τουλάχιστον μία δικτυακή 
διεπαφή τύπου LAN 10BASE-T/100BASE-
TX (for IP control) που να υλοποιείται 
μέσω RJ-45 

Ναι 

  

 
Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε 
σειριακές διεπαφές τύπου RS-422 που 
να υλοποιoύνται μέσω RJ-45 

NAI 
  

 

Να διαθέτει διεπαφή  τύπου TALLY 
(τουλάχιστον πέντε καναλιών) /GPI 
(τουλάχιστον 4 καναλιών 
εισόδου/εξόδου) που να υλοποιείται 
μέσω D-sub (15-pin) 

Ναι 
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 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥3 έτη   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.2b 
Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (HD) 
αυτόματης παρακολούθησης ομιλητή 

1 τεμ.   

 
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 
Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας 
σήματος βίντεο τυπικής (SD) και υψηλής 
(HD) ανάλυσης διεπαφής HDMI σε SDI 

ΝΑΙ   

 Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ   

 
Έξοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με 
τον τύπο του σήματος εισόδου (SD, HD ή 
3G-SDI) 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει δυνατότητα 
επανασυγχρονισμού (reclocking) ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για 
τροφοδοσία, παραμετροποίηση και 
αναβάθμιση λογισμικού 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI: 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης 
καρέ 29.97fps) και 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης 
καρέ 25fps) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI : 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης 
καρέ 29.97fps), 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης 
καρέ 25fps) 

 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
50, 59.94 και 60fps 

 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 
60fps 

 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
50, 59.94, 60fps 

NAI   
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Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος 
video της εξόδου SDI μεταξύ υψηλής (HD) 
και τυπικής (SD) ανάλυσης, καθώς και 
τύπος (μεταξύ Α και Β) από το χρήστη μέσω 
εφαρμογής παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για 
τις επαφές SDI και HDMI 

NAI   

 
Να εξυπηρετεί χρωματικά συστήματα YUV 
και RGB για τις επαφές SDI και HDMI 

NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.2c 
Σύστημα ελέγχου και μεταγωγής 

καμερών 
2τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος 
– Σειρά Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 
Οθόνη εποπτείας διαγώνιας διάστασης 
23.8’’ ΝΑΙ   

 Να διαθέτει οθόνη τύπου IPS Panel ΝΑΙ   

 Να διαθέτει ανάλυση HD  1920 x 1080 ΝΑΙ   

 Να παρουσιάζει φωτεινότητα 250 cd/m2 
ΝΑΙ   

 Να διαθέτει αναλογία εικόνας 16:9 ΝΑΙ   

 Να παρουσιάζει λόγο αντίθεσης 1000:1 ΝΑΙ   

 Να διαθέτει χρόνο απόκρισης έως 5ms NAI   

 Να διαθέτει 2 εισόδους HDMI  ΝΑΙ   

 
Να είναι δυνατή η θέαση υπό γωνία έως 
178ο  

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει είσοδο RGB με D-SUB 15 
ακροδεκτών για τη διασύνδεση 
υπολογιστή. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας(έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.3 
Σύστημα τηλεδιάσκεψης με κάμερα υψηλής ανάλυσης (HD) 
20x zoom (οπτικό 10x, ψηφιακό 2x) 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015ή 

ισοδύναμο 
  

 Αριθμός μονάδων 5 

 

  

 Εύρος ζώνης (bandwidth) Η.323 και SIP <= 6 Mbps 
  

 
Ελάχιστο  εύρος  για  ανάλυση  ανά  ρυθμό  ανανέωσης 
720p30 >= 768 kbps 

 
 

 

Δυνατότητα επέκτασης του ελάχιστου εύρους. 
Ενδεικτικές επεκτάσεις: 

 720p30 from 768 kbps 

 720p60 from 1152 kbps 

 1080p30 from 1472 kbps 

 1080p60 from 2560 kbps 

ΝΑΙ 

 

 

 Πρότυπα Video: H.264, H.265 ΝΑΙ   

 Είσοδοι Video >=2   

 

Είσοδοι Video:  

 Ένα (1) HDMI 1080p60 

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 4K (3840 x 2160) 
στα 30 fps 

ΝΑΙ 

 

 

 

Διασύνδεση τείχους προστασίας 

 H.460.18 

 H.460.19 
 

 

ΝΑΙ 

 

 

 Έξοδοι Video 2 
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Τύποι εξόδου Video:  

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 3840 x 2160p60 
(4Kp60) 

 Ανάλυση live video μέχρι 1920 x 1080p60 (HD1080p) 

ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστηριζόμενα πρότυπα Audio: 

 G.711 

 G.722 

 G.722.1 

 G.729 

 AAC-LD 

 OPUS 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Audio: 

 Υψηλή ποιότητα 20 KHz 

 Subwoofer έξοδος 

 Automatic Gain Control (AGC) 

 Automatic noise reduction 

 Active lip synchronization 

ΝΑΙ 

 

 

 Είσοδοι Audio >=4 
 

 

 

Τύποι εισόδου Audio: 

 Τρία (3) μικρόφωνα, 4-pin minijack 

 Δύο(2) είσοδος audio in από  HDMI 
ΝΑΙ 

 

 

 Έξοδοι Audio >=2   

 

Τύποι εξόδου Audio: 

 Μία (1) minijack για line out (stereo) 

 1 RCA για subwoofer 

 Δύο (2) HDMI 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστήριξη Dual Stream για: 

 H.239 (H.323) dual stream 

 BFCP (SIP) dual stream 

 Υποστηριζόμενη ανάλυση μέχρι 3840 x 2160p5 (4Kp5) 

και 1080p30  

ΝΑΙ 

 

 

 Ασύρματη κοινή χρήση ΝΑΙ 
 

 

 
Υποστήριξη Σύνδεσης Πολλαπλών Σημείων  

(Multipoint) >=4 

Δυνατότητα 
Υποστήριξης 
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Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 

 H.323 

 SIP 
ΝΑΙ 

 

 

 

Δυνατότητες ενσωματωμένης κρυπτογράφησης: 

 H.323 και SIP point-to-point 

 Πρότυπα που βασίζονται σε: H.235 v3 και 
Advanced Encryption Standard (AES) 

 Αυτόματη παραγωγή κλειδιών και ανταλλαγή 

ΝΑΙ 

 

 

 

Δικτυακές δυνατότητες: 

 DNS lookup για παραμετροποίηση των υπηρεσιών 

 Υπηρεσίες QoS 

 IP-adaptive bandwidth management (including flow 
control) 

 Αυτόματη ανακάλυψη gatekeeper 

 Dynamic playout and lip-sync buffering 

 H.245 Dual Tone Multifrequency (DTMF) tones in 
H.323 

 RFC 4733 DTMF τόνοι κατά τις SIP κλήσεις 

 Network Time Protocol (NTP) 

 Media adaption and resilience 

 Uniform resource identifier (URI) dialing 

 DHCP 

 802.1x network authentication 

 802.1Q Virtual LAN 

 802.1p (QoS and class of service [QoS]) 

ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστήριξη IPv6 : 

 Single call stack support for both H323 and SIP 

 Dual-stack IPv4 and IPv6 for DHCP, SSH, HTTP, 
HTTPS, DNS, DiffServ 

 Υποστήριξη για Static και Auto IP (stateless address 

auto configuration) 

 

NΑΙ 
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Χαρακτηριστικά ασφάλειας : 

 Διαχείριση με HTTPS και SSH 

 Kωδικός διαχείρισης IP 

 Κωδικός επιλογών διαχείρισης 

 Απενεργοποίηση υπηρεσιών IP 

 Προστασία ρυθμίσεων δικτύου 

 
 

ΝΑΙ 

 

 

 

Διεπαφές: 

 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit για LAN 

 Ethernet (RJ-45)  10/100/1000 για απευθείας 

διασύνδεση με την κάμερα 

 Wi-Fi 802.11z/b/g/n/ac 2.4GHz /5 GHz για LAN 2x2 

MIMO  

 USB (για σειριακό έλεγχο) 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά κάμερας: 

Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία 

κάμερα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 1920 x1080 στα 60 fps ανάλυση 

 Zoom 

10x οπτικό 

2x ψηφιακό 

20x συνολικό 

 Pan και tilt 

Pan range: +/- 100 μοίρες 

Tilt range:  +/- 20 μοίρες 

 Field of View 

Horizontal FoV: 80 μοίρες 

Vertical FoV: 48.8 μοίρες 

 1.0 m to infinity (wide) focus distance 

 F-value: 1.5 

 Camera control: Ethernet 

 Focus, white balance, and brightness: Automatic or 
manual 

 Video interfaces 

HDMI 1.4 

3G-SDI 

 

ΝΑΙ 
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Χαρακτηριστικά Οθόνης Αφής: 

Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία 
οθόνη αφής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Χωρητική οθόνη αφής LCD 10”  

 TCP/IPΠρωτόκολλα σηματοδότησης 

 Ανάλυση 1280 x 800 

 Μνήμη 4GB 

 Τροφοδοσία Power over Ethernet (PoE) 802.3af, 
802.3, class 3 and 4 

ΝΑΙ 

 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) >=3 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.4 

Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 10x8 με Μονάδα 

Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και 

Αυτόματης Ακύρωση Ηχούς (AEC) 

1τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – 
Σειρά Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 

Μεταγωγέας βαθμίδων σημάτων βίντεο και 
ήχου, ομαλής εναλλαγής (Seamless Μatrix 
Scaling Switcher) 8x4, με ενσωματωμένο 
ψηφιακό επεξεργαστή ακουστικού σήματος 
και ακύρωση ακουστικής ηχούς (Audio DSP 
with AEC) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital 
Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από 
συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά ήχου, 
βίντεο, ελέγχου, και τροφοδοσίας 
απομακρυσμένης συσκευής πάνω 
θωρακισμένο καλώδιο CATx. 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 
στα 30Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 
με μέγιστο βάθος χρώματος τα 8 bit ανά 
χρώμα 

ΝΑΙ   

 
Να συμμορφώνεται με τύπο σήματος HDMI 

1.4, HDCP 1.4 
ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει μέγιστο ρυθμό μετάδοσης 
βίντεο στα  10.2 Gbps (3.4Gbps ανά χρώμα) 

ΝΑΙ   

 

Είσοδοι βίντεο: 

6 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες)  
4 DTP (παραμετροποιήσιμες) 

ΝΑΙ   

 

Έξοδοι βίντεο Matrix (μη κλιμακούμενες) 
4 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

Έξοδοι βίντεο Matrix (Συνεστραμμένου 
ζεύγους κλιμακούμενες): 

4 DTP, ή HDBaseT (παραμετροποιήσιμες) 

2 HDMI έξοδοι με απομονωτή (HDCP 
συμμορφούμενες) 

 

ΝΑΙ   
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Να διαθέτει έλεγχο εικόνας για τη 
φωτεινότητα, την αντίθεση, το χρώμα, την 
απόχρωση, τη λεπτομέρεια, καθώς και 
οριζόντιο και κάθετο προσδιορισμό θέσης και 
ελέγχου μεγέθους στις εξόδους DTP  

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζονται: 

«εφέ μετάβασης» (transition effects) όταν 
εναλλάσσονται οι πηγές όπως «Πάγωμα/ 
εξασθένηση (Freeze/Fade), κόψιμο (Cut), 
Εξασθένηση (Fade)» 

Εισαγωγή Logo του Πανεπιστημίου σε 
παρουσιάσεις όταν χρησιμοποιούνται οι 
κλιμακούμενες (Scaled) έξοδοι βίντεο 

 

NAI   

 

Οι έξοδοι DTP να είναι συμβατές με εξοπλισμό 
προβολής (π.χ. οθόνες, προβολικά) HDBaseT – 
enabled για τη μεταφορά σημάτων ψηφιακού 
video, εμφωλευμένου ήχου καθώς και την 
αμφίδρομη μεταφορά σημάτων ελέγχου. 

ΝΑΙ   

 

Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID 
(Extended Display Identification Data) μεταξύ 
των συνδεδεμένων συσκευών 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και 
επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος 
βίντεο 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει HDCP οπτική επιβεβαίωση 
παρέχοντας  ένα πράσινο σήμα, όταν 
κρυπτογραφημένο περιεχόμενο αποστέλλεται 
σε μια μη συμβατή οθόνη 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει επιλέξιμη από το χρήστη HDCP 
εξουσιοδότηση  

 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει αυτόματο επανασυχρονισμό 
(reclocking)  των HDMI εξόδων  

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει : 

Ενσωμάτωση ήχου στο HDMI   

Απo-ενσωμάτωση ήχου από το HDMI 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει μεταγωγή ήχου και απόσχιση 
(breakaway) για όλες τις δέκα πηγές βίντεο και 
τέσσερις εισόδους Mic /Line που θα μπορούν 
να αναμιχθούν σε οποιαδήποτε έξοδο 

ΝΑΙ   
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Είσοδοι ήχου: 

6 αναλογικές στερεοφωνικές εισόδους 
στάθμης line, ισοσταθμισμένες η μη 
6 στερεοφωνικές, απενσωματωμένες από το  
HDMI (PCM) 

4 DTP (απενσωματωμένες από HDMI (PCM) 
και απομακρυσμένη αναλογική 
ισοσταθμισμένη ή μη 

ΝΑΙ   

 

Είσοδοι Mic/line 

4 μονοφωνικές, mic / line, ισοσταθμισμένες  ή 
μη (με phantom power) 

Σύνθετης αντίστασης 10kΩ μη 
ισοσταθμισμένες, 20kΩ ισοσταθμισμένες 
Ονομαστικής Στάθμης  -60 dBV, +4 dBu, -10 
dBV, ρυθμιζόμενου κέρδους σήματος εισόδου 

Εύρος έντασης Μικροφώνου -100 dB έως + 
12dB 

Τάση τροφοδοσίας phantom power + 48V DC 
± 10% επιλεγόμενη  

ΝΑΙ   

 

Έξοδοι ήχου: 

6 ενσωματωμένες στο HDMI 

4 DTP (ενσωματωμένες ψηφιακά και 
αναλογική απομακρυσμένη ισοσταθμισμένη ή 
μη), ή HDBaseT (ενσωματωμένη ψηφιακά) 

4 στερεοφωνικές ισοσταθμισμένες ή μη, 
αναλογικές 

1 SPDIF 

ΝΑΙ   

 

O ενσωματωμένος ψηφιακός επεξεργαστής 

ηχητικού σήματος (Audio DSP) θα παρέχει 

συνολική ψηφιακή επεξεργασία εξαιρετικά 

χαμηλής καθυστέρησης σε βάθος 24bit, ακόμα 

και αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία AEC, 

ώστε να διατηρείται ο συγχρονισμός μεταξύ 

του σήματος βίντεο και του ήχου του/ων 

παρουσιαστή/ων 

NAI   

 Να υποστηρίζει MIC ducking ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει ακύρωση ήχους (AEC - acoustic 

echo cancellation) και επιλεγόμενη ακύρωση 

θορύβου (noise cancellation) σε τουλάχιστον 4 

κανάλια 

 

ΝΑΙ   

 

Οποιεσδήποτε ή όλες οι παράμετροι 

ψηφιακής επεξεργασίας, τα επίπεδα ήχου, οι 

“σχέσεις” του AV πίνακα μεταγωγής, και η 

ανάμειξη του πίνακα ήχου θα μπορούν να 

αποθηκεύονται ως προεπιλογές (presets) 

ΝΑΙ   
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Το PC based λογισμικό διαχείρισης του 

ψηφιακού επεξεργαστή θα επιτρέπει την 

πλήρη εγκατάσταση και τη διαμόρφωση των 

ψηφιακών εργαλείων επεξεργασίας ήχου, 

καθώς και τις λειτουργίες  δρομολόγηση και 

μίξης 

ΝΑΙ   

 
Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, 

USB, Ethernet (RJ45) 
ΝΑΙ   

 

Θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 

Ethernet, όπως DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, 

ICMP, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, 

UDP/IP, ARP, Telnet 

NAI   

 

Θα διαθέτει ενσωματωμένες σελίδες Web  

ώστε με τη χρήση ενός τυπικού προγράμματος 

περιήγησης να πραγματοποιείται η 

παρακολούθηση της συσκευής και 

αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω μιας 

διεπαφής Web 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας(έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.5 

Πομπός μετάδοσης ψηφιακού σήματος 
δύο εισόδων HDMI & Display Port και 
αναλογικού VGA+ Audio, με ενσωμάτωση 
ήχου και με αυτόματη επιλογή εισόδου 

1 τεμ. 

  

 
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

Ναι 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 

  

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital 
Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από 
συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά 
ήχου, βίντεο, σημάτων ελέγχου, και 
τροφοδοσίας απομακρυσμένης συσκευής 
μέσω  θωρακισμένου καλωδίου CATx. 

Ναι 

  

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 
2160 στα 30Hz για δειγματοληψία χρώματος 
4:4:4 με μέγιστο βάθος τα 8 bit ανά χρώμα 

Ναι 
  

 

Δυνατότητα αποστολής σήματος σε 
απόσταση: 

 70m για ανάλυση μέχρι 1920 x 1200 
σε ρυθμό ανανέωσης 60Hz 

 40m για ανάλυση μέχρι 4Κ σε ρυθμό 
ανανέωσης 30 Hz 

NAI 

  

 
Τύποι σήματος HDMI 1.4 , DisplayPort 1.1a, 
HDCP 1.4 

Ναι 
  

 

Ρυθμός μετάδοσης βίντεο 

 HDMI στα 10.2 Gbps (3.4Gbps ανά 
χρώμα) 

 DisplayPort στα 10.8 Gbps (2.7Gbps 
ανά χρώμα) 

Ναι 

  

 

Είσοδοι βίντεο: 

 1 x VGA 

 1 x HDMI 

 1 x DisplayPort 

Ναι 

  

 
Έξοδος βίντεο: 

 1 DTP (RJ45) 
Ναι 

  

 

Η έξοδος DTP να είναι συμβατή με 
εξοπλισμό προβολής (π.χ. οθόνες, 
προβολικά) HDBaseT - enabled 

Ναι 
  

 
Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία 
EDID (Extended Display Identification Data) 

Ναι 
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μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών 

 

Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και 
επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος 
βίντεο 

Ναι 
  

 

Να υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο οπτική 
επιβεβαίωση (στο μπροστινό μέρος της 
συσκευής) της παρουσίας HDCP, για την 
κάθε πηγή 

Ναι 

  

 
Να υποστηρίζει ενσωμάτωση ήχου στις 
εισόδους HDMI και DisplayPort  

Ναι 
  

 

Είσοδος ήχου: 

 1 x 3.5 mm stereo mini jack, μη 
ισοσταθμισμένη αναλογική στέρεο. 

Ναι 
  

 
Έξοδος ήχου: 

 1 ενσωματωμένη στην DTP (RJ45) 
Ναι 

  

 

Δυνατότητες/Απαιτήσεις μεταγωγής: 

 Αυτόματη μεταγωγή εισόδου βίντεο 
στην ενεργή συνδεδεμένη πηγή 

 Η αναλογική είσοδος ήχου να 
ακολουθεί τη μεταγωγή εισόδου βίντεο 

Ναι 

  

 
Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή 
RS232, USB 

Ναι 
  

 

Θα διαθέτει επαφές απομακρυσμένου 
ελέγχου σε αντιστοιχία με την έξοδο (Tally 
Output) 

Ναι 
  

 
Να συνοδεύεται από βάση στήριξης του 
οίκου για τοποθέτηση κάτω από τραπέζι 

Ναι 
  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥3 έτη   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.6 Δέκτης HDMI 3 τεμ.   

 
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

Ναι   

 
Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 9001/2015 

ή ισοδύναμο 
  

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital 
Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω 
από συνεστραμμένα ζεύγη) για τη 
μεταφορά σημάτων πολυκάναλου ήχου, 
βίντεο και σημάτων ελέγχου, μέσω 
θωρακισμένου καλωδίου CATx. 

Ναι 

  

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 
2160 στα 30Hz για δειγματοληψία 
χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος τα 8 bit 
ανά χρώμα 

Ναι 

 

 

 
Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε 
απόσταση 70m 

Ναι 
 

 

 
Τύποι σήματος HDMI 1.4 , HDCP 2.2 Ναι   

 
Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο HDMI 
στα 10.2 Gbps (3.4Gbps ανά χρώμα) 

Ναι 
 

 

 
Να διαθέτει έξοδο σήματος video HDMI 
τύπου Α 

Ναι 
 

 

 

Να υποστηρίζει έξοδο ήχου 
stereo,balanced ή unbalanced, αναλογική 
σε ακροδέκτες σύνδεσης 

Ναι 
 

 

 
Να διασυνδέεται με το πομπό μέσω 
επαφής RJ-45 

NAI 
 

 

 
Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας 
RS232 

Ναι 
 

 

 
Να διαθέτει επαφή απομακρυσμένου (ΙR) Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥3 έτη   
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4.7 
Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού και μονάδα 
ελέγχου γεωγραφικού εντοπισμού ενσύρματων 
μικροφώνων 

1 τεμ. 
  

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 
Παραμετροποιήσιμη  οθόνη αφής 7’’ LCD πυκνωτικού 
τύπου (capacitive) υψηλής απόδοσης με δυνατότητα 
τροφοδοσίας μέσω ethernet (PoE) 

Ναι 

  

 
Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον 1024x600 σε βάθος 
χρώματος 24-bit  

Ναι 
  

 
Να διαθέτει οθόνη τύπου Gorilla Glass για αντίσταση 
στις γρατζουνιές και αυξημένη αντοχή 

Ναι 
  

 Να διαθέτει αναλογία εικόνας widescreeen Ναι   

 Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 420 nits (cd/m2) Ναι   

 Να διαθέτει λόγο αντίθεσης κατ’ ελάχιστον 700:1 Ναι   

 Να διαθέτει μνήμη τύπου SDRAM τουλάχιστον 2GB Ναι   

 Να διαθέτει μνήμη τύπου Flash τουλάχιστον 4GB Ναι   

 
Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ικανά να παράγουν 
στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 86dB SPL 

Ναι 
  

 
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για την επικοινωνία και 
τον έλεγχό της μέσω Ethernet σε ρυθμούς μετάδοσης 
10/100/1000Base-T 

Ναι 

  

 
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DHCP, DNS, HTTP, 
HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP και UDP/IP  

Ναι 
  

 Να διαθέτει αισθητήρα κίνησης Ναι   

 Να διαθέτει αισθητήρα φωτός Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥3 έτη   
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4.7a 

Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού και 

μονάδα ελέγχου γεωγραφικού εντοπισμού 

ενσύρματων μικροφώνων 

1τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – 
Σειρά Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 Ελεγκτής IP τεχνολογίας ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει: 
1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/485 
2x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232 
2x προγραμματιζόμενους ΙR/ 
μονοκατευθυντικούς σειριακούς διαύλους 
4x Ψηφιακούς παραμετροποιήσιμους Ι/Ο 
διαύλους 
4x ηλεκτρονόμους normally open 

ΝΑΙ   

 

Μνήμη: 
SDRAM 512 MB 
Flash  4.5 GB 

ΝΑΙ   

 
IR αισθητήρα σύλληψης κώδικα (code 
capture) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο 
οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του 
δικτύου Ethernet 

ΝΑΙ   

 
Να ενσωματώνει μεταγωγέα 3 θυρών 
10/100/1000Base-T 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων 
Διαχείρισης Κτιριακών Αυτοματισμών: 
BACnet, KNX, και DALI 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει τα πρότυπα / πρωτόκολλα 
επικοινωνίας: 
HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, 
NTP, Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, 
και IPv4. 

ΝΑΙ   
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Να διαθέτει προστασία με κωδικό 
πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων 

ΝΑΙ   

 
Να συνεργάζεται με  προγράμματα 
οδήγησης συσκευών και Script modules 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει έως και 32 Ethernet-
ελέγξιμες συσκευές οπτικοακουστικών 

ΝΑΙ   

 Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας(έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.8 Ηλεκτροκίνητη Οθόνη Προβολής 334" 1τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – 
Σειρά Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 Διαγώνια διάσταση ≥ 334” (720cm x 450cm) ΝΑΙ   

 Λόγος πλευρών 16:10 ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ειδικό υλικό πρόσθιας προβολής 
άσπρης απόχρωσης 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει περιμετρικό μαύρο υφασμάτινο 
περιθώριο, γαζωμένο 

ΝΑΙ   

 Να προσφέρει μέγιστο κέρδος μέχρι και 1.0 ΝΑΙ   

 
Να είναι ικανό να μπλοκάρει τον 
οποιοδήποτε οπίσθιο φωτισμό 

ΝΑΙ   

 
Να αναδιπλώνεται και να τεντώνεται 
ηλεκτρικά 

ΝΑΙ   

 
Το υλικό προβολής να διαθέτει πιστοποίηση 
μη άμεσης ανάφλεξης κατά το πρότυπο DIN 
4102 – Part 1 (May 1998) 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας(έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.9 
Προβολικό τεχνολογίας Laser DLP υψηλής 
ανάλυσης 2560x1600 

1 τεμ.   

 
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 

  

 Τύπος προβολικού μονού ολοκληρωμένου 
DLP 

ΝΑΙ   

 Ομοιομορφία φωτεινότητας 95% ΝΑΙ   

 
Εγγενής ανάλυση 2716 x 1600 pixels 
(WQXGA+) 

NAI   

 Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση εισόδου 
4K UHD @ 60Hz / 2,560 x 1,600 @ 120Hz 

ΝΑΙ   

 Φωτεινότητα 12.300 ANSI lumens ΝΑΙ   

 Λόγος αντίθεσης 1.200:1 σειριακά / 10.000:1 
δυναμικά 

ΝΑΙ   

 Εγγενής λόγος πλευρών 16:10 / 17:10 ΝΑΙ   

 
Μηχανική ρύθμιση μέσω ηλεκτροκίνησης 
οριζόντιου και κάθετου προσανατολισμού 
και εστίασης φακού  

ΝΑΙ   

 

Να επιτυγχάνει λόγο προβολής 3.51:1 – 
6.45:1 μέσω επιπλέον φακού που θα 
προσφερθεί μαζί με τον απαραίτητο 
προσαρμογέα του ίδιου κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 Φωτεινή πηγή τύπου laser φωσφόρου ΝΑΙ   

 
Διάρκεια ζωής φωτεινής πηγής μέχρι και 
40.000 ώρες σε λειτουργία μακράς διάρκειας 

ΝΑΙ   



 

195 
 

 

Συνδέσεις:  

 HDMI 

 2xDVI 

 HDBaseT 

 2xDisplayPort 

 12G-SDI 

 RJ 45 

 RS232 

 2xUSB 

 DMX in-out 

 12V out 

NAI   

 
Ελεύθερος προσανατολισμός τοποθέτησης 
με δυνατότητα πλήρους περιστροφής 360° 

NAI   

 
Να παρουσιάζει τυπικό επίπεδο θορύβου 
35dB(A) στους 25°C σε σιωπηλή λειτουργία 

NAI   

 
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής 
κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.10 Ηλεκτροκίνητη Οθόνη Προβολής 104" 2τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – 
Σειρά Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 Διαγώνια διάσταση ≥ 311” (670cm x 419cm) ΝΑΙ   

 Λόγος πλευρών 16:10 ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ειδικό υλικό πρόσθιας προβολής 
άσπρης απόχρωσης 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει περιμετρικό μαύρο υφασμάτινο 
περιθώριο, γαζωμένο 

ΝΑΙ   

 Να προσφέρει μέγιστο κέρδος μέχρι και 1.0 ΝΑΙ   

 
Να είναι ικανό να μπλοκάρει τον 
οποιοδήποτε οπίσθιο φωτισμό 

ΝΑΙ   

 
Να αναδιπλώνεται και να τεντώνεται 
ηλεκτρικά 

ΝΑΙ   

 
Το υλικό προβολής να διαθέτει πιστοποίηση 
μη άμεσης ανάφλεξης κατά το πρότυπο DIN 
4102 – Part 1 (May 1998) 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας(έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.11 Προβολικό UST Laser DLP 4000 Lumens 2τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – 
Σειρά Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 
Προβολικό εξαιρετικά κοντινής προβολής 
Laser φωσφόρου 

ΝΑΙ   

 Εγγενής ανάλυση 1920x1080 ΝΑΙ   

 Εγγενής λόγος πλευρών 16:9 ΝΑΙ   

 

Υποστηριζόμενοι λόγοι πλευρών: 

 4:3 

 16:10 

ΝΑΙ   

 Τεχνολογία απεικόνισης DLP 0.65” ΝΑΙ   

 

Υποστηριζόμενα πρότυπα αναλύσεων: 

 VGA 

 SVGA 

 FWVGA 

 WSVGA 

 XGA 

 WXGA 

 SXGA 

 WSXGA 

 UXGA 

 WSXGA+ 

 WUXGA 

ΝΑΙ   
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Υποστηριζόμενα πρότυπα βίντεο: 

 NTSC 

 NTSC 4.43 

 PAL 

 PAL-M 

 PAL-N 

 SECAM 

 480i 

 480p 

 576i 

 720p 

 1080i 

 1080p 

ΝΑΙ   

 

Φωτεινότητα: 

 Μέγιστη ≥4.000 lumens 

 Οικονομίας ≥3.200 lumens 

ΝΑΙ   

 Διάρκεια ζωής λάμπας ≥30.000 ώρες ΝΑΙ   

 Αντίθεση ≥100.000:1 ΝΑΙ   

 Αριθμός χρωμάτων ≥1 billion ΝΑΙ   

 
 Μέγιστη, κάθετη μετατόπιση φακού 120% 

(+/-5%) 
ΝΑΙ   

 

Διόρθωση τραπεζοειδούς: 

 Οριζοντίως ≥ ±40° 

 Καθέτως ≥ ±40° 

ΝΑΙ   

 

Θύρες εισόδου οπτικοακουστικών σημάτων: 

 2 x VGA 

 2 x HDMI ver. 1.4b 

 1 x Composite video 

 1 x 3.5mm audio 

 2 x RCA (L/R audio) 

ΝΑΙ   

 

Θύρες ελέγχου: 

 1 x RS232 

 1 x USB service 

 1 x RJ45 

ΝΑΙ   

 
Μέγιστη στάθμη θορύβου <35 dBA @ 73°F / 
22.8°C 

ΝΑΙ   
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 Απόσταση προβολής 44.5cm – 52cm ΝΑΙ   

 Λόγος προβολής 0.25 ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί κατάλληλη βάση στήριξης 
για το συγκεκριμένο προβολικό 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας(έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.12 
Σύστημα προβολής βοηθητικής οθόνης 

για το Προεδρείο 
2τεμ.   

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – 
Σειρά Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή 
ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 

Οθόνη εποπτείας διαγωνίου 55’’ με 
δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και 
απεικόνισης welcome screen  

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει φωτισμό τύπου Direct LED ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ανάλυση 4K UHD  3840 x 
2160 

ΝΑΙ   

 Να παρουσιάζει φωτεινότητα 500 cd/m2 
ΝΑΙ   

 
Να καθίσταται δυνατή η θέαση υπό γωνία 
178ο 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει λειτουργίες αναλογίας 
εικόνας: 

 16:9 

 Original 

 Full Wide 

 4:3  

 Vertical Zoom 

 All-Direction Zoom 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει 2 εισόδους HDMI  ΝΑΙ   

 Να διαθέτει δύο εισόδους RF ΝΑΙ   

 Να διαθέτει θύρα USB ΝΑΙ   

 Να διαθέτει θύρα ελέγχου RS-232C  ΝΑΙ   

 Να διαθέτει επαφή δικτύου τύπου RJ-45 NAI   

 

Nα διαθέτει δυνατότητες διάγνωσης και 
αποθήκευσης/ανάκλησης παραμέτρων 
μέσω USB 

ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί κατάλληλη βάση για τη 

συγκεκριμένη οθόνη ΝΑΙ   
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 Εγγύηση καλής λειτουργίας(έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.12a 
Σύστημα προβολής βοηθητικής οθόνης για 
το Προεδρείο 

2τεμ.   

 
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

Ναι   

 

Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 
9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 

  

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital 
Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω 
από συνεστραμμένα ζεύγη) για τη 
μεταφορά σημάτων πολυκάναλου ήχου, 
βίντεο και σημάτων ελέγχου, μέσω 
θωρακισμένου καλωδίου CATx. 

Ναι 

  

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 
2160 στα 30Hz για δειγματοληψία 
χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος τα 8 bit 
ανά χρώμα 

Ναι 

 

 

 
Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε 
απόσταση 70m 

Ναι 
 

 

 
Τύποι σήματος HDMI 1.4 , HDCP 2.2 Ναι   

 

Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο 
HDMI στα 10.2 Gbps (3.4Gbps ανά χρώμα) 

Ναι 
 

 

 
Να διαθέτει έξοδο σήματος video HDMI 
τύπου Α 

Ναι 
 

 

 

Να υποστηρίζει έξοδο ήχου 
stereo,balanced ή unbalanced, αναλογική 
σε ακροδέκτες σύνδεσης 

Ναι 
 

 

 
Να διασυνδέεται με το πομπό μέσω 
επαφής RJ-45 

NAI 
 

 

 
Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας 
RS232 

Ναι 
 

 

 
Να διαθέτει επαφή απομακρυσμένου (ΙR) Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.13 
Laptop με Οθόνη αφής, HDMI το USB 
grabber και ζεύγος πομπού-δέκτη 
ψηφιακής μετάδοσης σήματος ΗDMI 

1 τεμ.   

 
Να αναφερθεί ο Τύπος-
Κατασκευαστής. 

ΝΑΙ  
 

 Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ  
 

 
Ποιότητα κατασκευής/ISO 
κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 
Λειτουργικό Σύστημα 

 Windows 10 Pro 64 bit 
ΝΑΙ  

 

 

Επεξεργαστής 

 Intel Core i5-7200U with Intel 
HD Graphics 620 (2.5 GHz, up to 
3.1 GHz with Intel Turbo Boost 
Technology, 3 MB cache, 2 
cores) 

ΝΑΙ  

 

 

Γραφικά 

 Intel® HD Graphics 620 with 
shared video memory 

ΝΑΙ  

 

 

Οθόνη 

 33.8 cm (13.3") diagonal FHD 
UWVA ultra slim touch screen 
(1920 x 1080) with Corning® 
Gorilla® Glass1 

ΝΑΙ  

 

 

Σκληρός δίσκος 

 256 GB PCIe Gen3x4 NVMe 
Solid State Drive TLC 

ΝΑΙ  

 

 
Μνήμη 

 4 GB 
ΝΑΙ  
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Θήρες 

 1 USB Type-C 

 2 USB 3.1 Gen 1 (1 charging) 

 1 HDMI 1.4 

 1 external micro SIM 

 1 AC power 

 1 Headphone/microphone 
combo jack 

 Micro-SD Card Reader 

ΝΑΙ  

 

 Ενσωματωμένη κάμερα 720p ΝΑΙ   

 
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και 
στερεοφωνικά ηχεία ΝΑΙ   

 

USB-C Docking Station: 
Να υποστηρίζει αναλύσεις: 

 Single display: up to 3840 x 
1440 @ 60Hz 

 Dual display: up to 
1920x1200 @ 60Hz 

 Triple display: up to 1680 x 
1050 @ 60Hz 

Να διαθέτει τις ακόλουθες θύρες: 

 Μία κατ΄ ελάχιστο powered 
USB 3.0 

 Δύο κατ΄ ελάχιστο USB 2.0 

 Μία Gigabit Ethernet 

 Μία HDMI 2.0 

 Δύο DisplayPort 

 Μία USB-CTM port για τη 
σύνδεση με το laptop 

 Ένα Combo audio jack 

ΝΑΙ  

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.13a 
Laptop με Οθόνη αφής, HDMI το USB grabber και 
ζεύγος πομπού-δέκτη ψηφιακής μετάδοσης 
σήματος ΗDMI 

1 τεμ. 
  

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 
ή ισοδύναμο 

  

 

Να διαθέτει επαφές 
DVI-I (integrated, digital and analog) 
USB 3.0 Τύπου Β 

Ναι   

 

Να διαθέτει είσοδο συμβατή με: 

 HDMI (audio compatible) 

 VGA 

 DVI 

Ναι   

 

Κωδικοποίηση και ανάλυση ήχου (HDMI): PCM 
στα 16-bit / 24-bit με συχνότητες δειγματοληψίας 
32 kHz, 44.1 kHz και 48 kHz 

Ναι   

 
Ανάλυση ήχου εξόδου (UAC) : 16-bit με συχνότητα 
δειγματοληψίας  48 kHz stereo audio  

Ναι   

 
Να διαθέτει σχεδόν μηδενική χρονοκαθυστέρηση 
καταγραφής 

Ναι   

 

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων (32-bit/64-
bit): 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
Mac OSX10.10 και άνω  
Linux distribution with kernel 3.5.0 και άνω 

Ναι   

 Να υποστηρίζει  διεπαφές USB 3.0 και USB2.0 Ναι   

 
Τυπική και μη τυπική ανάλυση εισόδου από 
640x360 έως και 1920 × 1200 

Ναι   

 

Υποστηριζόμενες αναλύσεις εξόδου (για ρυθμούς 
ανανέωσης καρέ 15, 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 
59.94 και 60 fps) 
640×360, 640×480, 848×480, 960×540, 1024×768, 
1280×720, 1280×1024, 1600×1200, 1920×1080, 
1920×1200 

Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.13b 
Laptop με Οθόνη αφής, HDMI το USB grabber και 
ζεύγος πομπού-δέκτη ψηφιακής μετάδοσης 
σήματος ΗDMI 

2 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο Ναι   

 
Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 9001/2015 

ή ισοδύναμο 
  

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted 
Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από 
συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά σημάτων 
πολυκάναλου ήχου, βίντεο και σημάτων ελέγχου, 
μέσω θωρακισμένου καλωδίου CATx. 

Ναι 

  

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 
30Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο 
βάθος τα 8 bit ανά χρώμα 

Ναι 
 

 

 
Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση 70m Ναι   

 
Τύποι σήματος HDMI 1.4 , HDCP 2.2 Ναι   

 
Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο HDMI στα 
10.2 Gbps (3.4Gbps ανά χρώμα) 

Ναι 
 

 

 
Να διαθέτει είσοδο σήματος video HDMI τύπου Α Ναι   

 
Να υποστηρίζει είσοδο ήχου stereo,  unbalanced, 
αναλογική σε βύσμα 3.5” 

Ναι 
 

 

 
Να διασυνδέεται με το δέκτη μέσω επαφής RJ-45 NAI   

 
Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 Ναι   

 
Να διαθέτει επαφή απομακρυσμένου (ΙR) Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.13c 
Laptop με Οθόνη αφής, HDMI το USB grabber και 
ζεύγος πομπού-δεκτη ψηφιακής μεταδοσης σήματος 
ΗDMI 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο Ναι   

 
Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 9001/2015 

ή ισοδύναμο 
  

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted 
Pair – Ψηφιακή λήψη πάνω από συνεστραμμένα 
ζεύγη) για τη μεταφορά σημάτων πολυκάναλου ήχου, 
βίντεο και σημάτων ελέγχου, μέσω θωρακισμένου 
καλωδίου CATx. 

Ναι 

  

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 30Hz 
για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος 
τα 8 bit ανά χρώμα 

Ναι 

 

 

 
Δυνατότητα λήψης σήματος από απόσταση 70m Ναι   

 
Τύποι σήματος HDMI 1.4 , HDCP 2.2 Ναι   

 
Να διαθέτει ρυθμό λήψης βίντεο HDMI στα 10.2 Gbps 
(3.4Gbps ανά χρώμα) 

Ναι 
 

 

 
Να διαθέτει έξοδο σήματος video HDMI τύπου Α Ναι   

 
Να υποστηρίζει έξοδο ήχου stereo, balanced ή 
unbalanced, αναλογική σε ακροδέκτες σύνδεσης 

Ναι 
 

 

 
Να διασυνδέεται με το πομπό μέσω επαφής RJ-45 NAI   

 
Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 Ναι   

 
Να διαθέτει επαφή απομακρυσμένου (ΙR) Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.14 Εξοπλισμός τοπικής καταγραφής και streaming 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο Ναι 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2015 ή 
ισοδύναμο 

  

 

Μεταγωγέας και διαβαθμιστής (scaler) εικόνας 
τουλάχιστον πέντε εισόδων και μιας εξόδου με δύο 
στερεοφωνικές εισόδους ήχου, δυνατότητα 
καταγραφής σε αποθηκευτικό μέσο και δικτυακής 
διανομής περιεχομένου (streaming).   

Ναι 

  

 
Να υποστηρίζει streaming κατ’ ελάχιστον δύο σημάτων 
video διαφορετικής ανάλυσης μεταξύ 512x288 και 
1080p/30fps ταυτόχρονα. 

Ναι 
  

 

Είσοδοι βίντεο: 

 1 Ψηφιακή SDI (κατ’ ελάχιστον)  

 3 HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

Ναι 

  

 

Έξοδοι βίντεο: 

 1 HDMI 

 1 RJ-45 (streaming) 

Ναι 

  

 

Είσοδοι Ήχου: 

 Αναλογικές στερεοφωνικές captive για balanced 
και unbalanced σήματα τύπου line ≤+18dBu 

 3 ψηφιακές στερεοφωνικές έπειτα από 
απενσωμάτωση του ήχου του σήματος HDMI 

Ναι 

  

 

Έξοδοι Ήχου: 

 1 Αναλογική στερεοφωνική captive που παραδίδει 
σήματα τύπου line balanced ή unbalanced  

 1 ψηφιακή στερεοφωνική (ενσωματωμένος ήχος 
στο HDMI) 

Ναι 

  

 

Αναλύσεις video σημάτων εισόδου: 

 640x480 έως 1920x1200 

 480p, 480i 

 576p, 720p 

 1080i, 1080p 

Ναι 

  

 

Τύποι video σημάτων εισόδου:  

 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI 

 HDMI (HDCP συμμορφούμενη) 

Ναι 

  

 Δειγματοληψία σημάτων video με βάθος 8,10 ή 12bit Ναι   

 
Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων video με βάθος 8 bit 
και χρωματική δειγματοληψία 4:2:2  

Ναι 
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Κωδικοποίηση/συμπίεση video εξόδου:  

 H.264/AVC σε ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ 200kbps 
και 10Mbps  

 Ρυθμός ανανέωσης καρέ έως 30fps  

Ναι 

  

 

Αναλύσεις διαβαθμισμένων video σημάτων εξόδου: 

 512x288, 1024x768, 1280x1024 

 480p, 720p, 1080p 

 Επιλεγόμενη από το χρήστη 

Ναι 

  

 

Κωδικοποίηση ήχου στερεοφωνική AAC-LC MPEG-4 σε 
ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ 80 kbps - 320kbps και 
συχνότητες δειγματοληψίας 44kHz και 48kHz (σε βάθος 
16bit) 

Ναι 

  

 Δικτυακή διεπαφή 10/100/1000 Ethernet RJ45 Ναι   

 

Τύποι δικτυακής διανομής unicast / multicast:  
MPEG-TS, RTSP, RTCP μέσω TCP/UDP, RTMP, μέσω 
Streaming Server  

Ναι 
  

 

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: 
IGMPv3, IP, UDP, SSL, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, 
SNMP V2, SAP, SDP, QoS, NTPv4 

Ναι 
  

 
Να διαθέτει ενσωματωμένη αποθηκευτική μονάδα  SSD 
80GB (για λόγους ταχύτητας προσπέλασης δεδομένων) 

Ναι 
  

 
Να παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης έως και 2 
εξωτερικών αποθηκευτικών μονάδων USB με 
διαμόρφωση FAT32, NTFS ή VFAT 

Ναι 
  

 

Τύποι αποθήκευσης αρχείων: 
MP4 (Η.264 -AAC), JPEG, JSON, XML της ίδιας ανάλυσης 
και ρυθμού ανανέωσης καρέ με το διανεμόμενο 
περιεχόμενο  

Ναι 

  

 
Να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης πληκτρολογίου 
και ποντικιού μέσω USB 

Ναι 
  

 
Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την 
παραμετροποίηση του.  

Ναι 
  

 
Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης διαγραφής 
παλαιότερου περιεχομένου όταν απαιτείται 
αποθηκευτικός χώρος 

Ναι 
  

 
Να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων μέσω 
δικτυακού admin interface  

Ναι 
  

 
Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης 
αντιγραφής αρχείων στις τοπικά συνδεδεμένες μονάδες 
αποθήκευσης  

Ναι 
  

 
Να διαθέτει αυτοματοποιημένες και μη δυνατότητες 
FTP  

Ναι 
  

 
Να παρέχει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης των 
αποθηκευμένων αρχείων μέσω δικτυακού interface για 

Ναι 
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την αναπαραγωγή τους από οποιοδήποτε συμβατό 
πρόγραμμα. 

 
Nα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης μέσω 
δικτυακού User Interface με υποστήριξη πολλαπλών 
λογαριασμών χρηστών με κωδικούς πρόσβασης  

Ναι 
  

 
Nα παρέχει τη δυνατότητα τυπικής διαχείρισης, ελέγχου 
και εποπτείας μέσω ενσωματωμένης ή πρόσθετης 
οθόνης. 

Ναι 
  

 
Nα περιλαμβάνει API για την ενσωμάτωση του σε 
υπάρχοντα συστήματα μέσω HTTP ή RS-232. 

Ναι 
  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.15 BYOD & Presenter Moderation 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 
Να διαθέτει 2 εισόδους βίντεο τύπου HDMI και 2 
εξόδους βίντεο τύπου HDMI 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει ανάλυση βίντεο εισόδου και εξόδου 
4K DCI (4096x2160) @ 60Hz 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει ρυθμούς ανανέωσης εικόνας: 

 Μέχρι και 60fps @ 4Κ με μία σύνδεση εισόδου 

 Μέχρι και 30fps @ 4K με δύο συνδέσεις εισόδου 

 Μέχρι και 30fps με ασύρματες συνδέσεις μέσω 
μπουτόν ή μέσω εφαρμογής 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει μεταβλητά επίπεδα θορύβου: 

 Μέγιστο 25dBA @ 0-30°C 

 Μέγιστο 30dBA @ 30-40°C 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει μέχρι 8 ταυτόχρονες προβολές πηγών 
βίντεο (4 ανά οθόνη) 

ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει μέχρι 64 ταυτόχρονες συνδέσεις ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει λειτουργία εμφάνισης εκτεταμένης 
επιφάνειας εργασίας 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα ασύρματης 
δικτύωσης IEEE 802.11 a/b/g/n & IEEE 802.15.1 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει μεταβλητής έντασης ασύρματο σήμα, 
βάσει απόστασης, με μέγιστη απόσταση μεταξύ 
βάσης και μπουτόν τα 30 μέτρα 

ΝΑΙ   

 Να εκπέμπει στις μπάντες των 2.4GHz & 5GHz ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο ταυτοποίησης και 
κρυπτογράφησης δεδομένων ασύρματης 
επικοινωνίας WPA2-PSK και το IEEE 802.1X όταν 
γίνεται χρήση του μπουτόν 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει 2 θύρες ενσύρματου δικτύου τύπου 
Ethernet 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει 4 θύρες επικοινωνίας τύπου USB 3.0 & 2 
θύρες επικοινωνίας τύπου USB 2.0 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει αναλογική έξοδο ήχου σε βύσμα τύπου 
mini Jack 3.5mm & ψηφιακή S/PDIF 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει αντικλεπτικό σύστημα ασφαλείας τύπου 
“Kensington lock” 

ΝΑΙ   
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Να περιλαμβάνει, πέραν των συμπεριλαμβανομένων 
στη συσκευασία, επιπλέον 10 μπουτόν δεύτερης 
γενιάς 

ΝΑΙ   

 

Να συνοδεύεται με τα κατάλληλα πρόσθετα για 
τοποθέτησή της βάσης σε καμπίνα εγκατάστασης 
εξοπλισμού 19” 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.16 
Μονάδα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και 
Αυτόματης Ακύρωση Ηχούς (AEC) 

1 τεμ. 
  

 Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 ή 

ισοδύναμο 

  

 

Ψηφιακός μεταγωγέας και μείκτης σημάτων ήχου 12 
εισόδων και 8 εξόδων με επεξεργασία σήματος, 
λειτουργία Ακύρωσης Ακουστικής Ηχούς 

ΝΑΙ 
  

 

Να διαθέτει συνολικά 12 μονοφωνικές balanced ή 
unbalanced εισόδους ήχου μικροφωνικής ή line 
στάθμης εκ των οποίων τουλάχιστον 8 θα δύνανται 
να  παρέχουν τροφοδοσία Phantom Power  

ΝΑΙ 

  

 
Να παρουσιάζει εμπέδηση μεγαλύτερη από 10kΩ 
για όλες τις εισόδους ήχου 

ΝΑΙ 
  

 
Να δέχεται σήματα εισόδου τυπικής στάθμης -60 
dBV, +4dBu και -10 dBV με ρύθμιση κέρδους.  

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει ξεχωριστή ρύθμιση στάθμης μεταξύ -
18dB και +80dB με βήμα 0.1dB για τις εισόδους του.  

ΝΑΙ 
  

 
Να δέχεται μέγιστη στάθμη σήματος έως +21 dBu 
για κέρδος 0dB 

ΝΑΙ 
  

 
Να παρουσιάζει στάθμη θορύβου εισόδου 
χαμηλότερη των -120dBV για κέρδος 40dB 

ΝΑΙ 
  

 
Να παρουσιάζει τυπικό Λόγο Απόρριψης Κοινού 
Σήματος (CMRR) μεγαλύτερο των 60dB 

ΝΑΙ 
  

 

Να διαθέτει συνολικά 8 μονοφωνικές (ή 4 
στερεοφωνικές) balanced ή unbalanced εξόδους 
ήχου 

ΝΑΙ 
  

 
Να παρουσιάζει εμπέδηση 50Ω για τις unbalanced 
και 100Ω για τις balanced εξόδους του. 

ΝΑΙ 
  

 
Να παρουσιάζει σφάλμα κέρδους όχι μεγαλύτερο 
±0.1dB από κανάλι σε κανάλι 

ΝΑΙ 
  

 

Να διαθέτει μέγιστη στάθμη μεγαλύτερη των 
+21dBu για balanced έξοδο και +15dBu για 
unbalanced έξοδο. 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει υποστήριξη του πρωτοκόλλου DANTE / 
AES-67 επιλεγόμενο μέσω λογισμικού 

ΝΑΙ 
  

 

Να διαθέτει τέσσερις θύρες RJ-45 σε υλοποίηση 
τετράθυρου μεταγωγέα 1 Gbps με υποστήριξη 
DANTE 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει 48 κανάλια εισόδου μεταφοράς ήχου 
και 24 κανάλια εξόδου μεταφοράς ήχου 

ΝΑΙ 
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Να πραγματοποιεί μεταφορά ασυμπίεστου ήχου με 
συχνότητες δειγματοληψίας 48kHz και βάθος 24bit 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει ουρά Ακύρωσης Ακουστικής Ηχούς 
μεγαλύτερη από 200ms 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει ρυθμό σύγκλισης Ακύρωσης Ακουστικής 
Ηχούς έως και 60dB/sec 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει αλγόριθμο ακύρωσης θορύβου έως και 
20dB επιλεγόμενο μέσω λογισμικού. 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 20Hz έως 
20kHz ±0.2dB 

ΝΑΙ 
  

 
Να παρουσιάζει ολική αρμονική παραμόρφωση και 
θόρυβο μικρότερο από 0.01% σε όλο το εύρος 
συχνοτήτων απόκρισης για μέγιστη στάθμη 

ΝΑΙ   

 

Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο 
μεγαλύτερο των 107dB(AA), 110 (AD), 115 (DA) σε 
όλο το εύρος συχνοτήτων απόκρισης για μέγιστη 
στάθμη balanced εξόδου  

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει συνακρόαση μικρότερη από -90dB 
σε όλο το εύρος συχνοτήτων απόκρισης πλήρως 
διασυνδεδεμένος 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει γενική ρύθμιση έντασης από -100dB έως 
0dB με βήμα 0.1dB 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει θύρα Ethernet (RJ-45) για τον έλεγχο και 
την εποπτεία λειτουργίας του μέσω LAN, WAN ή 
Διαδικτύου 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 και 
θύρα ελέγχου USB. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ψηφιακές θύρες εισόδου/εξόδου για 
τον προγραμματισμό λειτουργιών. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.17 Ασύρματα μικρόφωνα πέτου 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 Μικρόφωνο πέτου με πομπό ΝΑΙ   

 Ο πομπός να παρέχει περίπου 10 ώρες λειτουργίας ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 
16000 Hz (-3 dB) 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με 
αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & μη 
εξισορροπημένου ήχου σε jack 

ΝΑΙ 
  

 
Ο πομπός να τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 
μεγέθους ΑΑ 1.5 V 

ΝΑΙ 
  

 Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 0,9% ΝΑΙ   

 
Πανκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο πέτου τύπου 
lavalier 

ΝΑΙ 
  

 Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103dBA ΝΑΙ   

 Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10mW ΝΑΙ   

 Ευαισθησία μικρότερη από 3μV στα 52 dB(A)rms S/N ΝΑΙ   

 Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 dBμV ΝΑΙ   

 
8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 12 
εργοστασιακά προρυθμισμένα κανάλια 

ΝΑΙ 
  

 Εύρος ηχητικής ρύθμισης 40 dB με βήματα των 5 dB ΝΑΙ   

 
Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με διαμόρφωση 
χαμηλής ισχύς OQPSK 

ΝΑΙ 
  

 

Συχνότητες εκπομπής: 

 A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  

 B: 614-638 MHz  

 C: 766-790 MHz  

 D: 794-806 MHz  

 E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  

 K: 925-937.5 MHz 

ΝΑΙ 

  

 Στιβαρή κατασκευή υλικού ABS ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.18 Ασύρματα μικρόφωνα κεφαλής 1 τεμ. 
  

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 Μικρόφωνο κεφαλής με πομπό ΝΑΙ   

 Ο πομπός να παρέχει περίπου 10 ώρες λειτουργίας ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 
16000 Hz 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με 
αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & μη 
εξισορροπημένου ήχου σε jack 

ΝΑΙ 
  

 
Ο πομπός να τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 
μεγέθους ΑΑ 1.5 V 

ΝΑΙ 
  

 Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 0,9% ΝΑΙ   

 
Καρδιοειδές, πυκνωτικό μικρόφωνο κεφαλής τύπου 
χειλόφωνο 

ΝΑΙ 
  

 Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103dBA ΝΑΙ   

 Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10mW ΝΑΙ   

 Ευαισθησία μικρότερη από 3μV στα 52 dB(A)rms S/N ΝΑΙ   

 Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 dBμV ΝΑΙ   

 
8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 12 
εργοστασιακά προρυθμισμένα κανάλια 

ΝΑΙ 
  

 Εύρος ηχητικής ρύθμισης 40 dB με βήματα των 5 dB ΝΑΙ   

 
Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με διαμόρφωση 
χαμηλής ισχύς OQPSK 

ΝΑΙ 
  

 

Συχνότητες εκπομπής: 

 A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  

 B: 614-638 MHz  

 C: 766-790 MHz  

 D: 794-806 MHz  

 E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  

 K: 925-937.5 MHz 

ΝΑΙ 

  

 Στιβαρή κατασκευή υλικού ABS ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.19 Ασύρματα μικρόφωνα χειρός 4 τεμ. 
  

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 Δυναμικό μικρόφωνο χειρός UHF ΝΑΙ   

 Να παρέχει περίπου 10 ώρες λειτουργίας ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 
16000 Hz (-3 dB) 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με 
αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & μη 
εξισορροπημένου ήχου σε jack 

ΝΑΙ 
  

 Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 0,9% ΝΑΙ   

 Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο ΝΑΙ   

 Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103 dBA ΝΑΙ   

 Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10 mW ΝΑΙ   

 
Εύρος ρύθμισης ακτίνας εμβέλειας 0 – -30dB με βήματα 
των 10 dB 

ΝΑΙ 
  

 Ευαισθησία μικρότερη από 3 μV στα 52 dB(A) rms S/N ΝΑΙ   

 Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 dBμV ΝΑΙ   

 Ευαισθησία εισόδου 1,5mV / PA ΝΑΙ   

 
8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 12 
εργοστασιακά προρυθμισμένα κανάλια 

ΝΑΙ 
  

 Εύρος ηχητικής ρύθμισης 40 dB με βήματα των 5 dB ΝΑΙ   

 
Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με διαμόρφωση 
χαμηλής ισχύς OQPSK 

ΝΑΙ 
  

 

Συχνότητες εκπομπής: 
• A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  
• B: 614-638 MHz  
• C: 766-790 MHz  
• D: 794-806 MHz  
• E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  
• K: 925-937.5 MHz 

ΝΑΙ 

  

 Στιβαρή κατασκευή υλικού μικροφώνου ABS ΝΑΙ   
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 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.20 Συνεδριακό Σύστημα (Κεντρική Μονάδα) 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 

Θα διανέμει ψηφιακό ήχο, δεδομένα ελέγχου, και 
τροφοδοσία  στους ομιλητές πάνω από ένα θωρακισμένο 
καλώδιο CAT5e (κατ’ ελάχιστο) σε τοπολογία “daisy-chain" 

NAI   

 
Να υποστηρίζει τουλάχιστον 60 μονάδες ομιλίας χωρίς την 
ανάγκη συμπληρωματικού τροφοδοτικού 

NAI 
  

 

Είσοδοι Ήχου:  
Θα διαθέτει 2 αναλογικές balanced εισόδους τύπου XLR για 
διασύνδεση εξωτερικών πηγών, με επιλογή στάθμης 
σήματος εισόδου και μέγιστη στάθμη τουλάχιστον +15dBm 

ΝΑΙ 

  

 

Έξοδοι Ήχου: 
Θα διαθέτει 8 αναλογικές balanced εξόδους τύπου XLR και 
μέγιστης στάθμης τουλάχιστον +15dBm, για διασύνδεση με 
συστήματα τηλεδιάσκεψης, ήχου / βίντεο,  ενισχυμένου 
ήχου, ή ασύρματου συστήματος διανομής  

ΝΑΙ 

  

 
Να υποστηρίζει μέχρι και 8 ταυτόχρονα ενεργοποιημένα 
μικρόφωνα 

NAI 
  

 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 διαφορετικούς τρόπους 
λειτουργίας μικροφώνων: 

 Αυτόματο 

 First-In/First-On (FIFO) 

 VOX (Voice activated) 

 Χειροκίνητο 

ΝΑΙ 

  

 

Να διαθέτει web-based διεπαφή επισκέψιμη από 
πρόγραμμα περιήγησης για τον έλεγχο των μικροφώνων, 
λίστας αιτημάτων, καθώς και ρύθμισης του συστήματος 
χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή tablet 

ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει διαφορετικές διευθύνσεις web για το 
διαχειριστή, τον πρόεδρο, και τις λειτουργίες προβολής 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα (built-in seat table), 
ώστε να αντιστοιχίζονται ονόματα συμμετεχόντων ή / και 
αριθμοί καθισμάτων στις επιτραπέζιες μονάδες ομιλίας 

ΝΑΙ 
  

 
Να προσφερθούν τα κατάλληλα καλώδια, του ιδίου 
κατασκευαστή, 20 μέτρων, τύπου STP Cat. 5 για τη σύνδεση 
της κεντρικής μονάδας με τα επιτραπέζια μικρόφωνα 

ΝΑΙ 
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 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.20a Επιτραπέζιο μικρόφωνο Συντονιστή & Συμμετεχόντων 54 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 

ή ισοδύναμο 
  

 Επιτραπέζια Μονάδα Συντονιστή    

 

Τυποποιημένη επιτραπέζια μονάδα ομιλίας η οποία 
μπορεί να προγραμματιστεί για πρόεδρο, 
αντιπροσώπους και μεταφραστές  με ανταλλάξιμες 
επικαλύψεις κουμπιών ανάλογα με τη λειτουργικότητα 

ΝΑΙ 

  

 Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων ομιλίας 6   

 Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του 
κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη 
εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού σήματος 

ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το 
μικρόφωνο gooseneck 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ενσωματωμένο μεγάφωνο ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει στερεοφωνική έξοδο 3.5mm για την 
προαιρετική διασύνδεση ακουστικών 

ΝΑΙ 
  

 

Αποκρίσεις συχνότητας: 

 150Hz-15kHz (μεγάφωνο) 

 65Hz-16kHz (έξοδος ακουστικών) 

ΝΑΙ 

  

 
Να περιλαμβάνει μπουτόν υπερκάλυψης με Speak 
και Mute 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει 2 επαφές τύπου RJ-45 για την 
ενσωμάτωση στο σύστημα ομιλίας 

ΝΑΙ 
  

 Επιτραπέζια Μονάδα Συμμετεχόντων    

 

Τυποποιημένη επιτραπέζια μονάδα ομιλίας 
χωνευτού τύπου και διακριτικών διαστάσεων για 
εγκατάσταση σε έδρανα/τραπέζια 

ΝΑΙ 
  

 Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων ομιλίας 48   

 Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του 
κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη 
εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού σήματος 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το 
μικρόφωνο gooseneck 

ΝΑΙ 
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Να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόσοψη που να 
διαθέτει  κουμπιά ομιλίας και σίγασης 

ΝΑΙ 
  

 Μικρόφωνα Επιτραπέζιων Μονάδων     

 Αριθμός ζητούμενων  μικροφώνων  54   

 
Τα μικρόφωνα να έχουν καρδιοειδές πολικό 
διάγραμμα 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτουν LED ένδειξης λειτουργίας ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν απόκριση συχνότητας 30Hz έως 18kHz ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζουν ευαισθησία -52dB +/- 3dB (0dB = 
1V / 1ΡΑ στο 1kHz) 

ΝΑΙ 
  

 
Να παρουσιάζουν λόγο σήματος προς θόρυβο  
> 60 dBA 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτουν εύκαμπτο λαιμό τύπου gooseneck, 
μήκους τουλάχιστον 40cm και σύνδεσμο XLR 

NAI 
  

 Γενικά    

 

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών μονάδων 
μονάδων και την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν 
τα απαραίτητα καλώδια SFTP του ιδίου 
κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ 

  

 

Για την τροφοδοσία των συνεδριακών μονάδων και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
συστήματος θα χρησιμοποιηθούν τα τροφοδοτικά 
του ιδίου κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ 

  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.21 Ηχητικό σύστημα 1 τεμ. 
  

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 Αναρτώμενα ηχεία παράταξης γραμμής    

 Αριθμός ζητούμενων ηχείων 8   

 Ηχείο δύο δρόμων εγκατάστασης παράταξης γραμμής ΝΑΙ   

 

Το περίβλημα να είναι κατασκευασμένο από σκληρό 
αφρό πολυουρεθάνης με ανθεκτικό στις κρούσεις 
φινίρισμα και δυνατότητα τοποθέτησης σε παράταξη 
γραμμής 0 – 15° σε βήματα της 1° 

ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων τουλάχιστον από 
68Hz έως 18kHz 

ΝΑΙ 
  

 
Να δύναται να παράγει μέγιστη ακουστική πίεση 
τουλάχιστον 129dB SPL σε ελεύθερο πεδίο και απόσταση 
1m σε συνδυασμό με τον προσφερόμενο ενισχυτή 

ΝΑΙ 

  

 Να παρουσιάζει τυπική εμπέδηση 16Ω ΝΑΙ   

 Να δύναται να διαχειριστεί ισχύ προγράμματος (RMS) 
τουλάχιστον 200W 

ΝΑΙ 
  

 Να δύναται να διαχειριστεί μέγιστη στιγμιαία ισχύ 
τουλάχιστον 800W  

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει τυπική διασπορά οριζοντίως τουλάχιστον 
105° 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει οδηγούς μεσαίων/χαμηλών συχνοτήτων 
νεοδυμίου 6.5’’ 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει οδηγό υψηλών συχνοτήτων 1.4’’ 
προσαρμοσμένο σε κυματοδηγό 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει παθητικό κύκλωμα crossover ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 σημεία διασύνδεσης με 
ακροδέκτες τύπου NL4 

ΝΑΙ 
  

 Υπογούφερ    
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 Αριθμός ζητούμενων υπογούφερ 4   

 

Συμπαγές υπογούφερ εγκατάστασης με οδηγό χαμηλών 
συχνοτήτων προσαρμοσμένο σε κατασκευή διάταξης 
ανάκλασης χαμηλών (bass reflex)  

ΝΑΙ 

  

 
Να είναι ελαφριάς κατασκευής (προτιμητέα κόντρα 
πλακέ θαλάσσης) με ανθεκτική στις κρούσεις βαφή 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων τουλάχιστον από 
47Hz έως 140Hz 

ΝΑΙ 
  

 
Να δύναται να παράγει μέγιστη ακουστική πίεση 
τουλάχιστον 127dB SPL σε ελεύθερο πεδίο και απόσταση 
1m σε συνδυασμό με τον προσφερόμενο ενισχυτή 

ΝΑΙ 

  

 Να παρουσιάζει τυπική εμπέδηση 8Ω ΝΑΙ   

 
Να δύναται να διαχειριστεί ισχύ προγράμματος (RMS) 
τουλάχιστον 300W 

ΝΑΙ 
  

 
Να δύναται να διαχειριστεί μέγιστη στιγμιαία ισχύ 
τουλάχιστον 1600W  

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει οδηγό χαμηλών συχνοτήτων νεοδυμίου 15’’ ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 σημεία διασύνδεσης με 
ακροδέκτες τύπου NL4 

NAI 
  

 

Να συνοδεύονται από τα κατάλληλα, προτεινόμενα από 
τον κατασκευαστή, εξαρτήματα ανάρτησης που να 
εξασφαλίζουν την εύρυθμη και ασφαλή ανάρτησή τους 
σε δύο (2) παρατάξεις των τεσσάρων (4) ηχείων και δύο 
(2) υπογούφερ, έκαστη, σε υφιστάμενη μεταλλική μπάρα 
κυκλικής διατομής 

ΝΑΙ 

  

 

Να συνοδεύονται από τις κατάλληλες, προτεινόμενες 
από τον κατασκευαστή, συνδέσεις τύπου NL4, που να 
εξασφαλίζουν την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία 
τους 

ΝΑΙ 

  

 Ηχείο σκηνής σημειακής πηγής    

 Αριθμός ζητούμενων ηχείων 4   

 Συμπαγές, ομοαξονικό ηχείο δύο δρόμων ΝΑΙ   

 Να είναι κατάλληλο για οριζόντια και κάθετη 
τοποθέτηση 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων τουλάχιστον από 
85Hz έως 20kHz 

ΝΑΙ 
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Να δύναται να παράγει μέγιστη ακουστική πίεση 
τουλάχιστον 120dB SPL σε ελεύθερο πεδίο και απόσταση 
1m  

ΝΑΙ 

  

 Να παρουσιάζει τυπική εμπέδηση 20Ω ΝΑΙ   

 Να δύναται να διαχειριστεί ισχύ προγράμματος (RMS) 
τουλάχιστον 150W 

ΝΑΙ 
  

 Να δύναται να διαχειριστεί μέγιστη στιγμιαία ισχύ 
τουλάχιστον 800W  

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει τυπική διασπορά τουλάχιστον 110° x 55° με 
δυνατότητα περιστροφής μέχρι 55° x 110° 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει οδηγό νεοδυμίου 6.5’’ ΝΑΙ   

 Να διαθέτει οδηγό συμπίεσης εξόδου 1” με πηνίο 1.75” 
και περιστρεφόμενη κόρνα 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει παθητικό κύκλωμα crossover NAI   

 Να διαθέτει τουλάχιστον 2 σημεία διασύνδεσης με 
ακροδέκτες τύπου NL4 

NAI 
  

 Ενισχυτής ΝΑΙ 
  

 Αριθμός ζητούμενων ενισχυτών 2   

 Ενισχυτής ήχου τεσσάρων (4) καναλιών, τάξης D, με 
δυνατότητες DSP και απομακρυσμένου ελέγχου 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει τέσσερεις (4) αναλογικές εισόδους, με 
ακροδέκτες 3-pin Phoenix Euroblock 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει τέσσερεις (4) ψηφιακές εισόδους, 
συνδυασμένες σε ζεύγη, με ακροδέκτες 3-pin Phoenix 
Euroblock και υποστήριξη AES3 

ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει παράλληλη έξοδο (Link) για κάθε κανάλι 
εισόδου που να υλοποιείται με ακροδέκτη 3-pin Phoenix 
Euroblock 

ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει θύρα γενικού σκοπού, εισόδου – εξόδου 
που να υλοποιείται με ακροδέκτη 6-pin Phoenix 
Euroblock 

ΝΑΙ 

  

 Να διαθέτει θύρα σφαλμάτων που να υλοποιείται με 
ακροδέκτη 3-pin Phoenix Euroblock 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει τουλάχιστον 4 εξόδους που να υλοποιούνται 
με ακροδέκτες 4-pin Phoenix Euroblock για τη σύνδεση 

ΝΑΙ 
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των ηχείων 

 Να διαθέτει 2 παράλληλες εισόδους τύπου RJ-45 για 
απομακρυσμένο έλεγχο μέσω CAN-Bus 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει 2 θύρες τύπου RJ-45 Ethernet 10/100 Mbit ΝΑΙ   

 Nα αποδίδει ισχύ 4x700W σε φορτίο 4Ω με Ολική 
Αρμονική Παραμόρφωση και Θόρυβο (THD+N) < 0.5% 

ΝΑΙ 
  

 Nα αποδίδει ισχύ 4x350W σε φορτίο 8Ω με Ολική 
Αρμονική Παραμόρφωση και Θόρυβο (THD+N) < 0.5% 

ΝΑΙ 
  

 
Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο μεγαλύτερο 
των 101dBr (για αναλογική είσοδο) και μεγαλύτερο των 
103dBr (για ψηφιακή είσοδο) 

ΝΑΙ 

  

 
Να εργάζεται σε συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 
96kHz, βάθους 27bit (για την Α/D Μετατροπή) και 24bit 
(για την D/Α Μετατροπή) 

ΝΑΙ 

  

 Να παρουσιάζει χρονοκαθυστέρηση 0.3ms για τις 
αναλογικές και ψηφιακές εισόδους 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής χρονοκαθυστέρησης 
μεταξύ 0.3msec και 10sec 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ισοστάθμιση 2 καναλιών, 16 περιοχών ΝΑΙ   

 Να διαθέτει γεννήτρια συχνοτήτων ροζ θορύβου ή 
ημιτονοειδούς κύματος 10Hz – 20kHz 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας τύπου LED ΝΑΙ   

 Να είναι πλήρως συμβατός και άρτια συνεργάσιμος με 
τα προσφερόμενα ηχεία 

ΝΑΙ 
  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
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4.22 Στόμιο λήψεων Προεδρείου - Podium 1τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 
Διακριτικό ανοιγοκλειώμενο στόμιο λήψεων 
οπτικοακουστικών σημάτων και παροχής ρεύματος και 
δικτύου στο έδρανο του προεδρείου.  

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει τουλάχιστον τρείς εισόδους ψηφιακού σήματος 
εικόνας HDMI τύπου A  θηλυκού ακροδέκτη για τη σύνδεση 
φορητών υπολογιστών και άλλων πηγών εικόνας   

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις έως και 4Κ (4096x2160) ή UHD 
(3840x2160) σε ρυθμούς ανανέωσης 60Hz, με βάθος 
χρώματος 8bit και μέγιστο ρυθμό μετάδοσης 18.0 Gbps  στις 
εισόδους HDMI 

NAI   

 Να διαθέτει τουλάχιστον μια είσοδο Display Port ΝΑΙ   

 Να διαθέτει τουλάχιστον μια είσοδο USB Τύπου Α ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει τουλάχιστον μια είσοδο ήχου που να 
υλοποιείται με στερεοφωνικό mini jack 3.5mm NAI   

 
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο επαφές δικτύου που να 
υλοποιούνται με βύσματα CAT6 RJ-45  NAI   

 
Να διαθέτει παροχή ρεύματος τύπου Schuko για τη σύνδεση 
φορητών υπολογιστών και άλλων συσκευών NAI   

 
Να είναι χωνευτού τύπου και να ασφαλίζει με μηχανικό 
διακόπτη 

ΝΑΙ   

 

Να υποβοηθείται από πνευματικό μηχανισμό κατά το 
άνοιγμα για τη διευκόλυνση των χρηστών, με χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 100.000 κύκλους  

ΝΑΙ   
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Να είναι ανοδιωμένο μαύρου χρώματος και σχεδόν σε 
ευθεία με την επιφάνεια εγκατάστασης κατά την κλειστή του 
θέση. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)  ≥3   
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4.23 Αυτοενισχυόμενα ηχεία Control Room και ακουστικά χειριστή 2τεμ.   

 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο. ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 
Ενεργά ηχεία εποπτείας επαγγελματικών προδιαγραφών δύο 
δρόμων τύπου ανάκλασης χαμηλών ΝΑΙ   

 
Να διαθέτουν μονάδα 8’’ τύπου κώνου για την αναπαραγωγή 
των χαμηλών συχνοτήτων ΝΑΙ   

 
Να διαθέτουν μονάδα 1’’ τύπου θόλου για την αναπαραγωγή 
των υψηλών συχνοτήτων ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζουν απόκριση συχνότητας από 47Hz έως 
24000Hz (-3dB) ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν συχνότητα μετάβασης (crossover) 2kHz ΝΑΙ   

 
Να διαθέτουν συνολική ισχύ 75W  για τις χαμηλές συχνότητες 
και 45W για τις υψηλές ΝΑΙ   

 Να παρουσιάζουν ευαισθησία εισόδου τουλάχιστον     -10dBu ΝΑΙ   

 Να παρουσιάζουν σύνθετη αντίσταση εισόδου 10kΩ ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν ρυθμιστικό έντασης  ΝΑΙ   

 

Να διαθέτουν παραμετρική ισοστάθμιση δύο περιοχών με 
προεπιλεγμένες λειτουργίες για την εξομάλυνση των 
ακουστικών ιδιαιτεροτήτων του χώρου ακρόασης 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτουν ακροδέκτη τύπου XLR για τη διασύνδεση 
balanced σημάτων εισόδου ΝΑΙ   
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Να διαθέτουν ακροδέκτη τύπου TRS 6.3mm για τη 
διασύνδεση balanced και unbalanced σημάτων εισόδου ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)  ≥3   
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4.23a 
Αυτοενισχυόμενα ηχεία Control Room  και ακουστικά 

χειριστή 
1τεμ.   

 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο. ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 

9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 

  

 Ακουστικά κλειστού τύπου, circumaural ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν μετατροπέα δυναμικού τύπου. ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζουν απόκριση συχνότητας από 8Hz έως 
25000Hz ΝΑΙ   

 
Να δύνανται να παράγουν ηχητική πίεση τουλάχιστον 113dB 
SPL ΝΑΙ   

 Να παρουσιάζουν σύνθετη αντίσταση έως 64Ω ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζουν Ολική Αρμονική Παραμόρφωση μικρότερη 
από 0.1%  ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν μήκος καλωδίου κατ’ ελάχιστον 1.3m ΝΑΙ   

 
Να διαθέτουν ακροδέκτες TRS 3.5mm και 6.3mm για τη 
διασύνδεσή τους ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)  ≥3   
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4.24 Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού 1τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 
ή ισοδύναμο 

  

 
Επιδαπέδια καμπίνα 19" (Π.600 Χ Β.600mm), 
τουλάχιστον 42U (Ύψος 2000mm) ΝΑΙ   

 
Ανοιγόμενη μπροστινή πόρτα με κρύσταλλο 
ασφαλείας σκούρας απόχρωσης με κλειδαριά 
ασφαλείας 

ΝΑΙ   

 Αποσπώμενα πλαϊνά τμήματα με κλείδωμα ασφαλείας ΝΑΙ   

 

Οροφή με ειδικό ράφι ενεργών ανεμιστήρων με 
αισθητήρα θερμοκρασίας και τουλάχιστον 2 
τοποθετημένους ανεμιστήρες και μέγιστη 
χωρητικότητα 4 ανεμιστήρων 

ΝΑΙ   

 Το υλικό κατασκευής να είναι γαλβανιζέ λαμαρίνα ΝΑΙ   

 
Η βαφή να είναι Ηλεκτροστατική πολυεστερικής 
πούδρας, μαύρου χρώματος ΝΑΙ   

 
Να παραδοθεί με τουλάχιστον 2 ράφια τεσσάρων 
σημείων στήριξης (εμπρός και πίσω κολώνες), 
τοποθετημένα σε ισοκατανεμημένο ύψος. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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4.25 
Επέκταση κατασκευής υφιστάμενων επίπλων για την 
ενσωμάτωση των μικροφώνων του συνεδριακού 

   

 

Διαμορφωμένη χαλυβδοκατασκευή με ειδική αντιχαρακτική 
βαφή, αντιπάνικ ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας, 
μεταλλική μπάρα για την όδευση των καλωδιώσεων και την 
τοποθέτηση των συνεδριακών μονάδων. Θα διαθέτουν ποδιά 
(μετώπη) μεταλλική διάτρητη ή μελαμίνης ανά θέση 

ΝΑΙ   
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4.26 Υλικά & εργασίες Εγκατάστασης    

 
Λοιπός ηλεκτρονικός και παθητικός εξοπλισμός ολοκλήρωσης 
λύσης (Integration) 

ΝΑΙ   

 

Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, εγκατάσταση, 
παραμετροποίηση του εξοπλισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ   
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Αίθουσα #5 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1 
Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (HD) αυτόματης 
παρακολούθησης ομιλητή (για την κάμερα που σκοπεύει τον 
ομιλητή) 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) ΝΑΙ   

   Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.3 MOS ΝΑΙ   

   Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1000 γραμμές ΝΑΙ   

 
Zoom φακού τουλάχιστον 30x για διάφραγμα μεταξύ F1.6 
και F4.7 

ΝΑΙ   

 Ψηφιακό Zoom τουλάχιστον 16x 
ΝΑΙ   

 Οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 350 μοίρες 
ΝΑΙ   

 Κάθετη κίνηση τουλάχιστον 120 μοίρες 
ΝΑΙ   

 Ρύθμιση εστίασης φακού: Αυτόματη / Χειροκίνητη ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει προεπιλεγμένες Λειτουργίες Εξισορρόπησης 
Λευκού 

ΝΑΙ 
  

 Ρύθμιση κέρδους:  Αυτόματη / Χειροκίνητη από 0dB-48dB 
ΝΑΙ   

 Λειτουργία σε πολύ χαμηλό φωτισμό (τουλάχιστον 1 lux) 
ΝΑΙ 

  

 Σύστημα video σήματος High Definition (HD) 1080/50p 
ΝΑΙ   

 Έξοδος σήματος video HDΜΙ 
ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω Ethernet (POE+ ) 
ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις μνήμης για την 
αποθήκευση προκαθορισμένων θέσεων PTZ 

ΝΑΙ 
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 Δυνατότητα ελέγχου από σειριακό interface RS422 
ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα ελέγχου από δικτυακό interface εντός τοπικού 
δικτύου (LAN) 

ΝΑΙ 
  

 
Δυνατότητα ελέγχου από ενσύρματο χειριστήριο καμερών 
(joystick) 

ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα ελέγχου με IR τηλεχειριστήριο, το οποίο θα 
περιλαμβάνεται (στο σύνολο των 2 καμερών) 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη αναστροφής εικόνας ΝΑΙ   

 Υποστήριξη προσαρμογής σε οροφή ΝΑΙ   

 Υποστήριξη προσαρμογής σε κάθετο τοίχο ΝΑΙ   

 Χρώμα σώματος κάμερας: Λευκό ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί IR ένα (1) τηλεχειριστήριο για σύνολο των 
καμερών της κάθε αίθουσας 

NAI   

 
Να προσφερθεί λογισμικό ανίχνευσης κίνησης για την 
κάμερα που θα εντοπίζει τον ομιλητή. Το λογισμικό θα είναι 
του ίδιου κατασκευαστή με τις κάμερες 

ΝΑΙ   

 Να προσφερθεί ένα λογισμικό ανά αίθουσα διδασκαλίας ΝΑΙ   

 

To σύστημα ανίχνευσης κίνησης θα είναι συνδυασμός 
πολλαπλών αλγορίθμων ανίχνευσης και θα καθιστά δυνατή 
την παρακολούθηση με ελάχιστο σφάλμα παρακολούθησης, 
ανεξάρτητα από το αν ο καθηγητής γράφει σε πίνακα με την 
πλάτη του προς την κάμερα 

ΝΑΙ   

 
Οι ρυθμίσεις παρακολούθησης θα μπορούν να γίνουν 
εύκολα χάρη στον έξυπνο GUI μόνο με τα απαραίτητα 
εικονίδια  

ΝΑΙ   

 
Ο έλεγχος και η λειτουργία της κάμερας της τάξης με το 
λογισμικό ανίχνευσης θα γίνεται μέσω IP  

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    
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5.1.1 Μετατροπέας σήματος HDMI σε SDI 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 

Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας σήματος βίντεο τυπικής 
(SD) και υψηλής (HD) ανάλυσης διεπαφής 

HDMI σε SDI 

ΝΑΙ   

 Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ   

 
Έξοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον τύπο του    
σήματος εισόδου (SD, HD ή 3G-SDI) 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού (reclocking) ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για τροφοδοσία, 
παραμετροποίηση και αναβάθμιση λογισμικού 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI: 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 29.97fps) και 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI : 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 29.97fps), 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94 και 60fps 

 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 
50, 59.94, και 60fps 

 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94, 60fps 

NAI   

 

Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος video της εξόδου 
SDI μεταξύ υψηλής (HD) και τυπικής (SD) ανάλυσης, καθώς 
και τύπος (μεταξύ Α και Β) από το χρήστη μέσω εφαρμογής 
παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   
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Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για τις επαφές SDI 
και HDMI 

NAI   

 
Να εξυπηρετεί χρωματικά συστήματα YUV και RGB για τις 
επαφές SDI και HDMI 

NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   
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5.1.2 Μετατροπέας σήματος SDI σε HDMI 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 

Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας σήματος βίντεο τυπικής 
(SD) και υψηλής (HD) ανάλυσης διεπαφής 

SDI σε HDMI 

ΝΑΙ   

 
Είσοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον τύπο του    
σήματος εισόδου (SD, HD ή 3G-SDI) 

ΝΑΙ   

 Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ   

 Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού (reclocking) ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για τροφοδοσία, 
παραμετροποίηση και αναβάθμιση λογισμικού 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI: 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 29.97fps) και 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

ΝΑΙ   
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Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI : 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 29.97fps), 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 25fps) 

 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94 και 60fps 

 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 
50, 59.94, και 60fps 

 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94, 60fps 

NAI   

 

Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος video της 
εισόδου SDI μεταξύ υψηλής (HD) και τυπικής (SD) 
ανάλυσης, καθώς και τύπος (μεταξύ Α και Β) από το χρήστη 
μέσω εφαρμογής παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για τις επαφές SDI 
και HDMI 

NAI   

 
Να εξυπηρετεί χρωματικά συστήματα YUV και RGB για τις 
επαφές SDI και HDMI 

NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   
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5.2 
Σύστημα τηλεδιάσκεψης με κάμερα υψηλής ανάλυσης (HD) 
20x zoom (οπτικό 10x, ψηφιακό 2x) 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 Αριθμός μονάδων 5 
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 Εύρος ζώνης (bandwidth) Η.323 και SIP <= 6 Mbps 
  

 
Ελάχιστο  εύρος  για  ανάλυση  ανά  ρυθμό  ανανέωσης 
720p30 >= 768 kbps 

  

 

Δυνατότητα επέκτασης του ελάχιστου εύρους. 
Ενδεικτικές επεκτάσεις: 

 720p30 from 768 kbps 

 720p60 from 1152 kbps 

 1080p30 from 1472 kbps 

 1080p60 from 2560 kbps 

ΝΑΙ 

 

 

 Πρότυπα Video: H.264, H.265 ΝΑΙ   

 Είσοδοι Video >=2   

 

Είσοδοι Video:  

 Ένα (1) HDMI 1080p60 

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 4K (3840 x 2160) 
στα 30 fps 

ΝΑΙ 

 

 

 

Διασύνδεση τείχους προστασίας 

 H.460.18 

 H.460.19 
 

 

ΝΑΙ 

 
 

 Έξοδοι Video 2 
  

 

Τύποι εξόδου Video:  

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 3840 x 2160p60 
(4Kp60) 

 Ανάλυση live video μέχρι 1920 x 1080p60 (HD1080p) 

ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστηριζόμενα πρότυπα Audio: 

 G.711 

 G.722 

 G.722.1 

 G.729 

 AAC-LD 

 OPUS 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Audio: 

 Υψηλή ποιότητα 20 KHz 

 Subwoofer έξοδος 

 Automatic Gain Control (AGC) 

 Automatic noise reduction 

 Active lip synchronization 

ΝΑΙ 
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 Είσοδοι Audio >=4 
  

 

Τύποι εισόδου Audio: 

 Τρία (3) μικρόφωνα, 4-pin minijack 

 Δύο(2) είσοδος audio in από  HDMI 
ΝΑΙ 

 

 

 Έξοδοι Audio >=2   

 

Τύποι εξόδου Audio: 

 Μία (1) minijack για line out (stereo) 

 1 RCA για subwoofer 

 Δύο (2) HDMI 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστήριξη Dual Stream για: 

 H.239 (H.323) dual stream 

 BFCP (SIP) dual stream 

 Υποστηριζόμενη ανάλυση μέχρι 3840 x 2160p5 (4Kp5) 

και 1080p30  

ΝΑΙ 

 

 

 Ασύρματη κοινή χρήση ΝΑΙ 
 

 

 
Υποστήριξη Σύνδεσης Πολλαπλών Σημείων  

(Multipoint) >=4 

Δυνατότητα 
Υποστήριξης 

 
 

 

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 

 H.323 

 SIP 
ΝΑΙ 

 
 

 

Δυνατότητες ενσωματωμένης κρυπτογράφησης: 

 H.323 και SIP point-to-point 

 Πρότυπα που βασίζονται σε: H.235 v3 και 
Advanced Encryption Standard (AES) 

 Αυτόματη παραγωγή κλειδιών και ανταλλαγή 

ΝΑΙ 
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Δικτυακές δυνατότητες: 

 DNS lookup για παραμετροποίηση των υπηρεσιών 

 Υπηρεσίες QoS 

 IP-adaptive bandwidth management (including 
flow control) 

 Αυτόματη ανακάλυψη gatekeeper 

 Dynamic playout and lip-sync buffering 

 H.245 Dual Tone Multifrequency (DTMF) tones in 
H.323 

 RFC 4733 DTMF τόνοι κατά τις SIP κλήσεις 

 Network Time Protocol (NTP) 

 Media adaption and resilience 

 Uniform resource identifier (URI) dialing 

 DHCP 

 802.1x network authentication 

 802.1Q Virtual LAN 

 802.1p (QoS and class of service [QoS]) 

ΝΑΙ 

 

 

 

Υποστήριξη IPv6 : 

 Single call stack support for both H323 and SIP 

 Dual-stack IPv4 and IPv6 for DHCP, SSH, HTTP, 
HTTPS, DNS, DiffServ 

 Υποστήριξη για Static και Auto IP (stateless address 

auto configuration) 

 

NΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά ασφάλειας : 

 Διαχείριση με HTTPS και SSH 

 Kωδικός διαχείρισης IP 

 Κωδικός επιλογών διαχείρισης 

 Απενεργοποίηση υπηρεσιών IP 

 Προστασία ρυθμίσεων δικτύου 

 
 

ΝΑΙ 

 

 

 

Διεπαφές: 

 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit για LAN 

 Ethernet (RJ-45)  10/100/1000 για απευθείας 

διασύνδεση με την κάμερα 

 Wi-Fi 802.11z/b/g/n/ac 2.4GHz /5 GHz για LAN 2x2 

MIMO  

 USB (για σειριακό έλεγχο) 

 
ΝΑΙ 
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Χαρακτηριστικά κάμερας: 

Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία 

κάμερα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 1920 x1080 στα 60 fps ανάλυση 

 Zoom 

10x οπτικό 

2x ψηφιακό 

20x συνολικό 

 Pan και tilt 

Pan range: +/- 100 μοίρες 

Tilt range:  +/- 20 μοίρες 

 Field of View 
Horizontal FoV: 80 μοίρες 
Vertical FoV: 48.8 μοίρες 

 1.0 m to infinity (wide) focus distance 

 F-value: 1.5 

 Camera control: Ethernet 

 Focus, white balance, and brightness: Automatic or 
manual 

 Video interfaces 
HDMI 1.4 
3G-SDI 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Οθόνης Αφής: 

Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία 
οθόνη αφής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Χωρητική οθόνη αφής LCD 10”  

 TCP/IPΠρωτόκολλα σηματοδότησης 

 Ανάλυση 1280 x 800 

 Μνήμη 4GB 

 Τροφοδοσία Power over Ethernet (PoE) 802.3af, 
802.3, class 3 and 4 

ΝΑΙ 

 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) >=3 
 

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.3 Oθόνη Προβολής  218" 1 τεμ.   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΝααναφερθείοΚατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο Ναι   

 Ποιότητακατασκευής - Πιστοποιητικά CE   

 Συνολικές διαστάσεις προβολής: 

Πλάτος: 470cm 
Ύψος: 294cm 

Διαγώνιος: 218” 

ΝΑΙ   

 Αναλογία εικόνας 16:10 ΝΑΙ   

 Ηλεκτρική αναδίπλωση & έκταση ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα μόνιμης τοποθέτησης σε οροφή ή σε κάθετο 
τοίχο 

ΝΑΙ   

 Συμβατή βάση στήριξης σε οροφή ΝΑΙ   

 Πρόσθιας Προβολής ΝΑΙ   

 Κέρδος υφάσματος οθόνης : 1 ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει ανάλυση προσβολών ως 4Κ ΝΑΙ   

 Λευκής επιφάνειας προβολής (με ή χωρίς μαύρο πλαίσιο) 
από PVC film μη διαπερατό 

ΝΑΙ   

 Το ύφασμα να ανήκει στην κατηγορία Β1 του κανονισμού 
ευφλεκτότητας (ή ισοδύναμο) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 
4102 

ΝΑΙ   

 Να περιλαμβάνει και πλευρική τάνυση του υφάσματος 
προβολής ώστε να εξασφαλίζεται η επίπεδη επιφάνεια 
ακόμα και στα όρια του υφάσματος μετά από εκτεταμένη 
χρήση 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.4 
Προβολικό τεχνολογίας Laser DLP υψηλής ανάλυσης 
2560x1600 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
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Ελεύθερος προσανατολισμός τοποθέτησης με δυνατότητα 
πλήρους περιστροφής 360° 

ΝΑΙ   

 Τεχνολογία:  Τουλάχιστον 1-chip DLP laser phosphor ΝΑΙ   

 Εγγενής ανάλυση 2560 x 1600 pixels (WQXGA) ΝΑΙ   

 
Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση εισόδου 4096 x 2400 
pixels 

ΝΑΙ   

 
Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση εξόδου 2560 x 1600 
pixles (WQXGA) ΝΑΙ   

 Φωτεινότητα 7000 lumens ΝΑΙ   

 Λόγος αντίθεσης 1200:1 ΝΑΙ   

 Εγγενής λόγος πλευρών 16:10 ΝΑΙ   

 
Μηχανική ρύθμιση μέσω ηλεκτροκίνησης οριζόντιου και 
κάθετου προσανατολισμού και εστίασης φακού 

ΝΑΙ   

 

Επιλογές Φακών (Τουλάχιστον 4 επιλογές) με throw-ratio: 

• 0.85 - 1.06 
• 1.06 - 1.43 

• 1.43 - 2.12 

• 2.12 - 3.18 

ΝΑΙ   

 

Να προσφερθεί ο κατάλληλος φακός και να επισυναφθούν 
οι υπολογισμοί φακών μέσω της web εφαρμογής που 
διατίθεται από τον κατασκευαστικό οίκο 

 

ΝΑΙ   

 Φωτεινή πηγή τύπου laser φωσφόρου ΝΑΙ   

 Διάρκεια ζωής φωτεινής πηγής μέχρι και 40.000 ώρες ΝΑΙ   

 

Συνδέσεις:  
• HDMI 

• DVI 
• HDBaseT 
• DisplayPort 
• SDI 
• DMX 

ΝΑΙ   



 

 

245 

 

 
Υποστήριξη προβολών “προσομοίωσης DICOM (Digital 
Imaging and Communications in Medicine” (DICOM 
Simulated) για εκπαιδευτικό σκοπό 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει υψηλή επεξεργαστική ισχύ, η οποία να 
επιτρέπει προβολή ευκρινέστερων εικόνων με τη λιγότερη 
καθυστέρηση. Να συνοδεύεται η παρουσίαση της τεχνικής 
αυτής με επίσημο αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει προβολές 3D ΝΑΙ   

 Δυνατότητα ελέγχου του προβολικού μέσω εφαρμογής iOS ΝΑΙ   

 Κατάλληλο για λειτουργία 24/7 ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει τυπικό επίπεδο θορύβου 35dB(A) στους 
25°C 

ΝΑΙ   

 
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής κατάλληλη για το 
συγκεκριμένο μοντέλο και χώρο 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.5 Οθόνη προβολής εικόνων υψηλής αντίθεσης 100" 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE   

 

Συνολικές διαστάσεις προβολής: 
• Πλάτος: 215cm 

• Ύψος: 134cm 
• Διαγώνιος: 100” 

ΝΑΙ   

 Αναλογία εικόνας 16:10 ΝΑΙ   
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 Ηλεκτρική αναδίπλωση ΝΑΙ   

 
Δυνατότητα μόνιμης τοποθέτησης σε οροφή ή σε κάθετο 
τοίχο 

ΝΑΙ   

 Συμβατή βάση στήριξης σε οροφή ΝΑΙ   

 Πρόσθιας Προβολής ΝΑΙ   

 Κέρδος υφάσματος οθόνης : 1 ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει ανάλυση προσβολών ως 4Κ ΝΑΙ   

 
Λευκής επιφάνειας προβολής (με ή χωρίς μαύρο πλαίσιο) 
από PVC film μη διαπερατό 

ΝΑΙ   

 
Το ύφασμα να ανήκει στην κατηγορία Β1 του κανονισμού 
ευφλεκτότητας (ή ισοδύναμο) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 
4102 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.6 Προβολικό τεχνολογίας DLP FHD ανάλυσης 1920x1080 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS   

 Εγγενής ανάλυση 1080p (1920 x 1080) ΝΑΙ   

 Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ   

 Φωτεινότητα 4500 lumens NAI   

 
Ελάχιστος χρόνος ζωής λάμπας ≥ 3.000 ώρες λειτουργίας σε 
φωτεινή κατάσταση 

ΝΑΙ    

 Οπτικό ζουμ 1.5x ΝΑΙ   

 Λόγος αντίθεσης 20.000:1 ΝΑΙ   

 

Συνδέσεις:  

 HDMI x2 (1,4 & 1,4a w/HML) 

 VGA input x2 

 VGA output x1  

 Composite video input,  

 S-VIDEO video input,  

 Audio in RCA stereo 

 Audio in 3.5mm mini-jack stereo 

 Audio out 3.5mm mini-jack stereo 

 RS-232 

 RJ-45 

 Micro-USB 

NAI   

 Να υποστηρίζει 3DTV Play και 144Hz 3D Triple Flash NAI   

 Να συμπεριλαμβάνεται ΙR χειριστήριο ελέγχου NAI   

 Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου 35dB(eco) / 37dB(normal) NAI   

 
Να προσφερθεί λάμπα αντικατάστασης του ίδιου 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.7 Οθόνη προβολής απομακρυσμένων συμμετεχόντων 1 τεμ.   

 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο. ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO, CE   

 
Οθόνη εποπτείας διαγωνίου 55’’ με δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέγχου και απεικόνισης welcome screen  ΝΑΙ   

 Να διαθέτει φωτισμό τύπου Edge LED ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080 ΝΑΙ 
  

 Να παρουσιάζει φωτεινότητα 400 cd/m2 
ΝΑΙ 

  

 Να καθίσταται δυνατή η θέαση υπό γωνία 178ο ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει δέκτη DVB-T2/C/S2 NAI 
  

 

Να διαθέτει λειτουργίες αναλογίας εικόνας: 

 16:9 

 Just scan 

 Original 

 4:3  

 Zoom 

 Vertical Zoom 
  

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει 2 εισόδους HDMI  ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει είσοδο AV Component χρωμοδιαφορών 
(Υ,Pb,Pr) ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει είσοδο RGB με D-SUB 15 ακροδεκτών για τη 
διασύνδεση υπολογιστή. ΝΑΙ 

  

 
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής κατάλληλη για το 
συγκεκριμένο μοντέλο και το ύψος που θα εγκατασταθεί. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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 Να διαθέτει δύο εισόδους RF ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει θύρα USB ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει θύρα ελέγχου RS-232C  ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει επαφή δικτύου τύπου RJ-45 NAI 
  

 
Nα διαθέτει δυνατότητες διάγνωσης και 
αποθήκευσης/ανάκλησης παραμέτρων μέσω USB ΝΑΙ 

  

 
Να προσφερθεί επίτοιχη βάση στήριξης κατάλληλη για το 
συγκεκριμένο μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
  

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.8 

Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα Ψηφιακής 

Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και Αυτόματης Ακύρωση 

Ηχούς (AEC) 

1 τεμ.   

 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο. ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 

Μεταγωγέας βαθμίδων σημάτων βίντεο και ήχου, ομαλής 
εναλλαγής (Seamless Μatrix Scaling Switcher) 8x4, με 
ενσωματωμένο ψηφιακό επεξεργαστή ακουστικού σήματος 
και ακύρωση ακουστικής ηχούς (Audio DSP with AEC) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted Pair – 
Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα ζεύγη) για 
τη μεταφορά ήχου, βίντεο, ελέγχου, και τροφοδοσίας 
απομακρυσμένης συσκευής πάνω θωρακισμένο καλώδιο 
CATx. 
 
  

ΝΑΙ 
  

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 30Hz για 
δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος χρώματος 
τα 8 bit ανά χρώμα 

ΝΑΙ 
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  Τύπο σήματος HDMI 1.4, HDCP 1.4 ΝΑΙ   

 
Ρυθμός μετάδοσης βίντεο στα  10.2 Gbps (3.4Gbps ανά 
χρώμα) 

ΝΑΙ   

 

Είσοδοι βίντεο: 

 6 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

 2 DTP (παραμετροποιήσιμες) 

ΝΑΙ   

 

Έξοδοι βίντεο Matrix (μη κλιμακούμενες) 

 2 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

Έξοδοι βίντεο Matrix (Συνεστραμμένου ζεύγους 
κλιμακούμενες): 

 2 DTP, ή HDBaseT (παραμετροποιήσιμες) 

 2 HDMI έξοδοι με απομονωτή (HDCP 
συμμορφούμενες) 

 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει έλεγχο εικόνας για τη φωτεινότητα, την 
αντίθεση, το χρώμα, την απόχρωση, τη λεπτομέρεια, καθώς 
και οριζόντιο και κάθετο προσδιορισμό θέσης και ελέγχου 
μεγέθους - DTP έξοδοι 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζονται: 

 «εφέ μετάβασης» (transition effects) όταν 
εναλλάσσονται οι πηγές όπως «Πάγωμα/ 
εξασθένηση (Freeze/Fade), κόψιμο (Cut), 
Εξασθένηση (Fade)» 

 Εισαγωγή Logo του Πανεπιστημίου σε παρουσιάσεις 
όταν χρησιμοποιούνται οι κλιμακούμενες (Scaled) 
έξοδοι βίντεο 

  

ΝΑΙ   

 
Οι έξοδοι DTP να είναι συμβατές με εξοπλισμό προβολής 
(π.χ. οθόνες, προβολικά) HDBaseT - enabled ΝΑΙ 

  

 

Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID (Extended 
Display Identification Data) μεταξύ των συνδεδεμένων 
συσκευών 

ΝΑΙ 
  

 
Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και επιβεβαίωση 
της παρουσίας του σήματος βίντεο 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει HDCP οπτική επιβεβαίωση παρέχοντας  ένα 
πράσινο σήμα, όταν κρυπτογραφημένο περιεχόμενο 
αποστέλλεται σε μια μη συμβατή οθόνη 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει επιλέξιμη από το χρήστη HDCP 
εξουσιοδότηση  

 

ΝΑΙ   
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Να υποστηρίζει αυτόματο επαναχρονισμό (reclocking)  των 
HDMI εξόδων  

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει : 

 Ενσωμάτωση ήχου στο HDMI   

 Απo-ενσωμάτωση ήχου από το HDMI 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει μεταγωγή ήχου και απόσχιση (breakaway) 
για όλες τις οκτώ πηγές βίντεο και τέσσερις εισόδους Mic 
/Line που θα μπορούν να είναι αναμιχθούν σε οποιαδήποτε 
έξοδο 

ΝΑΙ   

 

Είσοδοι ήχου: 

 6 στερεοφωνικές, επίπεδο αναλογικής γραμμής, 
ισοσταθμισμένες η μη 
6 στερεοφωνικές, απενσωματωμένες από το  HDMI 
(PCM) 

 2 DTP (απενσωματωμένες από HDMI (PCM) και 
απομακρυσμένη αναλογική ισοσταθμισμένη ή μη 

ΝΑΙ 
  

 

Είσοδοι Mic/line 

 4 μονοφωνικές, mic / line, ισοσταθμισμένες  ή μη 
(με phantom power) 

 Σύνθετης αντίστασης 10kΩ ισοσταθμισμένες, 20kΩ 
μη ισοσταθμισμένες 

 Ονομαστικής Στάθμης  -60 dBV, +4 dBu, -10 dBV, 
ρυθμιζόμενες μέσω της ενίσχυσης του σήματος 
εισόδου 

 Εύρος έντασης Μικροφώνου -100 dB έως + 12dB 

 DC phantom power + 48V DC ± 10% (είσοδοι 1-4) 
switched on or off 

ΝΑΙ   

 

 

Έξοδοι ήχου: 

 4 ενσωματωμένες στο HDMI 

 2 DTP (ενσωματωμένες ψηφιακά και αναλογική 
απομακρυσμένη ισοσταθμισμένη ή μη), ή HDBaseT 
(ενσωματωμένη ψηφιακά) 

 4 στερεοφωνικές ισοσταθμισμένες ή μη, αναλογικές 

 1 SPDIF 

ΝΑΙ 
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O ενσωματωμένος ψηφιακός επεξεργαστής ηχητικού 

σήματος (Audio DSP) θα παρέχει συνολική ψηφιακή 

επεξεργασία εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης, ακόμα και 

αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία AEC, ώστε να 

διατηρείται ο συγχρονισμός μεταξύ του σήματος βίντεο και 

του ήχου του/ων παρουσιαστή/ων 

NAI   

 Να υποστηρίζει MIC ducking ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει ακύρωσης ήχους (AEC - acoustic echo 

cancellation) και επιλεγόμενη ακύρωση θορύβου (noise 

cancellation) σε τουλάχιστον 4 κανάλια 

 

ΝΑΙ   

 

Οποιεσδήποτε ή όλες οι παράμετροι ψηφιακής 

επεξεργασίας, τα επίπεδα ήχου, οι “σχέσεις” του AV πίνακα 

μεταγωγής, και η ανάμειξη του πίνακα ήχου θα μπορούν να 

αποθηκεύονται ως προεπιλογές (presets) 

ΝΑΙ   

 

Το PC based λογισμικό διαχείρισης του ψηφιακού 

επεξεργαστή θα επιτρέπει την πλήρη εγκατάσταση και τη 

διαμόρφωση των ψηφιακών εργαλείων επεξεργασίας ήχου, 

καθώς και τις λειτουργίες  δρομολόγηση και μίξης 

ΝΑΙ   

 
Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, USB, Ethernet 

(RJ45) 
ΝΑΙ   

 

Θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας Ethernet, 

όπως DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, SFTP, SMTP, 

SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP, ARP, Telnet 

NAI   

 

Θα διαθέτει ενσωματωμένες σελίδες Web  ώστε με τη 

χρήση ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης να 

πραγματοποιείται η παρακολούθηση της συσκευής και 

αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω μιας διεπαφής Web 

ΝΑΙ 
  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.9 Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x2 3 τεμ. 
 

 

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
 

 

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO   
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9001/2015 ή 

ισοδύναμο 

 
Να υποστηρίζει 1 είσοδο HDMI και 2 εξόδους HDMI 
μέσω συνδέσμων HDMI ΝΑΙ 

 
 

 
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HDMI V1.4, HDCP V1.1, 
DVI V1.0 ΝΑΙ 

 
 

 Να διαθέτει εύρος ζώνης video 300MHz / 9Gbps NAI 
  

 Να υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση PC/DVI WUXGA@60Hz ΝΑΙ 

 
 

 

Να υποστηρίζει μέγιστες αναλύσεις HDTV/UHD 
1080p60, 2560×1600@60, 3840x2160@30, 
4096x2160@24 

ΝΑΙ 

 

 

 

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από την πηγή 
μέχρι τον διανομέα 20 μέτρα στα 1080p με 8-bit χρώμα 
και 15 μέτρα στα 1080p με 12-bit χρώμα 

ΝΑΙ 

 

 

 

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από τον διανομέα 
μέχρι τη συσκευή προβολής 15 μέτρα στα 1080p με 8-bit 
χρώμα και 10 μέτρα στα 1080p με 12-bit χρώμα 

ΝΑΙ 

 

 

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI 
  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
  

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.10 

Επίτοιχος πομπός μετάδοσης  δύο εισόδων, ψηφιακού 

σήματος HDMI και αναλογικού VGA + Audio, με 

ενσωμάτωση ήχου 

1 τεμ. 

 

 

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2015 

ή 

ισοδύναμο 
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Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted Pair 
– Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα ζεύγη) 
για τη μεταφορά σημάτων πολυκάναλου ήχου, βίντεο 
και σημάτων ελέγχου, μέσω  θωρακισμένου καλωδίου 
CATx.  

ΝΑΙ 

 

 

 
Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο στα 6.75 Gbps 
(2.25Gbps ανά χρώμα) NAI 

  

 

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 1920 x 1200 ή 1080p 
στα 60Hz βάθος τα 8 bit ανά χρώμα και 2048 x 1080p 
(2Κ) 

ΝΑΙ 

 
 

 Να υποστηρίζει μορφοποίηση RGB  ΝΑΙ 
  

 
Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα DVI 1.0, HDMI, HDCP 
1.2 και EDID 1.3 ΝΑΙ 

  

 Να διαθέτει είσοδο HDMI (ή DVI-D) τύπου Α ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει είσοδο τύπου VGA (15-pin HD) εμπέδησης 
75Ω και απώλειας επιστροφής <-30dB ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για τη διασύνδεσή του 
με αντίστοιχο δέκτη ΝΑΙ 

  

 
Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση 70m  

 
ΝΑΙ 

  

 

Να διαθέτει δύο αναλογικές στερεοφωνκές εισόδους 
ήχου που να δέχονται unbalanced σήματα τυπικής 
στάθμης -10dBV μέσω ακροδέκτη mini jack 3.5mm  
 

ΝΑΙ 

 

 

 

Να ικανοποιεί τα πρότυπα ενσωματωμένου ψηφιακού 
ήχου: 

 PCM και PCM 2 καναλιών,  

 Dolby Digital 2/0, 2/0 Surround, 5.1 και EX 

 DTS Digital Surround 5.1 

DTS-ES Matrix 6.1 και DTS-ES Discrete 6.1 

ΝΑΙ 

 

 

 Να υποστηρίζει ενσωμάτωση ήχου στο σήμα video  ΝΑΙ   

 Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 ΝΑΙ   

 Να διαθέτει επαφή απομακρυσμένου ελέγχου (ΙR) ΝΑΙ   

 
Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την 

παραμετροποίηση του. 
ΝΑΙ 

  

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI 
  

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 



 

 

255 

 

5.11 Desktop PC, με Οθόνη αφής και HDMI το USB grabber 1 τεμ.   

 Desktop PC    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 Αριθμός μονάδων 4   

 
Λειτουργικό Σύστημα 

 Windows 10 Pro 64 bit 
ΝΑΙ  

 

 

Επεξεργαστής 

 Intel® Core i3-6100 (3.7 GHz, 

              3 MB cache, 2 cores) 

ΝΑΙ  

 

 
Γραφικά 

 Intel® HD Graphics 530 
ΝΑΙ  

 

 
Σκληρός δίσκος 

 500 GB 7200RPM 
ΝΑΙ  

 

 
Μνήμη 

 4 GB DDR4 – 2133 SDRAM (1 x DIMM) 
ΝΑΙ  

 

 

Θύρες 

 2 USB 3.0 

 6 USB 2.0 

 1 HDMI 

 1 VGA 

 1 Audio Line In 

 1 Audio Line Out 

 1 RJ-45 

 

ΝΑΙ  

 

 Διαδραστική οθόνη αφής     

 
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO   

 Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080 ΝΑΙ 
  

 
Λειτουργίες αναλογίας εικόνας 16:9 
 

ΝΑΙ 
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 Να διαθέτει λειτουργία αφής μέχρι και 10 σημείων ΝΑΙ 
  

 Μέγεθος 20 ίντσες ΝΑΙ 
  

 

Συνδεσιμότητα: 

 1 DP 

 1 HDMI/MHL 

 1 USB 2.0 (Type A) 

ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ψηφιακή πένα αφής 2 πλήκτρων ΝΑΙ 
  

 Να διαθέτει ενσωματωμένα 2 ηχεία  
  

 
Να υποστηρίζει το πρότυπο άμεσης σύνδεσης και 
λειτουργίας VESA DDC2B 

 
  

 
Να υποστηρίζει υποδομή βάσης στήριξης τύπου VESA 4 
σημείων 

 
  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
  

 HDMI to USB grabber    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά κατασκευαστή  FCC, CE   

 

Να διαθέτει επαφές 

 DVI-I (integrated, digital and analog) 

 USB 3.0 Τύπου Β 

ΝΑΙ   

 

 Είσοδος:   

 HDMI (audio compatible) 

 VGA 

 DVI 

ΝΑΙ   

 

 Κωδικοποίηση και ανάλυση ήχου (HDMI):  

 PCM στα 16-bit / 24-bit με συχνότητες 

δειγματοληψίας 32 kHz, 44.1 kHz και 48 kHz 

ΝΑΙ   

 
Ανάλυση ήχου εξόδου (UAC) : 

 16-bit με συχνότητα δειγματοληψίας  48 kHz stereo 

audio  

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σχεδόν μηδενική χρονοκαθυστέρηση 
καταγραφής 

ΝΑΙ   
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Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων (32-bit/64-bit): 

 Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  

 Mac OSX10.10 και άνω  

 Linux distribution with kernel 3.5.0 και άνω 

ΝΑΙ    

 Να υποστηρίζει  διεπαφές USB 3.0 και USB2.0 ΝΑΙ   

 
Ανάλυση εισόδου: 
Τυπική και μη τυπική ανάλυση από 640x360 έως και 1920 
× 1200 

ΝΑΙ   

 

Υποστηριζόμενες αναλύσεις εξόδου (για ρυθμούς 
ανανέωσης καρέ 15, 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 και 
60 fps) 

 640×360,  640×480 

 848×480,  960×540 

 1024×768,  1280×720 

 1280×1024,  1600×1200 

 1920×1080,  1920×1200 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.12 
Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού και μονάδα ελέγχου 
γεωγραφικού εντοπισμού ενσύρματων μικροφώνων 

1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 
Παραμετροποιήσιμη  οθόνη αφής 7’’ LCD τύπου αντίστασης 
(resistive) υψηλής απόδοσης με δυνατότητα τροφοδοσίας 
μέσω ethernet (PoE) 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον 800x480 σε βάθος 
χρώματος 18-bit  

ΝΑΙ   
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 Να διαθέτει πυκνότητα εικονοστοιχείων τουλάχιστον 134dpi ΝΑΙ   

 Να διαθέτει αναλογία εικόνας widescreeen ΝΑΙ   

 Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 400 nits (cd/m2) ΝΑΙ   

 Να διαθέτει λόγο αντίθεσης κατ’ ελάχιστον 400:1 ΝΑΙ   

 Να διαθέτει μνήμη τύπου SDRAM τουλάχιστον 512MB ΝΑΙ   

 Να διαθέτει μνήμη τύπου Flash τουλάχιστον 512MB ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ικανά να παράγουν 
στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 86dB SPL 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για την επικοινωνία και τον 
έλεγχό της μέσω Ethernet σε ρυθμούς μετάδοσης 
10/100Base-T 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, 
ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP και UDP/IP  

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει αισθητήρα κίνησης ΝΑΙ   

 Να διαθέτει αισθητήρα φωτός ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.13  Mονάδα ελέγχου 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   



 

 

259 

 

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 Ελεγκτής IP τεχνολογίας ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει 

 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/485 

 2x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232 

 2x προγραμματιζόμενους ΙR/ μονοκατευθυντικούς 
σειριακούς διαύλους 

 4x Ψηφιακούς παραμετροποιήσιμους Ι/Ο διαύλους 

 4x ηλεκτρονόμους normally open 

ΝΑΙ   

 

Μνήμη: 

 SDRAM 512 MB   

 Flash  4.5 GB 

ΝΑΙ   

 IR αισθητήρα σύλληψης κώδικα (code capture) ΝΑΙ   

 
Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του δικτύου 
Ethernet 

ΝΑΙ   

 Να ενσωματώνει μεταγωγέα 3 θυρών 10/100/1000Base-T ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων Διαχείρισης 
Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, KNX, και DALI 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα επικοινωνίας,  

HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, NTP, Discovery 
Service, DHCP, DNS, ICMP, και IPv4. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης πολλαπλών 
επιπέδων 

ΝΑΙ   

 
Να συνεργάζεται με  προγράμματα οδήγησης συσκευών 
και Script modules 

ΝΑΙ   



 

 

260 

 

 
Να υποστηρίζει έως και 32 Ethernet-ελέγξιμες συσκευές 
οπτικοακουστικών 

ΝΑΙ   

 Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη ΝΑΙ   

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.14 Ασύρματα μικρόφωνα πέτου 1 τεμ. 
 

 

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   

 
Να διαθέτει 10 συμβατά κανάλια στη μπάντα UHF με 
δυνατότητα επιλογής 

NAI 
  

 
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 16000 
Hz (-3 dB) 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με 
αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & μη 
εξισορροπημένου ήχου σε jack 

ΝΑΙ 
  

 Ο πομπός να τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες μεγέθους 
ΑΑ 1.5 V 

ΝΑΙ   

 Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 0,9% ΝΑΙ   

 Πανκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο ΝΑΙ   

 Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103dBA ΝΑΙ   

 Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10mW ΝΑΙ   

 Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 130dB SPL ΝΑΙ   

 Ευαισθησία μικρότερη από 3μV στα 52 dB(A)rms S/N ΝΑΙ   
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 Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 dBμV ΝΑΙ   

 Ευαισθησία εισόδου 1,5mV / PA ΝΑΙ   

 
8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 10 εργοστασιακά 
προρυθμισμένα κανάλια 

ΝΑΙ   

 Εύρος ηχητικής ρύθμισης 45 dB με βήματα των 5 dB ΝΑΙ   

 
Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με διαμόρφωση 
χαμηλής ισχύς OQPSK 

ΝΑΙ   

 

Συχνότητες εκπομπής: 

 A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  

 B: 614-638 MHz  

 C: 766-790 MHz  

 D: 794-806 MHz  

 E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  

 K: 925-937.5 MHz 

ΝΑΙ 

  

 Στιβαρή κατασκευή υλικού ABS ΝΑΙ   

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.15 Ασύρματα μικρόφωνα χειρός 1 τεμ. 
 

 

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   

 
Να διαθέτει 10 συμβατά κανάλια στη μπάντα UHF με 
δυνατότητα επιλογής 

NAI 
  

 
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 16000 
Hz (-3 dB) 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με 
αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & μη 
εξισορροπημένου ήχου σε jack 

ΝΑΙ 
  

 Το μικρόφωνο να τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 
μεγέθους ΑΑ 1.5 V 

ΝΑΙ   

 Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 0,9% ΝΑΙ   
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 Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο ΝΑΙ   

 Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103 dBA ΝΑΙ   

 Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10 mW ΝΑΙ   

 
Εύρος ρύθμισης ακτίνας εμβέλειας 0 – -30dB με βήματα 
των 10 dB 

ΝΑΙ   

 Ευαισθησία μικρότερη από 3 μV στα 52 dB(A) rms S/N ΝΑΙ   

 Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 dBμV ΝΑΙ   

 Ευαισθησία εισόδου 1,5mV / PA ΝΑΙ   

 
8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 10 εργοστασιακά 
προρυθμισμένα κανάλια 

ΝΑΙ   

 Εύρος ηχητικής ρύθμισης 45 dB με βήματα των 5 dB ΝΑΙ   

 
Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με διαμόρφωση 
χαμηλής ισχύς OQPSK 

ΝΑΙ   

 

Συχνότητες εκπομπής: 

 A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz  

 B: 614-638 MHz  

 C: 766-790 MHz  

 D: 794-806 MHz  

 E: 821-832 MHz, 863-865 MHz  

 K: 925-937.5 MHz 

ΝΑΙ 

  

 Στιβαρή κατασκευή υλικού ABS ΝΑΙ   

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.16 Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων (κεντρική μονάδα)    

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   
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 Κεντρική Μονάδα 1 τεμ   

 

Θα διανέμει ψηφιακό ήχο, δεδομένα ελέγχου, και 
τροφοδοσία  στον πρόεδρο, στους συνέδρους, και στις 
μονάδες διερμηνέων πάνω από ένα θωρακισμένο καλώδιο 
CAT5e (κατ’ ελάχιστο ) σε τοπολογία “daisy-chain" 

NAI   

 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 60 μονάδες ομιλίας χωρίς την 
ανάγκη συμπληρωματικού τροφοδοτικού 

 

NAI   

 

Είσοδοι Ήχου: 

 Θα διαθέτει 2 αναλογικές balanced εισόδους τύπου 
XLR για διασύνδεση εξωτερικών πηγών, με επιλογή 
στάθμης σήματος εισόδου και μέγιστη στάθμη 
τουλάχιστον +15dBm 

ΝΑΙ   

 

Έξοδοι Ήχου: 

 Θα διαθέτει 8 αναλογικές balanced εξόδους τύπου 
XLR και μέγιστης στάθμης τουλάχιστον +15dBm, για 
διασύνδεση με συστήματα τηλεδιάσκεψης, ήχου / 
βίντεο,  ενισχυμένου ήχου, ή ασύρματου συστήματος 
διανομής  

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει μέχρι και 8 ταυτόχρονα ενεργοποιημένα 
μικρόφωνα 

NAI   

 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 διαφορετικούς τρόπους 
λειτουργίας μικροφώνων: 

 Αυτόματο  

 First-In/First-On (FIFO) 

 VOX (Voice activated) 

 Χειροκίνητο 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει web-based διεπαφή επισκέψιμη από πρόγραμμα 
περιήγησης για τον έλεγχο των μικροφώνων, λίστας 
αιτημάτων, καθώς και ρύθμισης του συστήματος 
χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή tablet 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει διαφορετικές διευθύνσεις web για το 
διαχειριστή, τον πρόεδρο, και τις λειτουργίες προβολής 

ΝΑΙ   
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Να διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα (built-in seat table), ώστε 
να αντιστοιχίζονται ονόματα συμμετεχόντων ή / και αριθμοί 
καθισμάτων στις επιτραπέζιες μονάδες ομιλίας 

ΝΑΙ   

 Επιτραπέζια Μονάδα Συντονιστή & Συμμετεχόντων 1 τεμ   

 

Τυποποιημένη επιτραπέζια μονάδα ομιλίας η οποία μπορεί 
να προγραμματιστεί για πρόεδρο, αντιπροσώπους και 
μεταφραστές  με ανταλλάξιμες επικαλύψεις κουμπιών 
ανάλογα με τη λειτουργικότητα 

 

ΝΑΙ   

 Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων ομιλίας 2   

 Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του κατασκευαστή  
ώστε να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη ακρόαση του 
ακουστικού σήματος 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το μικρόφωνο 
gooseneck 

NAI   

 Να διαθέτει ενσωματωμένο μεγάφωνο ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει στερεοφωνική έξοδο 3.5mm για την προαιρετική 
διασύνδεση ακουστικών 

ΝΑΙ   

 

Αποκρίσεις συχνότητας: 

 150Hz-15kHz (μεγάφωνο) 

 65Hz-16kHz (έξοδος ακουστικών) 

ΝΑΙ   

 
Να περιλαμβάνει μπουτόν υπερκάλυψης με Speak και 
Mute ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει 2 επαφές τύπου RJ-45 για την ενσωμάτωση 
στο σύστημα ομιλίας ΝΑΙ   

 Μονάδα Συμμετεχόντων Χωνευτού Τύπου 33 τεμ   

 

Τυποποιημένη μονάδα ομιλίας χωνευτού τύπου και 
διακριτικών διαστάσεων για εγκατάσταση σε 
έδρανα/τραπέζια 

ΝΑΙ   

 Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων ομιλίας 33   

 Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ   
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Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του κατασκευαστή  
ώστε να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη ακρόαση του 
ακουστικού σήματος 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το 
μικρόφωνο gooseneck ΝΑΙ   

 
Να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόσοψη που να 
διαθέτει  κουμπιά ομιλίας και σίγασης ΝΑΙ   

 
Μικρόφωνα Επιτραπέζιων Μονάδων με εύκαμπτο 
λαιμό 

35 τεμ   

 Αριθμός ζητούμενων  μικροφώνων  35   

 Τα μικρόφωνα να έχουν καρδιοειδές πολικό διάγραμμα ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν LED ένδειξης λειτουργίας ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν απόκριση συχνότητας 30Hz έως 18kHz NAI   

 
Να παρουσιάζουν ευαισθησία από -49dB έως -55dB (0dB 
= 1V / 1ΡΑ στο 1kHz) ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζουν λόγο σήματος προς θόρυβο  
> 60 dBA ΝΑΙ   

 
Να διαθέτουν εύκαμπτο λαιμό μήκος τουλάχιστον 40cm 
μαύρου χρώματος NAI   

 Γενικά    

 

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών μονάδων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος 
θα χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα καλώδια τύπου STP, 
Cat 5e, μήκους 2m, 3m & 20m του ίδιου 
κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.17 Ενισχυτής Ήχου 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής CE   

 
Τελικός ενισχυτής ήχου δύο καναλιών τάξης D μεσαίας 
ισχύος, για την οδήγηση ηχείων χαμηλής εμπέδησης (4Ω-
16Ω) με δυνατότητες DSP, ελέγχου και αυτοδιάγνωσης. 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους balanced σήματος ήχου 
στάθμης line, με ακροδέκτες XLR, εμπέδησης τουλάχιστον 
44kΩ και μέγιστης στάθμης σήματος +25dBu 

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει Λόγο Απόρριψης Κοινού Σήματος (CMRR) 
μικρότερο των -70dB στα 100Hz και των  -50dB στα 10kHz  

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει παράλληλη έξοδο (Link) για κάθε κανάλι εισόδου 
που να υλοποιείται με ακροδέκτη XLR 

ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει 1 τουλάχιστον ψηφιακή είσοδο σημάτων τύπου 
AES/EBU που να υλοποιείται με ακροδέκτη XLR AES3, 
εμπέδησης τουλάχιστον 110Ω και ισοσταθμισμένη με 
μετασχηματιστή 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει παράλληλη έξοδο (Link) για την ψηφιακή είσοδο 
που να υλοποιείται με ακροδέκτη XLR 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εξόδους (σε αντιστοιχία με τις 
εισόδους) που να υλοποιούνται με ακροδέκτες τύπου NL4 για 
τη σύνδεση των ηχείων 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει 2 παράλληλες εισόδους τύπου RJ-45 για 
απομακρυσμένο έλεγχο μέσω Ethernet (CAN-Bus) 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει διεπαφή USB για έλεγχο  ΝΑΙ   
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Nα αποδίδει ισχύ 2x600W σε φορτίο 4Ω με Ολική Αρμονική 
Παραμόρφωση και Θόρυβο (THD+N) 0.1% 

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο μεγαλύτερο των 
105dBr (για αναλογική είσοδο) και μεγαλύτερο των 110dBr 
(για ψηφιακή είσοδο)   

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει συνακρόαση καναλιών < -65dBr σε εύρος 
φάσματος 20Hz-20kHz 

ΝΑΙ   

 
Να εργάζεται σε συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 
96kHz,  βάθους 27bit (για την Α/D Μετατροπή)  και 24bit (για 
την D/Α Μετατροπή)   

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει χρόνο καθυστέρησης τουλάχιστον 0.3ms για 
όλο τον κύκλο των μετατροπών  

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει προεπιλογές συχνοτικής απόκρισης για τα ηχεία ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ισοστάθμιση 4 περιοχών (παραμετρικά) και 
φίλτρο στενής ζώνης αποκοπής 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει γεννήτρια συχνοτήτων  ΝΑΙ   

 Να διαθέτει κύκλωμα καθυστέρησης από 0.3ms  έως 340ms ΝΑΙ   

 

Να διαθέτει κυκλώματα προστασίας: 

 Αιχμής ρεύματος 

 Χρονοκαθυστέρησης επί των ηχείων κατά το άνοιγμα 
της συσκευής (περίπου 2s) 

 Αιχμής τάσης  

 Θερμοκρασίας λειτουργίας 

 Βραχυκυκλώματος εξόδου 

 DC Τάσης εξόδου  

ΝΑΙ   
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Να δύναται να ασκεί συνεχή εποπτεία στις εισόδους (με 
εντοπισμό πιλοτικού σήματος), συνεχή εποπτεία επί του 
φορτίου εξόδου για την εύρυθμη λειτουργία του (με 
εντοπισμό πιλοτικού σήματος) και να διεξάγει manual έλεγχο 
για την εμπέδηση. 

   

 
Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις παρουσίας σήματος, μείωσης 
κέρδους, υπερφόρτωσης, σίγασης και αναμονής 

   

 
Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων τουλάχιστον 120x32 
pixel 

   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.18 Ηχεία 2 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2015 ή 

ισοδύναμο 
  

 
Θα αποτελεί τετράγωνη κατασκευή με διάτρητο πλέγμα για 
κάλυμμα, για επίτοιχη τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους 

ΝΑΙ   

 
Θα παρέχει ομοιόμορφη καρδιοειδή διασπορά εστιασμένη 
εμπρός και περιορισμένη πίσω από το ηχείο 

ΝΑΙ   

 

Θα φέρει 6 οδηγούς πλήρους φάσματος, 4” με μαγνήτη από 
νεοδύμιο και συστοιχία από 6 θολωτές κόρνες 
αναπαραγωγής ήχων υψηλών συχνοτήτων 

ΝΑΙ   

 Θα παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση 8Ω ΝΑΙ   

 
Θα διαθέτει ονομαστική ευαισθησία 126 dB S.P.L. @ 1m, 
ελεύθερου πεδίου 

ΝΑΙ   

 
Θα αναπαράγει ήχο σε εύρος συχνοτήτων από 110Hz έως 
17kHz 

ΝΑΙ   
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Ισχύς 125 W (rms) συνεχούς προγράμματος με ανοχή στα 600 
W για μέγιστο χρόνο 10 ms 

ΝΑΙ   

 
Θα διαθέτει ακροδέκτες εισόδου τετραπολικούς τύπου 
Phoenix terminal NL4 

ΝΑΙ   

 
Θα συνοδεύεται από μεταλλική επίτοιχη βάση στήριξης, 
κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο, του ιδίου 
κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.19 Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού 1 τεμ. 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 ή 

ισοδύναμο 

  

 
Επιδαπέδια καμπίνα 19" (Π.600 Χ Β.600mm), τουλάχιστον 24U 
(Ύψος 1200mm) ΝΑΙ 

 
 

 Αυτοφερόμενoς σκελετό 19" ραγών ΝΑΙ 
  

 Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας σκούρας απόχρωσης ΝΑΙ   

 Αποσπώμενα πλαϊνά τμήματα με κλείδωμαα ΝΑΙ   

 Εισαγωγή καλωδίων από το δάπεδο της καμπίνας ΝΑΙ 
  

 Οροφή συμβατή με τοποθέτηση ραφιού ανεμιστήρων ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ρόδες (σετ 4 τεμ.) οι δύο με φρένο και οι δύο 
χωρίς ΝΑΙ 

  

 Το Υλικό κατασκευής να είναι γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,5mm ΝΑΙ   

 
Η βαφή να είναι Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας, 
μ α ύ ρ ο υ  χρώματος ΝΑΙ 

 
 

 

Να παραδοθεί με τουλάχιστον 2 ράφια τεσσάρων σημείων 
στήριξης (εμπρός και πίσω κολώνες), τοποθετημένα σε 
ισοκατανεμημένο ύψος. 

ΝΑΙ  

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.20 
Μεταλλική κατασκευή για την προσαρμογή ενσύρματων 
μικροφώνων στα έδρανα 

1 τεμ. 
  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 ή 

ισοδύναμο 

  

 
Μεταλλική κατασκευή για την τοποθέτηση 
μικροφωνικής εγκατάστασης σε ήδη τοποθετημένα 
καθίσματα 

ΝΑΙ 
 

 

 
Τοποθέτηση σε 105 θέσεις από τις συνολικά 
τοποθετημένες ΝΑΙ 

 
 

 
Κατασκευή κατάλληλων διαστάσεων για τη φιλοξενία 
των μικροφωνικών συσκευών τοποθετημένη επί του 
υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού καθισμάτων 

ΝΑΙ 
 

 

 
Κατασκευή κατάλληλη για την ασφάλιση των 
μικροφώνων ώστε να μην μπορούν να αποσπαστούν 
από τις βάσεις τους 

ΝΑΙ 
 

 

 
Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι βαμμένα με 
εποξειδική βαφή πούδρας, αντιχαρακτική, χρώματος της 
επιλογής της Υπηρεσίας 

ΝΑΙ 
 

 

 

Το σύστημα όδευσης καλωδίων που θα συνοδεύει την 
κατασκευή θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 
προδιαγραφές 

ΝΑΙ 
 

 

 

Χαλύβδινος στραντζαριστός αγωγός (κανάλι) 
ελάχιστου  πάχους 0,8- 1χιλ.. επισκέψιμος από την 
εσωτερική μεριά του τραπεζιού 

ΝΑΙ 
 

 

 
Να μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε ευθείες είτε σε 
κυκλικές επιφάνειες 

ΝΑΙ 
 

 

 
Επεξεργασία της επιφάνειας εργασίας με κατάλληλη 
οπή για να δεχθεί μικροφωνικές εγκαταστάσεις 

ΝΑΙ 
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Πρόβλεψη για τυχόν κυτία διακλάδωσης καλωδίων 
στο εσωτερικό του 

ΝΑΙ 
 

 

 

Όλα τα ανωτέρω, δηλαδή εργασία και τοποθέτηση, θα 
εφαρμοσθούν σε υπάρχοντα τραπέζια με όλους τους 
κανόνες της τέχνης και της ασφάλειας 

ΝΑΙ 

 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3  
 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.21 Υλικά & εργασίες Εγκατάστασης    

 

g. Υλικά εγκατάστασης (βύσματα συνδέσεων, 
ενδοκαλωδιώσεις ικριωμάτων, βάσεις στήριξης, 
μικρουλικά κλπ.) 

h. Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, εγκατάσταση, 
παραμετροποίηση του εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

 

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Σύστημα συναγερμού 5 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   
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Ένας (1) πίνακας συναγερμού με χαρακτηριστικά: 
•        Διευθυνσιοδοτούμενος 
•        Ενσύρματες ζώνες με δυνατότητα επέκτασης ≥ 16 
•        Υποσυστήματα (partitions) ≥ 4 
•        Κωδικοποιητής για σύνδεση με κέντρο λήψης 
σημάτων 
• Τηλεφωνητή με δυνατότητα αναφοράς ζώνης 
συναγερμού καθώς και απομακρυσμένης όπλισης-
αφόπλισης 
•        Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω δικτύου 
•        Αυτόματη ρύθμιση θερινής-χειμερινής ώρας 
•        Τροφοδοτικό switching ≥ 1,7Α 
•        Επιβλεπόμενη έξοδος σειρήνας 
•        Δυνατότητα σύνδεσης με Access Control 
•        Μεταλλικό κουτί 
•        Μπαταρία 12V-7,2A 
•        Μετ/τη 70W 

ΝΑΙ   

 

Δύο ή Τρία (3) ενσύρματα πληκτρολόγια συναγερμού 
με χαρακτηριστικά : 
•        32-χαρακτήρων μπλε LCD 
•        Ενσωματωμένος καρτοαναγνώστης 
•        Προγραμματισμός περιγραφών 
•        Ενδείξεις κατάστασης του συστήματος 
•        Βομβητής και κουμπιά πανικού 
•        Ρύθμιση φωτεινότητας-αντίθεσης 
•        Απεικόνιση της ώρας σε 12 ή 24ωρη 
•        Ανεξάρτητη ρύθμιση κωδωνισμού ανά ζώνη 
• Προγραμματιζόμενο χρονοδιάγραμμα 
αυτόματου ξεκλειδώματος, 
•        Ειδοποίηση για ανοικτή πόρτα και για 
παραβίαση πόρτας 

ΝΑΙ   

 

Τέσσερεις (4) ανιχνευτές κίνησης (radar) με 
χαρακτηριστικά: 

•        Υπέρυθρος 

•        Διπλού στοιχείου 

•        Γωνία κάλυψης ≥ 90ο 

•        Εμβέλεια ≥ 10 μέτρα 

•        Προστασία tamper 

•        Επίτοιχη βάση στήριξης 

ΝΑΙ   
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Μια (1) ενσύρματη εξωτερική φαροσειρήνα με 
χαρακτηριστικά: 

•        Στεγανή 

•        Εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα από 
Polycarbonate 

•        Εσωτερικό μεταλλικό ανοξείδωτο προστατευτικό 
κάλυμμα 

• Προστασία tamper για τις περιπτώσεις 
αποξήλωσης και ανοίγματος του εξωτερικού 
καλύμματος, 

• Μπαταρία για συνεχή λειτουργία σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος 

ΝΑΙ   

 Μια (1) ενσύρματη εσωτερική σειρήνα ΝΑΙ   

 
Ενσύρματες    μαγνητικές    επαφές    για    τις    πόρτες    
και    τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό 

ΝΑΙ   

 

Όλα  τα  απαιτούμενα  καλώδια  (εντός  ηλεκτρικών  
καναλιών)  και λοιπά υλικά για την εγκατάσταση του 
συστήματος και τη θέση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

ΝΑΙ   

 
Πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης του 
συστήματος και δημιουργίας νέων χρηστών  

ΝΑΙ   

 

Όλα τα υλικά που θα εγκατασταθούν θα 
συμμορφώνονται με τις οδηγίες των  Ευρωπαϊκών 
κανονισμών, θα  είναι  εγκεκριμένα από φορέα 
πιστοποίησης και θα έχουν πιστοποιητικό CE 

ΝΑΙ   

 
Το σύστημα συναγερμού θα είναι τουλάχιστον 
διαβάθμισης ασφαλείας 3 (Security grade 3) και θα 
διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

 

ΤΜΗΜΑ 6 - ΔΡΑΣΗ 3 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές Υποδομής παραγωγής ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων (studio) 

Στο πλαίσιο της δράσης θα δημιουργηθεί υποδομή studio για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού υψηλής 
ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αισθητικής, αντίστοιχης αυτής που συναντά κανείς σε προγράμματα  MOOCs  
ξένων πανεπιστημίων που ξεχωρίζουν στον τομέα αυτό (ΜΙΤ, Harvard, Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen -LMU 
κλπ) που θα καλύπτει ανάγκες μαθημάτων τόσο των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος όσο και ανάγκες της 
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Δια Βίου Μάθησης με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας του 
Ιδρύματος.   

Η λύση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του χώρου καθώς και την  προμήθεια και εγκατάσταση: 

1. Εξοπλισμού εγγραφής εικόνας και ήχου για την καταγραφή ομιλητή/εισηγητή με ταυτόχρονη δημιουργία 
υλικοτεχνικής υποδομής που θα εξασφαλίζει ελεγχόμενο περιβάλλον από πλευράς θέσης, ήχου και φωτισμού. 

2. υπολογιστών υψηλών επιδόσεων με τα κατάλληλα παρελκόμενα και περιφερειακά για χρήση από το διδάσκοντα 
και για επεξεργασία εικόνας/βίντεο/ήχου. 

3. λογισμικών για επεξεργασία εικόνας/βίντεο/ήχου και δημιουργίας ειδικών effects. 

4. εξοπλισμού υποβολής (teleprompter). 

5. εξωτερικών αποθηκευτικών μέσων ικανής χωρητικότητας και μεγάλης ταχύτητας, ειδικά για εγγραφή και 
επεξεργασία βίντεο 

Ο χώρος παραγωγής ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων θα διαμορφωθεί σε δύο μέρη, έναν για τη διαδικασία της 
καταγραφής και έναν για τον τεχνικό έλεγχο (control room). Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι θα έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

Α. Χώρος καταγραφής: Απαιτούνται τουλάχιστον δύο κάμερες, με δυνατότητα σταθερής ανάρτησης σε ποικίλες 
θέσεις. Θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής σενάρια βιντεοσκόπησης, είτε για ζωντανή μετάδοση, είτε για 
καταγραφή:  

• Μικρού αριθμού εισηγητών σε μορφή συνέντευξης/συζήτησης.  

• Εισηγητή ταυτόχρονα με ζωντανές σημειώσεις του  

• Εισηγητή ταυτόχρονα με παρουσίαση σε ηλεκτρονικό μέσο (υπολογιστή) με δυνατότητα χρήσης και εισερχόμενης 
ροής βίντεο.  

 

Θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο διακριτά σκηνικά:  

• Ένα μόνιμο υπόβαθρο βιντεοσκόπησης.  

• Ένα μονοχρωματικό υπόβαθρο πράσινης οθόνης για τεχνικές chroma key για χρήση εικονικού υποβάθρου.  

 

Β. Ήχος/Φωτισμός: Ο φωτισμός θα πρέπει είναι πλήρως ελεγχόμενος σε ένταση και θερμοκρασία, ενώ θα πρέπει να 
είναι επαρκώς διάχυτος για την αποφυγή σκιών. Θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρόφωνα πάνω σε 
επιλεγμένες θέσεις, αλλά και φορητά μικρόφωνα πέτου για τους εισηγητές.  

Γ. Χώρος ελέγχου (Control Room): Από τη θέση εργασίας του, ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει τον έλεγχο των 
καμερών και μικροφώνων του χώρου και δυνατότητα επικοινωνίας με τους εισηγητές. Επίσης θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα μίξης σε πραγματικό χρόνο των ροών ήχου και εικόνας και δυνατότητα καταγραφής ή ζωντανής 
σύνδεσης του βίντεο (streaming). Το βίντεο μετά την μείξη θα πρέπει να είναι εμφανές σε μία οθόνη 
προεπισκόπησης στο χώρο των εισηγητών. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να δοθεί εγκατεστημένος και σε πλήρη 
λειτουργία. 

Για την ορθή λειτουργία των χώρων και του εξοπλισμού τους θα εκπονηθεί σχέδιο εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας που θα προβλέπει : 

• Το σχήμα στελέχωσης, υποστήριξης και διαχείρισης των προσφερόμενων υπηρεσιών, 

• τη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής όλων των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, 
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• τις αρχές και τις διαδικασίες λειτουργίας και επικαιροποίησης του υλικού και λογισμικού. 

 

Πίνακες εξοπλισμού, υπηρεσιών και τεχνικών προδιαγραφών ΔΡΑΣΗΣ 3 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Ηχομονωτικός τοίχος / διαχωριστικός με δωμάτιο 
ελέγχου – κατασκευές 

 1 σετ 
  

 

Να αποτελείται από τα παρακάτω επίπεδα: 

 12.5mm γυψοσανίδα 

 1.85mm βισκοελαστική μεμβράνη 
ηχομονωτικής ικανότητας Rw=26dB κατά 
ISO 140.3 & ISO 717.1 

 12.5mm γυψοσανίδα 

 30mm πετροβάμβακας 100kg/m3 

 36mm κενό 

 30mm πετροβάμβακας 100kg/m3 

 12.5mm γυψοσανίδα 

 1.85mm βισκοελαστική μεμβράνη 
ηχομονωτικής ικανότητας Rw=26dB κατά 
ISO 140.3 & ISO 717.1 

 12.5mm γυψοσανίδα 

ΝΑΙ 

  

 
Να διαμορφωθεί με ελαστικές, ηχομονωτικές 
βάσεις για τους ορθοστάτες της γυψοσανίδας 

ΝΑΙ 
  

 
Να διαμορφωθεί με κιλοδοκούς χάλυβα για την 
στήριξη των θυρών και κουφωμάτων 

ΝΑΙ 
  

 

Να επενδυθεί με ακουστική επένδυση 
καλύπτοντας: 

 ευρυζωνική απορρόφηση ήχου 

 διαχείριση χαμηλών συχνοτήτων 

 ευρυζωνική διασπορά ήχου 

ΝΑΙ 

  

 

Να διαμορφωθεί με εσωτερική, ηχομονωτική 
θύρα, χωρίς παράθυρο, που να παρέχει 
ηχομονωτική ικανότητα Rw=48dB κατά ISO 140.3 & 
ISO 717.1 

ΝΑΙ 

  

 

Να διαμορφωθεί με εξωτερική, ηχομονωτική 
θύρα, με παράθυρο, που να παρέχει ηχομονωτική 
ικανότητα Rw=36dB κατά ISO 140.3 & ISO 717.1 

ΝΑΙ 
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Οι ηχομονωτικές θύρες θα είναι εφοδιασμένες με: 

 Ειδικά ελαστικά προφίλ για πλήρη 
ηχοστεγανότητα 

 Ειδικό μηχανισμό σφράγισης στο κάτω μέρος 
είτε κατωκάσι 

ΝΑΙ 

  

 
Οι ηχομονωτικές θύρες θα συνοδεύονται από το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό ηχομόνωσης του 
Εργαστηρίου Ηχοτεχνίας του Ε.Μ.Π. 

ΝΑΙ 

  

 

Να διαμορφωθεί με σταθερό, μη ανοιγόμενο, 
ηχομονωτικό κούφωμα, διπλού παραθύρου, που 
να παρέχει ηχομονωτική ικανότητα Rw=50dB κατά 
ISO 140.3 & ISO 717.1 

ΝΑΙ 

  

 
Να περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών 
αποξήλωσης, αποκομιδής υλικών, αποκατάστασης 
μερεμετιών, στοκαρισμάτων και βαφής των χώρων  

ΝΑΙ 
  

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2 Ακουστική Επένδυση τοίχων  1 σετ 
  

 
Να προσφερθεί ένα πλήρες σύνολο για τη 
βελτιστοποίηση της ακουστικής του χώρου του 
στούντιο που να καλύπτει μέχρι 22m2  

ΝΑΙ 
  

 

To σετ θα περιλαμβάνει: 

 24τεμ. απορροφητικά πάνελ διαστάσεων  
κατ’ ελάχιστο 60x60x5cm, για ευρυζωνική 
απορρόφηση 

 8τεμ. παγίδες μπάσων διαστάσεων  κατ’ 
ελάχιστο (31 x 31 x 61 cm) 

 6τεμ. 3D διαχύτες ήχου (60 x 60 x 15,2 cm), 
για ευρυζωνική διάχυση. 

ΝΑΙ   

  Τα πανελ θα συγκολληθούν με κατάλληλη κόλλα ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3 Εξαερισμός  1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 Εξαεριστήρας στούντιο δύο ταχυτήτων ΝΑΙ   

 
Να παρέχει 880m3/h αέρα σε υψηλή ταχύτητα και 
700m3/h αέρα σε χαμηλή ταχύτητα ΝΑΙ 

  

 
Να παρουσιάζει στάθμη θορύβου 19dB(A) σε 
υψηλή ταχύτητα και 18dB(A) σε χαμηλή ταχύτητα ΝΑΙ 

  

 Εξαεριστήρας δωματίου ελέγχου δύο ταχυτήτων   ΝΑΙ   

 
Να παρέχει 240m3/h αέρα σε υψηλή ταχύτητα και 
180m3/h αέρα σε χαμηλή ταχύτητα 

ΝΑΙ   

 
Να παρουσιάζει στάθμη θορύβου 24dB(A) σε 
υψηλή ταχύτητα και 19dB(A) σε χαμηλή ταχύτητα 

ΝΑΙ   

 

Οι εξαεριστήρες να διαθέτουν φλάντζες 
προσαρμογής με ελαστικούς δακτυλίους 
σφράγισης και κλιπ σύνδεσης για την προσαγωγή 
και την απαγωγή 

ΝΑΙ   

 
Ο εξαερισμός στούντιο να διαθέτει επιπλέον 
σιγαστήρα 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν φίλτρα και τάμπερ αντεπιστροφής ΝΑΙ   

 Να διαθέτουν διακόπτη ελέγχου δύο θέσεων NAI   

 Να διαθέτουν σχάρες εξόδου και περσίδες εισόδου NAI   

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4 Κλιματισμός  1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   
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 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2008 ή 
ισοδύναμο 

  

 Κλιματιστικό τύπου inverter 14000BTU ΝΑΙ   

 
Ενεργειακής κλάσης Α++ για την ψύξη και Α+ για 
τη θέρμανση ΝΑΙ 

  

 
Να παρουσιάζει εποχιακό βαθμό ενεργειακής 
απόδοσης (SEER) 7.5 για την ψύξη ΝΑΙ 

  

 
Να παρουσιάζει συντελεστή εποχιακής απόδοσης 
(SCOP) 4.4 για τη θέρμανση 

  ΝΑΙ   

 Να παρέχει 5-5.8-6.7-7.9-9.1m3/h αέρα σε ψύξη ΝΑΙ   

 
Να παρέχει 5-5.8-7.2-9.1-11.4m3/h αέρα σε 
θέρμανση 

ΝΑΙ   

 
Η εσωτερική μονάδα να παρουσιάζει ονομαστική 
στάθμη θορύβου 57dB(A) 

ΝΑΙ   

 
Η εξωτερική μονάδα να παρουσιάζει ονομαστική 
στάθμη θορύβου 63dB(A) 

ΝΑΙ   

 
Να παρέχει εγγυημένο εύρος λειτουργίας για ψύξη 
-10°C ~ +46°C 

ΝΑΙ   

 
Να παρέχει εγγυημένο εύρος λειτουργίας για 
θέρμανση -15°C ~ +24°C 

NAI   

 
Να διαθέτει λειτουργία αυτοδιάγνωσης και 
ανάκλησης βλαβών 

NAI   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5 Γενικά  1 τεμ.   

 
Να παραδοθεί  μελέτης εφαρμογής ακουστικής και 
σχεδίασης λεπτομερειών 

ΝΑΙ   
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Να περιλαμβάνει επιτόπου επίβλεψη εφαρμογής 
στοιχείων ακουστικής και μετρήσεις πιστοποίησης 

ΝΑΙ   

 
Να περιλαμβάνονται οι μεταλλικές κατασκευές για 
τη στήριξη των φωτιστικών σωμάτωμ 
 

ΝΑΙ   

 
Να περιλαμβάνεται η υποδομή καλωδιώσεων 
τροφοδότησης του εξοπλισμού και των σημάτων 
video & Audio  

ΝΑΙ   

 

 

 
 

6 Συνεχής φωτισμός (led)    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >= 12   

 Συνεχής φωτισμός για χρήση στο στούντιο Ναι   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Φωτα τεχνολογίας LED Ναι   

 Να διαθέτει φωτιστική ισχύ (στο 1 μ) > 2000 lux   

 Να ρυθμίζεται (με φίλτρα διάχυσης) για χρωματισμό 
είτε στα 3200  Kelvin είτε στα 5500Κ Ναι 

  

 Με ρύθμιση έντασης Ναι   

 Με τηλεχειρισμό Ναι   

 Ακρίβειαχρώματος (colour accuracy) CRI >95   

 Τροφοδοσία επιλεγόμενα με μπαταρία ή με ρεύμα Ναι   

 Αναμενόμενη διάεκεια ζωής (ωρες) ≥ 100.000   

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 

7 Συστήματα στήριξης για συνεχή φωτισμό    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >= 12   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   



 

 

280 

 

7 Συστήματα στήριξης για συνεχή φωτισμό    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Με τρίποδο για τοποθέτηση στο πάτωμα Ναι   

 Δυνατότητα τοποθέτησης σε ύψος τουλάχιστον 2,35 μ Ναι   

 Δυνατότητα τοποθέτησης με κλίσεις από 45 μέχρι 135 
μοίρες από την κάθετο ή καλύτερο Ναι 

  

 Να διαθέτει ανάρτηση με αέρα για τις ρυθμίσεις Ναι   

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 

8 
Σύστημα απεικόνισης κειμένου μπροστά σε φακό 
κάμερας. Tηλε-υποβολέας (teleprompter) 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Το σύστημα τηλε-υποβολέα θα παραδοθεί 
ολοκληρωμένο για να λειτουργήσει σύμφωνα με τα 
παρακάτω  

  

 Πλήθος  >= 2   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Πλήρες επαγγελματικό prompter εγνωσμένου οίκου Ναι   

 Να περιλαμβάνει Τζάμι ανακλασης Ναι   

 Να περιλαμβάνει Hood συσκότισης  Ναι   

 Να περιλαμβάνει Βαση κάμερας (κατάλληλη για 
διαφόρους τύπους καμερών) Ναι 

  

 Να περιλαμβάνει Οθόνη παρουσίασης κειμένου 
τουλάχιστον 10 ιντσών Ναι 

  

 Να περιλαμβάνει χειριστήριο Ναι   

 Να περιλαμβάνει εφαρμογή τηλε-υποβολέα 
(prompting) Ναι 

  

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 

9 Monitor επιστροφής με σύστημα στήριξης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 
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9 Monitor επιστροφής με σύστημα στήριξης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >= 2   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Monitor σκηνής τουλάχιστον 21'' για παρουσίαση 
επιστροφής από τον μίκτη εικόνας 

Ναι 
 

  

 Να περιλαμβάνεται το σύστημα στήριξης για θέαση από 
τον παρουσιαστή Ναι 

  

 Να υποστηρίζει αναλυση 1920x1080 Ναι   

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 

10 Κάμερα υψηλής ευκρίνειας με κίνηση PTZ    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Βασική κάμερα για τα στούντιο με απομακρυσμένο 
έλεγχο κίνησης (Pan, Tilt, Zoom) με τα παρακάτω 
βασικα χαρακτηριστικά  

  

 Πλήθος  >= 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CE Mark Ναι   

 Βαση για τοποθέτηση σε κάθετο τοίχο Ναι   

 Τουλάχιστον 128 εύκολα προγραμματιζόμενες θέσεις 
(Preset) Ναι 

  

 Ταυτόχρονο Video output (HD) DVI, SDI και αναλογικό 
(Composite SD ή Component HD) Ναι 

  

 Λειτουργία τουλάχιστον σε αναλύσεις PAL, 720p και 
1080p Ναι 

  

 Sensor 1,6:3.5 ή μεγαλύτερο Ναι   

 Δυνατότητα σύλληψης 60 fps (1080p) Ναι   

 Οπτικό zoom τουλάχιστον 20X  Ναι   

 Διάφραγμα (Aperture) F1.6 μέχρι 3.5 Ναι   
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10 Κάμερα υψηλής ευκρίνειας με κίνηση PTZ    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Ρυθμιζόμενη εστιακη απόσταση τουλάχιστον από <4,7 
μέχρι >94 mm Ναι 

  

 Δυνατότητα  Flip εικόνας για τοποθέτηση σε ταβάνι Ναι   

 Αναλογία σήματος προς θόρυβο τουλάχιστον 50dB και 
τεχνολογίες 2D/ 3D noise reduction Ναι 

  

 Ευκολο χειριστήριο(τηλε-κοντρολ) με όλες τις βασικές 
λειτουργίες Ναι 

  

 Δυνατότητα χειρισμού μέσω RS232 και RS422 με ειδικό 
controller σε περίπτωση προσθήκης περισσότερων 
καμερών Ναι 

  

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 

11 Κάμερα υψηλής ευκρίνειας 4K/HD με 2 κάρτες μνήμης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >= 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Να διαθέτει 2 εισόδους XLR με δυνατότητα αλλαγής 
ρύθμισης μεταξύ εισόδου γραμμής και εισόδου 
μικροφώνου 

Ναι   

 Να διαθέτει ενσωματωμένο ηχείο δυναμικού τύπου 20 
χιλ. 

Ναι   

 Να διαθέτει έξοδο HDMI τύπου Α με έξοδο βίντεο σε 
φορμά: 2160/25.00p, 1080/50p/25p/50i, 720/50p, 
576/50p 

Ναι   

 Να διαθέτει  έξοδο Video  Ναι   

 Να διαθέτει  έξοδο Audio 2 καναλιών Ναι   

 Να διαθέτει  έξοδο ακουστικών τύπου mini jack 3.5mm Nαι   

 Να διαθέτει  είσοδο μικροφώνου τύπου mini jack 
3.5mm 

Ναι   
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11 Κάμερα υψηλής ευκρίνειας 4K/HD με 2 κάρτες μνήμης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Να διαθέτει διεπαφή USB 3.0 τόσο εξόδου σε 
ακροδέκτη τύπου Β όσο και εισόδου σε ακροδέκτη 
τύπου Α 

Nαι   

 Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
ιόντων Li, φορτιστή μπαταρίας και μετασχηματιστή 
ρεύματος για την τροφοδοσία της κάμερας 

Ναι   

 Να συνοδεύεται από πρόσθετη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία, κατάλληλη για την κάμερα, του ιδίου 
κατασκευαστή 

Ναι   

 Να συνοδεύεται από δύο κάρτες SDXC, χωρητικότητας 
128GB, προδιαγραφών ταχύτητας UHS-I U3 

Ναι   

 Να περιλαμβάνονται δύο (2) Κάρτες Μνήμης 32 GB Ναι   

 Να συνοδεύεται από τσάντα προστασίας-μεταφοράς 
τύπου σκληρή βαλίτσα με foam προδιαγραφών IP67 Ναι 

  

 Εγγύηση (έτη) ≥ 3   

 
 

12 
Φωτογραφική Μηχανή DSLR με δυνατότητα εγγραφής 
και παροχής βίντεο HD με 2 μνήμης κάρτες 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >= 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Camera DSLR με δυνατότητα λήψης video Ναι   

 Να διαθέτει σύστημα για αποφυγή σκόνης (anti-dust) Ναι   

 Να διαθέτει σύστημα noisereduction Ναι   

 Εγγραφή Video σε ανάλυση 720p, 1080p, 4K 60/50 Ναι   

 Να περιλαμβανεται φακός 16-50mm με powerzoom Ναι   

 Να είναι κατηγορίας mirrorless Ναι   

 Να εναλλάσονται φακοί Ναι   

 CMOS Sensor >= 24Mp   

 Σταθεροποιηση εικόνας από τον φακό Ναι   
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12 
Φωτογραφική Μηχανή DSLR με δυνατότητα εγγραφής 
και παροχής βίντεο HD με 2 μνήμης κάρτες 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Να περιλαμβανει Viewfinder Ναι   

 Δυνατότητα σύλληψης εικόνας τουλάχιστον RAW και 
JPG Ναι 

  

 Να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) Κάρτες 
Μνήμης με χωρητικότητα τουλάχιστον 64GB Ναι 

  

 Υψηλής αντοχής σώμα καμερας Ναι   

 Εξοδο HDMI καθαρή για χρήση στον μικτη εικόνας Ναι   

 Να συμπεριλαμβάνεται το προτεινόμενο από τον 
κατασκευαστή τροφοδοτικό για την τροφοδοσία της 
κάμερας Ναι 

  

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 
 

13 Σύστημα  με πράσινο φόντο για τρύπημα    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >=1   

 Επιτοίχιο σέτ στήριξης χαρτονιών Ναι   

 Αριθμός ρολών πράσινου χαρτιού ανά σύστημα  >= 2 τεμ.   

 Ειδικό χαρτί για φόντο σε βίντεο εγγραφές χρώματος 
πράσινου 

Ναι 
  

 Πλάτος χαρτιού  >= 2,7μ   

 Μήκος χαρτιού >= 11μ   

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 
 
 

14 Τρίποδο στήριξης για Φωτογραφική Μηχανή DSLR    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >= 1   
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14 Τρίποδο στήριξης για Φωτογραφική Μηχανή DSLR    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Τριποδο με κεφαλή για την παραπάνω κάμερα (Πίνακας 
24Φωτογραφική Μηχανή DSLR) 

Ναι 
 

  

 Μέγιστο ύψος >170cm Ναι   

 Μεγιστο φορτίο > 4,8 Κg Ναι   

 Να περιλαμβανει κεφαλή Βιντεο καμερας με υγρό και 
ξεχωριστή ρύθμιση κίνησης οριζόντιας/ κάθετης 

Ναι 
  

 Να περιλαμβανει κεφαλή Βιντεο καμερας με υγρό και 
ξεχωριστή ρύθμιση κίνησης οριζόντιας/ κάθετης 

Ναι 
  

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 

15 
Τρίποδο στήριξης για Κάμερα υψηλής ευκρίνειας 
4K/HD 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >= 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Τριποδο με κεφαλή για την παραπάνω κάμερα (Πίνακας 
23 Κάμερα υψηλής ευκρίνειας 4K/HD) 

Ναι 
 

  

 Μέγιστο ύψος >154cm Ναι   

 Μεγιστο φορτίο > 5 Κg Ναι   

 Να περιλαμβανει κεφαλή Βιντεο καμερας με υγρό και 
ξεχωριστή ρύθμιση κίνησης οριζόντιας/ κάθετης 

Ναι 
  

 Βαρος τρίπδου <= 3,2Kgr   

 Κεφαλή Ημισφαιρική Ναι   

 Εύρος κλίσης -70/+90 
μοίρες 

  

 Υλικό κατασκευής αλουμίνιο Ναι   

 Φωτιζόμενο αλφάδι Ναι   

 Προστατευτική τσάντα μεταφοράς Ναι   

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   
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16 Τρίποδο στήριξης τηλε-υποβολέα (teleprompter)    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >= 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Τρίποδο με κεφαλή για τις παραπάνω κάμερες να 
μπορεί να δεχτεί και το autocue (prompter) 

Ναι 
 

  

 Τρίποδο με κεφαλή για μία από τις παραπάνω κάμερες 
(Πίνακες 4.23 και 4.24) που να μπορεί να δεχτεί και το 
τηλε-υποβολέα  (teleprompter) 

Ναι 
 

  

 Να περιλαμβανει κεφαλή Βιντεο καμερας με υγρό και 
ξεχωριστή ρύθμιση κίνησης οριζόντιας/ κάθετης που να 
υποστηρίζει και το παραπάνω τηλε-υποβολέα 

Ναι 
 

  

 Να υποστηρίζει ταυτόχρονα την κάμερα και τον 
τηλευπόβολέα (αναφέρετε μέγιστο βάρος Kg) 

Ναι 
 

  

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 

17 Φορητός Υπολογιστής για τον χώρο του ομιλητή    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >= 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Λειτουργικό Σύστημα:Windows 10 Pro 64 bit, Αγγλική 
έκδοση ή ισοδύναμο Ναι 

  

 Επεξεργαστής τουλάχιστον Inteli5 8ης γενιάς ή 
αντίστοιχο ή καλύτερο. Ναι 

  

 Εξοδο HDMI Ναι   

 Ανάλυση 1920 Χ 1080 με οθόνη 15΄΄ ή μεγαλύτερη Ναι   

 Σκληρός δίσκος: 128 GB Solid State Drive τουλάχιστον Ναι   

 Μνήμη τουλάχιστον 8GBRAM Ναι   

 Συνδέσεις USB 2 και  USB 3 Ναι   

 Τσάντα μεταφοράς Ναι   

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   
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18 Ασύρματο μικρόφωνο πέτου     

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 
Ασύρματο μικρόφωνο πέτου (lavalier)   

  

 Πλήθος  >= 2   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Ασύρματο μικρόφωνο πέτου Ναι   

 Δέκτης που να καλύπτει και εξωτερικές λήψεις Ναι   

 Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας 
τουλάχιστον 12 ώρες  Ναι 

  

 Ψηφιακό ασύρματο σύστημα 24-bit / 48 kHz ή καλύτερο Ναι   

 Αποφυγή παρεμβολών με αξιοποίηση πληροφορίας 
συχνότητας, χρόνου και χώρου ή καλύτερο 

Ναι 
  

 Υποδοχές εξόδου είναι ισορροπημένες και μη 
ισορροπημένες με επιλεγμένο έλεγχο στάθμης  

Ναι 
  

 Ανεξάρτητη υποδοχή ακουστικών και έλεγχος έντασης 
για τοπικό ήχο  

Ναι 
  

 Προσαρμογέας εξόδου ήχου στον δέκτη (0dB / 10dB / 
20dB) για ρύθμιση της ευαισθησίας ή καλύτερο 
 

Ναι 
  

 Κάλυψηχώρουμικροφώνου Omni  Ναι   

 Κλιπ στήριξης μικροφώνου σε πέτο και αλεξήνεμο 
αφρού 

Ναι 
  

 Μπαταρία Ναι   

 Εγγύηση (έτη) >= 2   

 
 
 

19 Πυκνωτικό μικρόφωνο τραπεζιού    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >= 2   
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19 Πυκνωτικό μικρόφωνο τραπεζιού    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Επιτραπέζιο Πυκνωτικό μικροφωνο Ναι   

 Ημι-καρδιοειδές (καρδιοειδές στο ημισφαίριο πάνω από 
την επιφάνεια στήριξης) 

Ναι 
 

  

 Απόκριση συχνότητας 70 - 14.000 Hz ή καλύτερο Ναι   

 Ευαισθησία ανοικτού κυκλώματος -38dB (12,5mV) re 1V 
σε 1 Pa ή καλύτερο Ναι 

  

 Αντίσταση 100 Ωή καλυτερο Ναι   

 Μέγιστο επίπεδο ήχου εισόδου 134 dB SPL, 1 kHz σε 1% 
T.H.D. ή καλυτερο Ναι 

  

 Δυναμική εμβέλεια 105 dB, 1 kHz στο Max SPL ή 
καλύτερο Ναι 

  

 Αναλογία σήματος προς θόρυβο 65 dB, 1 kHz σε 1 Pa ή 
καλύτερο Ναι 

  

 Απαιτήσεις ισχύος Phantom 9-52V DC, τυπικές 2 mA ή 
καλύτερο Ναι 

  

 Σύνδεση με XLRM με 3 ακίδες  Ναι   

 Καλώδιο μήκους τουλάχιστον (7.6 m)  Ναι   

 Εγγύηση (έτη) >= 2   

 
 

20 Μείκτης βίντεο εικόνας    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος >= 1   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CE Mark Ναι   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει 8 εισόδους Video HD-SDI και HDMI   Ναι   

 Να υποστηρίζει πρωτόκολλα λειτουργίας και αναλύσεις 
720p, 1080p και 4Κ και προαιρετικά ανάλυση PAL SD Ναι 

  

 Να διαεπιτρέπει την σύνδεση πηγών διαφορετικών 
αναλύσεων (720, 1080 κτλ) (προαιρετικά SD) Ναι 
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20 Μείκτης βίντεο εικόνας    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Να διαθέτει τουλάχιστον 1 έξοδο AUX και συνολικά 
τουλάχιστον 8 εξόδους Ναι 

  

 Να διαθέτει είσοδο Reference τύπου ρυθμιζόμενου σε 
Black-Burst ή σε Tri-level-Sync Ναι 

  

 Να συγχρονίζει και τις 8 εισόδους με το Reference για 
απρόσκοπτη μίξη πηγών Ναι 

  

 Να διαθέτει 2 είσοδους αναλογικού ήχου τύπου 
Balanced (1 stereo) Ναι 

  

 Να διαθέτει έξοδο ακουστικών και είσοδο μικροφώνου 
για ενδοεπικοινωνία Ναι 

  

 Να διαθέτει σύνδεση RS-422 για αυτοματισμό 
συσκευών Ναι 

  

 Να διαθέτει 1 upstream keyer τύπου Chroma, Linear ή 
Luma Ναι 

  

 Να διαθέτει 2 Downstream keyers Ναι   

 Να διαθέτει 1 Chroma Keyer Ναι   

 Να διαθέτει DVE και εναλλαγές τύπου DVE Ναι   

 Να υποστηρίζει Tally Ναι   

 Να υποστηρίζει Talkback και Mix Minus Ναι   

 Να υποστηρίζει αναπαραγωγή γραφικών (τύπου PNG, 
TGA, GIF, JPG και TIFF) και σύντομων animation τύπου 
Overlay (με Fill και Key) Ναι 

  

 Να διαθέτει λειτουργία υπερθεσης γραφικών Ναι   

 Να διαθέτει μίξη εισόδων Ναι   

 Να διαθέτει επιφάνεια πλήκτων επιλογής εισόδων 
(Control Panel) Ναι 

  

 Να διαθέτει εξοδο Multiviewer με τουλάχιστον 10 
παράθυρα (8 εισόδων και Program και Preview) Ναι 

  

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   
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21 Οθόνη για τον μίκτη βίντεο εικόνας    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CE Mark Ναι   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Οθόνη για για τον μίκτη βίντεο εικόνας Multiviewer 
τουλαχιστον 24'' 

Ναι 
 

  

 Να διαθέτει κατάλληλη διεπαφή για σύνδεση με τον 
μίκτη εικόνας 

Ναι 
 

  

 Να υποστηρίζει ανάλυση 1920x 1080 Ναι   

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 

22 

Υπολογιστικό σύστημα (Η/Υ) διασύνδεσης με μείκτη 
βίντεο εικόνας, παραγωγής / καταγραφής βίντεο σε 
πολλαπλές ψηφιακές μορφές και με δυνατότητα 
μετάδοσης 

 

  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο 
και αμεταχείριστο Ναι 

  

 Να προσφερθεί με 1 επεξεργαστή τελευταίας 
τεχνολογίας INTEL τύπου i7 9700Kή ισοδύναμο ή 
καλύτερο 

Ναι 
  

 Αριθμός πυρήνωνή ανώτερο >8   

 Αριθμός threadή ανώτερο >8   

 Προσφερόμενη μνήμη >64GB   

 Να προσφερθεί με M2 NVMEbootdisk με χωρητικότητα 
τουλάχιστον 200GB Ναι 

  

 Να προσφερθεί με 2 SolidStatedrive τουλάχιστον 480GB Ναι   

 Να υποστηρίζει 6 SATA3 HDD η ανώτερο Ναι   

 Na διαθέτει θύρα USBC Ναι   
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22 

Υπολογιστικό σύστημα (Η/Υ) διασύνδεσης με μείκτη 
βίντεο εικόνας, παραγωγής / καταγραφής βίντεο σε 
πολλαπλές ψηφιακές μορφές και με δυνατότητα 
μετάδοσης 

 

  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Εσωτερική θύρα USBtypeA Ναι   

 Επίπεδο θορύβου σε λειτουργία <21dB Ναι   

 Τροφοδοσία >900W,κατηγορίας Gold Ναι   

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 
 

23 
Κονσόλα για το υπολογιστικό σύστημα διασύνδεσης 
με μείκτη βίντεο εικόνας  
Πληκτρολόγιο, ποντίκι, 2Χ Μόνιτορ 24", Ηχεία 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Να περιλαμβανεται πληκτρολόγιο fullsize Ναι   

 Να περιλαμβανεται ποντίκι optical με διασύνδεση USB Ναι   

 Να περιλαμβανονται τουλάχιστον δύο (2) οθόνες 
τουλάχιστον 24 ιντσών FullHD 

Ναι 
  

 Να περιλαμβανονται ηχεία για σύνδεση με την έξοδο 
ήχου του παραπάνω συστήματος 

Ναι 
  

 Να περιλαμβανονται τα απαραίτητα καλώδια για την 
διασύνδεση με τον παραπάνω υπολογιστή 

Ναι 
  

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 
 

24 Μίκτης ήχου     

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   
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24 Μίκτης ήχου     

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Μίκτης ήχου με τουλάχιστον τεσσαρων (4) Mic και μίας 
(1) στέρεο εισόδων Ναι 

  

 Ισοσταθμιστής τριών περιοχών ανα είσοδο Ναι   

 Εξοδο Aux  Ναι   

 Ενδειξη (LED) για clipping Ναι   

 Ενσωματωμένο compressor Ναι   

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 
 

25 Ακουστικά κλειστου τύπου    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Οδηγός διαμέτρου 40mm με μαγνήτες νεοδυμίου ή 
καλύτερο Ναι 

  

 Απόκριση συχνότητας 15 - 22,000 Hz ή καλύτερο Ναι   

 Ένταση εισόδου 1,300 mW @ 1KHz ή καλύτερο Ναι   

 Ευαισθησία 96db ή καλύτερο Ναι   

 Αντίσταση 47 ohms ή καλυτερο Ναι   

 Επίχρυσος συνδετήρας στέρεο 1/8” (3.5 mm) Ναι   

 Θήκη Ναι   

 Μετατροπέας 1/4”  Ναι   

 
 

Ακουστικά κλειστού τύπου κατάλληλα για σύνδεση με 
το προσφερόμενο σύστημα ενδοεπικοινωνίας 

Ναι 
 

  

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   
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26 
Σύστημα για την επικοινωνία του control room με 
studio 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Να είναι συμβατό με το σύστημα ενδοεπικοινωνίας του 
controlroom (μικτη εικόνας)  Ναι 

  

 Να διαθέτει πλήκτρο PTT (Push-to-talk) Ναι   

 Να μην υπόκειται σε παρεμβολές  Ναι   

 Να περιλαμβανεται in-ear ακουστικό για τον 
παρουσιαστή Ναι 

  

 Η μονάδα του control να έχει δυνατότητα σύνδεσης με 
ακουστικά/ μικρόφωνο ή με ηχείο Ναι 

  

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 
 

27 
Σύστημα εγγραφής και αναπαραγωγής βίντεο Υψηλής 
ευκρίνειας 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Σύστημα εγγραφής και αναπαραγωγής βίντεο αναλυσης 
1920 Χ 1080 (Υψηλής ευκρίνειας) ελαφράς συμπίεσης 
(υψηλής ποιότητας) 

Ναι 
 

  

 Να περιλαμβανεται αποθηκευτικό μέσο για εγγραφή 
τουλάχιστον 4 ωρών στην παραπάνω ποιότητα 

Ναι 
 

  

 Να είναι ευκολο στον χειρισμό (αναφέρετε) Ναι   

 Εάν η λειτουργικότητα αυτή καλύπτεται από καποια 
από τις υπόλοιπες συσκευές πρεπει να προσφέρεται 
από δύο διακριτές μονάδες και όχι μια διπλή 

Ναι 
 

  

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   
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28 
Υπολογιστικό σύστημα επεξεργασίας πολυμεσικού 
περιεχομένου 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark Ναι   

 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο 
και αμεταχείριστο Ναι 

  

 Να προσφερθεί με 1 επεξεργαστή τελευταίας 
τεχνολογίας INTEL τύπου i7 9700Kή ισοδύναμο ή 
καλύτερο 

Ναι 
  

 Αριθμός πυρήνωνή ανώτερο >8   

 Αριθμός threadή ανώτερο > 8   

 Προσφερόμενη registered μνήμη >64GB   

 Υποστήριξη ECC μνήμης Ναι   

 Να προσφερθεί με M2 NVMEbootdisk με χωρητικότητα 
τουλάχιστον 240GB Ναι 

  

 Να προσφερθεί με 2 SolidStatedrive τουλάχιστον 480GB Ναι   

 Να υποστηρίζει 12 SATA3 HDD η ανώτερο Ναι   

 Υποστήριξη IPMI 2.0 Ναι   

 Θύρα RJ45 για IPMI Ναι   

 Εσωτερική θύρα USBtypeA Ναι   

 Επίπεδο θορύβου σε λειτουργία <21dB Ναι   

 Τροφοδοσία >900W,κατηγορίας Gold Ναι   

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 

29 
Κονσόλα για το υπολογιστικό σύστημα επεξεργασίας 
πολυμεσικού περιεχομένου. 
Πλητρολόγιο, ποντίκι, 2Χ Μόνιτορ 24", Ηχεία 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   
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29 
Κονσόλα για το υπολογιστικό σύστημα επεξεργασίας 
πολυμεσικού περιεχομένου. 
Πλητρολόγιο, ποντίκι, 2Χ Μόνιτορ 24", Ηχεία 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Να διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark Ναι   

 Να περιλαμβανεται πληκτρολόγιο full size Ναι   

 Να περιλαμβανεται ποντίκι optical με διασύνδεση USB Ναι   

 Να περιλαμβανονται τουλάχιστον δύο (2) οθόνες 
τουλάχιστον 24 ιντσών Full HD 

Ναι 
  

 Να περιλαμβανονται υχεία για σύνδεση με την έξοδο 
ήχου του παραπάνω συστήματος 

Ναι 
  

 Να περιλαμβανονται τα απαραίτητα καλώδια για την 
διασύνδεση με τον παραπάνω υπολογιστή 

Ναι 
  

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 
 
 

30 
Αποθηκευτικός χώρος για το πολυμεσικό 
περιεχόμενο (RAID Storage) 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark Ναι   

 Αριθμός Δίσκων > 4   

 RAW χωρητικότητα > 20ΤΒ   

 RAID level 0, 1, 5, 6, 10, JBOD Ναι   

 2 x 1 Gigabit Ethernet Ναι   

 Load balancing and failover Ναι   

 AES 256 bit RAID volume encryption Ναι   

 Thin Provisioning Ναι   

 Apple Time Machine support Ναι   

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   
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31 Ηχείο Μόνιτορ    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 2   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark Ναι   

 Αριθμός woofer ανά ηχείο  >= 1   

 Υλικό κώνου ανθρακόνημα (carbonfiber) Ναι   

 Διάμετρος καλαθιού  Ø: 120mm ή καλύτερο Ναι   

 Αριθμός tweeter ανά ηχείο >= 1   

 Περιοχή διαφράγματος 2420 mm2 (Ø = 56mm) ή 
καλύτερο  Ναι 

 
 

 Ενσωματωμένος ενισχυτής Ναι   

 Ισχύς RMS / Μουσική  >=25w / 
>=40W 

  

 Ευαισθησία εισόδου -∞ έως 
+14dB ή 

καλύτερο 
  

 Tweeter Gain ±4 dB ή καλύτερο Ναι   

 Αναλογικές είσοδοι XLR / RCA Ναι   

 Απόκριση συχνοτήτων 60 Hz - 50 kHz ή καλύτερο Ναι   

 THD 90 dB / 1 m > 100 Hz <= 0.8 %   

 Συχνότητες Crossover 2800Hz ή καλύτερο Ναι   

 Αντίσταση εισόδου 10 kOhm ή καλύτερο Ναι   

 Εγγύηση (έτη) ≥ 2   

 
 
 

32 Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο #1    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος αδειών ≥ 1   

 Να αναφερθεί όνομα λογισμικού και εταιρεία 
κατασκευής Ναι 
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32 Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο #1    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Υποστήριξη format εισόδου: AAC, AA3, AVI, BMP, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, HEVC, ProRes, AAC, 
AIFF, FLAC, LPEC, MP3, OGG, PCA, W64, WAV, WMA, 
BMP, JPEG, PNG, TIFF, WDP, WMPhoto, DDS, DPX, EX, 
AAF, Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/ 
DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL 
Text File (*.txt), Broadcast Wave Format, DVD 
Camcorder Disc, Closed Captioning 

Ναι   

 Υποστήριξη format εξόδου: AAC, AA3, AVI, BMP, MPEG-
1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, HEVC, ProRes, AAC, AIFF, 
FLAC, LPEC, MP3, OGG, PCA, W64, WAV, WMA, BMP, 
JPEG, PNG, TIFF, WDP, WMPhoto, DDS, DPX, EXR, VEGAS 
Project Archive (*.veg), Pro Tools AAF File (*.aaf), Media 
Composer AAF File (*.aaf), Premiere/After Effects 
(*.prproj), Final Cut Pro 7/DaVinci Resolve (*.xml), Final 
Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), XDCAM Disc 

Ναι   

 Δυνατότητα αυτόματης εφαρμογής εφφέ μετάβασης Ναι   

 Υποστήριξη χρωματικής διόρθωσης Ναι   

 Υποστήριξη 3D βίντεο Ναι   

 Υποστήριξη ανάλυσης 4Κ Ναι   

 Υποστήριξη διαχείρισης πολλαπλών καναλιών ήχου Ναι   

 Δυνατότητα για DVD Authoring Ναι   

 Υποστήριξη λειτουργίας (έτη) ≥ 1   

 Υποστήριξη φίλτρων και εφφέ Ναι ΝΑΙ  

 
 
 

33 
Λογισμικό κωδικοποίησης βίντεο για την υποστήριξη  
ζωντανών μεταδόσεων #2 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος αδειών ≥ 1   

 Να αναφερθεί όνομα λογισμικού και εταιρεία 
κατασκευής Ναι 

  

 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο 
και αμεταχείριστο 

Ναι 
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33 
Λογισμικό κωδικοποίησης βίντεο για την υποστήριξη  
ζωντανών μεταδόσεων #2 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Να έχει απεριόριστο αριθμό πηγών, 
συμπεριλαμβανομένης της οθόνης του Η/Υ ή παράθυρο 
αυτής 

Ναι 
 

  

 Να υπάρχει ομαλή εναλλαγή των πηγών video Ναι 
 

  

 Να υποστηρίζει εφέ κατά τη μετάβαση Ναι 
 

  

 Να υποστηρίζει υποστήριξη για virtual set Ναι 
 

  

 Να υποστηρίζει πολλαπλά κανάλια ήχου Ναι 
 

  

 Να υπάρχει υποστήριξη εξόδου ως virtual 
camera/microphone 

Ναι 
 

  

 Να υποστηρίζει ζωντανή μετάδοση μέσω πρωτοκόλλων 
RTP/RTSP/RTMP 

Ναι 
 

  

 Ταυτόχρονη εγγραφή του προγράμματος, παράλληλα 
με την ζωντανή μετάδοση 

Ναι 
 

  

 Να υποστηρίζει εγγραφή επιμέρους πηγών για 
μετέπειτα επεξεργασία 

Ναι 
 

  

 Υποστήριξη λειτουργίας (έτη) ≥ 1   

 
 
 

34 
Λογισμικό επεξεργασίας υλικού παρουσιάσεων για 
ηλεκτρονική μάθηση #3 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος αδειών ≥ 1   

 Να αναφερθεί όνομα λογισμικού και εταιρεία 
κατασκευής Ναι 

  

 
Να είναι συμβατό με Microsoft Powerpoint 

Ναι 
 

  

 Να υπάρχει πολυγλωσσική υποστήριξη Ναι   

 Να είναι συμβατή η παραγόμενη παρουσίαση με HTML-
5 ή FLASH 

Ναι 
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34 
Λογισμικό επεξεργασίας υλικού παρουσιάσεων για 
ηλεκτρονική μάθηση #3 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης και συγχρονισμού 
αφήγησης 

Ναι 
  

 Να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής/εισαγωγής βίντεο 
στην παρουσίαση 

Ναι 
  

 Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης βίντεο από πηγές 
στο internet 

Ναι 
  

 Να υπάρχει συμβατότητα με γλώσσα ActionScript 3 Ναι   

 Υποστήριξη λειτουργίας (έτη) ≥ 1   

 
 
 
 

35 
Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο μαθημάτων και 
παρουσιάσεων #4 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος αδειών ≥ 1   

 Να αναφερθεί όνομα λογισμικού και εταιρεία 
κατασκευής Ναι 

  

 
Να είναι συμβατό με Microsoft Powerpoint 

Ναι 
 

  

 Να είναι ανεξάρτητο υπολογιστικής πλατφόρμας Ναι 
 

  

 Να είναι συμβατή η παραγόμενη παρουσίαση με HTML-
5 ή FLASH 

Ναι 
 

  

 Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης και συγχρονισμού 
αφήγησης 

Ναι 
 

  

 Να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής/εισαγωγής βίντεο 
στην παρουσίαση 

Ναι 
 

  

 Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης βίντεο από πηγές 
στο internet 

Ναι 
 

  

 Να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής της παρουσίασης 
σε βίντεο 

Ναι 
 

  

 Υποστήριξη λειτουργίας (έτη) ≥ 1   
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36 Λογισμικό επεξεργασίας 3D βίντεο #5    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος αδειών ≥ 1   

 Να αναφερθεί όνομα λογισμικού και εταιρεία 
κατασκευής Ναι 

  

 Υποστήριξη API: C++, Python, C.O.F.F.E.E Ναι   

 Υποστήριξη modelling, lighting, animation, texturing Ναι   

 Υποστήριξη απεριόριστου αριθμού network renderer Ναι   

 Υποστήριξη object tracker Ναι   

 Υποστήριξη Sketch & Toon Ναι   

 Υποστήριξη λειτουργίας (έτη) ≥ 1   

 
 
 

37 
Λογισμικό επεξεργασίας και συγχρονισμού βίντεο και 
διαφανειών #6 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος αδειών ≥ 1   

 Να αναφερθεί όνομα λογισμικού και εταιρεία 
κατασκευής Ναι 

  

 Υποστήριξη βίντεο 4Κ Ναι 
 

  

 Να υπάρχει ομαλή εναλλαγή των πηγών video Ναι   

 Υποστήριξη για εφφέ μετάβασης Ναι   

 Υποστήριξη για chroma key Ναι   

 Να καταγράφει την εικόνα του Η/Υ Ναι   

 Δυνατότητα σημειώσεων πάνω στο βίντεο Ναι   

 Υποστήριξη λειτουργίας (έτη) ≥ 1   
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ΤΜΗΜΑ 6 - ΔΡΑΣΗ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4.1 Τεχνικές προδιαγραφές Υποδομής  κεντρικής διαχείρισης  οπτικοακουστικού εξοπλισμού 

Η διαχείριση του του οπτικοακουστικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί θα υποστηρίζεται από κεντρικό σύστημα 
διαχείρισης .   

Ο εξοπλισμός και οι προσφερόμενες λειτουργίες των κεντρικών υποδομών θα είναι: 

Σύστημα εξυπηρετητή διαχείρισης οπτικοακουστικού εξοπλισμού (AV Management Server): 

 Λογισμικό    διαχείρισης   οπτικοακουστικού   εξοπλισμού   για   την   καθολική   παρακολούθηση   και 

διαχείρισης οπτικοακουστικών πόρων και της λειτουργίας τους μέσω δικτύου. Το λογισμικό θα έχει την   

δυνατότητα   παρακολούθησης   και   διαχείρισης   εξοπλισμού   τρίτων   κατασκευαστών,   την δυνατότητα 

παραγωγής αναφορών (reports) και ειδοποιήσεων (alerts) για την χρήση και την λειτουργική κατάσταση 

του εξοπλισμού. 

 Ένας   (1)   εξυπηρετητής   για   την   εγκατάσταση   του   λογισμικού   διαχείρισης   οπτικοακουστικού 

εξοπλισμού. Το hardware του εξυπηρετητή θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

λογισμικού  και  επιπλέον  να  έχει  μέγιστο  ύψος  1U,  2x  hot  swap  τροφοδοτικά,  και  2x  hot  plug 

σκληρούς δίσκους  σε Raid 1 συστοιχία. 

H τυπική ανάπτυξη για τη διαχείριση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού θα είναι η ακόλουθη: 
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H  όλη  σύνθεση  θα  αποτελείται  από  εξυπηρετητές  με  το κατάλληλο λογισμικό, όπου θα είναι ενεργοποιημένες 
οι βασικές λειτουργίες για την εξυπηρέτηση πολλαπλών ροών εικόνας και ήχου. Οι εξυπηρετητές θα είναι 
διασυνδεδεμένοι με το υφιστάμενο κεντρικό data storage σύστημα στο οποίο θα αποθηκεύονται οι ροές για 
μεταγενέστερη χρήση. 

Προαιρετικά μπορούν να προσφερθούν: 

4.2 Κεντρική Υποδομή βίντεο 

Για την ανάπτυξη της κεντρική υποδομής video και της ενοποίησης με το υφιστάμενο δίκτυο IP τηλεφωνίας, θα 
αναπτυχθεί σε VMware περιβάλλον: 

 Προηγμένη πύλη συνεργασίας που αποτελείται από 2 ενότητες, οι οποίες συνεργάζονται  για  να 

ενεργοποιούνται υπηρεσίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο, της φωνής, του 

περιεχομένου, των άμεσων μηνυμάτων και της παρουσίας. 

 

 Κεντρική MCU Tηλεδιασκέψεων-Τηλεκπαιδεύσεων που θα υποστηρίζει: 

o Ασφαλείς συναντήσεις βίντεο.  

o Κλήσεις συμμετεχόντων που βασίζονται σε προγράμματα περιήγησης μέσω της τεχνολογίας 

WebRTC. 

o Εγγραφή και εικονοροή Τηλεδιασκέψεων με την επιλογή των απαραίτητων αδειών. 

 Πύλη (portal) διαχείρισης και την παρακολούθησης των Τηλεδιασκέψεων/Τηλεκπαιδεύσεων και θα 

υποστηρίζει τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση της κεντρικής υποδομής Video και της 

υποδομής των υπηρεσιών πολυμέσων μαζί με τα video τελικά σημεία. 
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4.3 Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης συναγερμών 

Το Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης συναγερμών θα αξιοποιηθεί για την κεντρική παρακολούθηση και 
διαχείριση όλων των συστημάτων Συναγερμού αιθουσών e-class που θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο του έργου. 

 

4.4 Radio-frequency identification (RFID) εξοπλισμού και παρακολούθησης μέσω ασύρματου δικτύου 
ΑΠΘ  

Ο εξοπλισμός RFID και το σύστημα παρακολούθησης μέσω ασύρματου δικτύου θα αξιοποιηθεί για την 
παρακολούθηση της θέσης των περιουσιακών στοιχείων που θα προμηθευτεί το ΑΠΘ στο πλαίσιο του έργου 
αυτού.  Θα συνοδεύεται από πλατφόρμα Web based λογισμικού που θα περιέχει ένα πλήρες φάσμα εφαρμογών 
απεικόνισης, αναφοράς, διαχείρισης και επιλογή αυτοματοποιημένης προειδοποίησης. Θα είναι σε θέση να 
ενσωματώνει πληροφορίες από πολλαπλές πηγών δεδομένων (π.χ., Active RFID, παθητική RFID, αισθητήρες, GPS). 
Μέσω της Web-based εφαρμογής θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, την κατάσταση και την 
κατάσταση σε πραγματικό χρόνο ή ως ιστορικό ίχνος. Θα προβάλει κατόψεις-“χάρτες” με στοιχεία περιουσιακών 
στοιχείων σε κίνηση, ιστορικά στοιχεία και εργαλεία με πρόσθετα στοιχεία ενεργητικού (π.χ. κατάσταση και 
ειδοποιήσεις), ενώ θα υποστηρίζει ρυθμιζόμενους τύπους συμβάντων ενεργοποίησης - είσοδος / έξοδος, 
αποθήκευση υπερχείλισης, παραμονή / απουσία, θερμοκρασία κλπ. καθώς και θα υποστηρίζει την αποστολή 
εξωτερικών ειδοποιήσεων στις υπηρεσίες Web, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομείο http, σειρά ουράς JMS, 
τηλέφωνα, pagers και XML. 

Πίνακες εξοπλισμού, υπηρεσιών και τεχνικών προδιαγραφών ΔΡΑΣΗΣ 4 

 

1 
Λογισμικό διαχείρισης οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  1   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Λογισμικό       καθολικής       παρακολούθησης       και       
διαχείρισης οπτικοακουστικών πόρων και της 
λειτουργίας τους μέσω δικτύου. 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει λειτουργία που να παρέχει άμεση 
πρόσβαση (point-and- 

ΝΑΙ   

 click) σε κάθε Ethernet συσκευή του δικτύου ΝΑΙ   

 Να διαθέτει βηματικά μενού για την καθοδήγηση του 
χρήστη 

ΝΑΙ   

 Να       διαχειρίζεται       προϊόντα       πολλαπλών       
κατασκευαστών οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω 
του δικτύου 

ΝΑΙ   

 Να δύναται να παρακολουθεί και να αναλύει δεδομένα 
για τη χρήση και τη λειτουργία των συσκευών AV στις 
αίθουσες του ιδρύματος 

ΝΑΙ   

 Να δύναται να εκδίδει παραμετροποιήσιμες από το 
χρήστη αναφορές για εργασίες συντήρησης και 
διατήρηση ενημερωμένων λιστών εξοπλισμού 

ΝΑΙ   
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1 
Λογισμικό διαχείρισης οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Να διαθέτει εργαλεία παραμετροποίησης των 
αναφορών σχετικά με τις ειδοποιήσεις, το πρόγραμμα, 
την εποπτεία, την καταγραφή συμβάντων και τον 
ημερολογιακό προγραμματισμό μέσω διαδεδομένων 
εφαρμογών Web 

ΝΑΙ   

 Να παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού 
γεγονότων (scheduling) και εποπτείας υπό συνθήκες, 
για συγκεκριμένες συσκευές/δωμάτια, εκδίδοντας 
ειδοποιήσεις μέσω email ή μηνυμάτων κειμένου 
παράλληλα με την ενημέρωση του διαχειριστή 

ΝΑΙ   

 Να παρέχει δυναμική ενημέρωση για την κατάσταση 
του εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

 Να   είναι   προσπελάσιμο   μέσω   των   διαδεδομένων   
περιηγητών διαδικτύου όπως Internet Explorer, Firefox, 
Safari, και Google Chrome 

ΝΑΙ   

 Να παρέχει κρυπτογράφηση (μέσω SSL) επί της 
επικοινωνίας μεταξύ server και προγράμματος 
περιήγησης 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει εφαρμογή για το χειρισμό του μέσω iPad, 
iPhone, ή iPod touch ΝΑΙ   

 Να  παρέχει  δυνατότητες  ταυτόχρονης  εισαγωγής  έως  
και  πέντε διαφορετικών διαρθρώσεων εξοπλισμού για 
εξοικονόμηση χρόνου 

ΝΑΙ   

 Να παρέχει δυνατότητες αρχειοθέτησης έως και πέντε 
παλαιότερων διαρθρώσεων εξοπλισμού 
διευκολύνοντας την πρόσβαση σε περιπτώσεις 
αντιμετώπισης βλαβών 

ΝΑΙ   

 Να συνεργάζεται απρόσκοπτα με διαδεδομένα 
λογισμικά προγραμματισμού χρήσης εγκαταστάσεων 
όπως Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, Google 
Calendar, iCalendar κ.α. 

ΝΑΙ   

 Να παρέχει διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης, χρήσης, 
ρόλων και ομάδων χρηστών υποστηρίζοντας τα 
Microsoft Active Directory και LDAP 

ΝΑΙ   

 Να παρέχει εξατομίκευση ανά λογαριασμό χρήστη ΝΑΙ   

 Να διαθέτει δυνατότητες εξατομικευμένου πακέτου 
εντολών για τον απομακρυσμένο έλεγχο των συσκευών 

ΝΑΙ   

 Να παρέχει δυνατότητες drag-and-drop και απεικόνιση 
‘δέντρου” για τη γρήγορη προσπέλαση, μετονομασία 
και επεξεργασία δεδομένων δωματίων/συσκευών 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ΝΑΙ   
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2 
Εξυπηρετητής διαχείρισης οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Τεμάχια 1   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Επεξεργαστές  

 Αριθμός επεξεργαστών ≥ 1 ΝΑΙ   

 Οικογένεια: Intel4 Xeon E3-1220 v5 ΝΑΙ   

 Αρχιτεκτονική: x64 ΝΑΙ   

 Πυρήνες (Cores) ανά CPU ≥ 4 ΝΑΙ   

 Μνήμη Cache ανά CPU ≥ 8ΜΒ ΝΑΙ   

 Συχνότητα ≥ 3.0 GHz ΝΑΙ   

 Turbo Boost Technology ΝΑΙ   

 Μνήμη  

 Εγκατεστημένη χωρητικότητα ≥ 8 GB (1 x 8GBs) ΝΑΙ   

 Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα ≥ 64 GB ΝΑΙ   

 Τύπος DDR4 ΝΑΙ   

 Ταχύτητα διαύλου ≥ 2133 MT/s ΝΑΙ   

 Συνολικός αριθμός slots μνήμης ≥ 4 ΝΑΙ   

 Ελεγκτής και μαγνητικά αποθηκευτικά μέσα  

 Υποστήριξη RAID-0, RAID-1, RAID-5, RAID-10 ΝΑΙ   

 Αριθμός δίσκων ≥ 2 ΝΑΙ   

 Χωρητικότητα μονάδας ≥ 300GB ΝΑΙ   

 Interface SAS (Serial Attached Scsi) ΝΑΙ   

 Ταχύτητα περιστροφής ≥ 10.000 rpm ΝΑΙ   

 Ελεύθερες θέσεις δίσκων 3.5" hot-swap ≥ 2 ΝΑΙ   

 Θύρες επικοινωνίας  

 1Gps Ethernet, RJ45, UTP ≥ 2 ΝΑΙ   

 Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω 
αποκλειστικής θύρας δικτύου και ιδεατή κονσόλα 
διαχείρισης 

ΝΑΙ 
  

 Λοιπά  

 Hot-plug Redundant PSUs ≥ 2 ΝΑΙ   

 1U Rack Server ΝΑΙ   

 Συμπεριλαμβάνονται   εξαρτήματα   (ράγες,   βίδες   
κ.λπ.)   για   την τοποθέτηση σε ικρίωμα 19 ιντσών 

ΝΑΙ 
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2 
Εξυπηρετητής διαχείρισης οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Το  σύστημα  πρέπει  να  υποστηρίζει  πλήρως  και  να  
είναι πιστοποιημένο στα παρακάτω λειτουργικά 
συστήματα, από τον κατασκευαστή: 

 Microsoft® Windows Server® 2019/2016 

 Microsoft Windows Server 2012 R2, x64 

 Red Hat® Enterprise Linux® 

 VMware® vSphere® ESXi® 

 SUSE® Linux Enterprise Server 

ΝΑΙ 

  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

3 Μονάδα ελέγχου    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 10   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   

 

Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 ή 
ισοδύναμο, 

CE 

  

 Ελεγκτής IP τεχνολογίας ΝΑΙ   

 Να διαθέτει 

 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/422/485 

 1x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232 

 1x προγραμματιζόμενους ΙR/ μονοκατευθυντικούς 
σειριακούς διαύλους 

 4x Ψηφιακούς παραμετροποιήσιμους Ι/Ο διαύλους 

 2x ηλεκτρονόμους normally open 

ΝΑΙ   

 Μνήμη: 

 SDRAM 512 MB   

 Flash  4.5 GB 

ΝΑΙ   

 IR αισθητήρα σύλληψης κώδικα (code capture) ΝΑΙ   

 Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του δικτύου 
Ethernet 

ΝΑΙ   

 Να ενσωματώνει 1x θύρα 10/100/1000Base-T ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων Διαχείρισης 
Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, KNX, και DALI 

ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα επικοινωνίας,  HTTP 
(ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, NTP, Discovery 
Service, DHCP, DNS, ICMP, και IPv4. 

ΝΑΙ   
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3 Μονάδα ελέγχου    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης πολλαπλών 
επιπέδων 

ΝΑΙ   

 Να συνεργάζεται με  προγράμματα οδήγησης συσκευών και 
Script modules 

ΝΑΙ   

 
Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη ΝΑΙ   

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ΝΑΙ   

 

4 Κεντρική Υποδομή Video    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

4.1 Προηγμένη πύλη συνεργασίας 1 τεμ.   

 
Θα εγκατασταθεί στην υφιστάμενη εικονική μηχανή 
(VM) πλατφόρμα του Πανεπιστημίου και θα 
υποστηρίζει VMware ESXi  

ΝΑΙ   

 

Θα αποτελεί προηγμένη πύλη συνεργασίας που 
αποτελείται από 2 Τμήματα, τα οποία συνεργάζονται  
για  να ενεργοποιούνται υπηρεσίες συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του βίντεο, της φωνής, του 
περιεχομένου, των άμεσων μηνυμάτων και της 
παρουσίας 

ΝΑΙ   

 

Το Τμήμα 1 θα εγκατασταθεί στο δίκτυο και θα μπορεί 
να χρησιμοποιείται για την παροχή εγγεγραμμένων 
καταχωρίσεων καταληκτικών σημείων τόσο για 
συσκευές SIP όσο και για συσκευές H323, συμβατικών 
συστήματα βίντεο H.323, H.264 SVC και SIP πολλαπλών 
κατασκευαστών, καθώς και λύσεις από Microsoft Lync 
και Skype for Business 

ΝΑΙ   

 

Το Τμήμα 2 θα εγκατασταθεί στην περίμετρο του 
δικτύου και θα επιτρέπει τις υπηρεσίες διασταύρωσης 
(traversal services)  για τη συνδεσιμότητα χωρίς VPN με 
απομακρυσμένους χρήστες καθώς και καταχώριση 
τελικού σημείου SIP 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει κινητή και απομακρυσμένη πρόσβαση 
(MRA) 

ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει καταχωρίσεις τηλεπαρουσίας ΝΑΙ   
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4 Κεντρική Υποδομή Video    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 

Nα υποστηρίζει διαλειτουργικότητα και διασύνδεση 
τελικών σημείων Video με πολλαπλά πρωτόκολλα, όπως 
τελικά σημεία που βασίζονται σε πρότυπα, όπως το SVC 
(Scalable Video Coding), το Advanced Video Coding 
(AVC), το H.323, το πρωτόκολλο Session Initiation 
Protocol (SIP) και το πρωτόκολλο Binary Control 
Protocol (Binary Floor Control Protocol) 

ΝΑΙ   

 

Να συνδεθεί με το υφιστάμενο IP τηλεφωνικό κέντρο, 
ώστε να αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα βίντεο, 
φωνής, περιεχομένου, άμεσων μηνυμάτων και 
παρουσίας για το Πανεπιστήμιο.   

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει: 

 Διευθυνσιοδότηση DNS (Domain Name System) 

 IPv4 και IPv6 ταυτόχρονα 

 Yπηρεσίες μετάφρασης IPv4 και IPv6 

 Tαξινόμηση των σημείων κωδικών 
διαφοροποιημένων υπηρεσιών (DSCP) για την 
ποιότητα της υπηρεσίας 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει Traversal services 

 Expressway technology 

 Serial tunnel (STUN) discovery and STUN relay 
services 

 Firewall traversal STUN-compliant 

 H.460.18/19-compliant 

 H.460.18 client-proxy support 

 H.460.19 multiplexed media support 

 SIP support 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει τις ακόλουθα κατ’ ελάχιστο υπηρεσίες 
απομακρυσμένης σύνδεσης: 

 XMPP for IM 

 HTTPS for logon, provisioning and configuration, 
contact search, and visual voicemail services 

 SIP for session establishment, register, and invite 
using Cisco Unified CM Business Edition and Cisco 
HCS 

 Real-Time Transfer Protocol (RTP) and Secure RTP 
(SRTP) for audio and video 

 Binary Floor Control Protocol (BFCP) for content 
sharing 

 Single sign-on for Cisco Jabber 10.6 and late 

ΝΑΙ   

4.2 Κεντρική MCU Tηλεδιασκέψεων 1 τεμ   

 
Θα εγκατασταθεί στην υφιστάμενη εικονική μηχανή 
(VM) πλατφόρμα του Πανεπιστημίου και θα 
υποστηρίζει VMware ESXi  

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει ασφαλείς συναντήσεις βίντεο 
(προστασία PIN, κρυπτογράφηση) 

ΝΑΙ   
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4 Κεντρική Υποδομή Video    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 
Να υποστηρίζει προγραμματισμένες συναντήσεις και 
προσωπικές συναντήσεις 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει κλήσεις συμμετεχόντων που βασίζονται 
σε προγράμματα περιήγησης μέσω της τεχνολογίας 
WebRTC 

ΝΑΙ   

 
Να απαιτεί μικρό αποτύπωμα HW για εκκίνηση (μόνο 
4vCPUs) 

ΝΑΙ   

 

Ανάλογα με τους δεσμευμένους πόρους (vCPUs) στο VM 
περιβάλλον θα μπορεί να υποστηρίζει: 

 96 HD calls (720p30)  

 48 Full HD calls (1080p30) 

 24 Full HD calls (1080p60) 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει εγγραφή και εικονοροή Τηλεδιακέψεων 
με την επιλογή των απαραίτητων αδειών 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει τα πρότυπα Video: 

 H.261 

 H.263 (+, ++) 

 H.264 AVC (baseline and high profile) 

 H.264 SVC 

 WebM, VP8 

 Microsoft RTV 

 HTML5/WebRTC 

 SIP, H.323, TIP 

 BFCP 

 RDP 

 Far End Camera Control (FECC) passthrough 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει τα πρότυπα Audio: 

 AAC-LD 

 Speex 

 Opus 

 G.722, G.722.1, G.722.1c, G.728, G.729a, G.711a/u 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει διαχειριστικά εργαλεία όπως: 

 Server management 

 LDAP-driven scripting language for configuration 

 Representational State Transfer (REST) API for 
assets, monitoring, and diagnostics 

 Call Detail Record (CDR) streaming for auditing 

 Syslog for diagnostics 

 Multitenancy support 

 Simple Network Management Protocol (SNMP) 

 Backup and restore 

ΝΑΙ   
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4 Κεντρική Υποδομή Video    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 

Να υποστηρίζει τις ακόλουθες επιλογές/χαρακτηριστικά 
ασφαλείας: 

 IP media (video and audio) is Advanced Encryption 
Standard (AES) encrypted (industry-standard Secure 
Real-Time Transport Protocol [SRTP]) 

 All control data is authenticated and encrypted 
(industry-standard TLS and Secure Sockets Layer 
[SSL]) 

 Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) 

 IPv6 support 

 Security code or PIN option for spaces 

 On-screen visual indication of audio-only 
participants and encryption status 

 Field industry-standard strong cryptography 
protection of communications 

 JITC certified 

 FIPS-140-2  

ΝΑΙ   

 

Το πρόγραμμα διαχείρισης των Τηλεδιασκέψεων θα 
πρέπει να είναι συμβατό με τους ακόλουθους 
περιηγητές διαδικτύου (Browsers)  

 Mozilla Firefox 

 Microsoft IE 11 

 Google Chrome 

 Safari 
Οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ενεργοποιημένες 
τεχνολογίες: 

 WebSocket 

 HTML5 

 Javascript 

ΝΑΙ   

4.3 
Πύλη (portal) διαχείρισης και την παρακολούθησης 
των τηλεδιασκέψεων 

1 τεμ.   

 

Να υποστηρίζει τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και τη 
διαχείριση της κεντρικής υποδομής Video και της 
υποδομής των υπηρεσιών πολυμέσων μαζί με τα video 
τελικά σημεία 

ΝΑΙ   

 
Θα εγκατασταθεί στην υφιστάμενη εικονική μηχανή 
(VM) πλατφόρμα του Πανεπιστημίου και θα 
υποστηρίζει VMware ESXi 

ΝΑΙ   
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4 Κεντρική Υποδομή Video    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 

 

Να υποστηρίζει λειτουργίες διαχείρισης: 

 Εξοπλισμού 

 Λογαριασμού, ασφάλειας και άδειας 

 Καταλόγου (τηλεφωνικός κατάλογος και πηγές) 

 Συνεδρίων (Κέντρο ελέγχου συνεδρίων, διαγνωστικά 
και alarms, ticketing service, ειδοποίηση συμβάντος) 

 Κράτηση και προγραμματισμό 

 Διαχείριση Υποδομής (περιουσιακά στοιχεία, 
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά 
των ρυθμίσεων, αναβαθμίσεις λογισμικού 

 Προσαρμοσμένη αναφορά και ανάλυση 

ΝΑΙ   

 
Θα εγκατασταθεί σε Microsoft Windows Server και θα 
χρησιμοποιεί SQL Express database server ή Microsoft 
SQL Server 

ΝΑΙ   

 
Να προσφέρεται εγγύηση 3 (τριών) ετών για τη 
ζητούμενη  κεντρική υποδομή videο 

ΝΑΙ   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Κεντρικό Σύστημα Παρακολούθησης Συναγερμού 
αιθουσών e-class 

1 τεμ.   

 Λογισμικό παρακολούθησης Συναγερμού 

 Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 
Να δημιουργούνται λογαριασμού υπευθύνων 
ελεγχόμενης προσβασιμότητας, τόσο μεμονωμένων 
χρηστών, όσο και χρηστών ανά ομάδες 

ΝΑΙ   

 
Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας μενού 
γραμμής σύμφωνα με τα δικαιώματα του χρήστη   

ΝΑΙ   

 
Να δημιουργούνται λίστες συμβάντων, από τις 
οποίες τουλάχιστον της ίδιας ημέρας θα 
απεικονίζονται στην οθόνη του χειριστή 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει αναφορά συμβάντων ανάλογα με το 
συμβάν και τη χρονική διάρκεια 

ΝΑΙ   

 
Να καταχωρούνται περιγραφές ζωνών και στοιχεία 
επικοινωνίας του κάθε συστήματος 

ΝΑΙ   

 
Να καταχωρούνται παρατηρήσεις και σχόλια τα 
οποία συσχετίζονται χρονικά με το συμβάν και na 
αποθηκεύονται στον Η/Υ 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει τη δημιουργία αρχείων αντιγράφων 
ασφαλείας 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 Desktop PC 

 Τεμάχια υλικού 1τεμ.   
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 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής, πιστοποιητικά 
ISO9001/2008 ή 

ισοδύναμο 
  

 
Λειτουργικό Σύστημα 
• Windows 10 Pro 64 bit Ναι 

ΝΑΙ   

 
Επεξεργαστής 
• Intel® Core i3-8100 (3.6 GHz, 
   6 MB cache, 4 cores), ισοδύναμο ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

 
Γραφικά 
• Intel® HD Graphics 530,ισοδύναμο ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

 
Σκληρός δίσκος 
• 500 GB 7200RPM τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

 
 Μνήμη 
• Τουλάχιστον 4 GBDDR4 – 2666SDRAM (1 xDIMM) 

ΝΑΙ   

 

Θύρες τουλάχιστον τις ακόλουθες 
• Τουλάχιστον 3 USB 3.1 
• Τουλάχιστον 4 USB 2.0 
• 1 HDMI 
• 1 VGA 
• 1 Audio Line In 
• 1 Audio Line Out 
• 1 RJ-45 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 Οθόνη    

 Τεμάχια υλικού 1τεμ.   

 Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED ΝΑΙ   

 Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080 ΝΑΙ   

 Λειτουργίες αναλογίας εικόνας 16:9 ΝΑΙ   

 Μέγεθος 23,8 ίντσες ΝΑΙ   

 

Συνδεσιμότητανα διαθέτει τουλάχιστον τα: 
• 1 HDMI (ver. 1.4) 
• 1 VGA 
• 1 jack analog audio out 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Radio-frequency identification (RFID) εξοπλισμού 
e-class & τηλεκπαίδευσης 

1 τεμ.   

 Λογισμικό παρακολούθησης Περιουσιακών στοιχείων 

 Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

 
Να παρακολουθεί τη θέση των επιλεγμένων 
περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου  

ΝΑΙ   
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Η πλατφόρμα λογισμικού Web based θα περιέχει 
ένα πλήρες φάσμα εφαρμογών απεικόνισης, 
αναφοράς, διαχείρισης και επιλογή 
αυτοματοποιημένης προειδοποίησης 

ΝΑΙ   

 
Να ενσωματώνει πληροφορίες πολλαπλές πηγών 
δεδομένων (π.χ., Active RFID, παθητική RFID, 
αισθητήρες, GPS) 

ΝΑΙ   

 

Μέσω της Web-based εφαρμογής θα παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, την 
κατάσταση και την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο 
ή ως ιστορικό ίχνος. 

ΝΑΙ   

 

Να προβάλει κατόψεις-“χάρτες” με στοιχεία 
περιουσιακών στοιχείων σε κίνηση, ιστορικά 
στοιχεία και εργαλεία με πρόσθετα στοιχεία 
ενεργητικού (π.χ. κατάσταση και ειδοποιήσεις) 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει ρυθμιζόμενους τύπους συμβάντων 
ενεργοποίησης - είσοδος / έξοδος, αποθήκευση 
υπερχείλισης, παραμονή / απουσία, θερμοκρασία 
κλπ. 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει την αποστολή εξωτερικών 
ειδοποιήσεων στις υπηρεσίες Web, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, ταχυδρομείο http, σειρά ουράς JMS, 
τηλέφωνα, pagers και XML 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει προγραμματισμένες αναφορές και 
εκθέσεις κατ΄επιλογή 

ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει εύκολη πληκτρολόγηση και 
αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με περιουσιακά 
στοιχεία και φυσικές τοποθεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης κατηγοριοποίησης, εικόνων 
και εικόνων και ονομαζόμενων ζωνών 

ΝΑΙ   

 

Να δέχεται και ενεργεί βάσει των ακόλουθων τύπων 
πληροφοριών: 

 Θέση σε πραγματικό χρόνο (RTLS) των Wi-Fi 
Tags και των Wi-Fi clients 

ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει Tags διπλής κατεύθυνσης ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζεται σε λειτουργικό Windows Server 
2016 (Data Center and Standard) 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζεται η λειτουργία σε VMware ESX 
server 

ΝΑΙ   

 Να υποστηρίζει MSQL βάση δεδομένων  ΝΑΙ   

 

Απαιτούμενη μνήμη: 

 Ελάχιστη 8 - 16 GB RAM (ανάλογα με την 
ανάπτυξη) 

ΝΑΙ   

 
CPU: 

 Ελάχιστη 2.4 GHz dual core - 8 cores 
ΝΑΙ   

 

Υποστηριζόμενοι περιηγητές διαδικτύου: 

 Microsoft Internet Explorer: 11.0.x και άνω 

 Google Chrome: 74.0.3729.169 (64-bit) και άνω 

 Adobe Flash Player 11 ActiveX Control και άνω 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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 Wi-Fi Τag Τύπου Α 

 Τεμάχια υλικού 150 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

 Ποιότητα κατασκευής, πιστοποιητικά 
ISO9001/2008 ή 

ισοδύναμο 
  

 
Να είναι μικρού μεγέθους βασισμένος σε πρότυπα 
μετάδοσης WiFi για την παρακολούθηση θέσης 
αντικειμένων 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης ο 
οποίος θα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί 
ειδοποιήσεις  

ΝΑΙ   

 

Ανθεκτικότητα:  

 IP-67 που εμποδίζει την είσοδο σκόνης και 
αντέχει στη βύθιση του νερού μέχρι το 1 μέτρο 

ΝΑΙ   

 
Εξωτερική εμβέλεια: Μέχρι 200 μέτρα 
Εσωτερική εμβέλεια: Μέχρι 80 μέτρα 

ΝΑΙ   

 

Ασύρματη μετάδοση: 

 Συμβατό με 802.11 (2.4 GHz) 

 Δέκτης χαμηλής συχνότητας για ανίχνευση 
σημείου ζεύξης (125kHz) 

 Ισχύς μετάδοσης: έως + 19dBm (~ 81mW) 

 Να αποφεύγει παρεμβολές σε ασύρματα 
δίκτυα 

ΝΑΙ   

 

Προγραμματισιμότητα: 

 Το διάστημα μετάδοσης να ρυθμίζεται από 5 
sec έως 3,5 ώρες 

 Το κανάλι μπορεί να προγραμματιστεί 

 Ασύρματη προγραμματισμός Tag 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ηλεκτρική μπαταρία Lithium 3.6V  
αντικαταστάσιμη) 

ΝΑΙ   

 

Πιστοποιήσεις Radio: 

 FCC Part 15, sub-part C class B, sub-part B 

 EN 300-328, EN 300-330, EN 301-489 
Πιστοποιήσεις Ασφαλείας: 

 CE and cTUVus (EN60950) 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 Wi-Fi Τag Τύπου Β    

 Τεμάχια υλικού 100 τεμ.   

 Ποιότητα κατασκευής, πιστοποιητικά 
ISO9001/2008 ή 

ισοδύναμο 
  

 
Να είναι μικρού μεγέθους βασισμένος σε πρότυπα 
μετάδοσης WiFi για την παρακολούθηση θέσης 
αντικειμένων 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης ο 
οποίος θα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί 
ειδοποιήσεις  

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει αμφίδρομη επικοινωνία για over-
the-air ενημερώσεις 

ΝΑΙ   
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Να διαθέτει προηγμένο μηχανισμό προστασίας από 
παραβίαση για την ασφάλεια και την αποτροπή 
κλοπής, η οποία ενεργοποιεί μια άμεση ειδοποίηση 
εάν αφαιρεθεί ή παραβιαστεί ούτως ή άλλως 

ΝΑΙ   

 
Εξωτερική εμβέλεια: Μέχρι 200 μέτρα 
Εσωτερική εμβέλεια: Μέχρι 80 μέτρα 

ΝΑΙ   

 

Ασύρματη μετάδοση: 

 Συμβατό με 802.11 (2.4 GHz) 

 Δέκτης χαμηλής συχνότητας για ανίχνευση 
σημείου ζεύξης (125kHz) 

 Ισχύς μετάδοσης: έως + 19dBm (~ 81mW) 

 Να αποφεύγει παρεμβολές σε ασύρματα 
δίκτυα 

ΝΑΙ   

 
Να υποστηρίζει πρωτόκολλο ασφαλείας WPA2 με 
κρυπτογράφηση AES 

ΝΑΙ   

 

Προγραμματισιμότητα: 

 Προγραμματισμός Tag 

 Καναλιού μετάδοσης 

 Ρυθμίσεις IP 

ΝΑΙ   

 
Να διαθέτει ηλεκτρική μπαταρία Lithium 3.6V  
αντικαταστάσιμη) με διάρκεια ζωής μέχρι 3 χρόνια 
ανάλογα με τη χρήση  

ΝΑΙ   

 

Πιστοποιήσεις Radio: 

 FCC Part 15, sub-part C class B, sub-part B 

 EN 300-328, EN 300-330, EN 301-489 
Πιστοποιήσεις Ασφαλείας: 

 CE and cTUVus (EN60950) 

 EN 60601-1-Rev3 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   
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64 

ΤΜΗΜΑ 7- ΔΡΑΣΗ 5 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές Υποδομής υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης χειρουργείων (χειρουργεία ανοικτού τύπου και 
λαπαροσκοπικού τύπου) 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ανάπτυξη υποδομών σε δύο χειρουργεία πανεπιστημιακών κλινικών 

του ΑΠΘ, ενδεικτικά επιλέγεται ένας χώρος ανοικτού χειρουργείου και ένα χειρουργείο που φιλοξενεί 

λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, που θα επιτρέψουν:  

1. την μεταφορά των εικονοροών της χειρουργικής επέμβασης και του χειρούργου Ιατρού μέσω του 

δικτύου δεδομένων σε οποιοδήποτε σημείο, 

2. την συνεργασία του χειρούργου ιατρού με οποιοδήποτε ιατρικό προσωπικό θα ήθελε να συμμετέχει 

στην διαδικασία της χειρουργικής επέμβασης απομακρυσμένα, 

3.  την αμφίδρομη επικοινωνία με υψηλή ευκρίνεια με την αίθουσα τηλε-εκπαίδευσης αμφιθεάτρου της 

Ιατρικής (Δράση 2) καθώς επίσης και με τα κεντρικά συστήματα βίντεο ΑΠΘ υποστηρίζοντας την 

δυνατότητα της ταυτόχρονης αποθήκευσης των εικονοροών υποβοηθώντας την παραγωγή 

εκπαιδευτικού περιεχομένου και εκπομπής του στο διαδίκτυο. 

Με την υλοποίηση της δράσης θα αναβαθμιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία τόσο με την απευθείας σύνδεση με 

τα χειρουργεία καθώς και με την παραγωγή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου, επιτρέποντας σε 

μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών να έχουν πρόσβαση και επικοινωνία κατά την διάρκεια των χειρουργικών 

επεμβάσεων. Επίσης θα ενισχυθεί σημαντικά η εξωστρέφεια επιτρέποντας την συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς 

εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα. 

3.1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά και περιγραφή των υπηρεσιών που θα προσφέρονται από το νέο σύστημα 

Οι νέες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα επιτρέπουν: 

 την αμφίδρομη επικοινωνία εικόνας και ήχου (βίντεο), υψηλής ευκρίνειας και ποιότητας μεταξύ των 

χώρων, των δυο χειρουργείων, της αίθουσας τηλε-εκπαίδευσης της Ιατρικής και οποιουδήποτε 

ακαδημαϊκού και ερευνητικού ιδρύματος που διαθέτει εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης και ακολουθεί τα 

σύγχρονα πρότυπα επικοινωνίας (SIP, H323) 

 την μεταφορά της εικόνας από το πεδίο της χειρουργικής επέμβασης με υψηλή ευκρίνεια στους 

φοιτητές και συνεργάτες καθηγητές που θα βρίσκονται στην αίθουσα τηλε- εκπαίδευσης ώστε να 

παρακολουθήσουν την διαδικασία της επέμβασης 

 την δυνατότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας εικόνας και ήχου του προσωπικού των χειρουργείων με 

τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλού επιπέδου συνεργασία 

 την σύνδεση υφιστάμενου εξοπλισμού που διαθέτει την απαραίτητη δυνατότητα 

 την διαδικτυακή εγγραφή μέσω των κεντρικών υπηρεσιών βίντεο του Ιδρύματος. Η εγγραφή θα μπορεί 

να γίνει με απλή κλήση του συστήματος τηλεδιάσκεψης των χειρουργείων προς το κεντρικό σύστημα 

εγγραφής 

 την διασύνδεση με τις κεντρικές υπηρεσίες βίντεο του Ιδρύματος, πράγμα το οποίο θα δίνει την 

δυνατότητα συμμετοχής σε πολλούς απομακρυσμένους χώρους τηλε-εκπαίδευσης / τηλεδιάσκεψης, 

ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εγγραφής του παραγόμενου βίντεο καθώς και των παρουσιάσεων 

που θα γίνουν 

 τον έλεγχο των καμερών των χειρουργείων από συγκεκριμένα σημεία από τους χώρους των 

χειρουργείων και από σχετικό εξοπλισμό χειρισμού 

 Την επικοινωνία των χειρουργείων με τα απομακρυσμένα σημεία και το δικτυακό σύστημα εγγραφής να 
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γίνεται μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης και από το ένα χειρουργείο σε κάθε χρονική στιγμή 

Για την ορθή λειτουργία των χώρων και του εξοπλισμού τους θα εκπονηθεί σχέδιο εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας που θα προβλέπει: 

 Το σχήμα στελέχωσης, προώθησης, υποστήριξης και διαχείρισης των προσφερόμενων υπηρεσιών, 

 τις αρχές και τις διαδικασίες λειτουργίας και επικαιροποίησης του υλικού και λογισμικού. 
 

Οι δυνατότητες που θα παρέχονται μέσω της υποδομής των χειρουργείων θα αφορούν στην μετάδοση και 

καταγραφή σε υψηλή ποιότητα (HD) χειρουργικών επεμβάσεων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα 

στην εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής Επιστημών Υγείας. 

Συγκεκριμένα θα καλύπτονται οι εξής δυνατότητες: 

 αμφίδρομη επικοινωνία από το χειρουργείο με την αίθουσα τηλε-εκπαίδευσης του Τμήματος 

Ιατρικής. 

 αμφίδρομη επικοινωνία από το χειρουργείο με αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης και αίθουσες με 

εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης εκτός Ιδρύματος. 

 διαδικτυακή καταγραφή βίντεο από χειρουργικές επεμβάσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή για 

την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

 συμμετοχή σε Ιατρικά συνέδρια, με προβολή εικόνας και ήχου και δυνατότητα αμφίδρομης 

επικοινωνίας από το χώρο του χειρουργείου 

Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα παρέχει στα χειρουργεία δυνατότητες συμμετοχής σε 

τηλεδιασκέψεις/τηλεκπαιδεύσεις, με δυνατότητα παραγωγής ροών εικόνας και ήχου και ταυτόχρονη 

μετάδοσή τους για σκοπούς τηλεκπαίδευσης και δικτυακής καταγραφής. Παράλληλα θα δίνει τη δυνατότητα 

για μελλοντική τοπική καταγραφή. Θα δίνει τη δυνατότητα επιλογής της εικόνας που θα χρησιμοποιείται 

ανάμεσα στην εικόνα από την κάμερα χώρου του χειρουργείου που παρέχει γενικό πλάνο του χειρουργείου, 

στην εικόνα από την κάμερα χειρουργικού πεδίου που παρέχει ανοικτό πλάνο της επέμβασης που 

επιτελείται και στην εικόνα από την κάμερα ενδοσκοπίου που παρέχει εσωτερικό πλάνο της επέμβασης που 

επιτελείται. 

Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί είναι συμβατός με όλα τα σύγχρονα απομακρυσμένα συστήματα 

τηλεδιασκέψεων και τηλεκπαίδευσης, θα είναι αυτόνομος και η λειτουργία του, τόσο τμηματικά όσο και σε 

σύνολο, δεν θα προϋποθέτει την λειτουργία άλλων εξωτερικών υπολογιστικών δομών ή / και λογισμικού. Με 

αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία, ανεξαρτήτως πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και 

τηλεκπαίδευσης, του  χειρουργείου από οποιονδήποτε χειρουργό επιθυμεί να τον χρησιμοποιήσει. 

Η προσαρμογή της λειτουργικότητας του χειρουργείου θα γίνεται αυτόματα μέσω της επίτοιχης οθόνης 

αφής επιλογής και ελέγχου του οπτικοακουστικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί. 

Ο χειρουργός θα κάνει την επιλογή πριν την έναρξη της επέμβασης. Αν επιλέξει τηλεδιάσκεψη τότε θα 

ενεργοποιείται ο εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων και ο χειρουργός θα πρέπει ή να καλέσει τα απομακρυσμένα 

μέρη ή να αποδεχθεί την κλήση από αυτά. 

Στη συνέχεια θα καλείται να επιλέξει την εικόνα της κάμερας που θα χρησιμοποιείται, είτε στην καταγραφή 

και παραγωγή ροών είτε στη τηλεδιάσκεψη. Θα υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των εικόνων των 

τριών πηγών αλλά αυτό προϋποθέτει την παρουσία χειριστή εκπαιδευμένου στη χρήση του εξοπλισμού. 

Όταν δεν θα υπάρχει διαθέσιμος χειριστής, η επιλογή της κάμερας θα είναι μόνιμη. 

Σε κάθε περίπτωση, ο χειρουργός θα έχει τα χέρια του ελεύθερα αλλά και ο ίδιος θα έχει πλήρη ελευθερία 

κινήσεων. Στις περιπτώσεις συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη, οι απομακρυσμένοι συμμετέχοντες θα 

εμφανίζονται στις οθόνες επισκόπησης που θα εγκατασταθούν σε ειδικά ερμάρια, που θα υπάρχουν ήδη 

εντός των χειρουργείων και δεν είναι ευθύνη του αναδόχου. 
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3.2 Τεχνική Περιγραφή Χειρουργείων  

Το τυπικό λειτουργικό σχεδιάγραμμα της ζητούμενης λύσης είναι το ακόλουθο: 



 

 

 

 

 
Σχήμα : Τυπικό λειτουργικό σχεδιάγραμμα εξοπλισμού Δράσης 2. 

 

 
Η λειτουργικότητα του εξοπλισμού θα είναι: 

 Εξοπλισμός ήχου 

Θα εγκατασταθεί ψηφιακός επεξεργαστής ήχου που θα παρέχει την απαραίτητη ευελιξία στις 

ηχητικές συνδέσεις μεταξύ του εξοπλισμού της αίθουσας 

• Είσοδοι 

 
• Με δυνατότητα σύνδεσης με μελλοντικά ασύρματα μικρόφωνα χειρουργών 

 
• Έξοδος μεταγωγέα βαθμίδων σημάτων εικόνας και ήχου (μόνο ήχος) 

 
• Έξοδος συστήματος τηλεδιασκέψεων (μόνο ήχος) 

 
• Έξοδοι 

 
• Είσοδος μεταγωγέα βαθμίδων σημάτων εικόνας και ήχου (μόνο ήχος) 

 
• Με δυνατότητα σύνδεσης με μελλοντικά ασύρματα συστήματα προσωπικής 

ενημέρωσης χειρουργών 



 

 

 

 

• Είσοδος του συστήματος τηλεδιασκέψεων 

 
• Είσοδος μελλοντικού συστήματος τοπικής καταγραφής και παραγωγής ροών 

 

 Εξοπλισμός προβολών 

• Θα εγκατασταθούν δύο οθόνες 43”, μία σε κάθε χειρουργείο, που θα προβάλει τους 

απομακρυσμένους συμμετέχοντες προς τους τοπικούς συμμετέχοντες, και θα βρίσκονται 

εγκατεστημένες σε ειδικά επίτοιχα ερμάρια. 

 Εξοπλισμό τηλεδιασκέψεων 

• Θα εγκατασταθεί σύστημα τηλεδιάσκεψης H.323/SIP υψηλής ανάλυσης. Το σύστημα θα 

συνοδεύεται από κάμερα με δυνατότητα γυροσκοπικής κίνησης 

 Φωτισμός 

• Θα εγκατασταθεί ειδικό χειρουργικό φωτιστικό τύπου LED, σε ανεξάρτητη ανάρτηση 

οροφής που θα περιλαμβάνει αρθρωτό βραχίονα στήριξης και χειρολαβές ελέγχου 

συνοδευόμενο από επικουρικό 2ο, δορυφορικό, ειδικό φωτιστικό χειρουργείου τύπου LED 

που θα εγκατασταθεί στο ίδιο χειρουργείο.  

 Κάμερες 

• Θα εγκατασταθούν δύο κάμερες χώρου, υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα γυροσκοπικής 

κίνησης και zoom μηχανικά. Θα συνοδεύονται από υπέρυθρο χειριστήριο. 

• Θα εγκατασταθεί σύστημα κάμερας χειρουργικού πεδίου σε  ανεξάρτητη  ανάρτηση  

οροφής που θα περιλαμβάνει αρθρωτό βραχίονα στήριξης και 3 αποσπώμενες χειρολαβές 

ελέγχου, στο πρώτο χειρουργείο 

• Θα εγκατασταθεί δεύτερη κάμερα χειρουργικού πεδίου, που θα είναι εγκατεστημένη σε 

ειδική, προβλεπόμενη θέση, αντί χειρολαβής, στο ειδικό χειρουργικό φωτιστικό, στο 

δεύτερο χειρουργείο 

 Εξοπλισμός διανομής σημάτων και παραγωγής ροών εικόνας και ήχου 

• Θα εγκατασταθούν δύο πομποί σημάτων, εικόνας και ήχου, με ενσωμάτωση ήχου και 

αυτόματη επιλογή, ένας σε κάθε χειρουργείο 

• Θα εγκατασταθούν ένα σύστημα ψηφιακής αναβάθμισης της ανάλυσης σημάτων εικόνας, 

αναλογικών, κανονικής ανάλυσης και μετατροπής τους σε ψηφιακά υψηλής ανάλυσης για 

να είναι συμβατά και λειτουργικά με τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Η έξοδος θα οδηγείται 

στον πομπό σημάτων εικόνας και ήχου. Ως είσοδος, θα χρησιμοποιείται η έξοδος της 

κάμερας ενδοσκοπίου του κάθε χειρουργείου 

 Ένας μεταγωγέας βαθμίδων σημάτων εικόνας και ήχου, ομαλής μετάβασης εικόνας με 
δυνατότητα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου, ακύρωσης ηχούς και έξοδο προενίσχυσης. Στον 
μεταγωγέα θα συγκεντρώνονται και διανέμονται τα σήματα εικόνας και ήχου. Αυτά είναι: 

• Είσοδοι 



 

 

 

 

 
• 1η κάμερα χειρουργικού πεδίου του πρώτου χειρουργείου 

• 2ηκάμερα χειρουργικού πεδίου του δεύτερου χειρουργείου 

• Κάμερα χώρου πρώτου χειρουργείου 

• Κάμερα χώρου δεύτερου χειρουργείου 

• Έξοδος συστήματος τηλεδιασκέψεων 

• Έξοδος ψηφιακού επεξεργαστή ήχου (μόνο ήχος) 

• Έξοδος 1ου πομπού σημάτων εικόνας / ήχου 

• Έξοδος 2ου πομπού σημάτων εικόνας / ήχου 

• Έξοδοι 
 

• 1η οθόνη προεπισκόπισης, που θα εμφανίζει τους
 απομακρυσμένους συμμετέχοντες στο χώρο του πρώτου χειρουργείου 

• 2η οθόνη προεπισκόπισης, που θα εμφανίζει τους
 απομακρυσμένους συμμετέχοντες στο χώρο του δεύτερου χειρουργείου 

• Είσοδος του συστήματος τηλεδιασκέψεων 

• Είσοδος του μελλοντικού συστήματος τοπικής καταγραφής και παραγωγής ροών 

• Θα εγκατασταθεί από μία οθόνη αφής με μονάδα ελέγχου AV εξοπλισμού και 
σεναρίων λειτουργίας σε κάθε χειρουργείο 

 Λοιπός εξοπλισμός 

• Ένα ικρίωμα 15U που θα φιλοξενεί τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό 

ελέγχου και τον εξοπλισμό τηλεδιασκέψεων 

• Υλικά διασύνδεσης οπτικού και ακουστικού εξοπλισμού 

Εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στα προκαθορισμένα σημεία και παραμετροποίησής. 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να δοθεί εγκατεστημένος και σε πλήρη λειτουργία. 

 

  



 

 

 

 

Πίνακες εξοπλισμού, υπηρεσιών και τεχνικών προδιαγραφών ΔΡΑΣΗΣ 5 

 

1 Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (FHD) χώρου 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 2   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 

Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2015 

ή 
ισοδύναμο 

  

 Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) Ναι   

  Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.3 MOS Ναι   

   Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1000 γραμμές Ναι   

 Zoom φακού τουλάχιστον 30x για διάφραγμα μεταξύ 
F1.6 και F4.7 

Ναι 
  

 Ψηφιακό Zoom τουλάχιστον 16x Ναι   

 Οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 350 μοίρες Ναι   

 Κάθετη κίνηση τουλάχιστον 120 μοίρες Ναι   

 Ρύθμιση εστίασης φακού: Αυτόματη / Χειροκίνητη Ναι   

 Να διαθέτει προεπιλεγμένες Λειτουργίες 
Εξισορρόπησης Λευκού 

Ναι 
  

 Ρύθμιση κέρδους:  Αυτόματη / Χειροκίνητη από 0dB-
48dB 

Ναι 
  

 Λειτουργία σε πολύ χαμηλό φωτισμό (τουλάχιστον 1 
lux) 

Ναι 
  

 Σύστημα video σήματος τουλάχιστον Full High 
Definition (FHD) 1080/50p 

Ναι 
  

 Έξοδος σήματος video HDΜΙ Ναι   

 Να υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω Ethernet (POE+ ) Ναι   

 Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις μνήμης για την 
αποθήκευση προκαθορισμένων θέσεων PTZ 

Ναι 
  



 

 

 

 

 Δυνατότητα ελέγχου από σειριακό interface RS422 Ναι   

 Δυνατότητα ελέγχου από δικτυακό interface εντός 
τοπικού δικτύου (LAN) 

Ναι 
  

 Δυνατότητα ελέγχου από ενσύρματο χειριστήριο 
καμερών (joystick) 

Ναι 
  

 Δυνατότητα ελέγχου με IR τηλεχειριστήριο, το οποίο θα 
περιλαμβάνεται (στο σύνολο των 2 καμερών) 

Ναι 
  

 Υποστήριξη αναστροφής εικόνας Ναι   

 Υποστήριξη προσαρμογής σε οροφή Ναι   

 
Υποστήριξη προσαρμογής σε κάθετο τοίχο 

Ναι 
  

 Χρώμα σώματος κάμερας: Λευκό Ναι   

 Να προσφερθεί IR ένα (1) τηλεχειριστήριο για σύνολο 
των καμερών της κάθε αίθουσας 

Ναι 
  

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) 

≥3 
  

 

 

2 
Σύστημα φωτιστικού LED και κάμερας υψηλής 
ανάλυσης (FHD) χειρουργικού πεδίου 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 13485   

 Nα είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED και να πληροί τις 
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ασφαλείας 

Ναι   

 Να αναρτάται από την οροφή και να έχει την 
δυνατότητα να παίρνει όλες τις δυνατές θέσεις 

Ναι   

 Το σύστημα κίνησης και ανάρτησης να παρέχει μεγάλη 
ευκολία κίνησης και σταθερότητα στην επιθυμητή θέση 
χωρίς την χρήση φρένων 

Ναι   



 

 

 

 

2 
Σύστημα φωτιστικού LED και κάμερας υψηλής 
ανάλυσης (FHD) χειρουργικού πεδίου 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να υπάρχει η δυνατότητα ατέρμονης περιστροφής σε 
όλες τις αρθρώσεις. Το φωτιστικό σώμα να έχει την 
δυνατότητα κλίσης στο οριζόντιο επίπεδο κατά +/- 100° 

Ναι   

 Να είναι διάταξης κύριου προβολέα με δορυφόρο Ναι   

 Ο κύριος προβολέας να έχει τουλάχιστον τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά: 

 ένταση φωτισμού 160.000lux  

 χρωματική θερμοκρασία ρυθμιζόμενη  3.500 /  
4.000 / 4.500 / 5.000K  

 διάμετρος πεδίου φωτισμού 16/23cm  

 δείκτης χρώματος Ra 96 τουλάχιστον 

 δείκτης χρώματος R9 97 τουλάχιστον 

 βάθος  φωτισμού χωρίς να απαιτείται επανεστίαση  
άνω των 90cm 

 διάρκεια ζωής των  LED άνω των 60.000 ωρών 

 Αυτόματο σύστημα βελτιστοποίησης της φωτιστικής 
ισχύος για διαφορετικές αποστάσεις εργασίας μέσω 
ειδικών αισθητήρων 

Ναι   

 Ο δορυφόρος  προβολέας  να έχει τουλάχιστον τα 
κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 ένταση φωτισμού   140.000lux  

 χρωματική θερμοκρασία ρυθμιζόμενη  3.500 /  
4.000 / 4.500 / 5.000K  

 διάμετρος πεδίου φωτισμού 16/23cm  

 δείκτης χρώματος Ra 96 τουλάχιστον 

 δείκτης χρώματος R9 97 τουλάχιστον 

 βάθος  φωτισμού χωρίς να απαιτείται επανεστίαση  
άνω των 90cm 

 διάρκεια ζωής των  LED άνω των 60.000 ωρών 

Ναι   

 Το σώμα των προβολέων να είναι μικρού όγκου και 
βάρους. Να είναι απολύτως στεγανό, να έχει λείες 
επιφάνειες για λόγους υγιεινής και τέτοιο σχήμα η 
κορυφή του ώστε να διευκολύνεται απολύτως η ροή του 
αέρα σε ύπαρξη κλιματισμού LAMINAR  FLOW 

Ναι   



 

 

 

 

2 
Σύστημα φωτιστικού LED και κάμερας υψηλής 
ανάλυσης (FHD) χειρουργικού πεδίου 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Η μετακίνηση του πεδίου εστίασης των προβολέων να 
επιτυγχάνεται μέσω αποστειρώσιμης αποσπώμενης 
χειρολαβής η οποία να βρίσκεται στο κέντρο του 
προβολέα καθώς και από χειρολαβές επί του 
φωτιστικού σώματος. Μέσω της αποσπώμενης 
χειρολαβής να είναι δυνατή η ρύθμιση της φωτιστικής 
έντασης 

Ναι   

 Κάθε  προβολέας να διαθέτει πάνελ χειρισμού με 
κομβία αφής στον βραχίονα κοντά στο σώμα του 
προβολέα μέσω του οποίου να επιτυγχάνεται η ρύθμιση 
της έντασης του φωτισμού, της χρωματικής 
θερμοκρασίας καθώς και της διαμέτρου του φωτεινού 
πεδίου 

Ναι   

 Να περιλαμβάνονται τρεις χειρολαβές για κάθε 
προβολέα (κύριος και δορυφόρος) 

Ναι   

 Ο κύριος προβολέας να διαθέτει κάμερα πεδίου 
τουλάχιστον FullHD στο κέντρο του φωτιστικού 
σώματος στην χειρολαβή 

Ναι   



 

 

 

 

2 
Σύστημα φωτιστικού LED και κάμερας υψηλής 
ανάλυσης (FHD) χειρουργικού πεδίου 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

1  Η κάμερα υψηλής ανάλυσης να έχειτουλάχιστον τα 
κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 αισθητήρας εικόνας 1/3” CMOS 

 ανάλυση 2.000.000 pixels (περ.) 

 οριζόντια ανάλυση 1080 γραμμές διαπλεγμένου 
σήματος (HD-SDI) / προοδευτικού σήματος (DVI) 

 λόγος πλευρών 16:9 

 x10 οπτικό zoom & x12 ψηφιακό zoom 

 οπτικό εύρος φακού f=5.1mm (wide) – 51mm (tele) 

 διάμετρος ανοίγματος F1.8 – F2.1 

 σηματοθορυβικός λόγος > 50dB 

 αβαθμίδωτο ηλεκτρικό κλείστρο 1/2 - 1/10.000s 

 ελάχιστη φωτεινότητα 12 lux (50 IRE) 

 να διαθέτει σταθεροποιητή εικόνας 

 να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση 
ισορροπίας λευκού 

 να διαθέτει μηχανοκίνητη περιστροφή εικόνας > 
360⁰ 

 να διαθέτει αυτόματη έκθεση σημείου και συνολική 

 να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη εστίαση 

 να διαθέτει αβαθμίδωτη αυτόματη και χειροκίνητη 
ρύθμιση κέρδους μεταξύ -3dB και +18dB 

Ναι   

2  Να προσφερθεί η μονάδα ελέγχου του ιδίου 
κατασκευαστή κατάλληλη για τον έλεγχο του 
προσφερόμενου τύπου κάμερας Ναι 

  

3  Να διαθέτει διεπαφή RS 485  Ναι   

4  Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

3 
Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (FHD) 
χειρουργικού πεδίου με μπράτσο 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 



 

 

 

 

3 
Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (FHD) 
χειρουργικού πεδίου με μπράτσο 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 13485   

 Κάμερα χειρουργικού πεδίου σε ανεξάρτητη ανάρτηση 
οροφής 

Ναι   

 Η ανάρτηση οροφής να είναι πλήρης και κατάλληλη για 
το προσφερόμενο μοντέλο κάμερας Ναι   

 Η ανάρτηση να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 πλάκα οροφής 

 καπάκι οροφής 

 σωλήνα οροφής 

 αρθρωτό βραχίονα στήριξης κάμερας 

Ναι   



 

 

 

 

3 
Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (FHD) 
χειρουργικού πεδίου με μπράτσο 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Η κάμερα υψηλής ανάλυσης να έχει τουλάχιστον τα 
κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 αισθητήρας εικόνας 1/3” CMOS 

 ανάλυση 2.000.000 pixels (περ.) 

 οριζόντια ανάλυση 1080 γραμμές διαπλεγμένου 
σήματος (HD-SDI) / προοδευτικού σήματος (DVI) 

 λόγος πλευρών 16:9 

 x10 οπτικό zoom & x12 ψηφιακό zoom 

 οπτικό εύρος φακού f=5.1mm (wide) – 51mm (tele) 

 διάμετρος ανοίγματος F1.8 – F2.1 

 σηματοθορυβικός λόγος > 50dB 

 αβαθμίδωτο ηλεκτρικό κλείστρο 1/2 - 1/10.000s 

 ελάχιστη φωτεινότητα 12 lux (50 IRE) 

 να διαθέτει σταθεροποιητή εικόνας 

 να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση 
ισορροπίας λευκού 

 να διαθέτει μηχανοκίνητη περιστροφή εικόνας > 
360⁰ 

 να διαθέτει αυτόματη έκθεση σημείου και συνολική 

 να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη εστίαση 

 να διαθέτει αβαθμίδωτη αυτόματη και χειροκίνητη 
ρύθμιση κέρδους μεταξύ -3dB και +18dB 

Ναι   

 Να προσφερθεί η μονάδα ελέγχου του ιδίου 
κατασκευαστή κατάλληλη για τον έλεγχο του 
προσφερόμενου τύπου κάμερας 

Ναι   

 Να διαθέτει διεπαφή RS 485  Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

4 Μόνιτορ Παρακολούθησης εντός χειρουργείου που θα μπει σε προστατευτικό επίτοιχο ερμάριο 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 



 

 

 

 

4 Μόνιτορ Παρακολούθησης εντός χειρουργείου που θα μπει σε προστατευτικό επίτοιχο ερμάριο 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 2   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 
9001/2015ή 
ισοδύναμο, 

CE 

  

 Οθόνη εποπτείας διαγωνίου 43’’ με δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέγχου και απεικόνισης welcome 
screen  

Ναι   

 Να διαθέτει φωτισμό τύπου Direct LED Ναι   

 Να διαθέτει ανάλυση 4K UHD  3840 x 2160 Ναι   

 Να διαθέτει δέκτη DVB-T2/C/S2 Ναι   

 Να διαθέτει λειτουργίες αναλογίας εικόνας: 

 16:9 

 Full Wide 

 Original 

 4:3  

 Vertical Zoom 

 All-Direction Zoom 

Ναι   

 Να διαθέτει τουλάχιστον 1 είσοδο HDMI  Ναι   

 Να διαθέτει είσοδο RF Ναι   

 Να διαθέτει θύρα USB Ναι   

 Να διαθέτει θύρα ελέγχου RS-232C  Ναι   

 Να διαθέτει επαφή δικτύου RJ-45 Ναι   

 Nα διαθέτει δυνατότητες διάγνωσης και 
αποθήκευσης/ανάκλησης παραμέτρων μέσω USB 

Ναι   



 

 

 

 

4 Μόνιτορ Παρακολούθησης εντός χειρουργείου που θα μπει σε προστατευτικό επίτοιχο ερμάριο 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να προσφερθεί επίτοιχη βάση ανάρτησης, κατάλληλη 
για το συγκεκριμένο μοντέλο, που να παρέχει τη 
δυνατότητα απόστασης τοποθέτησης από τον τοίχο ίση 
με 23mm 

Ναι   

 Το ερμάριο δεν αποτελεί μέριμνα του αναδόχου Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

5 Οθόνη αφής και σύστημα ελέγχου πηγών, τοπικής καταγραφής  και προβολών χειρουργείου 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Οθόνη αφής    

 Πλήθος  ≥ 2   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 
9001/2015ή 
ισοδύναμο, 

CE 

  

 Παραμετροποιήσιμη οθόνη αφής 5’’ LCD υψηλής 
απόδοσης με δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω ethernet 
(PoE) 

Ναι   

 Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον 800x480 σε βάθος 
χρώματος 24-bit  

Ναι   

 Να διαθέτει πυκνότητα εικονοστοιχείων τουλάχιστον 
186.6ppi 

Ναι   

 Να διαθέτει αναλογία εικόνας 5:3 Ναι   

 Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 850 nits (cd/m2) Ναι   



 

 

 

 

5 Οθόνη αφής και σύστημα ελέγχου πηγών, τοπικής καταγραφής  και προβολών χειρουργείου 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να διαθέτει λόγο αντίθεσης κατ’ελάχιστον 700:1 Ναι   

 Να διαθέτει μνήμη τύπου SDRAM τουλάχιστον 2GB Ναι   

 Να διαθέτει μνήμη τύπου Flash τουλάχιστον 4GB Ναι   

 Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ικανά να παράγουν 
στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 89 dBMax.SPL @ 
0.1 m 

Ναι   

 Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για την επικοινωνία και 
τον έλεγχό της μέσω Ethernet σε ρυθμούς μετάδοσης 
10/100/1000Base-T 

Ναι   

 Να υποστηρίζει τουλάχιστον τα πρωτόκολλα DHCP, 
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP και UDP/IP  

Ναι   

 Να διαθέτει αισθητήρα κίνησης Ναι   

 Να διαθέτει αισθητήρα φωτός Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 Μονάδα ελέγχου    

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 
9001/2015ή 
ισοδύναμο 

  

 Ελεγκτής IP τεχνολογίας Ναι   



 

 

 

 

5 Οθόνη αφής και σύστημα ελέγχου πηγών, τοπικής καταγραφής  και προβολών χειρουργείου 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να διαθέτει 

 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/422/485 

 1x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232 

 1x προγραμματιζόμενους ΙR/ μονοκατευθυντικούς 
σειριακούς διαύλους 

 4x Ψηφιακούς παραμετροποιήσιμους Ι/Ο 
διαύλους 

 2x ηλεκτρονόμους normally open 

Ναι   

 Μνήμη: 

 SDRAM 512 MB   

 Flash  4.5 GB 

Ναι   

 IR αισθητήρα σύλληψης κώδικα (code capture) Ναι   

 Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του 
δικτύου Ethernet 

Ναι   

 Να ενσωματώνει 1x θύρα 10/100/1000Base-T Ναι   

 Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων Διαχείρισης 
Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, KNX, και DALI 

Ναι   

 Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα 
επικοινωνίας,  HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, 
SMTP, NTP, Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, και 
IPv4. 

Ναι   

 Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης 
πολλαπλών επιπέδων 

Ναι   

 Να συνεργάζεται με  προγράμματα οδήγησης 
συσκευών και Script modules 

Ναι   

 Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη Ναι   

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   



 

 

 

 

5 Οθόνη αφής και σύστημα ελέγχου πηγών, τοπικής καταγραφής  και προβολών χειρουργείου 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Μονάδα ελέγχου με θύρες RS232    

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 
9001/2015ή 
ισοδύναμο 

  

 Ελεγκτής IP τεχνολογίας Ναι   

 Να διαθέτει 

 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/422/485 

 2x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232 

 1x RJ-45, 10/100/1000Base-T Ethernet θύρα 

Ναι   

 Μνήμη: 

 SDRAM 512 MB   

 Flash  512 MB 

Ναι   

 Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του 
δικτύου Ethernet 

Ναι   

 Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων Διαχείρισης 
Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, KNX, και DALI 

Ναι   

 Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα 
επικοινωνίας,  HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, 
SMTP, NTP, Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, και 
IPv4. 

Ναι   

 Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης 
πολλαπλών επιπέδων 

Ναι   

 Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη Ναι   

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   



 

 

 

 

 

 

 

6 
Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα Ψηφιακής 
Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και Αυτόματης 
Ακύρωση Ηχούς (AEC) 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 
9001/2015ή 
ισοδύναμο 

  

 Μεταγωγέας βαθμίδων σημάτων βίντεο και ήχου, 
ομαλής εναλλαγής (Seamless Μatrix Scaling Switcher) 
8x4, με ενσωματωμένο ψηφιακό επεξεργαστή 
ακουστικού σήματος και ακύρωση ακουστικής ηχούς 
(Audio DSP with AEC) 

Ναι   

 Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted 
Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα 
ζεύγη) για τη μεταφορά ήχου, βίντεο, ελέγχου, και 
τροφοδοσίας απομακρυσμένης συσκευής πάνω 
θωρακισμένο καλώδιο CATx. 

Ναι   

 Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 30Hz 
για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος 
χρώματος τα 8 bit ανά χρώμα 

Ναι   

  Τύπο σήματος HDMI 1.4, HDCP 1.4 Ναι   

 Ρυθμός μετάδοσης βίντεο στα  10.2 Gbps (3.4Gbps ανά 
χρώμα) 

Ναι   

 Είσοδοι βίντεο: 

 6 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

 2 DTP (παραμετροποιήσιμες) 

Ναι   



 

 

 

 

6 
Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα Ψηφιακής 
Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και Αυτόματης 
Ακύρωση Ηχούς (AEC) 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Έξοδοι βίντεο Matrix (μη κλιμακούμενες) 

 2 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 
Έξοδοι βίντεο Matrix (Συνεστραμμένου ζεύγους 
κλιμακούμενες): 

 2 DTP, ή HDBaseT (παραμετροποιήσιμες) 

 2 HDMI έξοδοι με απομονωτή (HDCP 
συμμορφούμενες) 

Ναι   

 Να διαθέτει έλεγχο εικόνας για τη φωτεινότητα, την 
αντίθεση, το χρώμα, την απόχρωση, τη λεπτομέρεια, 
καθώς και οριζόντιο και κάθετο προσδιορισμό θέσης 
και ελέγχου μεγέθους - DTP έξοδοι 

Ναι   

 Να υποστηρίζονται: 

 «εφέ μετάβασης» (transition effects) όταν 
εναλλάσσονται οι πηγές όπως «Πάγωμα/ 
εξασθένηση (Freeze/Fade), κόψιμο (Cut), 
Εξασθένηση (Fade)» 

 Εισαγωγή Logo του Πανεπιστημίου σε 
παρουσιάσεις όταν χρησιμοποιούνται οι 
κλιμακούμενες (Scaled) έξοδοι βίντεο 

Ναι   

 Οι έξοδοι DTP να είναι συμβατές με εξοπλισμό 
προβολής (π.χ. οθόνες, προβολικά) HDBaseT - enabled 

Ναι   

 Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID 
(Extended Display Identification Data) μεταξύ των 
συνδεδεμένων συσκευών 

Ναι   

 Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και 
επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος βίντεο 

Ναι   

 Να υποστηρίζει HDCP οπτική επιβεβαίωση παρέχοντας  
ένα πράσινο σήμα, όταν κρυπτογραφημένο 
περιεχόμενο αποστέλλεται σε μια μη συμβατή οθόνη 

Ναι   

 Να υποστηρίζει επιλέξιμη από το χρήστη HDCP 
εξουσιοδότηση  

Ναι   



 

 

 

 

6 
Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα Ψηφιακής 
Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και Αυτόματης 
Ακύρωση Ηχούς (AEC) 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να υποστηρίζει αυτόματο επαναχρονισμό (reclocking)  
των HDMI εξόδων  

Ναι   

 Να υποστηρίζει : 

 Ενσωμάτωση ήχου στο HDMI   

 Απo-ενσωμάτωση ήχου από το HDMI 
 

Ναι   

 Να υποστηρίζει μεταγωγή ήχου και απόσχιση 
(breakaway) για όλες τις οκτώ πηγές βίντεο και 
τέσσερις εισόδους Mic /Line που θα μπορούν να είναι 
αναμιχθούν σε οποιαδήποτε έξοδο 

Ναι   

 Είσοδοι ήχου: 

 6 στερεοφωνικές, επίπεδο αναλογικής γραμμής, 
ισοσταθμισμένες η μη 
6 στερεοφωνικές, απενσωματωμένες από το  
HDMI (PCM) 

 2 DTP (απενσωματωμένες από HDMI (PCM) και 
απομακρυσμένη αναλογική ισοσταθμισμένη ή μη 

Ναι   

 Είσοδοι Mic/line 

 4 μονοφωνικές, mic / line, ισοσταθμισμένες  ή μη 
(με phantom power) 

 Σύνθετης αντίστασης 10kΩ ισοσταθμισμένες, 20kΩ 
μη ισοσταθμισμένες 

 Ονομαστικής Στάθμης  -60 dBV, +4 dBu, -10 dBV, 
ρυθμιζόμενες μέσω της ενίσχυσης του σήματος 
εισόδου 

 Εύρος έντασης Μικροφώνου -100 dB έως + 12dB 

 DC phantom power + 48V DC ± 10% (είσοδοι 1-4) 
switched on or off 

Ναι   



 

 

 

 

6 
Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα Ψηφιακής 
Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και Αυτόματης 
Ακύρωση Ηχούς (AEC) 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Έξοδοι ήχου: 

 4 ενσωματωμένες στο HDMI 

 2 DTP (ενσωματωμένες ψηφιακά και αναλογική 
απομακρυσμένη ισοσταθμισμένη ή μη), ή HDBaseT 
(ενσωματωμένη ψηφιακά) 

 4 στερεοφωνικές ισοσταθμισμένες ή μη, 
αναλογικές 1 SPDIF 

Ναι   

 O ενσωματωμένος ψηφιακός επεξεργαστής ηχητικού 
σήματος (Audio DSP) θα παρέχει συνολική ψηφιακή 
επεξεργασία εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης, ακόμα 
και αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία AEC, ώστε να 
διατηρείται ο συγχρονισμός μεταξύ του σήματος βίντεο 
και του ήχου του/ων παρουσιαστή/ων 

Ναι   

 Να υποστηρίζει MIC ducking Ναι   

 Να υποστηρίζει ακύρωσης ήχους (AEC - acoustic echo 

cancellation) και επιλεγόμενη ακύρωση θορύβου 

(noise cancellation) σε τουλάχιστον 4 κανάλια 

Ναι   

 Οποιεσδήποτε ή όλες οι παράμετροι ψηφιακής 
επεξεργασίας, τα επίπεδα ήχου, οι “σχέσεις” του AV 
πίνακα μεταγωγής, και η ανάμειξη του πίνακα ήχου θα 
μπορούν να αποθηκεύονται ως προεπιλογές (presets) 

Ναι   

 Το PC basedλογισμικό διαχείρισης του ψηφιακού 
επεξεργαστή θα επιτρέπει την πλήρη εγκατάσταση και 
τη διαμόρφωση των ψηφιακών εργαλείων 
επεξεργασίας ήχου, καθώς και τις λειτουργίες  
δρομολόγηση και μίξης 

Ναι   

 Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, USB, 
Ethernet (RJ45) 

Ναι   

 Θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας Ethernet, 
όπως DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, SFTP, SMTP, 
SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP, ARP, Telnet 

Ναι   



 

 

 

 

6 
Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα Ψηφιακής 
Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και Αυτόματης 
Ακύρωση Ηχούς (AEC) 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Θα διαθέτει ενσωματωμένες σελίδες Web  ώστε με τη 
χρήση ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης να 
πραγματοποιείται η παρακολούθηση της συσκευής και 
αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω μιας διεπαφής Web 

Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

 

7 Μονάδα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 
9001/2015ή 
ισοδύναμο 

  

 Μονάδα ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων ήχου με 12 
εισόδους και 8 εξόδους 

Ναι   

 Ακουστικό κέρδος εξόδου -6dB μη ισορροπημένου 
ήχου, 0dB ισορροπημένου ήχου Ναι   

 Απόκριση συχνοτήτων 20Hz – 20KHz, ±0,2 dB Ναι   

 Συνολική αρμονική παραμόρφωση συν θόρυβος 
(THD+N) < 0,01%, 20Hz – 20KHz, σε μέγιστη στάθμη 

Ναι   

 Σηματοθορυβικός λόγος > 105dB, 20Hz to 20KHz, σε 
μέγιστη στάθμη εξόδου ισορροπημένου ήχο 

Ναι   



 

 

 

 

7 Μονάδα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Συνακρόαση < -90dB @ 20Hz – 20KHz, σε πλήρες 
φορτίο 

Ναι   

 Είσοδοι ήχου: 

 8 μονοφωνικοί γραμμής / μικροφώνου, με παροχή 
phantom power 

 4 μονοφωνικοί γραμμής / μικροφώνου, χωρίς 
παροχή phantom power 

Αντίσταση εισόδου > 10k ohms 

Ονομαστική στάθμη -60dBV, +4dBu, -10dBV 
ρυθμιζόμενη μέσω του κέρδους απολαβής εισόδου 

Μέγιστη στάθμη +21dBu στη ονομαστική THD+N με 
ρύθμιση κέρδους απολαβής μικροφώνου στα 0dB 

Ισοδύναμη στάθμη θορύβου εισόδου < -120dBV (1 
μVrms) σε κέρδος απολαβής εισόδου στα 40 dB 

 Ρυθμιζόμενο κέρδος απολαβής εισόδου -18dB έως 
+80dB, σε βήματα του 0,1dB ανά είσοδο 

Ναι   

 Έξοδοι ήχου: 

 8 μονοφωνικοί ή 4 στερεοφωνικοί, ισορροπημένου ή 
μη ισορροπημένου ήχου 

Αντίσταση εξόδου 50 ohms μη ισορροπημένου ήχου, 
100 ohms ισορροπημένου ήχου 

Σφάλμα κέρδους απολαβής ±0.1dB από κανάλι σε 
κανάλι 

Μέγιστη στάθμη >+21dBu ισορροπημένου ήχου, +15dBu 
μη ισορροπημένου ήχου 

Ναι   

 Ψηφιακή επεξεργασία ήχου με μετατροπή αναλογικού 
σε ψηφιακό ήχο και ψηφιακό σε αναλογικό με 
δειγματοληψία 48kHz και κβαντισμό στα 24bit 

Ναι   

 Να διαθέτει θύρα ελέγχου συμβατή με RS-232 Ναι   

 Να διαθέτει θύρα ελέγχου USB Ναι   



 

 

 

 

7 Μονάδα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να διαθέτει θύρα Ethernet, 10/100Base-T σε ακροδέκτη 
RJ-45 

Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

 

8  Up Converter - Video/Stereo to HDMI    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 
9001/2015ή 
ισοδύναμο 

  

 Μονάδα μετατροπής σημάτων βίντεο, εικόνας και ήχου Ναι   

 Μετατροπή αναλογικών σημάτων εικόνας κανονικής 
ανάλυσης σε ψηφιακά σήματα κανονικής και υψηλής 
ανάλυσης 

Ναι   

 Να παρέχει δυνατότητα εισόδου και εξόδου αναλογικού 
ή ψηφιακού ήχου ανεξάρτητα ή ενσωματωμένου στο 
ψηφιακό σήμα εικόνας 

Ναι   

 Να διαθέτει αναλογικές εισόδους εικόνας composite 
video και s-video που να υποστηρίζουν αναλύσεις 480i 
(NTSC) και 576i (PAL) 

Ναι   

 Να διαθέτει αναλογική είσοδο στερεοφωνικού ήχου 
μέσω ακροδεκτών RCA και ψηφιακή είσοδο ήχου τύπου 
SPDIF μέσω ακροδέκτη Toslink 

 

Ναι   



 

 

 

 

8  Up Converter - Video/Stereo to HDMI    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο βίντεο μέσω ακροδέκτη 
HDMI Type A και ανεξάρτητη ψηφιακή έξοδο ήχου τύπου 
SPDIF μέσω ακροδέκτη Toslink και ανεξάρτητη αναλογική 
έξοδο στερεοφωνικού ήχου μέσω ακροδέκτη 3.5” mini 
jack 

Ναι   

 Να υποστηρίζει τα παρακάτω πρότυπα βίντεο: 

 HDMI v1.2 

 HDCP 1.1 

 DVI 1.0 

 3-D De-interlacing 

 3:2/2:2 Pull Down Detection 

 Αυτόματη ανίχνευση ανάλυσης εξόδου HDMI 

 Αυτόματη προσαρμογή στάθμης βίντεο 

 Έξοδος υψηλής ευκρίνειας μέχρι 1080p 

 Έξοδος σε υπολογιστή μέχρι WUXGA 

Ναι   

 Να διαθέτει εξωτερικό τροφοδοτικό Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

 

9 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Νααναφερθείοχρόνος ανακοίνωσης τουμοντέλου Ναι   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ISO 
9001/2015ή 
ισοδύναμο 

  



 

 

 

 

9 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Εύρος ζώνης (bandwidth) <=6Mbps   

 Ελάχιστο εύρος για ανάλυση ανά ρυθμό ανανέωσης 
720p30 

>=768kbps   

 Δυνατότητα επέκτασης του ελάχιστου 
εύρους.Ενδεικτικές επεκτάσεις: 

 720p30 from 768 kbps 

 720p60from 1152 kbps 

 1080p30 from 1472 kbps 

 1080p60 from 2560 kbps 

Ναι   

 ΠρότυπαVideo:H.264, H.265 Ναι   

 ΕίσοδοιVideo >=2   

 Είσοδοι Video:  

 Ένα (1) HDMI 1080p60 

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 4K (3840 x 2160) 
στα 30 fps 

Ναι   

 Διασύνδεση τείχους προστασίας 

 H.460.18 

 H.460.19 

Ναι   

 ΈξοδοιVideo >=2   

 Τύποι εξόδουVideo:  

 Δύο (2) HDMI με ανάλυση 3840 x 2160p60 (4Kp60) ή 
μεγαλύτερη 

 Ανάλυση live video 1920 x 1080p60 (HD1080p) ή 
μεγαλύτερη 

Ναι   

 ΥποστηριζόμεναπρότυπαAudio: 

 G.711 

 G.722 

 G.722.1 

 G.729 

 AAC-LD 

 OPUS 

Ναι   



 

 

 

 

9 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 ΧαρακτηριστικάAudio: 

 Υψηλή ποιότητα20 KHz 

 Subwoofer έξοδος (προεραιτικά) 

 Automatic Gain Control (AGC) 

 Automatic noise reduction 

 Activelip synchronization 

Ναι   

 Είσοδοι Audio >=4   

 Τύποι εισόδουAudio: 

 Τρία (3) μικρόφωνα,4-pin minijack 

 Δύο(2) είσοδος audio inαπό  HDMI 

Ναι   

 Έξοδοι Audio >=2   

 ΤύποιεξόδουAudio: 

 Μία (1) minijack γιαline out (stereo) 

 1 RCA για subwoofer  (προεραιτικά) 

 Δύο (2) HDMI 

 

Ναι 
  

 ΥποστήριξηDualStreamγια: 

 H.239 (H.323) dualstream 

 BFCP (SIP) dual stream 

 Υποστηριζόμενη ανάλυση μέχρι 3840 x 2160p5 
(4Kp5) και 1080p30  

Ναι   

 Ασύρματη κοινή χρήση ΝΑΙ   

 Δυνατότητα ΥποστήριξηςΣύνδεσηςΠολλαπλώνΣημείων 

(Multipoint)>=4 μετά από αναβάθμιση  
   

 Υποστηριζόμεναπρωτόκολλα 

 H.323 

 SIP 

ΝΑΙ   



 

 

 

 

9 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Δυνατότητες ενσωματωμένης κρυπτογράφησης: 

 H.323και SIP point-to-point 

 Πρότυπα που βασίζονται σε: H.235 v3 και Advanced 
Encryption Standard (AES) 

 Αυτόματη παραγωγή κλειδιώνκαι ανταλλαγή 

Ναι   

 Δικτυακές δυνατότητες: 

 DNS lookup για παραμετροποίηση των υπηρεσιών 

 Υπηρεσίες QoS 

 IP-adaptive bandwidth management (including flow 
control) 

 Αυτόματη ανακάλυψη gatekeeper 

 Dynamic playout and lip-sync buffering 

 H.245 Dual Tone Multifrequency (DTMF) tones in 
H.323 

 RFC 4733 DTMF τόνοι κατά τις SIP κλήσεις 

 Network Time Protocol (NTP) 

 Media adaption and resilience 

 Uniform resource identifier (URI) dialing 

 DHCP 

 802.1x network authentication 

 802.1Q Virtual LAN 

 802.1p (QoS and class of service [QoS]) 

Ναι   

 ΥποστήριξηIPv6: 

 Single call stack support for both H323 and SIP 

 Dual-stack Ipv4 and Ipv6 for DHCP, SSH, HTTP, 
HTTPS, DNS, DiffServ 

 Υποστήριξηγια Static και Auto IP (stateless address 
auto configuration) 

 

Nαι 
  

 Χαρακτηριστικάασφάλειας: 

 Διαχείριση με HTTPSκαι SSH 

 Kωδικός διαχείρισηςIP 

 Κωδικός επιλογώνδιαχείρισης 

 Απενεργοποίησηυπηρεσιών IP 

 Προστασία ρυθμίσεωνδικτύου 

 

 

Ναι 

  



 

 

 

 

9 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Διεπαφές: 

 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit για LAN 

 Ethernet (RJ-45)  10/100/1000 για απευθείας 
διασύνδεση με την κάμερα 

 Wi-Fi 802.11z/b/g/n/ac 2.4GHz /5 GHz για LAN 2x2 
MIMO  

 USB (για σειριακό έλεγχο) 

 

Ναι 
  

 Χαρακτηριστικάκάμερας: 

Το σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία 

κάμερα τουλάχιστον με τα ακόλουθα ελάχιστα 

χαρακτηριστικά: 

 1920 x1080 στα 60 fps ανάλυση 

 Zoom 

 10x οπτικό 

 2x ψηφιακό 

 20x συνολικό 

 Pan και tilt 

 Pan range: +/- 100 μοίρες 

 Tilt range:  +/- 20 μοίρες 

 Field of View 

 Horizontal FoV: 80 μοίρες 

 Vertical FoV: 48.8 μοίρες 

 1.0 m to infinity (wide) focus distance 

 F-value: 1.5 

 Camera control: Ethernet 

 Focus, white balance, and brightness: Automatic 
or manual 

 Video interfaces 

 HDMI 1.4 

 3G-SDI 

Ναι   



 

 

 

 

9 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Χαρακτηριστικά Οθόνης Αφής: 

Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία 
οθόνη αφής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Χωρητική οθόνη αφής LCD 10”  

 TCP/IPΠρωτόκολλα σηματοδότησης 

 Ανάλυση 1280 x 800 

 Μνήμη 4GB 

 Τροφοδοσία Power over Ethernet (PoE) 802.3af, 
802.3, class 3 and 4 

Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

 

10 
Επίτοιχος Faceplate πομπός ψηφιακής μετάδοσης 
σήματος επιλογής HDMI ή VGA με Audio πάνω από 
καλώδιο συνεστραμμένων αγωγών   

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 2   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted 
Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα 
ζεύγη) για τη μεταφορά σημάτων πολυκάναλου ήχου, 
βίντεο και σημάτων ελέγχου, μέσω  θωρακισμένου 
καλωδίου CATx. 

Ναι   

 Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο στα 6.75 Gbps 
(2.25Gbps ανά χρώμα) ή μεγαλύτερο,  

Nαι   



 

 

 

 

10 
Επίτοιχος Faceplate πομπός ψηφιακής μετάδοσης 
σήματος επιλογής HDMI ή VGA με Audio πάνω από 
καλώδιο συνεστραμμένων αγωγών   

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να υποστηρίζει τουλάχιστον τις ακόλουθες αναλύσεις 
1920 x 1200 ή 1080p στα 60Hz στα 8 bit βάθος 
χρώματος και 2048 x 1080p (2Κ)στα 60Hz, 4K 
(4096x2160) στα 30Hz ή 4K UHD (3840 x 2160) στα 
30Hz με 8-bit βάθος χρώματος 

Ναι   

 Να υποστηρίζει μορφοποίηση RGB  Ναι   

 Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα DVI 1.0, HDMI, HDCP 

1.2 και EDID 1.3 
Ναι   

 Να διαθέτει είσοδο HDMI (ή DVI-D) τύπου Α Ναι   

 Να διαθέτει είσοδο τύπου VGA (15-pin HD) εμπέδησης 
75Ω και απώλειας επιστροφής <-30dB 

Ναι   

 Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για τη διασύνδεσή του 
με αντίστοιχο δέκτη 

Ναι   

 Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση 70m Ναι   

 Να διαθέτει δύο αναλογικές στερεοφωνκές εισόδους 
ήχου που να δέχονται unbalanced σήματα τυπικής 
στάθμης -10dBV μέσω ακροδέκτη mini jack 3.5mm  

Ναι   

 Να ικανοποιεί τα πρότυπα ενσωματωμένου 
ψηφιακού ήχου: 

 PCM και PCM 2 καναλιών,  

 Dolby Digital 2/0, 2/0 Surround, 5.1 και EX 

 DTS Digital Surround 5.1 DTS-ES Matrix 6.1 και DTS-
ES Discrete 6.1 

Ναι   

 Να υποστηρίζει ενσωμάτωση ήχου στο σήμα video  Ναι   

 Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 Ναι   

 Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την 

παραμετροποίηση του. 
Ναι   



 

 

 

 

10 
Επίτοιχος Faceplate πομπός ψηφιακής μετάδοσης 
σήματος επιλογής HDMI ή VGA με Audio πάνω από 
καλώδιο συνεστραμμένων αγωγών   

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

 

11 Εξοπλισμός τοπικής καταγραφής και streaming    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Εξοπλισμός τοπικής καταγραφής και streaming ≥ 1   

 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Ναι   

 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο 
και αμεταχείριστο Ναι 

  

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO9001/20

08ή 

ισοδύναμο 

  

 Να επεξεργάζεται ζωντανά ένα σήμα βίντεο υψηλής 
ανάλυσης HDMI  με ήχο και με μεταδεδομένα 

Ναι   

 Να υποστηρίζει ταυτόχρονη καταγραφή και δικτυακή 
διανομή 

Ναι   

 Να υποστηρίζει παραμετροποιήσιμο έλεγχο αναλογίας 
εικόνας,  τις επιλογές πλήρωσης (Fill), ακολουθίας 
(Follow) ή λειτουργίες FIT καθώς και τις ρυθμίσεις 
ζουμ και θέσης 

Ναι   

 Να παράγει αρχεία πολυμέσων MP4 που είναι 
συμβατά με σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή 
αναπαραγωγής πολυμέσων 

Ναι   



 

 

 

 

11 Εξοπλισμός τοπικής καταγραφής και streaming    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να διαχειρίζεται αυτόματα τη μεταφορά εγγραφών 
χρησιμοποιώντας καθορισμένες ροές εργασίας σε 
Υπηρεσίες Φιλοξενίας (Hosting Services), FTP, Secure 
FTP, και CIFS network shares 

Ναι   

 Να υποστηρίζει RTMP ώθηση δικτυακής διανομής 
(Push Streaming) με το όνομα του καναλιού  ή το 
κλειδί και την ταυτοποίηση χρήστη για τις υπηρεσίες 
όπως το YouTube Live, Wowza ροής Cloud, το 
Facebook Live, Ustream 

Ναι   

 Να υποστηρίζει αναλύσεις πηγής μέχρι 1920x1200, 
συμπεριλαμβανομένων HDTV 1080p / 60 

Ναι   

 Να υποστηρίζει αναλύσεις δικτυακής διανομής από 
512x288 έως 1080p/30fps 

Ναι   

 
Να παρουσιάζει μια προεπισκόπηση της 
παρουσίασης με μιξαρισμενο, HDMI-ενσωματωμένο 
στερεοφωνικό ήχο 

Ναι   

 Να παράγει ένα φάκελο που περιέχει ένα πρότυπο 
εγγραφής MP4, ένα προαιρετικό αρχείο M4A, και τα 
μεταδεδομένα με τομείς όπως τίτλος, θέμα, 
περιγραφή, παρουσιαστής, ημερομηνία κ.λπ. 

Ναι   

 Οι εγγραφές να αποθηκεύονται στην εσωτερική 
μνήμη αποθήκευσης, σε εξωτερική USB μνήμη ή σε 
δικτυακό χώρο αποθήκευσης (Network Storage) 

Ναι   

 Να διαθέτει εύκολο στη λειτουργία μπροστινό πάνελ 
ελέγχου 

Ναι   

 Να διαθέτει μια διαισθητική διεπαφή Web με 
ενσωματωμένο παράθυρο βίντεο για την προβολή 
του live stream, καθώς και πλήρη διαμόρφωση, την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής 

Ναι 

  

 Να υποστηρίζει HDMI με ενσωματωμένο και 
αναλογικό ήχο 

Ναι   

 Να υποστηρίζει τη λήψη thumbnails ώστε να 
διευκολύνει ταχεία σάρωση σε επιθυμητή οπτική 
ενότητα κατά την αναπαραγωγή 

Ναι 
  



 

 

 

 

11 Εξοπλισμός τοπικής καταγραφής και streaming    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να υποστηρίζει εγγραφή από 512x288 έως 
1920x1080, συμπεριλαμβανομένων των 480p, 720p ή 
1080p 

Ναι 
  

 Να υποστηρίζει μίξη ήχου και ψηφιακή επεξεργασία 
σήματος Ναι   

 Να υποστηρίζει επεξεργασία καθυστέρησης ήχου 
ώστε να διορθώνονται λάθη συγχρονισμού χειλιών 
από διαδικασίες Upstream  

Ναι   

 Να είναι συμβατό με μια σειρά από Video πλατφόρμες 
όπως  Opencast, Kaltura Hosted Video Platform, 
Entwine EMP 

Ναι   

 Να είναι συμβατό με συστήματα διαχείρισης 
περιεχομένου τρίτων μεχειροκίνητα φόρτωση των 
εγγραφών σε συστήματα όπως iTunes-U, Blackboard 
LMS, SharePoint, CaptionSync, YouTube, Moodle, and 
RSS feed 

Ναι   

 Να υποστηρίζει ευέλικτες εφαρμογές plugins για την 
ενσωμάτωση του εξοπλισμού σε ευρύτερο σύστημα  
διαχείρισης και ελέγχου οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού 

Ναι   

 Έλεγχος μεσω RS232 και Ethernet Ναι   

 Η συμπίεση Video να βασίζεται στο πρότυπο H.264 / 
MPEG-4 AVC Ναι   

 Η μονάδα θα αναλύει αυτόματα το εισερχόμενο 
σήμα βίντεο και στη συνέχεια, θα μπορεί 
προσαρμόζει αυτόματα μέγεθος, το κεντράρισμα 
και το φιλτράρισμα για τη βελτιστοποίηση της 
ποιότητας της εικόνας 

Ναι   

 Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE Nαι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 



 

 

 

 

 

 

12 
Ασύρματο χειλόφωνο μικρόφωνο ψηφιακής 
μετάδοσης 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Ασύρματο χειλόφωνο μικρόφωνο ψηφιακής μετάδοσης ≥ 1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο Ναι   

 

Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO9001/20

08ή 

ισοδύναμο 

  

 Μισού μήκους, ψηφιακός δέκτης ασύρματης 
μετάδοσης με δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης 

>=1 τεμ.   

 Τυπική ψευδής απόρριψη σήματος κεραίας > 80dB Ναι   

 Ρυθμιζόμενο κέρδος απολαβής εξόδου 18dB έως 
+42dB, σε βήματα του 1dB συν επιλογή σίγασης 

Ναι   

 Εμπέδηση εισόδου κεραίας 50Ω Ναι   

 Έξοδοι ήχου, με προστασία τροφοδοσίας phantom σε 
ακροδέκτη τύπου XLR, γραμμής ή μικροφώνου κατ’ 
επιλογή και σε ακροδέκτη τύπου 6.3 mm jack 

Ναι   

 Στάθμη εξόδου XLR +18dBV σε επιλογή γραμμής και -
12dBV σε επιλογή μικροφώνου 

Ναι   

 Στάθμη εξόδου jack +12dBV Ναι   

 Απόκριση συχνοτήτων 20Hz – 20kHz Ναι   

 Δυναμικό εύρος 120dB Ναι   

 Εύρος συντονισμού μέχρι και 72MHz Ναι   

 Θύρα δικτύου τύπου Ethernet 10 / 100Mbps Ναι   

 Προβλέψιμη εναλλαγή κεραίας λήψης Ναι   

 Αυτόματη εύρεση καθαρότερης συχνότητας εκπομπής 
πάνω από συγχρονισμό υπέρυθρης επικοινωνίας 

Ναι   



 

 

 

 

12 
Ασύρματο χειλόφωνο μικρόφωνο ψηφιακής 
μετάδοσης 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Υποστήριξη AES 256-bit κρυπτογράφησης για ασφαλείς 
επικοινωνίες 

Ναι   

 Ασύρματος φορητός πομπός μετάδοσης με 
τροφοδοσία επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 

>=1 τεμ.   

 Υποστήριξη AES 256-bit κρυπτογράφησης για ασφαλείς 
επικοινωνίες 

Ναι   

 Ισχύς μετάδοσης 1, 10 & 20mW εύρους < 200kHz Ναι   

 Βεληνεκές μετάδοσης μέχρι 100 μέτρα Ναι   

 Είσοδος ήχου με τετραπολικό, αρσενικού τύπου 
ακροδέκτη τύπου TA4M, μη ισορροπημένου ήχου 
αντίστασης 1ΜΩ 

Ναι   

 Εύρος αντιστάθμισης κέρδους 0 – 21dB με βήματα 
των 3dB Ναι   

 Πολύ ελαφρύ, κατευθυντικό πυκνωτικό 
μικρόφωνο >=1 τεμ.   

 Στήριξη στο αυτί μέσω εξαιρετικά λεπτού άξονα Ναι   

 Κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με το 
παραπάνω ασύρματο πομπό Ναι   

 Χρώματος μπεζ του δέρματος Ναι   

 Καρδιοειδής και υπερκαρδιοειδής κάψα Ναι   

 Να διαθέτει αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης με 
δυνατότητα αντικατάστασης Ναι 

  

 Να προσφερθεί στέκα στήριξης κεφαλής και στα 
δύο αυτιά, συμβατή με το παραπάνω μικρόφωνο, 
μπεζ χρώματος Ναι 

  

 Να προσφερθεί κατανεμητής, του ιδίου 
κατασκευαστή, συμβατός με τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό 

>=1 τεμ.   



 

 

 

 

12 
Ασύρματο χειλόφωνο μικρόφωνο ψηφιακής 
μετάδοσης 

 
  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να μπορεί να κατανείμει δύο κεραίες σε τέσσερις 
δέκτες Ναι 

  

 Να μπορεί να ενισχύσει τα εισερχόμενα 
ραδιοσήματα Ναι   

 Να προσφερθούν κατευθυντικές κεραίες, του 
ιδίου κατασκευαστή, συμβατές με τον 
προσφερόμενο εξοπλισμό 

>=2 τεμ.   

 Να προσφερθούν καλώδια με ακροδέκτες τύπου 
BNC και στις δύο άκρες, 7,5 μέτρων, του ιδίου 
κατασκευαστή, συμβατά με τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό 

>=2 τεμ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

 

13 Ασύρματο σύστημα προσωπικής ενημέρωσης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Ασύρματος σύστημα προσωπικής ενημέρωσης >=1 τεμ.   

 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο Ναι   

 

Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO9001/20

08ή 

ισοδύναμο 

  

 Μισού μήκους, ασύρματος πομπός >=1 τεμ.   

 Δυνατότητα ανίχνευσης και συντονισμού με τους 
δέκτες μέσω υπέρυθρης σύνδεσης 

Ναι   



 

 

 

 

13 Ασύρματο σύστημα προσωπικής ενημέρωσης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Ρυθμιζόμενη ισχύς μετάδοσης 10, 50 & 100mW 
(+20dBm) 

Ναι   

 Τυπική αντίσταση εξόδου εκπομπής 50Ω Ναι   

 Να διαθέτει πλήκτρο σίγασης εκπομπής Ναι   

 Να διαθέτει ρυθμιστικά κέρδους για τον ήχου εισόδου 
καθώς και εποπτικά LED στάθμης ήχου στην πρόσοψη 

Ναι   

 Να διαθέτει εισόδους ισορροπημένου ήχου σε 
ακροδέκτες τύπου XLR και 1/4” 

Ναι   

 Να διαθέτει ρυθμιζόμενο επίπεδο εισόδου +4dBu και -
10dBV 

Ναι   

 Να διαθέτει έξοδο ακουστικών σε ακροδέκτη 1/8” για 
εποπτικό έλεγχο καθώς και οθόνη επιλογών τύπου bit-
mapped, οπίσθιου φωτισμού υγρών κρυστάλλων στην 
πρόσοψη 

Ναι   

 Να διαθέτει εξόδους βρόγχου για τον ήχου εισόδου Ναι   

 Ασύρματος φορητός δέκτης μετάδοσης με 
τροφοδοσία επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 

>=1 τεμ.   

 Μικρός, ελαφρύς και διακριτικός δέκτες Nαι   

 Αυτόματη ρύθμιση κέρδους μετάδοσης για να μην 
χαθεί το σήμα λόγω υπερφόρτωσης Ναι   

 Χρόνος λειτουργίας με επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων λιθίου τουλάχιστον 4-6 ώρες για 
συνεχή χρήση 

Ναι   

 Ενεργός έλεγχος κέρδους μετάδοσης 31dB Ναι   

 Ευαισθησία ραδιοσημάτων (20dB SINAD) 2.2μV Ναι   

 Κατώφλι σύνθλιψης (±3 dB SINAD) 22dB SINAD Ναι   

 Απόρριψη γειτονικού καναλιού > 70dB Ναι   

 Απόσβεση διαμόρφωσης > 50dB Ναι   



 

 

 

 

13 Ασύρματο σύστημα προσωπικής ενημέρωσης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Αποκλεισμός > 80dB Ναι   

 Ισχύς εξόδου ήχου (1kHz @ <1% παραμόρφωση, 
μέγιστη ισχύ, @32Ω) 100mW Ναι   

 Ελάχιστη αντίσταση φορτίου 9,5Ω Ναι   

 Επιλεκτική ενίσχυση υψηλών +2dB, +4dB @ 10kHz Ναι   

 Να διαθέτει οθόνη τύπου LED για επισκόπιση 
ρυθμίσεων και κατάστασης Ναι   

 Να διαθέτει χειριστήρια ρύθμισης έντασης ήχου και 
ισορροπίας Ναι   

 Ζεύγος δυναμικών ακουστικών για χρήση εντός 
αυτιού >=1 τεμ.   

 Απόκριση συχνοτήτων 22Hz – 17.5kHz Ναι   

 Κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με το 
παραπάνω ασύρματο δέκτη Ναι   

 Διάφανου χρώματος Ναι   

 Να απομονώνει τους περιβάλλοντες θορύβους 
(soundisolating) Ναι   

 Να διαθέτει αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης με 
δυνατότητα αντικατάστασης Ναι   

 Να διαθέτει ποικιλία ειδών και μεγεθών 
προσαρμογέων αυτιού Ναι   

 Να προσφερθεί συλλέκτης κεραιών, του ιδίου 
κατασκευαστή, συμβατός με τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό 

>=1 τεμ.   

 Να μπορεί να συνδυάσει τις κεραίες μέχρι 
τεσσάρων πομπών σε μία κατευθυντική κεραία Ναι   



 

 

 

 

13 Ασύρματο σύστημα προσωπικής ενημέρωσης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να μπορεί να ενισχύσει τα εξερχόμενα 
ραδιοσήματα Ναι   

 Εύρος συχνοτήτων φέροντος ραδιοσήματος 470-
865 MHz ή 865-960 MHz Ναι   

 Το εύρος συχνοτήτων θα πρέπει να πληροί τους 
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς συχνοτήτων ζωνών 
συχνοτήτων 

Ναι   

 Κέρδος συστήματος 0 dB (±2 dB) Ναι   

 Μέγιστη διοχέτευση ρεύματος 1.09 A (με αναφορά 
στα 100 VAC) (109 VA) Ναι   

 Μέγιστη ισχύς εισόδου ραδιοσήματος >24 dBm Ναι   

 Τυπικό κατώφλι ένδειξης σήματος εισόδου 2.5 dBm Ναι   

 Ονομαστική αντίσταση 50Ω Ναι   

 Να προσφερθεί κατευθυντική κεραία, του ιδίου 
κατασκευαστή, συμβατή με τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό 

1 τεμ.   

 Να προσφερθούν καλώδια με ακροδέκτες τύπου 
BNC και στις δύο άκρες, 7,5 μέτρων, του ιδίου 
κατασκευαστή, συμβατά με τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό 

2 τεμ   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

 

 

14 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες - φορτιστές    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 



 

 

 

 

14 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες - φορτιστές    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  >= 2   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2015ή 
ισοδύναμο 

  

 Φορτιστής δύο μπαταριών ή πομπών 2 τεμ.   

 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

Ναι   

 Να είναι ικανός να φορτίζει ταυτόχρονα 2 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κατάλληλες για τα 
παραπάνω ασύρματα συστήματα πομπών ασύρματης 
ψηφιακής μετάδοσης μέσω χειλόφωνου ή απευθείας 
δύο πομπούς από τα παραπάνω ασύρματα συστήματα 

Ναι   

 Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με ασύρματα 
συστήματα (SHURE PSM900) 

Ναι   

 Να έχουν δυνατότητα σειριακής σύνδεσης τροφοδοσίας 

ώστε να τροφοδοτούνται, μέχρι τέσσερεις, από ένα 

τροφοδοτικό 

Ναι   

 Τροφοδοτικό ρεύματος 1 τεμάχιο.   

 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

Ναι   

 Να είναι κατάλληλο για να φορτίζει μέχρι και τέσσερεις 
φορτιστές, όπως οι παραπάνω, συνδεδεμένοι σειριακά 

Ναι   

 Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τα ασύρματα 
συστήματα 

(SHURE PSM900) 

Ναι   

 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 4 τεμάχια   

 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

Ναι   



 

 

 

 

14 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες - φορτιστές    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Να είναι κατάλληλες για χρήση με τα παραπάνω 

ασύρματα συστήματα πομπών ασύρματης ψηφιακής 

μετάδοσης μέσω χειλόφωνου 

Ναι   

 Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τα παραπάνω 

ασύρματα συστήματα (SHURE PSM900) 
Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

15 Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Πλήθος  ≥ 1   

 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2015ή 
ισοδύναμο 

  

 Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

Ναι   

 Επιτοίχιο Rack 19" (Π.700 Χ Β.700mm) τουλάχιστον 
15U  

(Π.700 Χ Β.700mm)και ύψος 758mm 

Ναι   

 Στατικό φορτίο 42kgr Ναι   

 Εμπρός πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας 3mm Ναι   

 Αφαιρούμενη πόρτα με επιλογή κατεύθυνσης 
ανοίγματος (αριστερά-δεξιά) 

Ναι   

 Αποσπώμενο «πλαϊνό τμήμα» με κλειδαριά ασφαλείας Ναι   

 Να περιλαμβάνει πίσω κάλυμμα Ναι   



 

 

 

 

15 Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Μάσκα εξαερισμού και στις δύο πλευρικές επιφάνειες, 
ώστε να προσαρμόζεται ανεμιστήρας, όποτε απαιτηθεί. 
O ανεμιστήρας είναι προαιρετικός. 

Ναι   

 Εισαγωγή καλωδίων από την πλάκα οροφής ή από το 
δάπεδο του rack 

Ναι   

 Το Υλικό κατασκευής να είναι λαμαρίνα  Ναι   

 Η βαφή να είναι Ηλεκτροστατική πολυεστερικής 
πούδρας, χρώματος γκρι (RAL 7035) 

Ναι   

 Να παραδοθεί με τουλάχιστον 1 ράφι 2U βάθους 40cm 
που να μπορεί να υποστηρίξει βάρος 25Kgr 

Ναι   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   

 

 

 

16 Υλικά & εργασίες Εγκατάστασης    

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτ. 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

  Υλικά εγκατάστασης (βύσματα συνδέσεων, 
ενδοκαλωδιώσεις ικριωμάτων, βάσεις στήριξης, 
μικρουλικά κλπ.) 

 Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση του εξοπλισμού 

Ναι   

 Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

Ναι   

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που τα Χειρουργεία επιλεγούν σε απομακρυσμένα σημεία στο ίδιο κτίριο ή σε 
διαφορετικά κτίρια, στα οποία δεν είναι εφικτή η διασύνδεση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα όρια 
αποστάσεων με βάση τα διεθνή πρότυπα μετάδοσης, ανά τύπο σημάτων, τότε θα εγκατασταθεί 
ξεχωριστός  Codec ανά χειρουργείο, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα της λύσης. 



 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 6 

ΔΡΑΣΗ 1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 Αίθουσα τύπου Α 30   

 

Προβολικό Laser DLP τύπου Α 
Κεντρική οθόνη προβολής τύπου Α 
Σύστημα κάμερας υψηλής 
ανάλυσης (HD) 
Wireless Presentation/Collaboration 
(BYOD) 
Twisted Pair to HDMI Rx 
HDMI to SFTP 
Επίτοιχο Button Panel Χειρισμών 
Ethernet Switch 
Ασύρματα μικρόφωνα πέτου 
Υλικά & εργασίες Εγκατάστασης 

 

2 Αίθουσα τύπου Β 40   

 

Προβολικό Laser DLP τύπου Β 
Κεντρική οθόνη προβολής τύπου Β 
Σύστημα κάμερας υψηλής 
ανάλυσης (HD) 
Wireless Presentation/Collaboration 
(BYOD) 
Twisted Pair to HDMI Rx 
HDMI to SFTP 
Επίτοιχο Button Panel Χειρισμών 
Ethernet Switch 
Ασύρματα μικρόφωνα πέτου 
Υλικά & εργασίες Εγκατάστασης 

 

  

3 Αίθουσα τύπου Γ 10   

 

Προβολικό Laser DLP τύπου Γ 
Κεντρική οθόνη προβολής τύπου Γ 
Σύστημα κάμερας υψηλής 
ανάλυσης (HD) 

 

  



 

 

 

 

Wireless Presentation/Collaboration 
(BYOD) 
Twisted Pair to HDMI Rx 
HDMI to SFTP 
Επίτοιχο Button Panel Χειρισμών 
Ethernet Switch 
Ασύρματα μικρόφωνα πέτου 
Υλικά & εργασίες Εγκατάστασης 

3 

Αίθουσα τύπου Γ με δυνατότητα 
υποστήριξης βασικής 
λειτουργικότητας webconferencing 

20 

  

 

Προβολικό Laser DLP τύπου Γ 
Κεντρική οθόνη προβολής τύπου Γ 
Σύστημα κάμερας υψηλής 
ανάλυσης (HD) 
Wireless Presentation/Collaboration 
(BYOD) 
Twisted Pair to HDMI Rx 
HDMI to SFTP 
Επίτοιχο Button Panel Χειρισμών 
Ethernet Switch 
Μικρόφωνο 
Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου 
Ενισχυτής 
Ηχεία 
HDMI to USB grabber 
Υλικά & εργασίες Εγκατάστασης 

 

  

 

ΔΡΑΣΗ 2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 Αίθουσα 1 1   

2 Αίθουσα 2 1   

3 Αίθουσα 3 1   

4 Αίθουσα 4 1   

5 Αίθουσα 5 1   

 



 

 

 

 

ΔΡΑΣΗ 3 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Διαμόρφωση χώρου και υποδομή 
Studio παραγωγής ανοικτών 
μαθημάτων 

1 

  

 

ΔΡΑΣΗ 4 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Κεντρική Υποδομή διαχείρισης 
οπτικοακουστικού εξοπλισμού 

1 
  

2 

Κεντρική Υποδομή Βίντεο 
αιθουσών τηλεκπαίδευσης 
(προαιρετικό) 

1 

  

3 

Κεντρικό Σύστημα 
Παρακολούθησης Συναγερμού 
αιθουσών (προαιρετικό) 

1 

  

4 

Radio-frequency identification 
(RFID) εξοπλισμού και 
παρακολούθησης μέσω ασύρματου 
δικτύου ΑΠΘ (προαιρετικό) 

1 

  

 

  



 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 7 

 

ΔΡΑΣΗ 5 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Υποδομή χειρουργείου ανοικτού 
τύπου με κάμερα χειρουργικού 
πεδίου, που θα είναι 
εγκατεστημένη σε ειδική, 
προβλεπόμενη θέση, αντί 
χειρολαβής, στο ειδικό χειρουργικό 
φωτιστικό 

1 

  

2 

Υποδομή χειρουργείου με σύστημα 
κάμερας χειρουργικού πεδίου σε 
ανεξάρτητη ανάρτηση οροφής που 
θα περιλαμβάνει αρθρωτό 
βραχίονα στήριξης και 3 
αποσπώμενες χειρολαβές ελέγχου 
με δυνατότητα σύνδεσης σήματος 
εικόνας από λαπαροσκόπικο πύργο 

1 

  

 


