
ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού
αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού δικτύου
τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της
Ν.Ο.Π.Ε.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

A.T. : 11

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου
Φ 100 mm

Σχετικό : ΑΤΗΕ 8042.1.7 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 60o C

6,0  atm κατά ΕΛΟΤ 686/Β,γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,

πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα

υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m) Μέτρο

  8042.  3     Πιέσεως     6     atm

  8042. 3.  7  Διαμέτρου   100    mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ     100 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

 (Ν\572.Α.2. 7)                    m        1,30x               4,12 =        5,36

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)           h        0,50x           16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             23,72

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,72

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς 16mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικός  θωρακισμένος  από  PVC ,  ορατός  ή

εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

 8733.  1   ευθύς

 8733. 1. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός θωρακισμένος

από PVC  ευθύς    διαμέτρου Φ 16mm

 801. 5. 3                                m    1,05x        0,784 =         0,82

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x         0,82 =         0,07

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,15x        19,87 =         2,98

                      Βοηθ         (002)  h    0,15x        16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,40

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8784.2 Aποξήλωση - εκτοποθέτηση ηλεκτρικών αγωγών ή καλωδίων τύπου ΝΥM

Σχετικό : ΑΤΗΕ 8751.1 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Aποξήλωση - εκτοποθέτηση ηλεκτρικών αγωγών ή καλωδίων οιοδήποτε τύπου οιασδήποτε

διατομής, ορατών ή εντοιχισμένων σε σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών, δηλαδή διακοπή

τροφοδοσίας εξαγωγή αγωγού ή καλωδίου μέχρι την εργασία πλήρους αποξήλωσης.
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(1 μ.μ)

 Ν\8784. 2 Αποξήλωση ηλεκτρικών αγωγών, ή καλωδίων τύπου ΝΥΜ

Εργασία και λοιπές

δαπάνες ανηγμένες σε

                         Τεχν (003)  h     0,50 x   0,12x    19,87 =        1,19

                         Βοηθ (002)  h     0,50 x   0,12x    16,84 =        1,01

                                           -------------------------------------

                                           Αθροισμα                         2,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ι\8766.2.2 Καλώδιο  τύπου ΗΟ5VV-U (ΝΥM) διατομής 3 Χ 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου ΗΟ5VV-U (ΝΥM) διατομής 3 Χ 1,5 mm2 χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή

εντοιχισμένο,σύμφωνα με την προδιαγραφή του ΕΛΟΤ 563.3(HD21.4) δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση

υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, μούφες, μονωτικά  πάσης φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα )επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του

κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα

της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο ΗΟ5VV-U (ΝΥM) Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2

 816. 3. 1                                m    1,05x       0,5798 =         0,61

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         0,61 =         0,06

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,06x        19,87 =         1,19

                      Βοηθ          (002) h    0,06x        16,84 =         1,01

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              2,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,87

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ι\8766.3.2 Καλώδιο  τύπου ΗΟ5VV-U (ΝΥM) διατομής 3 Χ 2,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου ΗΟ5VV-U (ΝΥM) διατομής 3 Χ 2,5 mm2 χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή

εντοιχισμένο,σύμφωνα με την προδιαγραφή του ΕΛΟΤ 563.4(HD21.4) δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση

υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, μούφες, μονωτικά  πάσης φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα )επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του

κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα

της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο ΗΟ5VV-U (ΝΥM) Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2

 816. 3. 2                                m    1,05x       0,8818 =         0,93

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         0,93 =         0,09

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,06x        19,87 =         1,19

                      Βοηθ          (002) h    0,06x        16,84 =         1,01

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,22

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,22

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ι\8766.4.1 Καλώδιο  τύπου ΗΟ5VV-U (ΝΥM) διατομής 4 X 1,5 mm2.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου ΗΟ5VV-U (ΝΥM) διατομής 4 X 1,5 mm2 χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  
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εντοιχισμένο,σύμφωνα με την προδιαγραφή του ΕΛΟΤ 563.4(HD21.4) δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση

υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, μούφες, μονωτικά  πάσης φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα )επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του

κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα

της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο ΗΟ5VV-U (ΝΥM) Διατομής: 4 X 1,5 mm2

 816. 4. 1                                m    1,05x       0,7468 =         0,78

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         0,78 =         0,08

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,07x        19,87 =         1,39

                      Βοηθ          (002) h    0,07x        16,84 =         1,18

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,43

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,43

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα τρία λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8827.3.2 Ρευματοδότης εξωτερικός στεγανός IP54 με καπάκι, εντάσεως 16Α SCHUKO
πλήρης

Σχετικό : ΑΤΗΕ 8827.3.2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 100%

Ρευματοδότης  διπλός,εντάσεως 16Α SCHUKO πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και

μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ρευματοδότης  στεγανός ορατός IP54

με καπάκι,εντάσεως 16Α SCHUKO

                         τεμ    1,00x         1,85 =          1,85

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,05x              1,85 =          0,09

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.12.02 Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού στεγανό επίτοιχο προστασίας IP65 με δύο
λαμπτήρες των 36W/840 πλήρες.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού στεγανό επίτοιχο προστασίας IP65 με δύο λαμπτήρες των 36W/840 ,

αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση πολυστερίνης και πρόσθετο κατοπτρικό παραβολικό ανακλαστήρα

πίσω απο κάθε λαμπτήρα ,οθόνη απο ειδικό πλαστικό υλικό διαφανής,με ενσωματωμένα τα όργανα

αφής, δηλαδή ηλεκτρονικό πηνία, λυχνιολαβές ,λαμπτήρες φθορισμού χρωματικής απόδοσης 840 και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)Τεμάχιο

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων

Για 2 λυχνίες  των 36W.

      Ν\870.Η.4                   τεμ    1,00x             88,71 =         88,71

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             88,71 =          1,77

γ.Λαμπτήρες φθορισμού 36W χρωματικής απόδοσης 840

    880.7.9                     τεμ    2,00x            3,13 =          6,26

Εργασία

             Τεχν (003)           h      0,60x             19,87 =         11,92

             Βοηθ (002)           h      0,60x             16,84 =         10,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            118,76

Σελίδα 3 από 8



Τιμές Εφαρμογής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,76

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T. : 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8609.2.7 Σύνδεσμος διαστολικός φλαντζωτής συνδέσεως ονομ. διαμέτρου 65 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Σύνδεσμος   διαστολικός    τοποθετημένος  σε  σωλήνωση  γιά  την  παραλαβή  των

συστοδιαστολών, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8609.  2   φλαντζωτής      συνδέσεως

  8609. 2.  7  Ονομ. διαμέτρου  65  mm

 Yλικά

α. Σύνδεσμος διαστολικός ονομ.

διαμέτρου  65   mm

   789. 2. 7                    τεμ    1,00x                307 =         307,00

β. Μικροϋλικά 0,01 του α               0,01x                307 =           3,07

Εργασία

             Τεχν (003)           h    1,40x              19,87 =          27,82

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            337,89

Ευρώ (Αριθμητικά) : 337,89

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα επτά και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8609.2.8 Σύνδεσμος διαστολικός φλαντζωτής συνδέσεως ονομ. διαμέτρου 80 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Σύνδεσμος   διαστολικός    τοποθετημένος  σε  σωλήνωση  γιά  την  παραλαβή  των

συστοδιαστολών, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8609.  2   φλαντζωτής      συνδέσεως

  8609. 2.  8  Ονομ. διαμέτρου  80  mm

 Yλικά

α. Σύνδεσμος διαστολικός ονομ.

διαμέτρου  80   mm

   789. 2. 8                    τεμ    1,00x                353 =         353,00

β. Μικροϋλικά 0,01 του α               0,01x                353 =           3,53

Εργασία

             Τεχν (003)           h    1,60x              19,87 =          31,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            388,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 388,32

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα οκτώ και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8039.3.8 Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ.
πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 65 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ζεύγος  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεως  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με τους

αντίστοιχους  κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων

(1 ζεύγος)

Σημείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής

του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου

  8039.  3   Πιέσεως   16     atm

  8039. 3.  8  Διαμέτρου   65     mm
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 Yλικά

Φλάντζα με λαιμό συγκολήσεως

γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ.

πιέσεως        16  atm Φ        65  mm

κοχλίες, περικόχλια, παρέμβυσμα

και μικροϋλικά

 (570. 3. 8)                    τεμ    2x  1,15x           14,32 =         32,94

Εργασία

             Τεχν (003)           h        1,20x           19,87 =         23,84

             Βοηθ (002)           h        1,20x           16,84 =         20,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             76,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 76,99

(Ολογράφως) : εβδομήντα έξι και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8039.3.9 Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ.
πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 80 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ζεύγος  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεως  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με τους

αντίστοιχους  κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων

(1 ζεύγος)

Σημείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής

του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου

  8039.  3   Πιέσεως   16     atm

  8039. 3.  9  Διαμέτρου   80     mm

 Yλικά

Φλάντζα με λαιμό συγκολήσεως

γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ.

πιέσεως        16  atm Φ        80  mm

κοχλίες, περικόχλια, παρέμβυσμα

και μικροϋλικά

 (570. 3. 9)                    τεμ    2x  1,15x            17,3 =         39,79

Εργασία

             Τεχν (003)           h        1,45x           19,87 =         28,81

             Βοηθ (002)           h        1,45x           16,84 =         24,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             93,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 93,02

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία και δύο λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8038.12 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 57/63 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση

κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8038. 12   Διαμέτρου   57/ 63     mm

Yλικά

α)Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή

Φ    57/ 63     mm αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια και 5% γιά

υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ

         567.12                       m    1,30x              16 =         20,80

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,75x           19,87 =         14,90

         Βοηθ (002)                   h    0,75x           16,84 =         12,63

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             48,33
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,33

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.14 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση

κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8038. 14   Διαμέτρου   70/ 76     mm

Yλικά

α)Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή

Φ    70/ 76     mm αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια και 5% γιά

υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ

         567.14                       m    1,30x           20,86 =         27,12

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,85x           19,87 =         16,89

         Βοηθ (002)                   h    0,85x           16,84 =         14,31

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             58,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,32

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.16 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 82/89 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση

κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8038. 16   Διαμέτρου   82/ 89     mm

Yλικά

α)Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή

Φ    82/ 89     mm αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια και 5% γιά

υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ

         567.16                       m    1,30x           28,94 =         37,62

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,90x           19,87 =         17,88

         Βοηθ (002)                   h    0,90x           16,84 =         15,16

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             70,66

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,66

(Ολογράφως) : εβδομήντα και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.20 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 106/114 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση

κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8038. 20   Διαμέτρου   106/ 114   mm
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Yλικά

α)Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή

Φ    106/ 114   mm αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια και 5% γιά

υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ

         567.20                       m    1,30x           41,25 =         53,63

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,00x           19,87 =         19,87

         Βοηθ (002)                   h    1,00x           16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             90,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,34

(Ολογράφως) : ενενήντα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8038.12.92 Αποξήλωση σωλήνων θέρμανσης με ή χωρίς ραφή Φ 2" μετά πάσης φύσεως
μόνωσης

Σχετικό : ΑΤΗΕ 8038.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Αποξήλωση σωλήνα μαύρου με ή χωρίς ραφή από υπάρχον δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, δηλαδή εργασία

κοπής με φλόγα οξυγόνου ή αποκοχλίωση των σωλήνων, αποξήλωση μετά της πάσης φύσεως μόνωσης

αυτών από την θέση εγκατάστασης, αποξήλωση των στηριγμάτων και μεταφορά αυτών προς απόρριψη ή

στο συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σωλήνας Φ 2"

(1 m) Μέτρο

Εργασία

             Τεχν (003)           h      0,225x          19,87 =          4,47

             Βοηθ (002)           h      0,225x          16,84 =          3,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,26

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,26

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι έξι λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8038.13.92 Αποξήλωση σωλήνων θέρμανσης με ή χωρίς ραφή Φ 2 1/2 " μετά πάσης φύσεως
μόνωσης

Σχετικό : ΑΤΗΕ 8038.13 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Αποξήλωση σωλήνα μαύρου με ή χωρίς ραφή από υπάρχον δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, δηλαδή εργασία

κοπής με φλόγα οξυγόνου ή αποκοχλίωση των σωλήνων, αποξήλωση μετά της πάσης φύσεως μόνωσης

αυτών από την θέση εγκατάστασης, αποξήλωση των στηριγμάτων και μεταφορά αυτών προς απόρριψη ή

στο συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σωλήνας Φ 2 1/2 "

(1 m) Μέτρο

Εργασία

             Τεχν (003)           h      0,240x          19,87 =          4,77

             Βοηθ (002)           h      0,240x          16,84 =          4,04

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,81

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8038.14.92 Αποξήλωση σωλήνων θέρμανσης με ή χωρίς ραφή Φ 3 " μετά πάσης φύσεως
μόνωσης

Σχετικό : ΑΤΗΕ 8038.16 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Αποξήλωση σωλήνα μαύρου με ή χωρίς ραφή από υπάρχον δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, δηλαδή εργασία

κοπής με φλόγα οξυγόνου ή αποκοχλίωση των σωλήνων, αποξήλωση μετά της πάσης φύσεως μόνωσης

αυτών από την θέση εγκατάστασης, αποξήλωση των στηριγμάτων και μεταφορά αυτών προς απόρριψη ή

στο συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σωλήνας Φ 3"

(1 m) Μέτρο
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Εργασία

             Τεχν (003)           h      0,270x          19,87 =          5,36

             Βοηθ (002)           h      0,270x          16,84 =          4,55

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,91

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8038.15.92 Αποξήλωση σωλήνων θέρμανσης με ή χωρίς ραφή Φ 4 " μετά πάσης φύσεως
μόνωσης

Σχετικό : ΑΤΗΕ 8038.20 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Αποξήλωση σωλήνα μαύρου με ή χωρίς ραφή από υπάρχον δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, δηλαδή εργασία

κοπής με φλόγα οξυγόνου ή αποκοχλίωση των σωλήνων, αποξήλωση μετά της πάσης φύσεως μόνωσης

αυτών από την θέση εγκατάστασης, αποξήλωση των στηριγμάτων και μεταφορά αυτών προς απόρριψη ή

στο συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σωλήνας Φ 4"

(1 m) Μέτρο

Εργασία

             Τεχν (003)           h      0,300x          19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)           h      0,300x          16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,01

(Ολογράφως) : έντεκα και ένα λεπτό

       .../.../2017        .../.../2017         .../.../2017

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Προγραμματισμού Μελετών &

Εκτέλεσης Έργων

Οι συντάξαντες Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού και Μελετών

Χρυσανθοπούλου Άννα
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Χατζηγεωργίου Σάββας
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Τζανάκη Στυλιανή
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Τζανάκη Στυλιανή
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
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